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(надходження I  кв. 2019) 

 

 

Державна політика енергозбереження в Україні 
 

 

Ачкасов І. А. Аналіз сучасного стану ринків енергопостачання та формування портфелів проектів 
розвитку / І. А. Ачкасов // Управління розвитком складних систем. – 2018. –  Вип. 33. – С. 6-15. 

Р/2319 
 

Розглянуто  ринок  енергопостачання  з  точки  зору втрат та портфелів проектів розвитку.  

Запропоновано портфельне управління на пріоритетах проектів максимізації надійності енергопостачання та 

мінімізації втрат у мережах енергопостачання. Проведені дослідження визначають слабкі місця систем 
енергопостачання та складають основу пріоритетів у формуванні портфелів проектів розвитку. 

 
  

Био-Айріян М. К. Аналіз досвіду формування систем управління енергозабезпеченням діяльності 
провідних економік світу/ М. К. Био-Айріян // Науковий вісник Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 

2018. – № 1 (17). – С. 12-22. 

Р/1802 

 
Метою статті є ідентифікація і теоретичне обґрунтування необхідних і доцільних кроків із забезпечення 

належної організації енергозабезпечення національних господарств урядами країн з енергодефіцитними 

економіками на основі аналізу аналогічної роботи урядів країн з розвинутими, енергодиверсифікованими і 

енергетично самодостатніми економіками. 

  
  

Бондаренко Ю. Н. Есть ли место NBIC – технологиям в энергетике Украины? / Ю. Н. Бондаренко, В. С. 

Скляров, В. В. Аникеев // Электрические сети и системы. – 2018. –  № 3. – С. 21-32. 

Р/1943 

 
Целью работы является проведение анализа всеобщей тенденции развития передовых технологий и опыта 

становления мировой энергетики с последующим наложением полученной модели на перспективы развития 

ОЭС Украины. 

 

 
Визначення прогнозного попиту на теплову енергію комплексним методом з урахуванням потенціалу 
енергозбереження / Г. О. Куц, О. Є. Маляренко, Н. Ю. Майстренко, В. В. Станиціна //Проблеми загальної 

енергетики. – 2018. – № 3(54). – С. 10-15. 

Р/1439 

 
Розглянуто методичний підхід до прогнозування попиту на теплову енергію комплексним методом з 

використанням методів нормативного, прямого розрахунку та векторного методу узгодження прогнозних 

рішень. Виконано прогноз споживання теплової енергії за видами економічної діяльності (ВЕД) та для 

населення з урахуванням потенціалу енергозбереження від структурних змін між ВЕД та технологічного 

потенціалу для окремих ВЕД та населення до 2040 р. 
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    Вісник економіки транспорту і промисловості [Текст] = The bulletin of transport and industry economics : 
(зб. наук.-практ. ст.) / Укр. держ. ун-т залізничного трансп. - Х. : [Вид-во УкрДУЗТу]. -   

   Вип. 63. - Х., 2018. - 286 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 
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Зі змісту: 

Маковоз Е. В., Глазкова А. С. Аналіз основних проблем енергетичної галузі. – С. 40-46. 

У статті проаналізовано сучасний стан енергетичної галузі, наведені основні  показники діяльності та 

виявлені основні економічні проблеми енергетичної галузі України. На основі системного підходу здійснено 

аналіз проблем та зроблені відповідні висновки. 

 

 

Власюк Ю. С.  Про проблеми та перспективи малої гідроенергетики в  Україні / Ю. С. Власюк, Д. В. 

Стефанишин // Математичне моделювання в економіці. – 2018. – № 1. – С. 126-138. 

Р/1577 

 
Висвітлено та проаналізовано соціально-екологічні та економіко-правові проблеми вітчизняної малої 
гідроенергетики. Оцінено її перспективи у світлі реалізації чинної Енергетичної стратегії України, де серед 

основних пріоритетів виділено розвиток відновлюваної енергетики як однієї з умов модернізації 

енергетичної галузі країни та успішної інтеграції її об’єднаної енергосистеми (ОЕС) з ОЕС Європейського 

Союзу. 
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    Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права [Text] : тези доповідей Міжнар. наук. - практ. конф. 

(Київ, 15-16 листопада 2018 р.) / Київський нац. торг.-екон. ун-т, Ун-т Казимира Великого (м. Бидгощ, 

Польща), Ун-т Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словаччина). - К. : [КНТЕУ], 2018. - 378 p. : граф., табл. - 

Бібліогр. наприкінці ст.  - Текст кн. укр., англ. 

Зі змісту: 
Буличова Н. А. Правове регулювання відновлюваної енергетики. – С. 289-292. 

«Розширення використання всіх видів відновлюваної енергетики в якості одного з інструментів 

гарантування  енергетичної безпеки передбачено також Енергетичною стратегією України на період до 2035 
року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017р. №605-р. Так, Стратегією 

визначено у коротко-та середньостроковому горизонті (до 2025 року) зростання частки відновлюваної 

енергетики до рівня 12% від ЗППЕ та не менше 25% - до 2035 року (включаючи всі гідрогенеруючі 

потужності та термінальну енергію». 

 

 

Денисюк С. П. Сталий розвиток енергетики України у світових вимірах / С. П. Денисюк, В. А. 

Таргонський  // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. –  № 4. – С. 7-28. 

Р/ 1432 
 

У статті визначено основні тенденції розвитку світової енергетики та масштабні зміни, що відбулись за 

останні роки, в енергетиці. Розглянуто досвід передових країн світу та енергетичних об’єднань для 

формування заходів покращення стану енергоефективності. 
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    Денисюк, Сергій Петрович.  

    Формування системи енергоменеджменту. Основні терміни та визначення 

згідно з серією стандартів ISO 50000 [Текст] : навч. посібник для студ. 

спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

спеціалізації "Системи електропостачання", "Енергетичний менеджмент та 

енергоефективність" / С. П. Денисюк, С. І. Чайковський ; Нац. техн. ун-т України 

"КПІ імені І. Сікорського". - К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - 76 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 69-70 (24 назви). 

 

Розглянуто формування та розвиток стандартів енергетичного менеджменту. Описано зв'язок політики 

енергоефективності підприємства і стандарту ISO 50001. Викладено теоретичні основи влаштування 

системи енергетичного менеджменту. Надано короткі характеристики та визначення ключових термінів 

стандартів серії ISO 50000. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Желєзна Т. А. Аналіз основних тенденцій розвитку біоенергетики в Європейському Союзі /Т. А. 

Желєзна, А. І. Баштовий // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2018. –  № 3(111). – С. 70-75. 

 

Р/1056 

 
Запропоновано рекомендації по розвитку біоенергетичного сектору України, що ґрунтуються на основних 

тенденціях, існуючих  в ЄС. Представлено поточний стан та перспективи розвитку біоенергетики ЄС-28 до 

2030 року. Проаналізовано особливості ролі біоенергетики по окремих секторах виробництва  та 

споживання енергії в ЄС.  

 

 

Замулко А. І. Критерії оцінювання розвитку систем розподілу електроенергії в умовах стимулюючого 
регулювання / А. І. Замулко, Ю. В. Чернецька // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. – № 4. 

– С. 102-112. 

Р/1432 

 
Вивчення досвіду європейських країн показало, що поступове перетворення розподільних електричних 

мереж на інтелектуальні електроенергетичні системи (Smart Grid) в умовах лібералізації 

електроенергетичного ринку можливе лише за рахунок ефективної взаємодії регулятора та операторів 

систем розподілу (ОСР). Стаття присвячена вирішенню проблем аналізу та оцінювання регулятором ринку 

результатів діяльності ОСР щодо забезпечення розвитку електричних мереж. 

 

 

 

Замулко А. І. Організація обмеження споживачів на роздрібному ринку електричної енергії: правові 
питання / А. І. Замулко, Ю. А. Веремійчук // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2018. – № 1. – С. 

23-32. 

Р/1432 
 

В статті розглянуто питання закордонного та нормативно-правового забезпечення щодо надійного 

функціонування ОЕС України в напрямку застосування заходів з примусового обмеження споживачів 

електричної енергії. Проаналізовано еволюцію питань запровадження промислових обмежень споживання 

електричної енергії в період реалізації моделей ринкових відносин в енергетичній галузі.  

 

 

Кальна-Дубінюк Т. П. Роль консалтингу у впровадженні альтернативних джерел енергії в Україні / Т. 

П. Кальна-Дубінюк, Т. В. Кудін // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2018. – № 16. – С. 58-

65. 

Р/2364 

 
У статті представлено результати дослідження сучасного стану та перспектив розвитку альтернативної 

енергетики в Україні, роль консалтингу в цьому процесі, проаналізовано рівень державного стимулювання 

розвитку «зеленої» енергетики, розроблено рекомендації щодо удосконалення регулюючої функції держави 

у сфері альтернативної енергетики. 

 

 
Карп  І. М. Деякі проблеми теплової та відновлюваної енергетики України / І. М. Карп //Новини 

енергетики. – 2018. – № 11. – С. 16-20. 

Р/1463 

 
  

«Національна енергетична стратегія України визначає одним із пріоритетів у досягненні енергетичної 

безпеки зменшення рівня імпортозалежності  у споживанні первинних ресурсів від 51,6% у 2015 до менше 

50% у 2020 та менше 33% у 2035 роках. У досягненні цієї мети певна роль відводиться поступовому 

зростанню частки ВДЕ». 

 

 

Коцар О. В. Формування інформаційного забезпечення функціонування ринку електричної енергії 
України / О. В. Коцар  // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2017. –  № 4. – С. 29-47. 

Р/ 1432 
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 В статті досліджено формування інформаційного забезпечення функціонування ринку електричної енергії в 

Україні. Розглянуто етапи побудови АСКОЕ на оптовому і роздрібному ринках електричної енергії України. 

Доведено, що для успішного запровадження та ефективного функціонування лібералізованого ринку 

електричної енергії України необхідно забезпечити інтегрування всіх складових до єдиної повномасштабної 

розподіленої АСКОЕ ринку електричної енергії, яка функціонує за принципами відкритої архітектури і 

єдиного нормативного забезпечення, надійно реалізує одночасні і точні вимірювання та облік електроенергії 

у всіх точках ринку, формує повні, достовірні та актуальні дані комерційного обліку і забезпечує надання 

даних обліку.  

   Бібл. 63. Рис 2. Табл. 1. 

 

 
Кудинов И. Топливо уходит в резерв / И. Кудинов // Нефтерынок.– 2018. –  № 39(1067). – С. 6-9. 

Р/1719 

 
Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов является важным элементом энергетической 

безопасности в нестабильном мире. Формирование такого фонда необходимо и в независимой Украине, 

которая в основном потребляет российские и белорусские нефтепродукты, произведенные из российской 

нефти. В условиях гибридной войны такая зависимость чревата коллапсом.  
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    Моделювання-2018, конф. (2018 ; Київ).  

    Збірка праць конференції "Моделювання-2018", 12-14 вересня 2018, Київ [Текст] = Simulation-2018 : 

[наук. вид.] / Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України, Донец. нац. техн. ун-т, 

Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України [та ін.]. - К. : [ВД "Академперіодика" НАН України], 2018. 

- 278 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. мов. 

 

Зі змісту: 
Воропай Н. І., Массель Л. В. Интеллектуальные информационные технологии поддержки принятия 

стратегических решений по развитию энергетики. – С. 34-39. 
Саух С. Е. Методы математического моделирования равновесных состояний либерализованных     

энергорынков. – С. 44-54. 

Куцан Ю. Г., Годун О. В., Кир’янчук В. М. Результати моделювання кодом МАГАТЕ  MESSAGE  ядерної 

енергетичної системи України з вибором оптимального сценарію поводження з ВЯП АЕС. – С. 119-

126. 
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    Моделювання та інформаційні технології [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т проблем 

моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова. - К. : [ПП "Системи, технології, інформаційні послуги"]. -   

   Вип. 83. - К., 2018. - 217 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 
Плескач Б. М. Організація інформаційного забезпечення системи оперативного енергетичного 

моніторингу об’єктів промисловості. – С. 28-34. 

Гурєєв В. О. Моделювання великих енергосистем для побудови комп’ютерних розподілених 

тренажерних систем в енергетиці. – С. 94-105. 

Цмоць І. Г., Опотяк Ю. В. Багаторівневе управління енергоефективністю інженерних мереж будинок – 

район – місто – область. – С. 125-132. 
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    Моделювання та інформаційні технології [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т проблем 

моделювання в енергетиці імені Г. Є. Пухова. - К. : [ПП "Системи, технології, інформаційні послуги"]. -   

   Вип. 82. - К., 2018. - 208 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос., англ. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2018,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%282018;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
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Зі змісту: 
Куцан Ю. Г., Годун О. В., Кир’янчук В. М. Альтернативна оцінка розвитку ядерної енергетики з 

моделюванням ОЕС України кодом МАГАТЕ MESSAGE.  – C. 12-19. 

Дубук В. І., Чорний М. В. Розробка програмного забезпечення з графічним людино-машинним 

інтерфейсом в інформаційно-аналітичній системі оцінки ринку електричної енергії. – С. 33-40. 

 

 

Плескач Б. М. Застосування методу моделювання прецедентів для моніторингу енергетичного стану 
технологічного обладнання / Б. М. Плескач // Електронне моделювання. – 2018. – Т. 40, № 4. – С. 95-105. 

 

Р/518 
 

Розглянуто актуальну проблему оперативного моніторингу та діагностування енергетичного стану 

виробничих та комунальних об’єктів методами штучного інтелекту.  Викладено спосіб моделювання 

енергоспоживання технологічного обладнання, оснований на аналізі та міркуваннях  з використанням 

моделей прецедентів енергоспоживання. 
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    Прокопенко, Володимир Васильович.  

    Енергетичний аудит [Текст] : навч. посібник для студ., які навчаються за спец. 

"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" і "Теплоенергетика" / В. В. 

Прокопенко, О. О. Закладний, П. В. Кульбачний ; Нац. техн. ун-т України "КПІ імені 

І. Сікорського". - К. : КПІ імені І. Сікорського, 2018. - 400 с. : рис., табл. - Бібліогр.: 

с. 370-395 (221 назва). 
 

Підготовлено на основі результатів досліджень у межах європейського проекту 

CENEAST програми TEMPUS № 530603-TEMPUS-I-2012-LT- TEMPUS-JPCR  з питань реформування вищої 

освіти у сфері забудованого середовища. 

   Викладено методологію і постановку задачі енергетичного аудиту, проаналізовано потоки й профілі 

використання енергії, розкрито загальні вимоги й показано приклад звіту з енергетичного аудиту, 

обґрунтовано способи підвищення енергетичної  ефективності. 

 

 
Редзюк А. М. Щодо стратегії підвищення ефективності використання енергії дорожнім транспортом / 

А. М. Редзюк, О. А. Клименко // Автошляховик України. – 2018. – № 4(256). – С. 2-11. 

Р/481 
 

Надані обґрунтування необхідності розроблення та пропозиції щодо формування державної стратегії 

підвищення ефективності використання енергії дорожнім транспортом, що ґрунтується, зокрема, на 

ретроспективному аналізі та прогнозах споживання енергії ї викидів CO2  дорожнім транспортом України на  

період до 2050р. за  різними сценаріями соціально-економічного розвитку та варіантами державного 

регулювання в цій сфері. 

 
 

Рязанова Н. О. Вибір критеріїв оцінки ефективності політики підтримки відновлюваних джерел 
енергії / Н. О. Рязанова // Економіка та право. – 2018. –  № 2(50). – С. 140-145. 

Р/1549 

 
Обґрунтовано вибір критеріїв оцінки ефективності політики підтримки відновлюваних джерел енергії, а 

саме критерій економічної ефективності, де виділено статичну і динамічну ефективність. Представлено 

розрахунок та обґрунтування використання індикаторів компенсації, що характеризують цей критерій. 

Проаналізовано й оцінено критерій справедливості, порівняно використання представлених індикаторів 

політичної підтримки відновлюваних джерел енергії. Визначено параметри   залежності динамічної 

ефективності. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Сторожев  Р. Газовые реформы. Что удерживает развитие добычи газа в Украине?  / Р. Сторожев // 

ЭнергоБизнес. – 2018. –   № 38/1080. – С. 6-9. 

Р/1235 

 
Добыча природного газа в Украине в августе 2018г. составила 1.78 млрд куб  м. Из них добыча  ПАО 

«Укргаздобыча» составила 1.29 млрд куб м, ПАО  «Укрнафта»– 93 млн   куб м, на долю независимых 

газодобывающих компаний пришлось 387 млн куб м. В августе 2017г. объем добычи в Украине составил 

1.735 млрд  куб  м, из которых  ПАО «Укргаздобыча» добыла 1.29 млрд куб м, ПАО «Укрнафта» – 79 млн 

куб м, остальные газодобывающие компании добыли 356.7 млн куб м.   

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Хант Х. Зелені тарифи для комунальних підприємств: новий спосіб отримати прибуток від чистої 
енергії для 500 компаній / Х. Хант // Новини енергетики. – 2018.– № 11. – С. 27-30. 

Р/1463 

 
Комунальні підприємства розуміють, що великі корпоративні клієнти хочуть споживати чисту енергію, аби 

забезпечити стале енергоспоживання, одночасно залишаючись не збитковими. Замість того, аби 

безпосередньо укладати контракти з розробниками, більшість компаній шукають нові рішення  через 

застосування так званих «зелених тарифів», розроблених комунальними підприємствами. 

 

 

Загальні питання 
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    Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова [Текст] : [наук. 

вид.] / [В. В. Мохор, О. А. Чемерис, Ю. Г. Куцан та ін.] ; за заг. ред. В. В. Мохора ; 

НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики НАН України. - К. : Альфа 

Реклама, 2018. - 126 с. : кол. іл. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Видання містить матеріали з історії створення, становлення та розвитку Інституту 

проблем моделювання в енергетиці ім.  Г. Є. Пухова  НАН України. Представлено 

основні напрямки діяльності Інституту та результати наукових досліджень.  
   Призначено для наукових і практичних працівників сфери проведення фундаментальних і прикладних 

досліджень в області методів і засобів математичного комп’ютерного моделювання для рішення актуальних 

проблем створення сучасних інформаційних і промислових технологій. Видання може бути корисним для 

аспірантів та студентів технічних та енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів та всіх, хто 

цікавиться історією української науки. 

 

 

Альтернативна енергетика 

 
Аналіз економічної ефективності використання біогазу з відходів та вторинних продуктів 
тваринництва як палива двигунів внутрішнього згорання / Ф. В. Козак, Т. В. Дикун, Л. І. Гаєва, Я. М. 

Дем’янчук // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 

Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2018. – № 1(17). – С. 45-52. 

Р/1802 

  
Проаналізовано перспективи використання біогазу в складі суміші з природним газом, зміну характеристик 

палива та його оціночної вартості в залежності від відсоткового вмісту компонентів. 

 

 

Аналіз можливостей виробництва і споживання паливних брикетів з біомаси сільськогосподарського 
походження в Україні. Частина 1. / Г. Г. Гелетуха, Т. А  Желєзна, С. В. Драгнєв, А. І. Баштовий  // 

Промислова теплотехніка. – 2018. – Т. 40,  № 4. – С. 62-68. 

Р/ 517  
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Метою роботи є аналіз існуючих передумов та бар’єрів для широкого запровадження виробництва і 

споживання паливних брикетів з біомаси в Україні. Проаналізовано переваги і використання брикетів з 

біомаси  як палива. Розглянуто можливі види сировини для виробництва паливних брикетів і вимоги до них.   

                                                                                                     

 
Антоненко В. О. Паливні характеристики стебел кукурудзи українського походження / В. О. 

Антоненко, В. І Зубенко, О. В. Епік // Промислова теплотехніка. – 2018. – Т. 40,  № 3. – С. 85-90. 
 

Р/517 

 
Представлено результати досліджень якісних показників стебел та стрижнів кукурудзи  як палива з полів в 

Київській області. Досліджувались елементний склад (W, A, C, H, S, N, O, CL), теплотворна здатність, 

температура плавлення золи та хімічний склад золи. Проведено порівняльний аналіз зразків із зарубіжними 

аналогами. 
 

  
Біогазові проекти в Україні: перспективи, наслідки та регуляторна політика / Г. С. Трипольська, О. А. 

Дячук, Р. З. Подолець, М. Г. Чепелєв //  Економіка і прогнозування. – 2018. –  № 2. – С. 111-134. 

 

Р/1589 

 
Розглянуто потенціал використання біогазу в Україні, досліджено інструменти регуляторної політики для 

проектів з виробництва біогазу та надана економічна оцінка їх впливу, а також оцінка впливу біогазових 

проектів  на навколишнє середовище. 

 

 
Варламов Г. Б. Вплив характеристик непроектного твердого палива на показники надійності та 
економічності роботи котельного устаткування / Г. Б. Варламов, А. О. Капустянський // Енергетика: 

економіка, технології, екологія. – 2018. –  № 1. – С.90-98. 

 

Р/1432 

 
На основі прикладного аналізу досліджено вплив якості непроектного твердого палива та режимних 

факторів на процес його спалювання у топці з оцінкою показників енерго-екологічної ефективності 

експлуатації котла. Проаналізовано можливість використання в короткостроковій перспективі непроектного 

вугілля шляхом його факельного спалювання в енергетичних котлах теплових електростанцій. 
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    Відновлювана енергетика в аграрному виробництві [Текст] : навч. посіб. для 

студ. ВНЗ зі спец. 208- агроінженерія, 133- галузеве машинобудування та 274- 

автомоб. транспорт / [Скидан О. В., Голуб Г. А., Кухарець С. М. та ін.] ; за ред. 

Скидана О. В. та Голуба Г. А. ; Національний ун-т біоресурсів і 

природокористування України, Житомирський нац. агроекологічний ун-т. - К. ; 

Житомир : [НУБіП України], 2018. - 319 с. : граф., рис., фот. - Бібліогр. наприкінці 

тем. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 
Навчальний посібник розроблений на основі останніх досягнень та результатів науково-дослідних робіт. Він 

містить актуальні узагальнення щодо конструкції, розрахунку та експлуатації систем відновлюваної 

енергетики в аграрному виробництві. Серед них основні поняття щодо біоенергетичних систем в аграрному 

виробництві, основи виробництва і використання дизельного біопалива, біоетанолу, виробництва біогазу, 

використання біогазу на теплові потреби та для отримання електроенергії, механізації заготівлі соломи для 

енергетичного використання та виробництва енергетичних культур, використання вітрової та сонячної 

енергії, а також низькотемпературних джерел тепла. 
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    Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті [Текст] : 

матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф., [27-29 вересня 2017 р., м. Київ] / 

[НТУУ КПІ, Ін-т відновлюваної енергетики НАНУ]. - К. : [КАЛЕНДАРЬ], 2017. - 

752 с. : граф., табл., фот. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ.  

 

Викладено матеріали тез доповідей актуальних робіт проведених в минулі роки 

науковцями в сфері розвитку відновлюваної енергетики з метою подальшого 

використання відновлюваних джерел енергії для отримання додаткових обсягів 
теплової та електричної енергії з метою реалізації заходів для енергозбереження та 

енергоефективності в суспільстві. 

 

 
Вплив відновлюваних джерел енергії на технічний стан обладнання розподільних мереж / О. С. 

Рубаненко, Є. А. Бондаренко, І. О. Гунько, А. М. Коваль // Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія : Технічні науки. – 2018. – Т. 1, № 6(267). – С. 204-213.  

Р/ 1055 
 

В статті досліджуються перехідні процеси під час увімкнення-вимкнення електричного обладнання 

розподільних міських електричних мереж, наприклад фотовольтаїчних електричних станцій (ФЕС), в 
локальних електричних системах.  Наведені результати досліджень впливу ФЕС  з інверторами РСS 9563 та  

RС фільтрами, що містять в кожній фазі конденсатор ємністю 300 мкФ та котушку індуктивністю 0.1 мГн, 

на струми в обмотках високої напруги вимірювальних трансформаторів напруги та доведено, що під час 

комутаційних перенапруг, викликаних почерговим увімкненням або вимкненням декількох інверторів ФЕС, 

можуть зростати струми в обмотках високої напруги цих трансформаторів, а у кабельних муфт може 

збільшуватись струм через отвір ізоляції.  

 

  

Геррін Дж. Розуміння неруйнівних методів тестування вітрових турбін / Дж. Геррін // Новини 

енергетики. – 2018. –  № 10. – С. 27-31. 

Р/1463 
 

Тріщини, корозія, втома металу та інші дефекти поверхні тіла та під  поверхнею можуть бути причинами 

несправностей працюючих вітрових турбін. Різні методи НК можуть забезпечити надійніший контроль ніж 

візуальне спостереження. 

 

 

Головченко О. М. Комплексна оцінка когенераційних установок на біопаливі, що працюють в 
базовому та відмінних від базового режимів навантаження / О. М. Головченко, О. М. Нанака // Вісник 

Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 3. – С. 45-50. 

Р/0126 
 

Оцінено ефективність роботи когенераційних установок на біопаливі в базовому та   відмінних  від базового 

режимах роботи. Когенераційні установки з поршневими та газотурбінними двигунами і з 

теплообмінниками підігріву води вихлопними газами мають ККД використання палива більше 90%. 

Двигуни цих установок працюють на проблемних для України рідких та газоподібних паливах, і тому, 

обсяги використання біодизеля та біогазу для них збільшуються. Існуючі системи теплоенергопостачанняґ 

(СТЕП) працюють як в базовому режимі так і зі змінними графіками навантажень. 
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    Гугля, Алексей Григорьевич.  

    Нанокристаллические материалы в альтернативной энергетике [Текст] : 

обзор по источникам отеч. и заруб. печати за 1975-2017 / А. Г. Гугля, Ю. А. 

Марченко ; Национальный науч. центр "Харьковский физ.-техн. ин-т". - Х. : [ННЦ 
"ХФТИ"], 2018. - 49 с. : граф., цв. ил. - Библиогр.: с. 42-48. -  Авт. на обл. не указ. 
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В данном обзоре особое внимание уделяется трем видам нанокристаллических объектов, представляющих 

наибольший интерес для энергетики, а именно: солнечным элементам, литий-ионным батареям и 

твердотельным накопителям водорода. Рассмотрены их структурные особенности, технологии 

изготовления, а также взаимосвязь между структурой и энергетической емкостью. Проанализировано 

состояние и перспективы использования нанокристаллических структур в возобновляемой энергетике. 
 

 

Долінський А. А. Світовий та вітчизняний досвід виробництва біоетанолу / А. А. Длінський, О. М. 

Ободович, В. В. Сидоренко // Промислова теплотехніка. – 2018. – Т. 40, № 4. – С. 50-57. 

Р/ 517  
 

В статті зроблено огляд стану виробництва біоетанолу в світі та в Україні станом на 2018 рік. Описано 

технології виробництва біоетанолу з рослинної сировини, розглянуто основні способи попередньої 

підготовки сировини до гідролізу та відповідне обладнання. Зроблено припущення по перспективу 

вдосконалення технології отримання біоетанолу шляхом застосування методу дискретно-імпульсного 

введення енергії на етапі попередньої підготовки сировини до гідролізу. 
 

 

Згуровець О. В. Вплив зони нечутливості та швидкодії регулятора на процес  стабілізації частоти в 
енергосистемі з потужними вітровими електростанціями та акумуляторними батареями / О. В. 

Згуровець // Проблеми загальної енергетики. – 2018. – № 3(54). – С. 31-35. 

Р/1439 
 

Проведено моделювання процесу регуляції частоти та потужності в енергосистемі з потужною вітровою 

електростанцією та акумуляторною батареєю з різними значеннями зони нечутливості регулятора. Аналіз 

результатів моделювання показав, що акумуляторна батарея, введена в контур регулювання частоти і 

потужності, надійно підтримує частоту в системі з її відхиленням, що не перевищує по модулю половини 

ширини зони нечутливості регулятора. Встановлено, що точність регулювання частоти в системі залежить 

від швидкості регулятора. Віднайдено порогове значення його швидкодії, при зменшені якого відхилення 

частоти виходить за межі зони нечутливості. 
 

    

Зубченко Л. С. Біоелектрохімічні аспекти вибору фотоелектрохімічної складової 
фотобіоелектрохімічних систем /Л. С. Зубченко, С. В.Кузьмінський // Енергетика: економіка, технології, 

екологія. – 2018. – № 1. – С.41-50. 

Р/ 1432 
 

В статті розглянуто можливість використання фотоелектрохімічних елементів як джерела  енергії для 

фотобіоелектрохімічної системи. Мета роботи полягає в розгляді   фото - та біоелектрохімічних   процесів, 

що відбуваються в фотобіоелектрохімічних системах, з точки зору оптимізації загальної продуктивності 

системи та теоретичному обґрунтуванні вибору матеріалу для фотоелектрохімічної складової 
фотобіоелектрохімічних систем. 

 
 

Иванченко А. В. Исследование характеристик кремниевых фотоэлектрических преобразователей 
солнечных батарей при перегреве/ А.В. Иванченко, С. В. Мазурик, А.С. Тонкошкур // Технология и 

конструирование в электронной аппаратуре. – 2018. – № 4. – С. 14-20. 

Р/059 
 

Приведены результаты исследований вольт-амперных и вольт-ваттных характеристик монокристаллических 

кремневых фотоэлектрических преобразователей солнечных батарей, прошедших термообработку при 

повышенной температуре (до 150
о 
С) в течение различного времени (до 6 часов) при освещении и темновом 

режиме в разомкнутом и короткозамкнутом состоянии. 
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Інститут електродинаміки Національної академії наук України. 
    Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України [Текст] : зб. наук. праць / 

Відділення фіз.-техн. проблем енергетики НАН України, Ін-т електродинаміки. - К. : [Відділ оперативної 

поліграфії Ін-ту електродинаміки НАН України]. -   
   Вип. 51. - К., 2018. - 131 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос., англ. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Зі змісту: 

Кузнецов М. П., Мельник О. А. Оптимальна побудова електроенергетичного комплексу на основі 

відновлюваних джерел енергії. – С. 28-32. 

Поєднання вітрових та сонячних електростанцій в генеруючий комплекс разом з акумулюючими 

пристроями підвищує надійність забезпечення електроенергією  локальних споживачів. 

 

 
COMPTE-R – промышленные котлы для возобновляемой энергетики // Оборудование и инструмент для 

профессионалов. – 2018. – № 4. – С. 10-11. 

Р/1666 

 
Выпускаемое СООО «Комконт» котельное оборудование предполагает использование возобновляемых 
ресурсов, таких как дождевая вода и отходы переработки биомассы. Оно комплектуется исключительно 

продукцией европейского производства, преимущественно изготовленной во Франции, что гарантирует ему 

высокое качество, надежность и длительную эксплуатацию. 

 

 

Конеченков А. Украинский рынок ветроэнергетики 2017-2018 / А. Конеченков, В. Скляр // Сети и 

бизнес. – 2018. –  № 5. – С. 58-63. 

Р/1698 

 
Рынок ветроэнергетики Украины продолжает свой рост, несмотря на потерю мощностей на оккупированных 

территориях. Выработка электроэнергии за первые три квартала 2018 года увеличилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2017-го на 20,8%. 

 

 

Кудря С. О. Відновлювана енергетика: енергоефективність, економіка, екологія / С. О. Кудря // Вісник 

Національної академії наук України. – 2018. –  № 9. – С. 36-44. 

Р/250 
 

Доповідь присвячена проблемам розвитку технологій використання відновлюваних джерел енергії, 

впровадження яких в Україні сприятиме забезпеченню енергетичної безпеки та незалежності держави, 

зниження рівня забруднення довкілля, а також виконання міжнародних зобов’язань України з розвитку 

відновлюваної енергетики. 

 

 

Кузьмин В. М. Статистичний аналіз експлуатаційних даних вітрогенераторної установки / В. М. 

Кузьмін, М. Ю. Заліський, С. В. Рудий // Вісник Інженерної академії України. – 2018. – № 2. –  С. 254-258. 

 

Р/1139 
 

У цій статті розглядається задача побудови та вибору найкращої математичної моделі для опису 

визначального параметру вітряної турбіни шляхом апроксимації емпіричних даних  

з використанням єдиної  та сегментної регресій.  

 

 

Лежнюк П. Д. Математична модель оптимізації процесу генерування електроенергії в мережу на 
фотоелектричній станції з використанням апарату нечітких множин / П. Д. Лежнюк, А. А. Бартецький, 

І. А. Бартецька // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. –  № 3. – С. 28-36. 

Р/0126 

 
Запропоновано математичну модель оптимізації процесу перетворення енергії фотоелектричної станції. На 

основі лінгвістичної оцінки факторів впливу на роботу фотоелектричної станції сформовано базу знань та 

нечіткі логічні рішення для знаходження вагових коефіцієнтів. На основі отриманих рівнянь розроблено та 

відлагоджено комп’ютерну модель нечіткого регулятора за допомогою бібліотеки пакету прикладних 

програм Matlab Fuzzy Logic Toolbox. В результаті моделювання зміни вхідних величин, які характеризують 

фактори впливу на роботу фотоелектричної станції, на виході регулятора визначається коефіцієнт 

регулювання, який в подальшому необхідно використовувати для регулювання інвертора під час 

генерування електричної енергії у мережу. 
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Мамедов О. М. Тенденции современного развития возобновляемой энергетики / О. М. Мамедов // 

Энергосбережение. – 2018.–  № 6. – С. 46-51. 

Р/1916 

 
Сегодня в мире многими развитыми странами взят курс на развитие возобновляемой энергетики, 

результатом чего должны стать не только отказ от использования традиционных источников энергии, но и 

снижение вредных выбросов в атмосферу. Рассмотрим, как решаются вопросы внедрения возобновляемых 

источников энергии (ВИЕ) в США – стране, которая по объему вредных выбросов занимает третье место 

после Китая и Индии. 
 

 

714781 B 

   63 
 

    Механізація та електрифікація сільського господарства [Текст] : загальнодержавний збірник / Нац. 

наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сільського госп-ва". - Глеваха : [ПП Лисенко М. М.].   

   Вип. № 6 (105). - Глеваха, 2017. - 263 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -Текст кн. укр., рос. та 

англ. 

Зі змісту: 
Грицишин М. И., Перепелица Н. М. Технико-технологическое обеспечение производства 

биоэнергетического сырья. – С. 248-254. 

Цель. Определить современное состояние технико-технологической базы выращивания  биоэнергетических 

культур и перспективы ее развития. 
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    Механізація та електрифікація сільського господарства [Текст] : загальнодержавний збірник / Нац. 

наук. центр "Ін-т механізації та електрифікації сільського госп-ва". - Глеваха : [ПП Лисенко М. М.]. -   

   Вип. № 7 (106). - Глеваха, 2018. - 216 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. та 

англ. 

Зі змісту: 
Каспрович І. К. Міскантус – альтернативне джерело поновлюваної енергетики. – С.159-163. 

Мета – підвищення ефективності виробництва біоенергетичної сировини з міскантусу, зменшуючи затрати 

праці в процесі його вирощування.  

Грицишин М. И., Перепелица Н. М. Научные основы формирования и развития технико-

технологической базы производства биоэнергетических культур.- С. 179-184. 

Цель – Повышение эффективности выращивания биоэнергетических культур за счет инновационного 

развития технико-технологической базы. 
 

  

Мобільні акумулятори для дискретних систем теплохолодопостачання. Частина 2 / В. Г. Демченко, А. 

С. Трубачев, В. Ю. Фалько, С. С. Гринь // Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2018 –  № 
3(111). – С. 57-69. 

Р/1056 

 
У цій статті зроблені висновки про вплив корозії на конструкцію бака-акумулятора, приведені розрахунки 

на міцність, розроблена нормограма для визначення теплової потужності, що акумулюється, в залежності 

від об’єму і температури, проведено економічний аналіз проекту, виконана оцінка енергетичних, 

екологічних і економічних параметрів системи і запропонований експрес-метод аналізу ефективності 

проекту. 
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    Моделювання-2018, конф. (2018 ; Київ).  

    Збірка праць конференції "Моделювання-2018", 12-14 вересня 2018, Київ [Текст] = Simulation-2018 : 

[наук. вид.] / Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України, Донец. нац. техн. ун-т, 

Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України [та ін.]. - К. : [ВД "Академперіодика" НАН Украини], 2018. 

- 278 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. мов. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2018,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%282018;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
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Зі змісту: 

Кулик М. М., Дрьомін І. В., Згуровець О. В. Моделювання процесів регулювання частоти в об’єднаних 

енергосистемах з потужними сонячними електростанціями та акумуляторними батареями. – С. 143-

146 

В роботі представлено розроблену математичну модель процесів регулювання частоти і потужності в 

об’єднаних енергосистемах з сонячними електростанціями(СЕС) і акумуляторними батареями. 

Використання створеної моделі показало, що в об’єднаних енергосистемах з потужними СЕС якість 

регулювання частоти може бути забезпечена на рівні, який відповідає вимогам енергосистеми Євросоюзу 

ENTSO – E. 

Подгуренко В. С., Терехов В. Е. Математическое моделирование КИЭВ ротора ветротурбины большой 

мощности промышленной ВЭС. – С. 238-241. 

В статье рассмотрен метод получения аналитического выражения для коэффициента использования энергии 
ветра (КИЭС) на основе исследуемых параметрических данных работы промышленной ветровой 

электростанции (ВЭС). 
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Національний університет водного господарства та природокористування. 
    Вісник Національного університету водного господарства та природокористування [Текст] : зб. наук. 

пр. - Рівне : НУВГП. - (Технічні науки). -     

   Вип. 4 (80). - Рівне, 2017. - 213 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. та дод. тит. арк. 

укр., рос., англ. мов. 

 

Зі змісту: 
Нестеренко В. П. Підвищення ефективності насосного блока при його роботі в турбінному режимі. – С. 

71-78. 

Нестеренко В. П. Результати енергетичних досліджень насосних блоків з горизонтальним капсульним 
агрегатом в турбінних режимах.  – С. 86-92. 

Волощук В. А. Визначення місць, значень та причин термодинамічних втрат у тепло насосній 

установці на стічних водах на основі  застосування методології поглиблибленого експертного аналізу. 

– С. 112-121. 

Лук’янчук О. П., Серілко Д. Л., Єрмолін А. Р. Дослідження конструкції вітроенергетичної установки з 

вертикальним  ротором. – С. 131-140.                                                                                                                                                                                                              
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Одеська національна академія харчових технологій. 
    Наукові праці [Текст] = Scientific Works : [збірник.] / Одеська нац. академія харч. технологій. - О. : [ТОВ 

"Маджента"]. -   

   Т. 82, вип. 1. - О., 2018. - 166 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. Дод. тит. 

арк. англ. 

 

Зі змісту: 
Селихов Ю. А., В. А. Коцаренко Интеграция процесса теплообмена солнечной установки. – С. 87-93. 

Корінчук Д. М., Снежкин Ю.Ф., Бунецький В. О. Обґрунтування енергоефективних режимів роботи 

барабанної сушарки комплексу виробництва біопалива. – С. 116-122.      

 

 

Предун К. М. Екологічні аспекти використання альтернативних палив для потреб теплопостачання 
населених пунктів України / К. М. Предун // Управління розвитком складних систем. – 2018. –   Вип. 33. – 

С. 179-184. 

Р/2319 

 
Мета статті. Дана робота присвячена дослідженню ефективності заходів щодо заміни природного газу 

альтернативним паливом для потреб централізованого теплопостачання населених пунктів України, а також 

оцінки впливу на навколишнє природне середовище викидів забруднюючих речовин разом з продуктами 

спалювання. 

   

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
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Пурдик В. П. Експериментальні дослідження процесу пресування паливних брикетів з деревинної 
сировини / В. П. Пурдик, Н. А. Возній // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2018. – № 5. – С. 

92-97. 

Р/0126 
 

Метою роботи є розроблення конструкції експериментального стенда та методики для визначення з його 

допомогою параметрів процесу пресування деревинної сировини у паливні брикети. 

В результаті проведених експериментальних досліджень, отримані залежності, що дозволяють обґрунтовано 

вибрати умови пресування вихідної сировини, а саме відходів деревообробки, в паливні брикети необхідної 

якості для успішного використання як альтернативне паливо. 

 

 
Рентюк С. Силовые пленочные конденсаторы вновь доказывают свою эффективность / С. Рентюк // 

Электрик. – 2018. – № 9 . – С. 12-17. 

Р/1397 

 
Благодаря постоянному прогрессу в развитии технологий в области энергетики, с начала 1990-х годов 

стоимость одного киловатта энергии, полученного от возобновляемых источников энергии, значительно 
снизилась. Кроме того, учитывая дальнейшее развитие еще и сопутствующих технологий, а также 

относительно недавнюю эволюцию в сторону интеллектуальных электрических сетей, все это в 

совокупности позволило возобновляемым источникам энергии начать на равных конкурировать с 

традиционными источниками получением электрической энергии путем сжигания ископаемых видов 

топлива.    

 
 

Розен В. П. Методи та установки для підготовки водопаливних емульсій як альтернатива 
традиційним паливам / В. П. Розен, С. В. Дяченко // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2018. – 

№ 1. – С. 138-145.  

Р/1432 
  

В статті розглянуто питання використання водопаливної емульсії(ВПЕ) як альтернативного палива для 

середньо-та малооборотних дизельних двигунів. Встановлено, що найбільш токсичними компонентами, які 

впливають на довкілля в процесі роботи дизельного двигуна є оксиди азоту, вуглецю, вуглеводні та  тверді 

частки сажі. Ефективним шляхом вирішення проблем захисту довкілля є застосування водопаливної 

емульсії, оскільки її використання не вимагає конструктивних змін двигуна. 

 

 
Русу О. П. Використання сонячних колекторів у системах обігріву приміщень / О. П. Русу, Д. О. Гай, 

Устенко А. Ю. // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2018. – № 4. – С. 

26-33. 

Р/1733 
 

Запропоновані способи використання сонячних колекторів можуть стати основою для розробки нових 

пристроїв та систем для підігріву приміщень, що дозволяють зменшити витрати органічних видів палива та 

рівень екологічного навантаження на довколишнє середовище. 

  

 
Сергеев А. Проблемы украинской возобновляемой энергетики / А. Сергеев // Электрик. – 2018. – № 9. – 
С. 38-41. 

Р/1397 

 
 

Увеличение доли электроэнергии получаемой из ВИЭ требует значительных капиталовложений  в 

балансирующие мощности. 

 

 
Сидоров В. І. Від макроскопічних до молекулярних технологій відновлюваної енергії / В. І. Сидоров // 

Промислова електроенергетика та електротехніка. – 2018. –  № 3(111). – С. 34-42. 

Р/1056 
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Стаття присвячена молекулярним технологіям відновлюваної енергії, зокрема молекулярним технологіям 

гідроенергетики та вітроенергетики, які забезпечують виробництво електричної енергії, використовуючи 

глибинні енергетичні властивості молекул, атомів, іонів та інших малих частинок речовини. Ці технології 

дозволяють задіяти для генерації електричного струму нові джерела відновлюваної енергії.   

  

 
Стефанишин Д. В. До питання порівняльного аналізу водноенергетичних характеристик малих і 
великих гідроелектростанцій України у складі гідровузлів з водосховищами / Д. В. Стефанишин, Ю. С. 

Власюк // Математичне моделювання в економіці. – 2018.–  № 2. – С. 71-83. 

Р/1577 

 
Наведено результати порівняльного аналізу водноенергетичних характеристик малих і великих 

гідроелектростанцій України, розміщених у складі гідровузлів з водосховищами.  

   В якості розрахункових характеристик при аналізі розглядалися: встановлена потужність 

гідроелектростанцій та виробіток електроенергії на них, площа водосховищ і розрахунковий напір, та різні 

співвідношення між ними. 
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    Термогазодинаміка фізико-енергетичних процесів в альтернативних 

технологіях [Текст] : [монографія] : в 3-х т. / А. В. Русанов, В. В. Соловей, М. М. 

Зіпунніков, А. А. Шевченко. ; за заг. ред. А. В. Русанова ; Інститут проблем 

машинобудування імені А. М. Підгорного. - Х. : [Технологічний центр], 2018 - . 

   Т. 1 : Термогазодинаміка фізико-енергетичних процесів в водневих 

технологіях / за заг. ред. А. В. Русанова ; НАН України, Ін-т проблем 

машинобудування імені А. М. Підгорного. - Х., 2018. - 336 с. : рис., табл., граф. - 

Загол. обкл. : Водневі технології. - Бібліогр.: с. 307-332.  

 

Розглянуто широке коло проблем, що відносяться до науково-технічного напряму «Воднева енергетика та 

екологічно безпечні технології». Наведено дані, щодо фізико-хімічних та теплотехнічних властивостей 

водню, як найбільш універсального екологічно чистого енергоносія та застосування його в сучасній 

енергетиці. 

   
 

Токарчук Д. М. Управління ефективним використанням сільськогосподарських відходів для 
виробництва біогазу / Д. М. Токарчук // Облік і фінанси. – 2018. – № 3(81). – С. 133-139. 

Р/1875 

 
Відходи агропромислового комплексу можна використовувати як сировину для промисловості, виробництва 

кормів, а головне – для виробництва біогазу, що дасть змогу зменшити енергетичну залежність підприємств 

та держави загалом. Розкрито загальноєвропейські та світові тенденції поводження з відходами, які свідчать 

про зростання їх енергетичного використання, що дає змогу отримати біопалива для заміни традиційних 

енергоресурсів. 

   Метою статті є розкриття управлінських аспектів ефективного використання сільськогосподарських 

відходів як сировини для виробництва біогазу.  
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Українська наукова конференція з фізики напівпровідників (8 ; 2018 ; Ужгород). 

    VIII Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-8, Ужгород, Україна, 2-4 
жовт. 2018 р. [Текст] : тези доп. : [у 2-х кн.] / НАН України, Наук. рада з проблеми "Фізика 

напівпровідників і діелектриків" при ВФА НАН України, Укр. фіз. т-во, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. 

Є. Лашкарьова НАН України, Ужгород. нац. ун-т [та ін.]. - Ужгород : [РІК-У], 2018. 

   Т. 1. - Ужгород, 2018. - 307 с. : граф., табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос. та англ. 

мовами. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%20%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%288%20;%202018%20;%20%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
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Зі змісту: 
Пляцко С. В., Рашковецький Л. В., Громовий Ю. С. Отримання компонентів сонячних елементів 

ІТО/СdS/CdTe методом ІЧ – лазерного напилення. – С. 283-284. 

Д’яченко О. В., Литвиненко І. Ю., Опанасюк А. С., Курбатов Д. І., Cerskus A. Вплив оптичних та 

рекомендаційних втрат на ефективність фотоперетворювачів з поглинальними шарами СuO, Cu2O та 
віконними Zn1-xMgxO. – С. 303-304. 

Клочко Н. П., Копач В.Р., Жадан Д. О., Клєпікова К. С., Хрипунов Г. С., Петрушенко С. І., Любов В. М., 

Дукаров С. В., Кіріченко М .В. Використання електрохімічного і гідрохімічного методів для 

виготовлення напівпрозорого сонячного елемента на основі гетеропереходу p-NiO/n – ZnO. – C. 305-

306. 

 
 

Філатов С. Вони живляться Сонцем / С. Філатов // Зерно. – 2018. –  № 12(153). – С. 146-149. 

Р/2072 

 
«Сучасний тренд – агрофотоелектричні станції. Це коли майже прозорі солярні панелі розташовуються 

прямо головою, а точніше над полем…». 
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"Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Текст] : зб. 

наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Серія "Хімія, хімічна технологія та екологія"). -   

   № 49 (1270). - Х., 2017. - 100 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ. та рос. 

Дод. тит. арк. англ. 

 

Зі змісту: 
Байрачний Б. І., Желавська Ю. А., Бондаренко Л. М., Руденко Н. О., Желавський С. Г.  Використання 

відновлюваних джерел енергії в електросинтезі водню без виділення кисню. – С. 5-9. 

Подана можливість використання відновлюваних джерел енергії при електросинтезі водню. Наведено 

характеристики електричних параметрів сонячної батареї типу YH 21 при зміні зовнішнього опору в 

інтервалі 20-200 Ом. 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Текст] : 

збірник наук. праць. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність). -    

   № 10 (1286). - Х., 2018. - 113 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 
Довгалюк О. М., Безкористний П. І. Дослідження особливостей впровадження сонячних електростанцій 
в Україні та їх впливу на роботу електроенергетичних систем. – С. 24-31. 

Довгалюк О. М., Лазуренко О. П., Жуков Ю.О., Лахтура М. І., Саїдов Ш. Н. Застосування малих ГЕС для 

забезпечення резерву потужності в час пік електроенергетичної системи. – С. 32-40. 

Зайцев Р. В., Кіріченко М. В., Прокопенко Д. С. Високовольтна система відбору потужності для сонячної 

станції. – С. 41-47. 

 

 

713537 B 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Текст] : зб. 

наук. пр. - Х. : [НТУ "ХПІ"]. - (Нові рішення в сучасних технологіях). -   

   № 26 (1302), Т. 2. - Х., 2018. - 133 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 

 
Зі змісту: 

Ткаченко В. И., Казаринов Ю. Г. Компактная ветровая энергетическая установка с концентратором для 

регионов с малой ветронагруженностью. – С. 11-15. 

Компактные ветрогенераторы малой мощности (до1кВт) представляют интерес для индивидуальных 

потребителей и для мобильных применений. Предлагаемая конструкция ВЭУ в виде турбины, 

установленной в обтекатель, позволяет даже при средней скорости ветра получить большую эффективность 

и безопасность по сравнению с «классическими» ВЭУ. 
 

 

714513 B 

   62 

 

"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць. - Х. : НТУ "ХПІ". - 

(Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика). -   

   № 32 (1308). - Х., 2018. - 107 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 
 

Зі змісту: 
Галиновський А. М. Параметры и характеристики генераторов ветроэнергетических установок малой 

мощности на базе асинхронних двигателей с короткозамкнутым ротором. – С. 45-50. 

По результатам исследований установлено: расчет асинхронного генератора ветроэнергетической установки 

при номинальном  напряжении сети и неизменных параметрах схемы замещения может привести к 

существенной ошибке в определении расчетной мощности генератора; увеличение напряжения сети в 

предусмотренных стандартом пределах может привести к уменьшению мощности генератора до 50% от 

номинальной мощности асинхронного двигателя. Технико-экономические показатели установки можно 

существенно улучшить при увеличении числа витков статорных обмоток асинхронной машины при 

допустимом коэффициенте заполнения паза.   
 

 

713211 B 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Текст] : 

збірник наук. праць. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність). -      

   № 10 (1286). - Х., 2018. - 113 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 
 

Зі змісту: 
Головешко О. С., Терещенко А. М., Федорчук С. О. Оцінка можливості використання гідро потенціалу 

очисних споруд для генерації електричної енергії. – С. 14-18. 

Довгалюк О. М., Безкостний П. І. Дослідження особливостей впровадження сонячних електростанцій в 

Україні та їх впливу на роботу електроенергетичних систем. – С. 24-31. 
 

 

Шавьолкін О. О. Удосконалення перетворювального агрегату системи електроживлення з 
фотоелектричною сонячною батареєю / О. О. Шавьолкін // Вісник Київського національного університету 

технологій та дизайну. – 2018. – № 4. – С. 56-67. 

Р/1733 
 

Удосконалено: структуру системи керування перетворювального агрегату з регулюванням напруги у ланці 

постійного струму; структуру генератора з суміщенням функції фазового автопідстроювача частоти. 

Отримано залежність значення напруги на вході мережевого інвертора відповідно напрузі мережі за умови 

підтримання якості струму в точці підключення до мережі. 

 
 

Шандрук П. Чому лопатеві вітряки малопродуктивні / П. Шандрук // Новини енергетики. -2018. - № 10. 

– С. 3-16. 

Р/1463 
 

Приводиться аналіз і критика вихрової теорії проектування найбільш поширених лопатевих вітроустановок, 

запропонованих М. Журавським і А. Бетцем майже 100 років тому. Вона основана на неправильному 

призначенні рушійної сили обертання лопатей, штучно надуманих умовних швидкостях частин мас вітрових 
потоків, «міфічному» вибору кількості лопатей, ще й аеродинамічного профілю тощо. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 

 
 

Енергозбереження 
 

713926 R 

   629.5 
 

    Автоматизация судовых технических средств [Текст]: науч. - техн. сб. / [Нац. ун-т "Одесская морская 

академия"]. - О. : [НУ "ОМА"].   

   Вып. 24. - О., 2018. - 126 с. : граф., ил., табл. - Библиогр. в конце ст. -  Текст на рус., укр., англ. яз. 

 
Зі змісту: 

Cуворов П. С., Тарасенко Т. В., Залож В. И. Оценка факторов, определяющих энергоэффективность 

судов внутреннего плавания. – С. 94-102. 

Расчетно-эксперементальными методами определено наличие характерных точек в зависимостях индексов 

энергоеффективности от основных определяющих факторов, отнесенных к скорости составов, при которых 

имеет место резкий рост ЕЕІ. Показано, что доверительные диапазоны этих скоростей могут совпадать, что 

дает возможность корректно сформулировать задание поиска рациональных скоростей движения по 

критериям допускаемого значения ЕЕІ и себестоимости рейса. 

 

 
713505 R 

   001 
 

Актуальні питання сучасної науки, міжнар. наук.-практ. конф. (5 ; Івано-Франківськ) (2017). 
    Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання сучасної науки" 

[Текст] : 7-8 липня 2017 р. / Актуальні питання сучасної науки, міжнар. наук.-практ. конф. (5 ; Івано-

Франківськ) (2017). - Івано-Франківськ : ВД "Гельветика". 

   Ч. 2. - Івано-Франківськ, 2017. - 126 с. : граф., табл. - (Молодий вчений). - Бібліогр. наприкінці ст. 

 
Зі змісту: 

Сумер А. Р., Войцехівська Т. Й. Автомобільні системи, що забезпечують економію палива. – С. 67-69. 

«Проблема економії палива і захисту навколишнього середовища може вирішуватися за рахунок широкого 

впровадження на ДВЗ систем регулювання фаз ГРМ та відключення циліндрів і при цьому досягається 

економія до 30% палива». 

 

 
Андреенко А. А. Управление энергосбережением аспект придельной полезности / А. А. Андреенко // 

Энергосбережение. – 2018.–  № 6. – С. 20-26. 

Р/1916 

 
Многоквартирные энергосберегающие предприятия требуют определенного количества денежных затрат. 

Вопрос в том, насколько стоимость вложенных средств соотносится с энергоэффективным строительством. 

Рассмотрим последовательность экономического анализа энергосберегающих инженерных решений, а 

также представим  методику оценки общей и предельной полезности тепловой защиты строительных 

конструкций. 

 
 

Басюк Б. І.  Технологічні та соціально-економічні інновації для підвищення енергоефективності 
будівель (огляд) / Б. І. Басюк, Є. Т. Базєєв // Промислова теплотехніка. – 2018. – Т. 40, № 3. – С. 46-56. 

 

Р/517 

 
Підкреслено, що підвищення енергоефективності теплозабезпечення будівель – один з головних факторів 

соціальної стабільності і вимога безпеки життєдіяльності. Наведено огляд пропозицій щодо технологічних, 

організаційних і соціально-економічних інновацій підвищення енергоефективності будівель, а також 

запропоновано обладнання інженерних систем їх енергозабезпечення, у т. ч. при споруджені «пасивних 

будівель» типу «нуль-енергії». 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%285%20;%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%29%20%282017%29


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 

 
 

Безродний М. К. Аналіз ефективності теплонасосної схеми опалення з використанням теплоти 
атмосферного повітря і сонячної енергії / М. К. Безродний, Н. О. Притула // Енергетика: економіка, 

технології, екологія. – 2017. – № 4. – С. 47-56. 

 

Р/ 1432 

 
Проаналізовано ефективність теплонасосної системи опалення з використанням підігрітого за рахунок 

сонячної радіації атмосферного повітря. Розроблено теоретичну модель цієї системи  та виконано числовий 

аналіз її термодинамічної ефективності. Встановлено, що застосування даної системи дозволяє забезпечити 

більш сприятливі температурні умови роботи теплового насоса в холодний період року, зменшити сумарні 

питомі затрати зовнішньої енергії на опалення в порівняні з системою без підігріву. Отримано графічні 

залежності з зображенням оптимальних режимів роботи тепло насосної системи.   

 
 
Бердишев М. Ю. Автоматизована мала котельня / М. Ю. Бердишев, А. Ю. Жадік // Інтегровані технології 

та енергозбереження. – 2018. –  № 2. – С.  16-21. 

Р/1323 

 
Проведено регресивний аналіз роботи трьох великих котелень м. Маріуполя  в опалювальному сезоні 2016-

2017 років. Запропонована автоматизована мала котельня дозволяє споживачам використовувати недорогі 

прилади регулювання, наприклад, балансуючий клапан, що важливо для малоповерхових будівель, де 
фінансова ефективність встановлення стандартних теплових пунктів дуже низька. 

 
 

Волков В. А. Энергосберегающее управление тяговым частотно-регулируемым синхронно-
реактивным двигателем / В. А. Волков // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2018. – № 3(43). 

– С.8-23. 

 

Р/2233 

 
Статья посвящена исследованию энергетических и электромеханических процессов, разработке 

энергосберегающего управления для тягового частотно-регулируемого синхронно-реактивного двигателя в 

установившихся режимах при сверхноминальных скоростях, а также при режимах его разгона и 

торможения. 

 

 
Гелетуха Г. Централізоване теплопостачання в Україні: усунення негативних тенденцій та 
міжнародний досвід розвитку галузі / Г. Гелетуха // Журнал головного енергетика. – 2018. –  № 10. – С. 50-

54. 

Р/757 

 
Централізоване теплопостачання (ЦТ) вважається одним із найбільш ефективних, економічних і екологічних 

способів теплопостачання.    

 У чому полягають негативні тенденції у вітчизняній системі ЦТ? 
 Які технічні та організаційні заходи допоможуть системі ЦТ стати конкурентоспроможною? 

 Як використання альтернативних видів енерго-і теплопостачання підвищить ефективність  

       системи ЦТ   
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    Давиденко, Людмила Валеріївна.  

    Формування енергоефективних режимів насосних станцій комунального 

водопостачання [Текст] : монографія / Л. В. Давиденко, В. П. Розен, Н. В. 

Давиденко ; Луцький нац. технічний ун-т. - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. - 103 с. 
: граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 62-68. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 

 
В монографії розглянуто актуальну задачу формування енергоефективних режимів роботи насосних станцій 

системи комунального водопостачання шляхом виявлення на основі даних системи моніторингу 

енергоефективності циклічних змін технологічного процесу водоподачі (відповідно до вимог стандартів 

серії ISO 50000), зумовлених впливом сезонних (що відображають вплив температури повітря, опадів тощо) 

та соціальних(що відображають вплив зміни укладу життя у робочі та вихідні дні) чинників зовнішнього 

середовища, та запропоновано підхід до врахування їх впливу на ефективність режиму електроспоживання, 

що передбачає пошук подібності добових графіків витрати води з мережі водопостачання та формування їх 

однотипних груп за сезоном та за типом дня, а також принципи формалізації зміни режиму водоподачі для 

вирішення задач планування електроспоживання насосної станції.   

 

 

Дерій В. О. Особливості спільної роботи системи централізованого теплопостачання та електричних 
теплогенераторів при регулювання ними навантаження на  ОЕС України / В. О. Дерій //Проблеми 

загальної енергетики. – 2018. – № 3(54). – С. 54-59. 

Р/1439 

 
Проаналізовано режими спільної роботи електричних теплогенераторів, призначених для регулювання 

навантаження ОЕС України під час її «нічних провалів», та систем централізованого теплопостачання. 

Визначено характер зміни потужності електричних теплогенераторів та систем централізованого 

теплопостачання. Розглянуто особливості спільної роботи електричних теплогенераторів та систем 

централізованого теплопостачання в опалювальний та неопалювальний періоди. 
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    Енергоефективний багатоквартирний житловий будинок. Архітектура 
будівель та споруд [Текст] : навч. посіб. для студ., які навч. за галуззю знань 19 

"Архітектура та буд-во" 192 "Буд-во та цивільна інженерія / [В. О. Плоский, Г. В. 

Гетун, М. В. Тимофєєв, В. І. Запривода] ; за заг. ред. Г. В. Гетун ; Київський нац. ун-т 

буд-ва і архіт. - К. : [КНУБА], 2018. - 192 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 159-163 . -  Авт. 

зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Розглянуто об’ємно-планувальні та конструктивні рішення багатоповерхових панельних житлових будинків. 

Наведено принципи розрахунку енергетичних потреб на опалення будинків і визначення класу енергетичної 

ефективності за чинними в Україні ДБН і ДСТУ. 

 

 

Епштейн Ю.  Біогазовий комплекс для цукрового заводу: як використання вторинної сировини 
приноситиме прибуток / Ю. Епштейн // Журнал головного енергетика. – 2018.–  № 10. – С. 55-58. 

Р/757 

 
Наразі сектор української біогазової енергетики, починаючи з початку свого існування, перебуває на 

максимальному піку. 

   У чому перспективність цукрової галузі для енергоринку? У чому полягають економічні причини щодо 
використання цукрового жому і меляси в якості альтернативного виду палива? На ці та інші питання 

знайдете відповіді у публікації. 
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    Жемеров, Георгій Георгійович.  

    Енергоефективність систем електропостачання з напівпровідниковими 

перетворювачами електроенергії [Текст] : монографія / Г. Г. Жемеров, Д. В. Тугай ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2018. - 273 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 242-254. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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У монографії розкрито питання підвищення енергоефективності трифазних систем електропостачання 

засобами силової електроніки: шляхом використання паралельного силового активного фільтра й 

енергоємного накопичувача енергії. Запропоновано концепцію мінімізації втрат у трифазних системах 

електропостачання, розвинуто засади сучасної теорії активної і реактивної потужності, уперше отримано 

розрахункове співвідношення й запропоновано систему складових сумарної потужності втрат, кожна з яких 

відповідає особливостям електромагнітних процесів у трифазній системі електропостачання. 
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    Електротехнологічні комплекси для сушіння зерна на базі теплогенераторів 

індукційного типу [Текст] : монографія / І. П. Кондратенко, А. В. Жильцов, А. О. 

Березюк, Р. С. Крищук ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : 

[ЦП"КОМПРИНТ"], 2018. - 413 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 370-384 (132 назви).   

 

Монографія присвячена вирішенню актуального науково-прикладного завдання – 

підвищення енергоефективності   процесу сушіння сільськогосподарської продукції, 

а також відрізняється вагомим теоретичним наповненням – вдосконалених 

математичних моделей для розрахунку електромагнітних і теплових полів теплогенератора індукційного 

типу, який є складовою частиною комплексу для сушіння продукції. Значна увага в монографії приділена 

питанням розвитку методу розрахунку електромагнітних полів в системах, що мають складну геометрію 

струмопровідних середовищ.   
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    Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного 

призначення [Текст] : [монографія] / М. В. Загірняк, В. Б. Клепіков, С. М. Ковбаса 

[та ін.] ; НАН України, Ін-т електродинаміки. - К. : [Ін-т електродинаміки НАН 

України], 2018. - 311 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 279-290. 

 

У монографії представлено результати досліджень засобів підвищення 

енергоефективності електромеханічних систем різного технологічного призначення. 

На основі розвитку теорії векторного керування отримано теоретичне узагальнення 

та нове вирішення актуальної науково-практичної проблеми синтезу та аналізу електромеханічних систем з 

векторно-керованими електроприводами. Розроблено метод  бездавачевого (без вимірювання механічних 

координат) векторного керування в електромеханічних системах з асинхронними двигунами. Визначено 

границі області існування сімейства функцій нульової послідовності для підмодуляції завдання вихідних 

напруг  напівпровідникових перетворювачів для електропривода при застосуванні широтно-імпульсної 

модуляції. Обґрунтовано теоретичні основи спектра сигналу споживаної трифазним двигуном потужності 

для діагностики його дефектів. Розглянуто методологію структурно-алгоритмічного синтезу систем 
оптимального керування  технологічними об’єктами на снові модифікованого принципу симетрії. 

Розроблено теоретичні основи динаміки широкого класу електромеханічних систем з нелінійним тертям. 

Представлено результати експериментальних досліджень та впровадження енергоефективних 

електроприводів. 

 

  

714770 B 

   37 

 

"Києво-Могилянська академія", національний університет. 
    Наукові записки НаУКМА [Текст] : [зб. наук. ст.]. - К. : [НУ НаУКМА]. - (Комп'ютерні науки). -   

   Т. 1. - К., 2018. - 78 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., англ. 

 

Зі змісту: 
Заславський В. А., Пасічна М. В. Системи зберігання енергії: аспекти безпеки і оптимізації. – С. 65-71. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F,%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Здійснено огляд систем зберігання енергії (СЗЕ) в контексті аспектів  безпеки, захисту та оптимізації їхньої 

роботи. Оскільки однією з основних функцій СЗЕ є забезпечення надійності, безпеки та стійкості систем  

виробництва енергії, особливо в умовах розвитку відновлюваних джерел генерації енергії ВДЕ, їх потрібно 

розглядати як важливий засіб оптимізації режимів роботи енергосистеми. Наприкінці статті наведено опис 

задачі оптимізації вибору, потужності і розташування модулів СЗЕ в енергетичній мережі. Це важливо для 

розробки оптимальних рішень планування завантаження/проектування електростанцій. 

 

     

Клименко В. Н. Перспективы применения когенерационных технологий в коммунальной энергетике / 

В. Н. Клименко // Промислова теплотехніка. – 2018. – Т. 40, № 3. – С. 12-37. 

 

Р/517 
 

В статье рассмотрены возможности и условия создания когенерационных установок на базе котельных 

централизованного теплоснабжения. Показано, что положительный экономический эффект от 

использования такой технологии генерирования теплоты для целей теплоснабжения может быть получен 

только при соблюдении определенных требований к выбору оборудования с учетом сложившихся цен на 

энергоносители. 
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    Когенераційні технології в малій енергетиці [Текст] : монографія / В. А. 

Маляренко, О. Л. Шубенко, С. Ю. Андрєєв [та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова, НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А. М. 

Підгорного. - Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 455 с. : граф., рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 418-454 . 

 
Монографія присвячена вирішенню важливої проблеми підвищення ефективності 

використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом енергозбереження. Виконано 

аналіз стану й потенціалу розвитку світової та базової енергетики України. Показано, що значні резерви 

містяться у «малій» енергетиці, яка є головним споживачем паливно-енергетичних ресурсів. 

 Монографію призначено для фахівців, що опікуються розвитком та підвищенням ефективності енергетики 

України, упровадженням енергозбереження на промислових підприємствах і об’єктах комунальної 
енергетики, інженерів, науко-технічних працівників, студентів і аспірантів енергетичних спеціальностей. 

 

 

Колубков А. Н. Снижение энергопотребления многофункциональных высотных комплексов. 
Системы теплоснабжения / А. Н. Колубков, М. М. Бородач, Н. В. Шилкин // Энергосбережение. – 2018.–  

№ 6. – С. 30-34. 

Р/1916 

 
Современные многофункциональные высотные комплексы отличаются значительным потреблением 

тепловой энергии и установленной мощностью оборудования (она сравнима с мощностью небольшого 

города). Поэтому актуальны грамотные инженерные решения, обеспечивающие эффективное регулирование 

и распределение энергии и позволяющие существенно снизить эксплуатационные затраты за счет 

сокращения энергопотребления. 

 

 

Лістовщик Л. К. Енергоощадна система запобігання процесу відкладення парафінів на стінках 
нафтової свердловини / Л. К. Лістовщик, О. В. Лотонова // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 

2018.–  № 1. – С.67-70. 

Р/1432 

 
Представлено результати аналітичних досліджень системи обігріву труби НКТ з метою запобігання 

відкладення парафінів на її стінках з використанням як електрокабелю, так і нагрітого контуру теплового 

насосу. Проведено аналіз результатів та вибрано спосіб нагріву труб з використанням теплового насосу.  
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Мазуренко Л. І. Математична модель та алгоритм керування автономної нерегульованої 
вітроустановки з асинхронним вентильним генератором / Л. І. Мазуренко, О. В. Джура // 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2018. – № 3(43). – С. 24-30. 

 

Р/2233 

 
Розроблено динамічну математичну модель електромеханічної частини автономної вітроустановки змінної 

частоти обертання з асинхронним вентильним генератором з короткозамкненим ротором з комутованим 

баластним навантаженням. 

 
 

Малинов Л. С. Способы повышения свойств стали 10Г2ФБ, обеспечивающие ее применение по 
новому назначению и энергосбережение / Л. С. Малинов, Д. В. Бурова, И. Е. Малышева // Нові матеріали і 

технології в металургії та машинобудуванні. – 2017. – № 2. – С. 71-75. 

 

Р/1242 

 
Приведены показывающие, целесообразность использования закалки стали 10Г2ФБ, в воде, в том числе из 

межкритического интервала (МКИТ), в качестве заключительной обработки. Это позволяет в небольших 

сечениях (до 25мм) получить механические свойства, соответствующие их уровню у среднеуглеродистых 

сталей после улучшения. При этом сокращаются энергозатраты на термообработку. 

 
 

Маляренко В. А. Метод оцінки резерву зниження енерговитрат на виробничо-технологічні потреби 
газотранспортної системи / В. А. Маляренко, М. Б. Ільченко // Інтегровані технології та енергозбереження. 

– 2018. –  № 2. – С.  3-8. 

 

Р/1323 
 

Проведено аналіз методів зниження використання природного газу на виробничо-технологічні потреби за 

рахунок оптимізації режимів роботи газопроводів. Описана постановка та вирішення задачі розподілення 

навантажень між паралельно з’єднаними газоперекачуючими агрегатами компресорного цеха, які мають 

різний технічний стан. Отримані залежності економії паливного газу під час роботи КЦ в оптимальному 

режимі від коефіцієнтів технічного стану і параметрів режиму роботи ГПА. 

 
 

Миллер Ю. В. Готовность зданий к умным технологиям. Новые требования европейской Директивы 
по энергоеффективности / Ю. В. Миллер // Энергосбережение. – 2018. –  № 6. – С. 4-8. 

 

Р/1916 

 
Начиная с 2002 года, Директива по энергоеффективности зданий (Energy Performance of Building  Directive, 

далее Директива ЕРВD) является ключевым законодательным актом Европейского Союза, 

предусматривающим сокращение потребления энергии зданиями. 

   Директива ЕРВD устанавливает требования для государств- членов ЕС о принятии мер и инструментов 

для обеспечения рационального использования энергетических ресурсов. Для достижения этих целей 

Директива ЕРВD требует повышения энергоэффективности и более широкого использования 

возобновляемых источников энергии, как в новых, так и в существующих зданиях. 

 

 
Мобільні акумулятори для дискретних систем тепло охолодження. Частина 2 / В. Г. Демченко, А. С. 

Трубачев, В. Ю. Фалько, С. С. Гронь // Промислова теплотехніка. – 2018. – Т. 40, № 3. – С. 85-90. 

 

Р/517 

 
У цій статті зроблені висновки про вплив корозії на конструкцію бака-акумулятора, приведені розрахунки 

на міцність, розроблена номограма для визначення теплової потужності,  що акумулюється, в залежності від 

об’єму і температури, проведено економічний аналіз проекту, виконана оцінка енергетичних, економічних і 

екологічних параметрів системи і запропонований експрес-метод аналізу ефективності проекту.  

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 

 
  

713218 B 

    004 
 

    Моделювання-2018, конф. (2018 ; Київ).  

    Збірка праць конференції "Моделювання-2018", 12-14 вересня 2018, Київ [Текст] = Simulation-2018 : 

[наук. вид.] / Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України, Донец. нац. техн. ун-т, 

Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України [та ін.]. - К. : [ВД "Академперіодика" НАН Украини], 2018. 

- 278 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. мов. 
 

Зі змісту: 
Плескач Б. Моделювання процесу енергоспоживання в системі моніторингу енергетичного стану 

технологічного обладнання. – С. 215-216. 

Викладено спосіб моделювання енергетичних витрат технологічного обладнання, оснований на міркуваннях 

з використанням прецедентів  та метода кусково-лінійної апроксимації функції ефективного 

енергоспоживання. 
 

  

Моделювання режимів роботи промислового опалення, вентиляції та кондиціонування повітря / В. В. 

Прокопенко, О. О. Закладний, В. Дєлов,  П. Хадка // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2018. – № 

1. – С.16-22. – Текст англ. 

Р/1432 

  
У роботі розроблена модель системи опалення, вентиляції та кондиціонування (СВіК), проводяться 

стимуляція різних режимів експлуатації, оцінка та оптимізація споживання електричної та теплової енергії.  
 

 

 

713165R 

   697 
 

   Моніторинг енергоефективності малоповерхових будівель [Текст] : монографія 

для наук. та пром. організацій і вищих навч. закл. освіти / [Терещук О. І., Сахно Є. 

Ю., Маргасов Д. В., Корзаченко М. М.] ; Академія інженерних наук України, 

Чернігів. нац. технологічний ун-т. - Чернігів : [ЧНТУ], 2018. - 356 с. : граф., рис., 

табл., фот. - Бібліогр.: с. 278-296. 
 

В монографії представлено наукові основи моніторингу енергоефективності 

малоповерхових будівель на основі підходів нечіткого моделювання. Наведено 

конструктивні та архітектурні особливості  малоповерхового будівництва в Україні, 

а також теоретичні та практичні заходи побудови інформаційно-вимірювальних систем моніторингу 
енергоефективності. Наведено рекомендації щодо вибору сучасних технологій теплоізоляції фасадів 

будівель та споруд. 
 

 

Моради Пур Омид. Особенности архитектурно-планировочной организации зданий с размещенным 
энергоэффективным оборудованием / Пур Омид Моради // Промислове будівництво та інженерні 

споруди. – 2018.– № 3. – С.29-33. 

Р/2170 
 

«В наше время уже абсолютно понятно, что будущее за энергосберегающими технологиями. И 

следовательно соответствующее технологическое оборудование в ближайшее время непременно потребует 

обеспечения соответствующей архитектурно-пространственной организации проектируемых и 

реконструируемых зданий».   

 
 

Николаенко Ю. Е. Термическое сопротивление тепловых труб для светодиодных осветительных 
приборов энергоэффективных зданий / Ю. Е. Николаенко, Б. И. Басок, Д. В. Козак // Енергетика: 

економіка, технології, екологія. – 2017. –  № 4. – С. 57-66. 

Р/1432 
 

В статье предложены новые схемы энергоэффективных светодиодных осветительных приборов с тепловыми 

трубами для использования их в энергоэффективных зданиях с минимальным потреблением 

электроэнергии. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2018,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%282018;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29


Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 

 
 

713041 B 

   663 

 

Одеська національна академія харчових технологій. 
    Наукові праці [Текст] = Scientific Works : [збірник.] / Одеська нац. академія харч. технологій. - О. : [ТОВ 

"Манджента"]. -   

   Т. 82, вип. 1. - О., 2018. - 166 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. Дод. тит. 

арк. англ. 

 

Зі змісту: 
Гаврилов А. В., Мордынский И. В., Бурдо О. Г., Яровой И. И. Исследование энерготехнологий процессов 
обезвоживания растительного сырья. – С. 156- 161.  

Показаны энергетические преимущества выпарки и ограничения по конечному влагосодержанию готового 

продукта. Проведено сравнение удельных энергетических затрат в термомеханическом агрегате и в 

традиционных ленточных и барабанных сушилках. 

 

  
Покусаев А. Интеллектуальный мониторинг от Rittal на страже энергопотребления / А. Покусаев // 

Украина Электро. – 2018. – № 2(10). – С. 32-35 

Р/644 

 
Для оптимизации расхода энергии необходимо оценить текущий уровень потребления. В этом решающую 

роль играет техника для измерения электрического тока. Для низковольтных распределительных устройств, 

защищенных силовыми предохранителями, Rittal предлагает эффективное решение – систему Smart 

monitoring. 

 

 

Полторак С. Radius – Kelit infrastructure GVBH: інноваційна продукція для енергоефективних 
проектів / С. Полторак // Полімерні труби. – 2018. – № 2(47). – С. 32-39. 

Р/324  

 
Уже стало доброю традицією щорічне відвідання виробництва Radius – Kelit infrastructure GVBH (м. Санкт-

Фалентайн) – австрійських партнерів компанії «ЄВРОТРУБПЛАСТ». Презентуємо читачам огляд продукції 

цього підприємства та ефективні проекти з її використанням. 

  Продукція заводу – гнучкі попередньо теплоізольовані труби зі шитого поліетилену, сталеві 

теплоізольовані труби та широкий асортимент фасонних частин, які використовуються для будівництва та 

реконструкції зовнішніх мереж теплопостачання та ГВП. 

 

 

713402 B 

   621.3 
     

    Радіоелектроніка та телекомунікації [Текст] : зб. наук. пр. / гол. ред. Н. І. Чухрай. - Л. : Вид-во Львів. 

політехніки, 2017. - 172 с. : іл., табл. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 885). - 

Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., англ. 

 

Зі змісту: 
Степурін О. В., Глоба Л. С. Формування моделей енергоспоживання вузлів серверного кластера для 

підвищення енергоефективності обчислень. – С. 55-62. 

Запропоновано підхід до формування енергетичних моделей обчислювальних вузлів серверного кластера, 

що полягає в індивідуальному визначенні залежностей енергоспоживання кожного вузла від його 

завантаженості та подальшому використанні методу інтерполяції поліномом канонічного вигляду для 

отримання шуканих функцій. Запропонований метод дає змогу точно сформувати енергетичні моделі з 

урахуванням індивідуальних особливостей для кожного окремого вузла. 

 

 
Rawlson O’ Neil King. Интеллектуальные здания: масштабируемые структурированные сети, 

интернет вещей и энергоэффективность / O. K. Rawlson // Энергосбережение. – 2018. –  № 7. – С. 22-24. 

 

Р/1916 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
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Статья приведена в сокращенном варианте. Полный текст статьи об этапах развития технологий 

интеллектуального здания, начиная с 1980-годов по настоящее время, доступен подписчикам  в PDF – 

версии данного номера журнала. 

  

 

Розробка енергозберігаючої системи світлодіодного освітлення для вагонів метро / А. О. Морозов, В. П. 

Клименко, В. Б. Корбут [та ін.] // Математичні машини і системи. – 2018. –  № 2. – С. 3-20. 

Р/1052 

 
Описані основні технічні рішення, використані при розробці і впровадженні енергозберігаючих 

світлодіодних систем освітлення вагонів метро Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського 

метрополітену, і результати експлуатації систем освітлення вагонів метро, розроблених і впроваджених 
ИПММС. 

 

 

Снижение энергозатрат четырехкорпусной выпарной установки по выпариванию сульфата натрия / 

С. Н.   Быканов,  Ю. Б Данилов, К. А. Горбунов, К. О. Симоненко // Інтегровані технології та 

енергозбереження. – 2018. – № 2. – С. 9-15 

Р/1323  

 
В роботі розглянуто застосування методу пинч-аналізу для зниження енерговитрат в процесі випарювання 

на прикладі теплової інтеграції чотирикорпусної випарної установки з випарювання сульфату натрію. 

 

 

Стефанишин Д. В.  Проблеми та перспективи гідроакумуляції в контексті раціонального 
природокористування та екологізації  гідроенергетики в Україні / Д. В. Стефанишин // Математичне 

моделювання в економіці. –  2018. –  № 3. – С.101-113. 

Р/1577 

 
Проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи гідроакумуляції у світовій та вітчизняній 

електроенергетиці. Відмічено особливості розвитку відновлюваної електроенергетики, що використовує 

альтернативні джерела енергії (сонячної, вітрової), та традиційної гідроенергетики в країні за рахунок 

будівництва гідроелектростанцій. 

 

 

714760 R 

   621 
 

    Сучасні технології в машинобудуванні [Текст] = Modern Technologies of Engineering : зб. наук. пр. / Нац. 

техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". - Х. : НТУ "ХПІ". -    

   Вип. 13. - Х., 2018. - 210 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. мовами. 

 

Зі змісту: 
Мирошниченко Є. В., Калініченко В. В., Гузенко Д. Є. Аналіз шляхів забезпечення енергоефективності 

процесів механічної обробки деталей у сучасному машинобудуванні. – С. 159-172.  

Мета статті – на основі аналізу даних наукових публікацій за досліджуваною темою систематизувати 

основні шляхи забезпечення енергоефективності  процесів механічної обробки деталей у сучасному 
машинобудуванні. 

 

 

713396 B 

   691 
 

    Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві [Текст] : міжнар. наук.-техн. журнал / 

Вінницький нац. техн. ун-т. - [Вінниця] : [ВНТУ]. -   

   № 1 (24). - Вінниця, 2018. - 137 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. рос., англ. 

 

Зі змісту: 
Лалюк О. Г., Ратушняк О. Г., Лялюк А. О., Панкевич В. В. Управління факторами, які впливають на 

вибір фінансового механізму енергозберігаючого проекту. – С. 87-93. 

Степанов Д. В., Сулима О. К. Ефективність застосування реверсивних чіллерів «повітря-вода» в схемах 

котелень на різних паливах. – С. 117-121. 
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Ратушняк Г. С., Очеретний А. М., Материнська О. Ю. Аналіз впливу проектних факторів на вибір 

теплоізоляційного матеріалу вузлів примикання з використанням лінгвістичних змінних. – С. 122-129. 

Пономарчук І. А., Слободян Н. М. Ресурсо та енергоощадна центральна система кондиціювання повітря 

з ежекційними повітророзподільними пристроями. – С. 130-136. 

 

 
Тугай Д. В. Стабілізація напруги контактної мережі для підвищення енергоефективності системи 
електричної тяги і постійного струму / Д. В. Тугай, Г. Г. Жмеров // Технічна електродинаміка. – 2018. –  № 
3. – С. 88-92. 

Р/515 

 
Обґрунтовано можливість збільшення коефіцієнта корисної дії контактної мережі постійного струму за 

рахунок використання активних випрямлячів – джерел напруги (АВДН) у силовому обладнанні тягових 

підстанцій для стабілізації напруги на струмоприймачі електрорухомого складу. Одержано розрахункові 

формули, що дають можливість розраховувати траєкторії стабілізації напруги на струмоприймачі рухомого 

складу в залежності від положення електропоїзда на міжпідстанційній ділянці, для двох способів реалізації – 

«синхронного» і «асинхронного». Бібл. 5, рис.4, табл. 1. 
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    Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального 

господарства [Текст] : монографія / [Микитюк П. П., Шкільняк М. М., Брич В. Я. та 

ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка ; Тернопільський національний економічний 

університет. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 213-

222. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

У монографії розкрито теоретичні положення щодо управління витратами й 

формування тарифної політики на підприємствах теплоенергетики  житлово-комунального господарства 

України. Визначено економічну природу та сутність управління витратами підприємств теплоенергетики. 

Виокремлено проблеми формування тарифної політики підприємств  теплоенергетики, а також визначено 

порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання.  

   Розроблено методику формування повної собівартості відпущеної теплової енергії та вдосконалено методи 

планування витрат виробників теплової енергії. Удосконалено методику оптимізації розміщення мереж 

постачання теплової енергії із використанням економіко-математичної моделі виобничо-транспортного 

типу. Здійснено обґрунтування впливу собівартості виробництва та транспортування теплової енергії на 
результативність діяльності підприємств теплоенергетики. Запропоновано науково-методичний підхід до 

оцінювання ефективності управління витратами на виробництво й транспортування теплової енергії та 

шляхи їхнього зниження. 
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    Функціональна безпека електротехнічних систем та комплексів 
залізорудних підприємств. Традиції та новітні рішення [Текст] : кол. монграфія 

/ О. М. Сінчук, А. В. Пироженко, М. Л. Барановська, О. О. Харитонов ; за ред. 

Сінчука О. М. - Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2018. - 190 с. : граф., рис. - 
Бібліогр.: с. 173-187 . 

 

Розглянуто методи та засоби захисту від небезпечних значень електричних струмів 

та перенапруг в системах електропостачання залізорудних підприємств. 

Обґрунтовано та розроблено схеми і алгоритми керування пристроїв контролю ізоляції та захисного 

відключення дільничної мережі до 1000 В в рудниковому нормальному виконанні. 

  Досліджено комплексне застосування засобів обмеження перенапруг у розподільчих мережах: 

високоомних резисторів у нейтралі, міжфазних ємностей і нелінійних обмежувачів перенапруг. 

      



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 

 
 

714874 B 

   62 

 

Херсонський національний технічний університет. 
   Вісник Херсонського національного технічного університету [Текст]. - Херсон : [ХНТУ]. -   

   Вип. 3 (66), Т.1. - Херсон, 2018. - 378 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. та 

англ. мов. Дод. тит. арк. рос. та англ. 

 

Зі змісту:  

Гарячевська І. В., Мовенко С. Ю. Розробка штучних нейронних мереж для прогнозування споживання 

електроенергії. – С. 250-259. 
Основною метою роботи є розробка моделей прогнозування часових рядів для отримання якомога 

точнішого прогнозу споживання та вироблення електроенергії з урахуванням використання альтернативних 

джерел енергії. 

 

 

Шкуро М. Ю. Аналіз застосування моделей і методів проектного підходу до управління проектами 
забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури / М. Ю.  Шкуро Управління розвитком 

складних систем. – 2018. – Вип. 33. – С. 108-117. 

Р/2319 

 
Метою статті є аналіз і обґрунтований підбір доцільних підходів, стандартів управління проектами для 

використання при управлінні проектами забезпечення енергоефективності муніципальної інфраструктури. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82

