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  Розділ 1. Нормативно-правові акти.  

Державне регулювання у сфері управління відходами 
 

 

 

Аналіз ступеня виконання природоохоронних заходів у сфері охорони вод від 

антропогенного забруднення за Стратегією державної екологічної політики 

України на період до 2020 року / А. В. Гриценко, І. В. Зінченко, О. В. Бабіч [та 

ін.] // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2020. –  Вип. 34. – С. 90-99. 

 

Р/2306 

 

Мета. Аналіз ступеня виконання завдань і заходів Стратегії Державної екологічної 

політики України на період до 2020 року за Ціллю 2 щодо поліпшення екологічної 

ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки у сфері охорони водних ресурсів 

шляхом реконструкції існуючих та будівництва нових міських очисних споруд з 

метою зниження до 2020 року рівня антропогенного забруднення. 

   Висновки. На основі обробки даних підтверджено виконання Цілі 2 в повному обсязі, а саме проведено 

реконструкцію існуючих та будівництво нових міських очисних споруд з метою зниження до 2020 року на 

15 відсотків рівня забруднення вод забруднюючими речовинами (насамперед органічними речовинами, 

сполуками азоту і фосфору), а також зменшено до 2020 року на 20 відсотків (до базового року) скиду 

недостатньо очищених стічних вод. 

 

 

 

Горицький В. М. Концепція реалізації державної політики у сфері 

регулювання екологічних властивостей колісних транспортних засобів у 

життєвому циклі / В. М. Горицький, О. А. Клименко // Автошляховик України. – 

2021. – № 4(268). – С. 6-15. 

 

Р/481 

 

В порядку обговорення наведено пропозиції щодо Концепції реалізації державної 

політики у сфері регулювання екологічних властивостей колісних транспортних 

засобів у життєвому циклі. Метою Концепції є визначення засад створення 

нормативно-правової бази, інструментів та послідовних і системних заходів із 

реалізації ефективної державної політики у сфері регулювання істотних екологічних властивостей колісних 

транспортних засобів у життєвому циклі для забезпечення: зменшення викидів токсичних речовин дорожнім 

транспортом в експлуатації та покращення якості атмосферного повітря міст; зменшення інших проявів 

техногенного тиску дорожнього транспорту на довкілля та людину; загалом покращення умов проживання 

людей у містах; зменшення споживання транспортом енергетичних ресурсів; зменшення викидів 

транспортом парникових газів; загалом зменшення негативного впливу транспортно-дорожнього комплексу 

та пов'язаних галузей на навколишнє природне середовище. Надано пропозиції щодо термінології та 

визначень у цій сфері. Описано шляхи і способи розв'язання виокремлених проблем. 

 

 

Гринько А. П. Перелік методичних вказівок із визначення мікрокількостей пестицидів в харчових 

продуктах, кормах та навколишньому середовищі, 2020 р. / А. П. Гринько, О. М. Кузнецова, О. П. 

Вавріневич // Журнал Хроматографічного товариства. – 2020. – Т. ХХ. – С. 61-70. 

 

Р/1889 
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У таблиці представлено перелік методичних вказівок із визначення мікрокількостей пестицидів в харчових 

продуктах, кормах та навколишньому середовищі, затверджених Міністерством захисту довкілля та 

природних ресурсів України (Наказ № 212 від 27.10.2020 р.), погоджених листом Державної служби України 

з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 08.10.2020 р. № 12/2-8/1/5836. 

 

 

Європейська система дотримання вимог безпечності колісних транспортних засобів протягом 

життєвого циклу / А. В. Горпинюк, Ф. М. Брегіда, А. І. Данько [та ін.] // Автошляховик України. – 2021. – 

№ 4(268). – С. 16-24. 

 

Р/481 

 

Проведено аналіз впливу базових документів acquis ЄС на життєвий цикл колісних транспортних засобів, 

огляд відповідних документів України. Виконані дослідження показали, які основні документи мають бути 

розроблені і впроваджені у визначеній сфері задля адаптації законодавства України до законодавства ЄС та 

держав-членів ЄС. Надані рекомендації стосовно основних документів, які необхідно розробити. 

 

 

Заікіна Д. П. Міжнародне співробітництво в галузі захисту навколишнього середовища: 

впровадження та тенденції становлення в Україні / Д. П. Заікіна // Вісті Донецького гірничого інституту. 

– 2020. – № 2(47). – С. 118-126. 

 

Р/1856 

 

У цій статті  підведено підсумки сучасних досягнень у галузі міжнародного екологічного права та вивчено 

положення, концепції, аналітичні інструменти і ключові проблеми, що використовуються для досягнення 

екологічних цілей. Проведений методом логічного узагальнення аналіз свідчить, що застосування 

міжнародного екологічного права  залишається злободенним питанням як на національному, так і на 

міжнародному рівнях. У багатьох країнах національне застосування стримується відсутністю відповідного 

національного законодавства,  фінансових ресурсів, екологічно безпечних технологій та інституційного 

потенціалу.  
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   Кручина, Вікторія Віталіївна 
    Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище 

[Текст] : навч. посіб. / В. В. Кручина, В. Л. Клеєвська ; Національний 

аерокосмічний ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 

2021 - . 

   Ч. 1. - Харків, 2021. - 72 с. : табл. - Бiблiогр.: с. 62.  

 

   Наведено основний теоретичний матеріал з курсу «Нормування антропогенного 

навантаження на навколишнє середовище». Розглянуто основні види нормування, 

критерії нормування якості атмосферного повітря, водного середовища, ґрунтів, продуктів харчування.   

 

 

 

Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо законопроєкту № 2207-1-д "Про 

управління відходами" // Екологічний вісник. – Липень-серпень 2020. – № 

4(122). – С. 4. 

Р/1642 

 

"Закон "Про управління відходами" згідно "Національного плану управління 

відходами до 2030 року" мав бути прийнятий ще у 2019 році. Законопроєкт з 

такою ж назвою під № 2207-1-д нині готується у Комітеті Верховної Ради України 

з питань екологічної політики та природокористування до 2-го читання. Експерти 

Всеукраїнської екологічної ліги підготували відповідні пропозиції до 

законопроєкту "Про управління відходами" № 2207-1-д". 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Полич В. П. Екологічна безпека як міжнародно-правова категорія / В. П. 

Полич // Право та інновації. – 2021. – № 4(36). – С. 50-57. 

 

Р/638 

 

У статті досліджуються питання визначення «екологічної безпеки» як правової 

категорії. Встановлюються її юридична природа та її зв’язок із міжнародною 

безпекою. Зокрема, екологічна безпека як правова категорія розглядається з двох 

точок зору, як певний стан захищеності особи від загроз, викликаних 

антропогенним впливом на природні об’єкти, та як система правових інструментів, 

за допомогою яких регламентується режим використання природних ресурсів, 

встановлюється комплекс заходів, спрямованих на їх охорону, а також попередження і протидію загрозам, 

які мають згубний вплив на навколишнє природне середовище. Через аналіз міжнародно-правових актів 

визначаються сучасні підходи міжнародної спільноти до забезпечення екологічної безпеки. 

 

 

Процик О. Роль державного регулювання у сфері поводження з побутовими відходами / О. Процик // 

Екологічний вісник. – Липень-серпень 2020. – № 4(122). – С. 29-30. 

 

Р/1642 

 

"Відповідно до закону України "Про житлово-комунальні послуги" критерієм якості послуги з вивезення 

побутових відходів є дотримання графіка їх вивезення, правил та вимог законодавства щодо надання цього 

виду послуг.  Для покращення ситуації стосовно поводження з побутовими відходами  бажано вирішувати 

окремі питання комплексно, в контексті загальної системи, щоб знизити собівартість робіт, постійно 

збільшувати частку відібраної вторинної сировини і зменшити кількість несортованих відходів". 

 

 

 

Сафранов Т. А. Передумови формування і реалізації регіонального плану 

управління твердими муніципальними відходами в Одеській області / Т. А. 

Сафранов, Т. П. Шаніна, В. Ю. Приходько // Український гідрометеорологічний 

журнал. – 2021. – № 27. – С. 86-96. 

 

Р/2092 

 

Метою роботи є оцінка передумов формування і реалізації плану управління ТМВ 

в Одеській області з позицій системного підходу. Методологічну основу роботи 

складає аналіз існуючої нормативно-законодавчої бази у сфері регіонального 

управління ТМВ. Робота ґрунтується на опублікованих даних, матеріалах проекту  

"Регіонального плану управління відходами в Одеській області до 2030 року", а 

також на результатах власних досліджень. 

 

 

Фузік К. В. Аналіз нормативної бази України у сфері безпечного перевезення радіоактивних 

матеріалів на відповідність міжнародним рекомендаціям МАГАТЕ / К. В. Фузік, С. М. Кондратьєв, Л. 

Ф. Кутіна // Ядерна та радіаційна безпека. – 2021. – № 4(92). – С. 27-32. 

 

Р/1232 

 

У статті наведено узагальнені результати аналізу і оцінки національної нормативної бази в сфері 

перевезення радіоактивних матеріалів щодо її відповідності рекомендаціям Міжнародного агентства з 

атомної енергії. За результатами аналізу з урахуванням досвіду Державного підприємства «Державний 

науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» з експертної та науково-технічної підтримки 

регулюючої діяльності у сфері перевезення радіоактивних матеріалів визначені рекомендації з 

удосконалення регулюючих вимог за встановленими напрямами з метою гармонізації національної 

нормативної бази у сфері використання ядерної енергії з міжнародними рекомендаціями. Висвітлено 

актуальний стан перегляду або розробки нових нормативних документів в сфері перевезення радіоактивних 

матеріалів. 
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Розділ  2. Загальні  екологічні  питання 
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    Аблєєва, Ірина Юріївна. 

    Системний підхід до підвищення екологічної безпеки нафтовидобувних 

територій [Текст] : монографія / Ірина Аблєєва, Леонід Пляцук ; Сумський держ. 

ун-т. - Суми : Сумський державний університет, 2021. - 275 с. : рис., табл. - 

Бiблiогр. наприкiнцi розд.  
 

   Монографія адресована фахівцям нафтогазової галузі, які займаються 

проблемами екологічної безпеки, техногенного навантаження на довкілля. Метою 

монографії є надання широкому колу фахівців теоретичного та практичного 

підґрунтя для розроблення технологій захисту довкілля в зоні впливу нафтовидобувних територій. 

Монографія спрямована на ознайомлення з науково-методичними підходами до підвищення екологічної 

безпеки довкілля в районах видобування нафти та внаслідок аварійних ситуацій із витіканням нафти і 

нафтопродуктів. Монографія підготовлена на основі наукових досліджень, які проводились у Сумському 

державному університеті. 

 

 

Барна І. Концепт оцінки впливу на довкілля через призму системного аналізу / І. Барна // Наукові 

записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: 

Географія. – 2021. – № 2(вип. 51). – С. 15-23. 

Р/1173 
 

У публікації сформульовано доцільність проведення оцінки впливу на довкілля як інструменту виявлення 

усіх можливих екологічних наслідків впровадження планової діяльності. Конкретизовано шляхи реалізації 

системного аналізу під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Встановлено дієвість процесу  оцінки 

впливу на довкілля на основі системного аналізу завдяки досягненню балансу  державних, громадських та 

приватних інтересів. 

 

 

Біоенергетична утилізація відходів: моделювання напрямків розвитку / Д. В. Данилов, В. С. Чубур, Є. 

Ю. Черниш, О. М. Яхненко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2020. – Вип. 34. – С. 141-152. – 

Текст англ. 

Р/2306 
 

Результати. Розроблена аналітична діаграма на основі огляду патентних баз даних, а також сформована 

модель візуалізації взаємозв'язків між кластерами напрямків розвитку біоенергетики як комплексного 

рішення для захисту довкілля. Сформовано 4 кластери за даними БД Scopus з використанням програмного 

забезпечення VOSviewer: 1) кластер (червоний) розкриває екологічну проблематику зміни напрямку 

реалізації стаціонарних джерел отримання енергії з   розвитком    потенціалу   біоенергетики, і створення 

стратегій розвитку на регіональному рівні; 2) кластер (жовтий) охоплює процес відновлення екологічних 

систем зокрема лісів та зменшення викидів СО2 при використанні біоенергетики; 3) кластер (зелений) охоп-

лює виробництво і застосування різних видів палива і енергії, одержуваних шляхом введення та покращення 

біоенергетичних технологій; 4) кластер (блакитний) охоплює вплив біоенергетичних технологій на 

відновлення та очищення навколишнього середовища і зменшення шкоди від антропогенного впливу. 
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    Брикс, Андрій Львович. 

    Екологія геологічного середовища. Забруднення нафтопродуктами. Основні 

терміни та поняття [Текст] : словник / А. Л. Брикс, М. С. Огняник, Д. Ф. Чомко ; 

КНУ імені Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський ун-т", 2020. - 108 с. : табл., рис., 

кол. iл. - Паралел. тит. арк. англ. - Бiблiогр.: с. 102-106.  

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B1%D0%BB%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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   Це видання є зібранням термінів, безпосередньо або непрямо пов'язаних з темою вивчення та боротьби з 

нафтопродуктовим забрудненням геологічного середовища, доповненим тлумаченнями, примітками, 

ілюстративним матеріалом. Кількість термінів з урахуванням синонімічних варіантів перевищує 240. 

Кожний термін перекладено англійською мовою. Для зручності користування видання має алфавітні списки 

українських термінів та їхніх англомовних аналогів. 

 

 

Визначення екотоксичності наночастинок Со2О3 і Fe2O3 на Daphnia magna у прісній воді / Л. Фарсі, С. 

Сабзаліпур, М. Ходададі [та ін.] // Хімія і технологія води. – 2021. – Т. 43, № 6. –  С. 615-623. 

Р/516 

 

Незважаючи на всі переваги наночастинок та їх широке застосування, слід враховувати потенційне за-

бруднення ними довкілля. Наночастинки можуть потрапити у водні середовища, спричинити екологічні про-

блеми та негативно впливати на живі організми, особливо на водні тварини. Завдяки своїм корисним власти-

востям наночастинки оксидів заліза й кобальту використовуються найширше, зокрема в очищенні стічних 

вод, біомедицині та сенсорних системах. Вони можуть потрапляти в навколишнє середовище та проявляти 

токсичність і взаємодіяти з організмами екосистеми. У цьому дослідженні вивчається гостра токсичність 

наночастинок оксиду заліза та оксиду кобальту на Daphnia magna, які є наступною після фітопланктону 

ланкою харчового ланцюга у водних екосистемах і біологічним індикатором у біотестуванні стану 

навколишнього середовища.  

 

 

 

733493 B 

   621.22 

 

     "Гідро- та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування" 
[Текст]  : IV Міжнар. наук.-техн. інтернет-конференція, 17-21 березня 2020 р. : 

зб. тез доп. / Асоц. спеціалістів пром. гідравліки і пневматики, Нац. авіац. ун-т, 

Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" [та ін.]. - Вінниця : ВНТУ, 2021. - 146 

с. : іл., табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Медведєв С. В. Методика розрахунку системи видалення відходів як частини 

технології проектування сучасного пасажирського літака. – С. 69-71. 

"Відмінною особливістю вакуумної системи видалення відходів від раніше використовуваних на борту 

систем, що мають гравітаційний принцип роботи, є саме принцип видалення відходів за рахунок 

розрядження  повітря (вакуумування)". 
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   5 

 

   Екологічна безпека та природокористування [Текст] = Environmental safety and natural resources : зб. 

наук. пр. / Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, НАН України,  Ін-т телекомунікацій і глобального 

інформ. простору . - Київ : [ЮСТОН]. 

   Вип. № 3 (39), липень-вересень. - Київ, 2021. - 122 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., 

англ. 

 

Зі змісту: 

   Волошкіна О. С., Шаблій Т. П., Трофімович В. В., Єфіменко В. М., Гончаренко А. В., Жукова О. Г. Вплив 

глобальних кліматичних змін на забруднення повітря урбанізованих територій та розповсюдження 

захворюваності населення на COVID-19. – С. 6-15. 

Метою роботи є підтвердження для умов України гіпотези низки закордонних авторів щодо взаємозв'язку 

між наявністю забруднення атмосферного повітря аерозольними частками на урбанізованих територіях та 

кількістю захворівших на COVID-19. На прикладі основних великих міст  України зроблено аналіз 

взаємозв’язку між температурними факторами, пиловим забрудненням атмосфери та процесами 

розповсюдження захворюваності населення на COVID-19. Отримані лінійні залежності в логарифмічних 

координатах між приростом кількості підтверджених випадків захворюваності та індексом аерозольного 

забруднення атмосферного повітря урбанізованих територій твердими частками  РМ2,5  (AQIPM2.5). 

Коефіцієнти кореляції отриманих залежностей знаходяться в межах 0,65-0,91. Ці дані свідчать про 
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можливість уніфікації даних для території країни для різних природно-кліматичних зон щодо оцінювання та 

прогнозування захворюваності населення в залежності від забруднення атмосферного повітря урбанізованих 

територій та кліматичних умов, а також можуть бути перспективними в подальшому для пошуку шляхів 

зменшення впливу аерозолів в повітрі на організм людини та призначення більш тонкої очистки у 

виробничих процесах та технологіях повітрообміну у сучасних будівлях та спорудах. 

 

 

 

734350 R 

   5 

  

   Екологічний моніторинг: огляд і аналіз інформаційних технологій в 

еколого-економічному моніторингу [Текст]  : навч. посібник для здобувачів 

ступеня бакалавра за освітньою програмою "Комп'ютерний моніторинг та 

геометричне моделювання процесів і систем" спец. 122 "Комп'ютерні науки" / 

[автор. кол.: В. Г. Сліпченко, Л. Г. Полягушко, Т. О. Мазанко, О. Є. Круш] ; Нац. 

політехн. ін-т імені І. Сікорського. - Київ : КПІ імені І. Сікорського, 2021. - 212 с. : 

рис., табл., iл. - Бiблiогр.: с. 206-211 (73 назви). -  Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

   Викладено основні напрями розвитку інформаційних технологій. Наведено приклади їх використання в 

Україні та світі. Подано теоретичні знання, які є основою для вивчення студентами курсу «Екологічний 

моніторинг» та відповідають цільовому призначенню і вимогам, які ставляться до навчальної літератури.   
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    Інноваційні технології в будівництві [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-

техн. конф., 10-12 листопада 2020 р. / Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : 

ВНТУ, 2020. - 429 с. : граф., рис., фот. - Бібліогр. в кінці ст.  

 

Зі змісту: 

   Безродний М. К., Ословський С. О. Аналіз термодинамічної ефективності 

використання теплоти ґрунту, стічних вод та вентиляційних викидів в 

системі опалення та вентиляції на базі теплового насосу. – С. 410-412. 

В даному дослідженні проводиться термодинамічний аналіз теплонасосної 

системи опалення та вентиляції з використанням теплоти ґрунту, стічних вод та 

вентиляційних викидів. Побудовано математичну модель балансових рівнянь (матеріальні та теплові 

баланси), з неї визначено основні величини, що впливають на роботу схеми. Для розв’язання задачі 

використано чисельний метод розрахунку. Визначено позитивний ефект від використання додаткових 

низькотемпературних джерел енергії. Зроблено висновки про можливе зниження капітальних і 

експлуатаційних витрат на опалення і вентиляцію за рахунок запропонованого рішення. 

 

 

Козак В. А. Методичні аспекти оцінювання стану хімічного забруднення та якості води поверхневих 

водойм в Україні / В. А. Козак, А. В. Товмаченко, М. М. Герцюк // Журнал Хроматографічного товариства. 

– 2020. – Т. ХХ. – С. 33-60. 

 

Р/1889 

 

Показані основні джерела хімічного забруднення поверхневих водойм України. Описані методи оцінки 

якості поверхневих вод з використанням гранично допустимих концентрацій вмісту шкідливих речовин у 

воді та комплексної оцінки екологічного стану поверхневих водойм за інтегральними гідрохімічними 

показниками. Розглянуті міжнародні підходи до оцінювання стану поверхневих водойм. Відзначені недоліки 

у проведенні моніторингу органічних мікрозабруднювачів у поверхневих водах. Проведено аналіз 

міжнародного досвіду визначення  якості води та параметрів токсикологічної дії органічних 

мікрозабруднювачів із застосуванням хеміо-інформативних методів для моделювання екологічного стану 

водних систем. 
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Купінець Л. Актуалізація проблеми управління медичними відходами в сучасних умовах / Л. Купінець, 

О. Губанова  // Екологічний вісник. – Липень-серпень 2020. – № 4(122). – С. 23-26. 

Р/1642 

 

"Медичні відходи – це всі відходи, вироблені установами охорони здоров'я, медичними лабораторіями і 

біомедичними підприємствами, а також відходи з другорядних джерел, таких як медичні послуги на дому. В 

цілому це складова антропогенних відходів, системи поводження з якими до недавнього часу вважалась 

майже досконалою. 

   Проблема різкого збільшення кількості відходів зумовлена реагуванням на поширення в країні 

захворюваності на COVID-19. В основу кваліфікації медичних відходів покладено рекомендації Всесвітньої 

організації охорони здоров'я". 

 

 

Моноліти роlуНІРЕ зі вбудованими полівінілпіролідон/одностінними вуглецевими нанотрубками для 

визначення тетрацикліну у пробах води /  Цзінхуа Луо
 
, Ліпінг Цзян

 
, Ченг Лю [та ін.]  // Хімія і технологія 

води. – 2021. – Т. 43, № 6. –  С. 585-594. 

Р/516 

 

У роботі монолітна колона з використанням полімеризованої емульсії роlуНІРЕ та вбудованими 

полівінілпіролідон/одностінними вуглецевими нанотрубками, в подальшому ПВП/ОСВНТ роlуНІРЕ, була 

виготовлена та розроблена  як система адсорбенту для твердофазної екстракції (ТФЕ) у поєднанні з 

високоефективною рідинною хроматографією та ПВП/ОСВНТ, флуоресцентним детектуванням 

(виявленням) (HPLC-FLD), в подальшому ТФЕ-HPLC-FLD, для визначення тетрацикліну (ТЦ), 

оксітетрацикліну (ОТЦ), хлортетрацикліну (ХТЦ) і діоксіцикліну (ДЦ) у пробах природних вод. 

Пропонований монолітний сорбент було легко отримати на місці шляхом полімеризації емульсій НІРЕ 

(висококонцентрованих емульсій, що мають об’єм внутрішньої фази > 74%), а потім провести екстракцію з 

чотирьох зазначених тетрациклінових антибіотиків (ТА). Умови екстракції, в тому числі pH проби, 

швидкість подачі та об’єм проби,  десорбційний розчинник та його об’єм, вивчали шляхом дослідження 

виходу чотирьох ТА, і в  результаті визначали оптимальні умови екстракції.  

 

 

 

Патер М. Веб-орієнтована інформаційна система для автоматизації переробки 

вторинних ресурсів / М. Патер, В. Теслюк // Технічні вісті. – 2021. – № [1(53), 

2(54)]. – С. 53-55. 

Р/728 

 

   "Практична цінність даної роботи полягає у тому,  що розроблено програмний 

продукт для автоматизації переробки вторинних ресурсів. Ця система дасть змогу 

більшій кількості людей зацікавитись та долучитись до покращення екологічної 

ситуації, оскільки і люди не є достатньо проінформовані як це правильно  робити 

та куди потім везти зібрану сировину. Процес сортування вторсировини є 

достатньо простим завданням, а за допомогою цього програмного рішення  можна 

детально ознайомитись з даною тематикою, спілкуватись з іншими користувачами та користуватись 

послугою, що значно зекономить час. 

   Об’єктом дослідження даної роботи є процес сортування вторинних ресурсів. Для автоматизації цього 

процесу здійснюється розробка веб-додатку в сфері екології та обслуговування, який дасть змогу детальніше 

зрозуміти про переробку вторинних ресурсів та скористатися послугою, яка надаватиметься програмною 

системою". 
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    Пиш'єв, Сергій Вікторович. 

    Оксидаційне очищення дистилятних нафтових фракцій [Текст] : монографія 

/ Сергій Пиш'єв, Юрій Присяжний ; Національний університет "Львівська 

політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2021. - 172 с. : граф., рис., табл. - 

Бiблiогр. наприкiнцi розд.  

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%88%27%D1%94%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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   Монографію присвячено опису наукових і технологічних засад процесів оксидаційного очищення газових 

і дизельних нафтових фракцій. Проаналізовано існуючі методи очищення нафтових фракцій від сірчистих 

сполук. Описано основні закономірності процесу очищення середньодистилятних нафтових фракцій 

внаслідок їх оброблення повітрям за наявності води та подальшого вилучення продуктів окиснення 

фільтруванням і ректифікацією та/або адсорбцією. 
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    Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики [Текст] : сб. тр. 

[участников XXX Междунар. конф., 19-20 ноября 2020 г., г. Киев] / Минприроды 

Украины, НАН Украины, Ин-т техн. теплофизики НАН Украины, Ин-т пром. 

экологии, Всеукр. энергетич. ассамблея ; под ред. канд. техн. наук А. И. Сигала. - 

Киев : ИПЦ АЛКОН, 2021. - 262 с. : граф., рис., табл. - Текст рос., укр. - Бібліогр. в 

кінці ст.   
 

   В сборнике помещены труды участников XXX Международной  конференции  

«Проблемы экологии и эксплуатации объектов энергетики» (19-20 ноября 2020 г., 

г. Киев), а также другие материалы  по теме, поданные в оргкомитет специалистами отрасли.    

   Материалы посвящены общим проблемам сокращения потребления природного газа и замещения его 

другими видами топлива в коммунальной теплоэнергетике, эксплуатации объектов промышленной и 

муниципальной энергетики, современным экологически чистым и энергосберегающим технологиям 

сжигания топлив, энергосбережению в муниципальной теплоэнергетике, экологическим проблемам 

энергетики, вопросам уменьшения загрязнения окружающей среды и снижения выбросов парниковых 

газов энергообъектами в соответствии с требованиями Директив ЕС, формированию внутреннего 

рынка парниковых газов в Украине, процессам обращения с твердыми бытовыми отходами. 
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   Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, 

природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: виклики 2021 

року [Текст] : колект. монографія за матеріалами XX Міжнар. наук.-практ. конф. 

(04-08 жовтня 2021 р.) / НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. 

простору, Наук. центр аерокосміч. досліджень Землі Ін-ту геологічних наук, ДУ 

"Науковий гідрофізичний центр НАН України" [та ін.] ; [за заг. ред. С. О. 

Довгого]. - Київ : Юстон, 2021. - 223 с. : граф., рис., табл. - Бiблiогр. наприкiнцi ст.  
 

   До колективної монографії включені  сучасні розробки та досягнення вчених за 

матеріалами ХХ Міжнародної науково-практичної конференції  "Сучасні 

інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в 

надзвичайних ситуаціях". Колективна монографія присвячена сучасним проблемним питанням та шляхам їх 

вирішення, що запропоновані провідними вченими України та представниками вченої спільноти 

закордонних країн. 

 

 

Чистяков О. Жива і мертва вода українських річок  / О. Чистяков // Екологічний вісник. – Липень-

серпень 2020. – № 4(122). – С. 31-32. 

Р/1642 
 

"В Україні не залишилося чистих річок. Вода у більшості з них – "гримуча" суміш сільськогосподарських 

добрив, каналізаційних і промислових стоків. 

   Українську питну воду визнали найгіршою в Європі. 

   На державному рівні у нас відсутня комплексна програма збереження малих річок, тому вони міліють, 

пересихають, вмирають. За роки Незалежності їх стало на 10000 менше! 

   Дніпро, який є єдиним джерелом питної води для 70% населення України, сьогодні серйозно хворий. 

   В Україні не існує комплексної державної програми з відновлення Дніпра: як річки, як джерела питного 

водопостачання, як водної транспортної артерії.     

   Саме тому ми сьогодні говоримо про серйозні загрози для водних ресурсів. Якщо не почати їх вирішувати, 

незабаром про питну воду з наших річок можна буде забути". 
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Kaleniuk M. Influence of traffic flow intensity on environmental noise pollution = 

Вплив інтенсивності транспортного потоку на шумове забруднення довкілля / 

М. Kaleniuk, O. Furman, T. Postranskyy // Transport Technologies = Транспортні 

технології. – 2021. – V. 2, № 1. – Р. 39-49. 

Р/1437 
 

Сьогодні шум є одним з найпоширеніших чинників забруднення. Негативним 

наслідком транспортного шуму є те, що практично кожна людина значною мірою 

зазнає його впливу. Часто це може супроводжуватися іншими шкідливими 

чинниками, наприклад, вібрацією. Тому важливим завданням є дослідження  

автотранспортного шуму, його вимірювання, встановлення відповідних 

залежностей та подальше оцінювання результатів. Знаючи рівень шуму, 

створюваного транспортними засобами, можна вживати заходів щодо його зниження. 

 

 

Розділ 3. Побутові відходи  
 

 

Березюк О. В. Регресійний аналіз впливу твердості поверхні шнека та його 

знос під час зневоднення твердих побутових відходів у сміттєвозі / О. В. 

Березюк, В. І. Савуляк, В. О.  Харжевський // Problems of Tribology. 2021. – V. 26, 

№ 3/101. – P. 48-55. – Текст англ. 

Р/1083 
 

Стаття присвячена дослідженню впливу твердості поверхні шнека на його знос під 

час зневоднення твердих побутових відходів у сміттєвозі. За допомогою 

використання методу регресійного аналізу визначено логарифмічні закономірності 

зносу шнека залежно від твердості його поверхні для різних значень шляху тертя. 

Побудовано графічні залежності зносу шнека залежно від твердості його поверхні 

для різних значень шляху тертя, що підтверджують достатню збіжність отриманих 

закономірностей. Проведення додаткового регресійного аналізу дозволило отримати закономірність зносу 

шнека залежно від твердості його поверхні та шляху тертя, за допомогою якої встановлено, що при 

двотижневій експлуатації та зношуванні шнека під час зневоднення твердих побутових відходів у сміттєвозі 

збільшення твердості поверхні шнека з 2310 МПа до 10050 МПа призводить до зниження темпів зростання 

енергоємності зневоднення твердих побутових відходів з 16,7% до 1,5%, а, отже, і до здешевлення процесу 

їхнього зневоднення у сміттєвозі. Представлена графічна залежність зниження енергоємності зневоднення 

твердих побутових відходів внаслідок збільшення твердості поверхні шнека при його двотижневому 

зношуванні. Виявлено доцільність проведення подальших досліджень з визначення раціонального матеріалу 

шнека та шляхів підвищення його зносостійкості. 
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 Геологічна наука в незалежній Україні [Текст]  : збірник тез наук. конф., 8-9 вересня 2021 р. / 

[редкол. : Е. Я. Жовинський, О. А. Жук, Т. О. Кошлякова та ін.] ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення 

ім. М. П. Семененка НАН України, Всеукр. громад. орг. "Спілка геологів України", Укр. мінералогіч. т-во 

[та ін.]. - Киiв : [ФОП Котик В. В.], 2021. - 404 с. : граф., рис., кол. iл. - Бiблiогр. наприкiнцi ст. -  Текст кн. 

укр. та англ. 

Зі змісту: 

   Злобіна К. С., Кураєва І. В., Кошлякова Т. О., Азімов О. Т. Екогеохімічний стан ґрунтів і природних вод 

зони впливу сміттєзвалищ на прикладі полігону захоронення твердих побутових відходів. – С. 127-129. 

"Метою дослідження було узагальнити досвід польових робіт, проведених  протягом трьох 

рекогносцирувальних етапів у 2018-2020 роках. Протягом цього періоду досліджувався вплив полігону ТВП 

№5 (Київська обл.) на еколого-геохімічний стан ґрунтів та природних вод зони впливу полігону. 

   Найбільш вагомий негативний екологічний вплив на полігонах ТВП в  Україні і в світі здійснює фільтрат, 

що накопичується в тілі полігону,  збагачуючись токсичними компонентами органічного і неорганічного 

походження зі сміттєзвалища. Недосконала ізоляція чи відведення фільтрату збільшує площу негативного 

впливу полігонів ТВП на довкілля". 
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    Економічні науки [Текст] = Economic sciences : зб. наук. пр. / Луцьк. нац. техн. 

ун-т. - Луцьк : [ВІП ЛНТУ]. - (Серія "Регіональна економіка" = Series "Regional 

economy"). 

   Вип. 18 (71). - Луцьк, 2021. - 280 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст 

укр., рос., англ. мов. 

Зі змісту: 

   Дзюбинська О. В., Дзюбинський А. В., Голодюк Г. І. Імпорт відходів в Україні: 

проблема чи перспективи. – С. 33-41. 

В статті розглянуто стан справ у сфері переробки твердих побутових відходів 

(ТПВ). Відзначається, що не дивлячись на величезні щорічні додаткові обсяги сміття на полігонах, 

українські переробні підприємства вимушені імпортувати сировину. Висновок з цієї ситуації один: наші 

ТПВ низької якості та не можуть повноцінно бути використані у переробці. Тобто імпорт є вимушеним. 

Єдиним виходом з ситуації ми бачимо у якомога більшому охоплені регіонів України роздільним збором 

твердих побутових відходів. 
 

 

Коріненко Б. В. Каталіз низькотемпературного піролізу полімерних відходів / Б. В. Коріненко, А. П. 

Ранський, О. С. Худоярова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021. – № 5(158). – С. 27-37.  
 

Р/0126 
 

Розглянуто та проаналізовано сучасний ринок виробництва та переробки полімерних відходів на основі 

поліолефінів (ПЕВТ, ПЕНТ, ЛПЕ, ПП) а також інших полімерів ПЕТФ, ПВХ. Показано, що в Україні 

основним методом переробки полімерних відходів є механічний рециклінг і лише незначна їхня частина 

спалюється разом з іншими твердими побутовими відходами з утилізацією теплової енергії та її конверсією 

в електричну енергію. В країнах ЄС загальний обсяг переробки пластичних відходів сягає 57...85%. Крім 

того, необхідно зазначити, що в Україні пластичні відходи практично не переробляються методом 

низькотемпературного піролізу з отриманням відновлювальних джерел енергії (газова складова, синтез-

нафта, пірокарбон). В роботі розглянуто та проаналізовано основні процеси термічної та термокаталітичної 

переробки органічної сировини, а саме вісбрекінг (430...490 °С), каталітичний крекінг (360...550 °С) та 

каталітичний піроліз (650...850 °С) з використанням різноманітних каталізаторів: алюмосилікатних 

ультрадисперсних цеолітів типу Y; природних аморфних і кристалічних цеолітів з добавками оксидів 

лужних металів; різних металів-каталізаторів: Ni
0
, Си

0
, Pf

0
, Fe

0
, їхніх оксидних форм та солей, що дозволяє 

суттєво знизити температуру деструкції полімерної матриці та збільшити вихід синтез-нафти або газової 

складової.  

 
 

Отримання і використання компосту із органічної складової побутових 

відходів / З. В. Маслюкова, Г.  О. Четверик, Ентоні Неоклеус, Фін Отто // Scientific 

Horizons = Наукові горизонти. – 2021. –Vol. 24, No. 3. – P. 87-96. – Текст англ. 
 

Р/1165 
 

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю розробки та впровадження 

технологічних рішень щодо переробки харчових і садово-паркових відходів у 

компост. Мета даної роботи - аналіз методів отримання компосту з органічної 

складової побутових відходів і аналіз компостів на відповідність до вимог для 

їхнього використання як добрив. Проведено теоретичні дослідження питань, 

пов’язаних із застосуванням органічної складової твердих побутових відходів в 

якості сировини для отримання компосту. За даними статистичної інформації щодо 

накопичення побутових відходів в Україні розраховано кількість харчових і садово-паркових відходів. 

Проаналізовано сучасні методи промислової переробки харчових і садово-паркових відходів у компост.  

 

 

Пікареня Д. Утилізація побутових хімічних джерел електричного струму // Екологічний вісник. – 

Липень-серпень 2020. – № 4(122). – С. 6-8. 

Р/1642 
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"Відпрацьовані батарейки через вміст важких металів (кадмія, свинцю, ртуті, літію та ін.) є небезпечними 

для довкілля та здоров'я людей.  

   В Дніпровському державному технічному університеті  протягом декількох  років проводяться 

експериментальні дослідження з розробки екологічно чистої технології утилізації двох головних типів 

ХДЕС – сольових та лужних батарейок. Деякі результати вже захищені патентами [3, 4], хоча робота  

триває. Основною ідеєю є утилізація ХДЕС шляхом розчинення  у азотній кислоті та отримання корисних 

сполук". 

 

 

Приходько В. Ю. Класифікація відходів упаковки у складі твердих побутових відходів та передумови 

ефективного поводження з ними в регіонах України / В. Ю. Приходько, Т. А. Сафранов, А. Б. Манасарян 

// Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2020. –  Вип. 34. – С. 153-161. 

Р/2306 

 

Результати. Дослідження морфологічного складу твердих побутових відходів міст України не дозволяють 

повною мірою кількісно охарактеризувати відходи упаковки, однак орієнтовно вміст таких відходів складає 

10-20%. Класифікувати відходи упаковки можна за складом, місцем утворення та за поводженням. 

Класифікація відходів упаковки на основі міжнародної ієрархії поводження з відходами є основою для 

розробленого пріоритетного ряду напрямків поводження з такими відходами. Вказано, що саме відходи 

упаковки є вторинними матеріальними ресурсами першої черги з наявними технологіями переробки. 

Підвищення рівня вилучення відходів упаковки із загального потоку твердих побутових відходів є 

необхідною умовою ефективного використання їх ресурсного потенціалу і можливе лише за умови 

диференціації потоку побутових відходів в момент утворення. 

 

 

Самойлов О. О. Зарубіжний досвід управління твердими побутовими відходами / О. О. Самойлов // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 19. – С. 45-50. 

Р/2124 

 

У статті досліджено зарубіжний досвід управління твердими побутовими відходами таких країн, як 

Німеччина, Швейцарія, Швеція та Фінляндія, з точки зору можливості його подальшої імплементації до 

умов України. Описано по кожній із країн особливості такого управління. 

 

 

 

Семко П. П. Український ринок вторинної сировини (технічні та економічні 

проблеми використання) / П. П. Семко // Упаковка. – 2021. – № 6. – С. 41-44. 

 

Р/938 

 

На сьогодні побутове сміття — вже давно не сміття, а товар. Йому можна 

повернути частину ринкової цінності та знову пустити в обіг. Для цього потрібно 

законодавчо забезпечити поводження з відходами за принципом «забруднювач 

платить», використовувати сучасні методи збирання, сортування та переробки 

побутових відходів, знайти застосування для вторинної сировини. Найкращих 

результатів при цьому можна досягти в умовах економіки замкнутого циклу. Вона 

створює додаткові економічні можливості, є ефективною стратегією для вирішення проблем використання 

вторинної сировини, коли паперові, картонні, полімерні, скляні та інші відходи ніколи не стають сміттям. 

Для її ефективного впровадження потрібні скоординовані дії з боку держави, приватного бізнесу, місцевих 

органів влади, фінансових суб’єктів. 
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    Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві [Текст] : збірник 

наукових праць / Луцький нац. техн. ун-т ; [голов. ред. Шваб'юк В. І.]. - Луцьк : 

[ВІП Луцького НТУ]. 

 № 16. - Луцьк, 2021. - 230 с. : рис., табл., фот., граф. - Бібліогр. в кінці ст. -  

Текст кн. укр., рос., англ. мов. 
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Зі змісту: 

   Дзюбинська О. В., Дзюбинський А. В., Смаль М. В. Управління потоками твердих побутових відходів на 

рівні територіальних громад. – С. 38-44. 

Розглянуто проблему поводження з твердими побутовими відходами в територіальних громадах Волинської 

області. Проаналізовано стан охоплення населення роздільним збором ТПВ: спостерігається дефіцит 

об'єктів інфраструктури поводження з побутовими відходами: вивезенням сміття охоплено лише половину 

населення: об'єктами роздільного збирання відходів переважно є скло і пластик, а побутові відходи, в 

основному, захороняються на полігонах та звалищах. Особливо гостро проблема роздільного збору сміття 

постає в сільській місцевості, в зв'язку з чим запропоновано структуру логістичного ланцюга переробки 

відходів. 

 

 

Уткіна К. Б. Оцінка впливу горіння несанкціонованого звалища відходів на стан атмосферного 

повітря / К. Б. Уткіна, М. І. Кулик, О. С. Готвянська // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – 2020. –  

Вип. 34. – С. 162-171. 

 

Р/2306 

 

Результати. В результаті дослідження виявлено, що при горінні ТПВ основними забруднювачами є азоту 

діоксид, оксид вуглецю, сірчистий ангідрид, сажа та недиференційований за складом пил. В точці викиду 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря ГДК цих речовин значно перевищують допустимі. Зокрема 

ГДК азоту діоксиду було перевищено в 45 разів, оксиду вуглецю – в 22 рази, сажі в 210 разів, сірчистого 

ангідриду – в 40,8 разів, ГДК недиференційованого за складом пилу перевищено в 120 разів. Результати 

викидів забруднюючих речовин отриманих емпіричним шляхом значно відрізняються від отриманих 

розрахунковим шляхом за діючою методикою. За недиференційованим за складом пилу результати 

натурних замірів перевищують розрахункові в 73,2 рази, за сірчистим ангідридом – в 10,4 рази, за діоксидом 

азоту – в 3,5 рази, за оксидом вуглецю – в 6,7 разів, за сажею – в 76,8 раз. Розрахунок розсіювання 

забруднювачів за допомогою програми ЕОЛ+ показав, що при горінні ТПВ на звалищі на межі житлової 

забудови спостерігатиметься перевищення значень ГДК за трьома речовинами. Виконано розрахунок ризику 

для населення. 
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Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 

 Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] = Вестник 

Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина = Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National 

University  : [зб. наук. пр.]. - Харків : [ХНУ імені В. Н. Каразіна]. - (Екологія).  

   Вип. 23. - Харків, 2020. - 151 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Сафранов Т. А., Берлінський М. А., Змієнко Д. М. Пластик твердих побутових відходів  прибережної 

зони Північно-Західного Причорномор'я як складова морського сміття.  – С. 57-66. 

Мета. Оцінка масштабів утворення пластикових відходів в прибережній зоні Північно-Західного 

Причорномор’я та їх можливої ролі у формуванні морського сміття в акваторії Чорного моря. Висновки. 

Основною складовою морського сміття є пластик, оскільки на нього припадає 83% морського сміття, 

виявленого в Чорному морі. 

 

 

Циркулярна економіка та  термохімічна конверсія твердих відходів / Б. В. Коріненко, О. С. Худоярова, 

К. Ю. Гура, А. П. Ранський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021. – № 4(157). – С. 7-19. 

 

Р/0126 

 

В рамках циркулярної та класичної лінійної економіки розглянуто основні термохімічні методи переробки 

твердих побутових відходів (ТПВ). Проаналізовано переваги та недоліки кожного з методів, 

перспективність їх промислового використання, а також наявність світових лідерів як з розробки технологій 

переробки промислових та побутових відходів, так і з виробництва необхідного промислового обладнання. 

Показано, що індустрія переробки відходів в енергію (ПВЕ), тобто спалювання відходів, не відповідає 

критеріям безпеки для здоров’я людей та навколишнього середовища, що були задекларовані Комітетом з 

інноваційної діяльності, конкурентоспроможності і державно-приватного партнерства Економічної і 
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Соціальної Ради ООН у надрукованих «Керуючих принципах заохочення проектів державно-приватного 

партнерства на благо людей в галузі перетворення відходів в енергію в інтересах розвитку економіки 

замкненого циклу». Показана можливість та ефективність використання газифікації відходів з 

використанням сучасних плазмових технологій, а також використання низькотемпературного (350...490 °С) 

піролізу. 

 

 

Розділ 4. Викиди та проблеми навколишнього середовища 
 

 

 

 

Вязовик В. М. Класифікація технологій утилізації діоксиду вуглецю в умовах 

економіки замкнутого циклу / В. М. Вязовик, В. В. Починок, Д. Ю. Шинкаренко 

// Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні 

науки. – 2021. – № 2. – С. 82-107. 

Р/1308 

 

У статті наведено основні методи переробки вуглекислого газу в різні сполуки, 

окреслено їх переваги й недоліки з погляду можливості їх використання для 

циркуляційної економіки. 

   Зазначені технології і методи утилізації СО2 можуть використовуватися залежно 

від поставленої задачі, специфіки і можливостей регіону, де планується їх 

використання. 

 

 

 

Дослідження ефективності зниження викидів від зон спікання агломашин / М. 

Р. Руденко, М. А. Кащеєв, Є. М. Нагорний [та ін.] // Метал та лиття України. – 

2021. – Т. 29, № 3(326). – С. 8-14. 

 

Р/679 

 

Ситуація з ресурсами призводить до необхідності використовувати у складі 

аглошихти значну кількість залізорудного концентрату, шламів, пилу як мокрого, 

так і сухого вловлювання, шлаків конвертерного виробництва. Погіршуються 

умови як підготовки, так і спікання з необхідністю добавок флюсів і палива. 

Збільшення кількості тонкодисперсних  матеріалів призводить до закочування 

частинок твердого палива у середину гранул огрудкованої шихти. При цьому 

встановлюється різна масова частка вуглецю  твердого палива, яка визначає зміну складу та кількості 

шкідливих газів. 

 

 

Математичний аналіз забруднення атмосферного повітря на території України з використанням 

даних з відкритих джерел / Н. Л. Ричак, Н. М. Кізілова, В. А. Майструк [та ін.] // Вісник Вінницького 

політехнічного інституту. – 2021. – № 4(157). – С. 20-31. 

Р/0126 

 

В статті на основі обробки даних з відкритих джерел проведений аналіз рівня забруднення повітря в великих 

містах на території України. Проаналізовані такі показники як: концентрація газів СО, SO2, NO, NO2, 

хімічних речовин С6Н6О, СН2О, NH3, HF, НСІ, С, а також твердих частинок ТЧ10, ТЧ2,5, які виробляються в 

промислових циклах з використанням недосконалих (застарілих) засобів виробництва енергії, згоряння 

вуглеводних палив в двигунах автомобілів тощо. Отримані статистично значущі залежності між парами 

вищевказаних забруднювальних речовин, як на щоденних залежностях з відкритих джерел (часові ряди), так 

і на осереднених даних за кожний місяць, по кожному місту, і країні в цілому.  

 

 

Моделювання та оптимізація процесу очищення повітря від зернового пилу засобами обчислювальної 

гідрогазодинаміки / М. В. Марченко, В. О. Харжевський, О. О. Коротич, В. О. Герасименко // Вісник 

Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. – 2021. – № 3. – С. 100-104.  

Р/1055«Т» 
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Стаття присвячена розробці узагальнених методів розрахунку, моделювання та оптимізації параметрів 

циклонів, що використовуються для очищення повітря від зернового пилу. Основою розроблених методів є 

використання засобів обчислювальної гідрогазодинаміки, зокрема програмного комплексу SolidWorks та 

інтегрованого CFD-додатку SolidWorks Flow Simulation, а також принципів теорії подібності та 

розмірностей.  

 

 

 

Особливості визначення витрати палива та викидів шкідливих речовин 

двигунів транспортних засобів, що працюють на газовому паливі / І. В. 

Грицук, Д. С. Погорлецький, Д. С. Адров, А. В. Білай // Двигуни внутрішнього 

згоряння. – 2021. – № 1. – С. 25-35. 

Р/1576 
 

В статті розглядаються особливості методу дослідження паливної економічності та 

екологічних показників транспортних засобів з двигунами, переобладнаними для 

роботи на газовому паливі, які оснащені системою теплової підготовки на основі 

теплового акумулятора фазового переходу, в основу якого покладено реалізацію 

системної взаємодії трьох взаємопов'язаних її складових: інформаційної, 

аналітичної і енергетичної. Представлено принципову схему системи теплової 

підготовки та інформаційну систему оцінювання способів забезпечення теплової підготовки транспортних 

засобів в умовах експлуатації за допомогою системи теплової підготовки на основі бортового комплексу 

(Intelligent transportation system).  

 
 

Розділ 5. Радіоактивні відходи 
 

 
 

733895 R 

   55 

 

   Геологічна наука в незалежній Україні [Текст]  : збірник тез наук. конф., 8-9 

вересня 2021 р. / [редкол. : Е. Я. Жовинський, О. А. Жук, Т. О. Кошлякова та ін.] ; 

Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, 

Всеукр. громад. орг. "Спілка геологів України", Укр. мінералогіч. т-во [та ін.]. - 

Киiв : [ФОП Котик В. В.], 2021. - 404 с. : граф., рис., кол. iл. - Бiблiогр. наприкiнцi 

ст. -  Текст кн. укр. та англ. 

Зі змісту: 

   Заноз Б. Ю., Бугай Д. О., Кубко Ю. І. Концептуальна модель уранового 

хвостосховища як джерела радіологічних і токсикологічних впливів на 

гідрогеологічне середовище. – С. 120-123. 

"Об’єктом досліджень є уранове хвостосховище «Західне», яке належить до колишнього виробничого 

об’єднання (ВО) «Придніпровський хімічний завод» (ПХЗ), м. Кам’янське. Мета дослідження полягає в 

тому, щоби на основі моніторингових даних, польових дослідно-фільтраційних робіт якісно і кількісно 

оцінити гідрологічні і геохімічні механізми і фактори, що обумовлюють гео-міграційні процеси 

радіоактивних і хімічних забруднювачів із хвостосховища в підземні і поверхневі води. В якості прикладу 

розглядаються два ключових забруднювача, яким властива висока мобільність в підземних водах: 

радіоізотопи уран-238/234 і токсичний метал – марганець". 

 

 

 

Радіонуклідне забруднення листків деревних рослин, що зростають у межах 

водойми-охолоджувача ЧАЕС / В. К. Шинкаренко, С. А. Паскевич Є. А. 

Меньшенін, О. О. Одінцов // Ядерна фізика та енергетика. – 2021. – Т. 22, № 2. – С. 

157-166.  

Р/2108 

 

Наведено дані про стан забруднення радіоактивними речовинами листків рослин, 

що зростають безпосередньо на території осушеної частини водойми-

охолоджувача ЧАЕС.    Показано,    що    основним джерелом забруднення є 

кореневе надходження радіонуклідів (
137

Cs та 
90

Sr), яке більш виражене на раніше 
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осушених ділянках порівняно з недавно оголеними. На поверхні листків методом авторадіографії виявлено 

гарячі частки, сумарна β-активність яких становить одиниці відсотків від загального забруднення. 

Обговорено можливі джерела надходження гарячих часток до повітряних потоків у районі північної частини 

водойми-охолоджувача. 

 

 

Розробка математичної моделі впливу радіаційно небезпечних об'єктів на довкілля при пожежі / В. В. 

Деренговський, О. А. Кафтанатіна, П. Л. Кордюков [та ін.] // Математичні машини і системи. – 2021. – № 4. 

– С. 99-111.  

 

Р/1052 

 

Використовуючи отримані нові дані про оцінку виносу при пожежах від запасів у матеріалі горіння та 

швидкість поширення слабких низових пожеж, розу вітрів на території чорнобильської зони відчуження та 

можливості програмного комплексу HotSpot розроблено математичну модель оцінки в реальному часі 

наслідків аварій, що можуть виникнути на   територіях радіаційно небезпечних об’єктів під час пожеж. 

Виконано верифікацію запропонованої моделі на основі рівняння з отриманими даними при масштабній 

пожежі на території чорнобильської зони відчуження у квітні 2020 року й побудовано карти забруднення 
137

Cs та 
90

Sr повітря та ґрунту чорнобильської зони відчуження. Використовуючи запропоновану 

математичну модель, виконано аналіз ступеня небезпеки, яку можуть спричинити радіаційно небезпечні 

об’єкти при виникненні пожежі безпосередньо на їхній території та розглянуто на прикладі пунктів 

санітарної обробки (ПуСО) «Рудня-Вересня», ПуСО «Розсоха» і «Пункту обмивання автотранспортних 

засобів біля водоймища-охолоджувача ЧАЕС» у порівнянні з поточним забрудненням радіонуклідами 

повітря ґрунту навколо вказаних об ’єктів.  

 

 

 

Синкевич Р. О. Методи та інформаційні системи ідентифікації джерел 

радіоактивних атмосферних забруднень шляхом оберненого моделювання / Р. 

О. Синкевич // Математичні машини і системи. – 2021. – № 4. – С. 78-90.  

 

Р/1052 

 

У роботі проведено огляд методів ідентифікації невідомого джерела забруднення 

шляхом оберненого моделювання та інформаційних систем прогнозування й 

аналізу атмосферних забруднень. На підставі моделей атмосферного перенесення 

розроблено декілька різних закордонних та вітчизняних систем прогнозування 

атмосферних забруднень, наприклад, система Евросоюз ядерного аварійного 

реагування РОДОС. Але ключовими даними, які визначають якість прогнозування 

у таких системах, є характеристики джерела викиду. У випадку детектування забруднення від невідомого 

джерела викиду необхідно здійснювати обернене моделювання. Використання системи  РОДОС, як і інших 

існуючих систем прогнозування, для такого завдання можливе, але потребує багаторазового ручного 

запуску розрахунків моделей атмосферного перенесення в оберненому режимі. Представлені у роботі 

результати застосування методів оберненого моделювання під час радіаційних інцидентів останнього 

десятиріччя показують, що сучасні методи оберненого моделювання достатньо розвинуті для того, щоб 

ставити задачу про автоматизацію оберненого моделювання в інформаційних системах аналізу і 

прогнозування атмосферних забруднень. Навіть при тому, що дані методи не завжди здатні точно вказати 

джерело викиду внаслідок браку вимірів та поганої обумовленості оберненої задачі атмосферного 

перенесення, їх застосування завжди приводить до істотного зменшення (на порядок і більше) області 

пошуку невідомих джерел у  порівнянні з областю детектування забруднюючих речовин.  
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Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 

   Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] = Bulletin of V. N. 

Karazin Kharkiv National University eng : [зб. наук. пр.]. - Харків : [Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна]. - 

(Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління).  

   Вип. 48. - Харків, 2020. - 98 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст укр., рос., англ. 

Паралел. назва англ. 
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Зі змісту: 

   Стервоєдов М. Г., Терьохін В. Л. Розробка мережевої інфраструктури ІоТ на базі сенсорної мережі 

розподілених датчиків для вимірювання радіаційного забруднення з використанням багаторівневої 

архітектури. – С. 89-97. 

У цій статті розроблено підходи до створення мережевої інфраструктури на базі сенсорної мережі 

розподілених датчиків для радіаційного контролю забруднення навколишнього середовища. 

Фундаментальні рішення ІоТ характеризує себе як частина невідмінного життя людей у нашій країні, та не 

тільки. Встановлення зв'язку між пристроями та мережею. У статті проаналізовано та розроблено 

принципові схеми та уніфіковані підходи до побудови повноцінної системи розподілених датчиків які 

можуть з’єднуватися між собою по бездротовим каналам. Використовуючи хмарні сервіси система виходить 

на новий рівень взаємозв’язків між користувачем та додатком.  
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   The Shelter object in conditions of the new confinement [Текст]  : [monograph] / 

Viktor Krasnov, Anatolii Nosovskyi, Serhii Paskevych, Volodymyr Rudko ; The Institute 

for Safety Problems of Nuclear Power Plants. - Chornobyl : [ISP NPP, NAS of Ukraine], 

2021. - 320 p. : il., tabl. - Бiблiогр.: с. 295-314 (192 names).   
 

   У монографії, підготовленій за результатами багаторічних наукових досліджень з 

нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи, наведено опис нового безпечного 

конфайнмента (НБК), огороджувального контуру, технологічних і допоміжних 

будівель та комунікацій, системи основних кранів, системи життєзабезпечення, 

безпеки та контролю.     Розглянуто питання ядерної та радіаційної безпеки в умовах НБК, наведено 

динаміку нейтронної активності й температури паливовмісних матеріалів у процесі змін волого-

температурного режиму, які відбулись після накриття об’єкта «Укриття» аркою. Показано напрямки 

підвищення ефективності забезпечення ядерної безпеки. Зроблено оцінку зміни полів гамма-випромінюван-

ня після встановлення НБК в проектне положення, активності радіоактивних аерозолів та водних скупчень у 

приміщеннях об’єкта. Проаналізовано вплив об’єкта «Укриття» в умовах конфайнмента на довкілля, 

розглянуто програми науково-технічного супроводу діяльності з перетворення об’єкта на екологічно 

безпечну систему. Описано подальші роботи з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття», 

реконструкції будівельних частин, що виступають за межі огороджувального контуру, а також потенційні 

сценарії перетворення об’єкта «Укриття». 
 

 

Розділ 6. Промислові та будівельні відходи 
 

Александров О. М. Переробка полімерної упаковки (нові технологічні можливості) / О. М. 

Александров // Упаковка. – 2021. – № 6. – С. 45-47. 

Р/938 
 

Полімери кардинально змінили спосіб життя людства на Землі. Ми сприймаємо це як належне, і тому 

багатьом після користування полімерною упаковкою так легко просто взяти її й викинути будь-куди. Разом 

з тим через неефективну утилізацію та переробку відходів полімерних виробів страждає навколишнє 

середовище. Що ж робити ? 

   Потрібно зберегти цінність полімерних виробів, у тому числі різних видів упаковки, протягом усього 

терміну їх служби. А для цього необхідно забезпечити переробку відходів на всіх етапах життєвого циклу 

полімерних виробів за рахунок переходу від лінійних технологій до технологій замкнутого циклу. При 

цьому слід дотримуватися такого порядку дій: запобігти утворенню відходів, використати вироби повторно, 

переробити їх, перетворити в енергію, спалити, і якщо все це є неможливим, то тільки тоді відправити на 

смітник. 

 

 

 

Бабичев І. К. Моделювання формування відвалу розкривних порід кар'єру з 

розміщенням в ньому відходів збагачення залізної руди / І. К. Бабичев, І. М  

Євтушенко, О. О. Фролов // Геоінженерія. – 2021. – Вип. 6. – С. 54-62. – Текст англ. 

 

Р/415 
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Мета. Метою досліджень, представлених в статті, є обґрунтування можливості формування відвалу при 

сумісному складуванні розкривних порід кар’єру та відходів збагачення залізної руди при розробці 

Горішньо-Плавнівського родовища залізистих кварцитів. 

   Висновки та практичне значення статті. За результатами досліджень отримана прогнозна поведінка 

сумісного відвалу протягом всього терміну його експлуатації. Отримані значення максимальних деформацій 

відвалу в процесі його формування по ярусам та встановлена послідовність підвищення деформації при 

формуванні кожного наступного ярусу. Розрахований показник коефіцієнту запасу стійкості сумісного 

відвалу після його формування та встановлено, що його значення перевищує мінімальне припустиме, згідно 

діючих норм (п=1,329>1,3), тобто формування відвалу та його подальша експлуатація з сумісним 

розміщенням в ньому гірських порід розкриву та відходів збагачення є можливим і доцільним. 

 

 

Березюк О. В. Математичне моделювання прогнозування обсягів продукування будівельних відходів 

в різних країнах світу / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, С. В. Королевська // Вісник Вінницького 

політехнічного інституту. – 2021. – № 3(156). – С. 41-46.  

 

Р/0126 

 

Проведено дослідження обсягів продукування будівельних відходів в різних країнах світу, використовуючи 

планування експерименту другого порядку методом Бокса–Уілсона за допомогою ротатабельного 

центрального  композиційного планування, застосовуючи розроблене програмне забезпечення, захищене 

свідоцтвом на твір. Метою дослідження є  визначення за допомогою планування експерименту регресійної 

моделі прогнозування обсягів продукування будівельних відходів в різних         країнах світу від основних 

параметрів впливу.  

 

 

 

Великодський Ю. І. Моніторинг, картографування та інвентаризація звалищ 

м. Києва та Київської області, що містять відходи транспортної 

інфраструктури / Ю. І. Великодський, І. Л. Трофімов, С. В. Бойченко // Наукоємні 

технології. – 2021. – № 3(51). – С. 245-254.  

 

Р/2289 

 

Метою даної роботи є створення реєстру та картографування звалищ м. Києва та 

Київської області (як офіційних, так і стихійних), що містять або можуть містити 

відходи транспортної інфраструктури. Наразі такого реєстру не існує, тому дана 

робота є "піонерською" та буде корисною для аналізу та подальшого моніторингу 

таких об'єктів. 

 

 

 

Використання свіжих картопляних очисток у виробництві екструдованої 

кормової добавки / Б. В. Єгоров, О. Г. Цюндик, А. П. Лапінська, Л. В. Фігурська // 

Харчова наука і технологія. – 2021. – Т. 15, Вип. 2. – С. 85-92. – Текст англ. 

 

Р/2247 

 

Статтю присвячено питанням переробки свіжих картопляних очисток. В статті  

наведено динаміку виробництва картоплі у світі, Україні, проаналізовано 

показники урожайності. Розглянуто способи переробки  картоплі на підприємствах 

України. Проаналізовано способи утилізації картопляних очисток. Проаналізовано 

проблеми використання свіжих картопляних очисток в раціонах 

сільськогосподарських тварин. Проаналізовано технологічні процеси переробки 

відходів картоплі, обґрунтовано доцільність застосування екструдування.  

 

 

Гільорме Т. В. Оцінювання екологічних ризиків космічної діяльності як детермінант глобальної 

безпеки / Т. В. Гільорме // Економіка. Фінанси. право. – 2021. – № 9/1. – С. 15-19.  

 

Р/687 
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У статті досліджено екологічні ризики діяльності у забезпечення концепції Clean Space як складової 

міжнародної безпеки. Доведено, що техногенне  сміття в орбітальному просторі досягло катастрофічних 

масштабів, що потребує негайних змін із метою сталого розвитку космічної активності. Побудовано 

класифікацію екологічних ризиків, що виникають в умовах космічної діяльності, за чотирьома групами: за 

джерелами ризиків, виду орбіт, причинно-наслідкові, за можливостями впливу. Визначено, що за 

структурою об'єктів космічного сміття за країнами світу станом на лютий 2020 р., найбільшими власниками 

орбітального сміття є Росія,  США та Китай. 
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Донецький національний технічний університет. 
    Наукові праці Донецького національного технічного університету [Текст] : всеукр. наук. збірник. - 

Покровськ : [ДВНЗ "ДонНТУ"]. - (Серія: Електротехніка і енергетика). 

   Вип. 1(24). - Покровськ, 2021. - 77 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. - Дод. тит. арк. англ. Текст укр., рос. та англ. 

мов. 

Зі змісту: 

   Тімошенко С. М. Підвищення енергоефективності дугової сталеплавильної печі шляхом 

вдосконалення системи аспірації та рециклінгу плавильного пилу. –  С. 14-24. 

Метою роботи є зниження втрат теплоти й заліза з пилогазовим середовищем та рециклінг плавильного 

пилу.  Методика досліджень полягає в чисельному моделюванні нових рішень щодо аспірації ДСП та 

рідкофазного відновлення заліза. Розроблено та обґрунтовано концепцію й базові рішення системи 

розосередженої аспірації та рідкофазного процесу вуглецевотермічного відновлення залізовмісних відходів 

в теплогенеруючій шлаковій ванні електричної печі опору з подовими електродами.   Оцінка очікуваного 

економічного ефекту розробок в умовах 120-m ДСП тільки за рахунок зниження втрат заліза з плавильним 

пилом в системі розосередженої аспірації складає близько 5 млн. грн на рік. 
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    Дороги і мости [Текст] = Roads and Bridges : зб. наук. пр. / Держ. агентство 

автомоб. доріг України (Укравтодор), Держ. п-во "Держ. дор. НДІ імені М. П. 

Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ)". - Київ : [ДерждорНДІ].  

   Вип. 24. - Київ, 2021. - 220 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст 

укр. та англ. 

Зі змісту: 

   Каськів В. І., Копинець І. В., Соколов О. В. Використання побічних продуктів 

промисловості в якості мінерального порошку в дорожньому будівництві. – С. 

183-192. 

Мета. Виконати аналіз існуючого досвіду використання відходів промисловості як мінеральний порошок у 

виробництві асфальтобетонної суміші для подальшого впровадження та  підвищення екологічної безпеки, та 

експлуатаційних характеристик дорожніх одягів за рахунок нових дорожньо-будівельних матеріалів. 
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   Екологічна безпека та природокористування [Текст] = Environmental safety 

and natural resources : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, НАН 

України,  Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору . - Київ : [ЮСТОН]. 

   Вип. №3 (39), липень-вересень. - Київ, 2021. - 122 с. : іл., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст. -  Текст укр., англ. 

 

Зі змісту: 

   Міхєєнко В. М., Гевлич І. Г., Гевлич Т. І. Регулювання поводження з харчовими 

відходами в Україні та за кордоном. – С. 51-68. 

У світі в цілому та Україні зокрема склалася катастрофічна екологічна ситуація з 

харчовими відходами. Вирішенню проблеми накопичення відходів, організації 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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якісного контролю дотримання законодавства у поводженні з ними, формуванню екологічної свідомості 

населення заважає відсутність одностайності щодо визначення сутності понять відходів, промислових 

відходів, відходів виробництва у  нормативній   базі  та    серед 

науковців. Метою роботи є дослідження сутності дефініції харчових відходів у вітчизняній та закордонній 

науковій дискусії та нормативних документах з точки зору удосконалення регулювання поводження з ними 

в Україні.  

   Самченко Д. М., Потапенко Л. І., Кочетов Г. М., Ковальчук О. Ю., Васильєв А., Нечипор О. М. 

Дослідження вилуговування важких металів із продуктів феритизаційної переробки гальванічних 

шламів. – С. 76-87. 

Розглядається перспектива підвищення рівня екологічної безпеки промислових підприємств в результаті 

реалізації ресурсозберігаючої технології переробки гальванічних шламів. Проведено експериментальне 

дослідження стійкості осадів феритизаційної переробки гальванічних шламів і відпрацьованих 

технологічних розчинів. В результаті динамічного вилуговування іонів важких металів визначено 

іммобілізаційні властивості осадів, які отримані при різних технологічних параметрах процесу феритизацїї. 

Показано, що рівень іммобілізації важких металів у феритних осадах має суттєво вищі значення в 

порівнянні з осадами традиційної  нейтралізації стічних вод.  

 

 

 

Зданевич В. Ф. Техніко-економічні пропозиції теоретичної можливості 

переобладнання установки газогенератора вугілля для піролізу 

відпрацьованих гумотехнічних виробів / В. Ф. Зданевич, В. В. Маліков, О. В. 

Нестеров // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Серія: Технічні 

науки. – 2021. – № 1(15). – С. 236-240.  

 

Р/431 

 

Метою роботи є проведення комплексних досліджень по розробці рекомендацій 

екологічної безпеки  застосування низькотемпературного піролізу відпрацьованих 

гумотехнічних виробів, а також виробництва якісної вторинної сировини та її 

застосування для потреб.  
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    Інноваційні технології в будівництві [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-техн. конф., 10-12 листопада 

2020 р. / Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2020. - 429 с. : граф., рис., фот. - Бібліогр. в кінці ст.  

 

 

Зі змісту: 

   Степанов Д. В., Степанова Н. Д. Ефекти коферментації відходів в біогазових установках. – С. 374-376. 

Наведено основні переваги біогазової технології утилізації органічних відходів. На основі проаналізованої 

інформації  виявлено ефект підвищення виходу біогазу з тваринницьких відходів та стічних вод завдяки 

додаванню рослинних залишків, відходів рослинництва тощо. Запропоновано ефект коферментації в 

біогазовій установці оцінювати за енергетичним ефектом, який залежить від способу утилізації біогазу. 

Проаналізовано відомі способи утилізації біогазу, виявлено найбільш ефективний на даний момент і 

перспективні в майбутньому. 

 

 

 

 

Кошелєва О. Транспортування харчових відходів, що утворюються в закладах 

охорони здоров'я / О. Кошелєва // Управління якістю. – 2021. – № 11. – С. 68-71.  

 

Р/1413 

 

Харчові відходи з інфекційних відділень, перш ніж їх вивозити за межі території 

медичних закладів, підлягають обов'язковому знезараженню хімічними методами 

дезінфекції. 
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Кричковська Л. В. Технологічні аспекти застосування фітосорбенту з 

нанотрубками в процесі адсорбтивного очищення олії / Л. В. Кричковська, 

Ессам Елнаггар, В. Л. Дубоносов // Інтегровані технології та енергозбереження. – 

2021. – № 4. – С. 59-66. – Текст англ. 

Р/1323 

 

Проаналізовано деякі літературні дані за основними характеристиками ряду 

сорбційних матеріалів (вуглеводних, природних і сорбентів, отриманих з відходів 

агропромислового комплексу) в результаті термічної обробки. Розглянуто основні 

сорбційні властивості; гідності та недоліки. Досліджено вплив температури на 

продуктивність піролізу рослинної сировини і властивості карбонізатов, що 

утворюються в діапазоні температур 150-600 °С. Тривалість експозиції матеріалів 

при кінцевій температурі процесу у всіх дослідах була однакова і становила 1 ч. 

Аналіз експериментальних даних дозволяє зробити висновок, що температура є основним фактором, що 

впливає на процес карбонізації та виходу кінцевого продукту. Незалежно від атмосфери піролізу вихід 

продукту з рослинної сировини зі значним збільшенням температури знижується. В даний час основною 

сировиною для промислового отримання адсорбентів є в багатьох дослідженнях органічні речовини – 

деревина, копалини вугілля, торф, залишки переробки сільськогосподарської сировини через їх дешевизну і 

велику кількість. Вирішення проблеми створення сорбентів на основі рослинної сировини з включенням до 

їх складу гідратованих фулеренів вирішувало питання створення сорбентів і проблеми екології, так як 

відходи не завжди знаходили корисне застосування 
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   Механізація та автоматизація виробництва молока [Текст] : [наук. вид.] / [В. 

В. Адамчук, А. І. Фененко, В. Ф. Кузьменко та ін.] ; під заг. ред. В. В. Адамчука, А. 

І. Фененка ; Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації 

сільського госп-ва НААН України". - Ніжин : [ПП Лисенко М.М.], 2020. - 368 с. : 

рис., табл., фот. - Бiблiогр.: с. 344-363. - Авт. на тит. арк. не зазнач. 

 

Зі змісту: 

   4. Механізація видалення, транспортування та утилізації гною. – С. 122-166. 

   4.1. Механізовані технології та обладнання для видалення гною 

   4.2. Механічні системи видалення гною 

   4.3. Гідравлічна система видалення гною 

   4.4. Поточні лінії видалення гною 

   4.5. Обладнання для навантаження і транспортування гною 

   4.6. Переробка та утилізація гною. 

 

 

 

Негура М. Прес-компактор для переробки відходів: технічні особливості та 

переваги застосування / М. Негура // Журнал головного інженера. – 2021. – № 10. 

– С. 28-32.  

Р/1586 

 

Прес-компактор для сміття – один з основних видів обладнання для перероблення 

відходів, що здатний зменшувати обсяги вихідної сировини в десятки разів 

завдяки великому об'єму контейнера (близько 35 м
3
), великій силі пресування 

(близько 35 тонн) і високій продуктивності (близько 90 м
3
/год). 

 

 

Новохатній В. Г. Фоновий моніторинг якості поверхневих і підземних вод Хорольського району 

Полтавської області / В. Г. Новохатній, О. М. Ганошенко // Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія: Технічні науки. – 2021. – № 3. – С. 7-11.  

Р/1055«Т» 
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У роботі наведено результати досліджень оцінювання рівня забруднення підземних і поверхневих вод 

відходами сільськогосподарського підприємства, а саме тваринницького комплексу СВК «Перемога» 

Хорольського району Полтавської області. Розроблено алгоритм моніторингу якості поверхневих і 

підземних джерел сіл Вергуни та Клепані Хорольського району; проведено хімічні та біохімічні аналізи 

води у розрізі часу та за місцями відбирання проб води; розроблено рекомендації щодо використання 

підземних і поверхневих вод цих сіл. 
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Одеська національна академія харчових технологій. 
    Наукові праці [Текст] = Scientific Works : [збірник.] / Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса : 

[Одеська нац. академія харч. технологій]. -   

   Т. 85, Вип. 1. - Одеса, 2021. - 133 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., англ. Дод. тит. 

арк. англ.  

 

Зі змісту: 

   Бурдо О. Г. Інноватика енерготехнологій харчової індустрії в умовах глобальних проблем людства. – 

С. 4-14. 

Наведені інноваційні принципи, які дозволяють здійснювати глибоку переробку харчової сировини. 

Показано, що сучасні принципи наноенерготехнологій, вакуумних, електродинамічних технологій 

спроможні на революцію у харчовій індустрії. Розглянуто обладнання, що використовує засоби направленої 

енергетичної дії в процесах вилучення цільових компонентів, дегідратації сировини. Запропоновано 

універсальну схему комплексної глибокої переробки сировини, де із відходів виробництва головного 

продукту отримують додатково вилучені функціональні компоненти, олію та паливні пелети. Така 

безвідходна переробка сировини в комплексі вирішує 3 проблеми: резерв їжі, витрат енергії (отримання 

додаткових джерел) та зменшення навантаження на довкілля. Показано, що використання сучасних 

інноваційних технологій спроможне вирішувати глобальні проблеми людства, управляти розвитком криз та 

пом’якшити гостроту їх впливу. 

   Терзієв С. Г., Ружицька Н. В., Щербич М., Альхурі Юсеф. Інтенсифікація процесу екстрагування в 

технологіях утилізації відходів харчових та олійних виробництв. – С. 110-115. 

У статті розглядаються питання утилізації відходів олійної, харчоконцентратної, консервної промисловості. 

Пропонується задіяти технології екстрагування для вилучення цінних компонентів, які залишаються  у 

відходах після виробництва основного продукту. 

 

 

Пакувальний папір із напівфабрикатів обгорток качанів кукурудзи / Р. Черьопкіна, А. Денисенко, І. 

Дейкун, І. Трембус // Технічні науки і технології. – 2021. – № 2(24). – С. 159-170.  

 

Р/1125 

 

Вивчено можливість використання напівфабрикатів, отриманих із обгорток качанів кукурудзи для 

виготовлення пакувальних видів паперу. Показано залежність фібрилювання волокон із обгорток від 

ступеня їх делігніфікації.  Проаналізовано фракційний склад маси після розмелювання. Показано, що 

натронно-содові напівфабрикати із обгорток за невисоких витрат реагентів 10 та 14 % в од. Na2O та 

нетривалого часу обробки 15 та 30 хв і температури  100 °С та 160 °С характеризуються високими 

паперотворними властивостями. Зважаючи на доступність обгорток кукурудзи, легкість їх делігніфікації та 

високі показники міцності, вони можуть успішно використовуватися як целюлозовмісна сировина для 

виготовлення паперу обгорткового, для пакування текстильних матеріалів, для обкладинок зошитів. 
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    "Перспективи розвитку машинобудування та транспорту - 2021", Міжнар. 

наук.-техн. конф. (2 ; 2021 ; Вінниця). 
    Збірник тез доповідей II-ї Міжнародної науково-технічної конференції 

"Перспективи розвитку машинобудування та транспорту - 2021" [Текст] = 

Abstracts of papers presented at II-th International scientific and technical conference 

"Prospects for the development of mechanical egineering and transport - 2021" : зб. тез., 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%20-%202021,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%282;%202021;%20%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%20-%202021,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%282;%202021;%20%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%29
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13-15 травня 2021 р. / [за заг. ред. Леоніда Поліщука] ; Вінницький нац. техн. ун-т, Дунайський ун-т Кремс, 

Донбас. держ. машинобуд. акад. [та ін.]. - Вінниця : ВНТУ, 2021. - 536 с. : граф., рис., табл. - Бiблiогр. 

наприкiнцi ст. Присвячена 80-річчю від дня народж. д-ра техн. наук., проф. Віталія Антоновича 

Огороднікова. Текст кн. укр., рос. англ. мов. 

Зі змісту: 

   Поліщук Л. К., Гулевич Р. М. Аналіз технологічних вимог до сировини та існуючого обладнання для 

виробництва брикетів та пелет з подрібнених деревинних відходів. – С. 391-392. 

Проаналізовано існуючі технології виробництва брикетів та пелет з деревних відходів і особливості 

конструкцій устаткування, використовуваного  для їх виробництва.  Вказані основні технологічні показники 

сировини і режими пресування, що впливають на якість виготовлення і теплотворну здатність одержуваної 

продукції. 
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   Родовища критичної мінеральної сировини України. Стан і перспективи 

[Текст] : монографія / Рудько Г. І., Литвинюк С. Ф., Карли В. Е., Бала Г. Р. ; за ред. 

Г. І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. - Київ ; Чернівці : 

Букрек, 2021. - 248 с. : граф., карти, табл., кол. iл. - Бiблiогр.: с. 230-243. - Дод. тит. 

арк. англ. 

 

   Роз’яснено поняття критичної сировини, процес формування терміну, коротко 

описано теоретичні основи визначення критичності. Проаналізовано основні 

стратегії щодо критичної сировини в різних регіонах світу (Китай, США, Японія, Австралія, Європейський 

Союз), методи і показники визначення критичності сировини. Описано розвиток поняття критичної 

сировини, основні характеристики родовищ критичної сировини в Україні. Схарактеризовано напрями 

використання критичної сировини, її      значення для розвитку економіки держави, проблеми 

встановлення критичності сировини та її сучасне використання в Європейському Союзі, методи ви-

лучення критичної сировини з відходів. Розкрито найліпші практики щодо викликів стосовно постачання 

сировини в Україну в умовах пандемії COVID-19. Показано, що Україна як одна з провідних світових 

виробників критичної сировини (графіт, літій, титан, манган, уран) має багато можливостей, щоб 

підприємства зробили вагомий внесок у стале управління ресурсами, нарощування стійкості та прогресу на 

шляху до циркулярної економіки. Глобальні зміни клімату і COVID-19 спричинили економічні проблеми та 

нові виклики, які потребують інноваційних рішень. 

 

 

 

Семененко Є. В. Розрахунок параметрів стану динамічної рівноваги рівня 

рідини у сховищі відходів вуглезбагачення при застосуванні біотехнології / Є. 

В. Семененко, Т. Д. Тепла, Б. О. Блюсс // Промислова гідравліка і пневматика. – 

2021. – № 2(66). – С. 73-80.  

Р/1823 

 

Найбільшою екологічною проблемою навколишнього середовища гірничих 

підприємств Дніпровського регіону є стави накопичення шахтних вод та сховища 

відходів вуглезбагачення (СВВ) [1–3].  Ці гідротехнічні  об'єкти, як ті, що діють, та 

й, ті, що виведені з експлуатації, характеризуються накопиченням великого обсягу 

технічної води, що забруднена органічними сполуками, які мають підвищену 

кислотність та великий вміст солей. Сховища відходів вуглезбагачення, що 

виведені з експлуатації, потребують осушення та подальшої рекультивації, а ті, що діють, потребують 

вивільнення місця для складування нових обсягів рідини. Використання такої забрудненої води у народному 

господарстві неможливо без впровадження спеціальних методів очищення. 

 

 

Стан і перспективи переробки вторинної сировини виноробства в Україні / Л. А. Осипова, О. В. 

Радіонова, О. Л. Ходаков [та ін.] // Харчова наука і технологія. – 2021. – Т. 15, Вип. 2. – С. 50-60. – Текст 

англ. 

Р/2247 
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Відзначено, що на даний час  в Україні відсутні спеціалізовані підприємства з комплексної переробки 

вторинної сировини виноробства. У переважній більшості випадків, зокрема, виноградні гребені і вичавки 

безконтрольно вивозять на сільськогосподарські угіддя без спеціальної обробки, що призводить до 

кислотної ерозії ґрунтів та забруднення навколишнього середовища метаболітами мікроміцетів, посилюючи 

одну з глобальних проблем людства – екологічну. Запропонована організація комплексної переробки 

вторинної сировини виноробства в Україні на основі кластерної ідеології, реалізація якої дозволить 

об'єднати інтереси виноробних підприємств (виробників вторинної сировини), переробних підприємств 

(виробників продуктів із вторинної сировини), наукових установ і потенційних споживачів інноваційної 

продукції. 
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    Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві [Текст] : міжнар. 

наук.-техн. журнал / Вінницький нац. техн. ун-т. - [Вінниця] : [ВНТУ].  

   № 2 (29). - [Вінниця], 2020. - 119 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст 

кн. укр., рос., англ. 

Зі змісту: 

   Лемешев М. С.,  Сівак К. К., Стаднійчук М. Ю. Особливості використання 

промислових техногенних відходів в галузі будівельних матеріалів. – С. 24-34. 

В роботі розглянута можливість використання відходів промисловості не тільки за 

рахунок їх активації, але і за рахунок використання їх поліфункціональних 

властивостей. 

   ... перед використанням фосфогіпсу потрібно вилучити або нейтралізувати шкідливі домішки та зменшити 

концентрацію кислотних залишків.  Зв'язати шкідливі домішки та нейтралізувати кислотні залишки можна 

за рахунок введення в розчин негашеного вапна.  
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    Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві [Текст] : збірник наукових праць / Луцький 

нац. техн. ун-т ; [голов. ред. Шваб'юк В. І.]. - Луцьк : [ВІП Луцького НТУ]. 

 № 16. - Луцьк, 2021. - 230 с. : рис., табл., фот., граф. - Бібліогр. в кінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 

мов. 

Зі змісту: 

   Піддубний С. В., Соколенко В. М., Білошицький М. В., Шпарбер М. Є.   Використання відходів 

полістиролу для захисного покриття бетонних підлог. – С. 156-162. 

Розглянуто можливість використання відходів полістиролу в якості засобу для поверхневого просочення 

бетонної підлоги. Пропоновано використовувати розчинений в толуолі полістирол для покриття підлог 

виробничих приміщень як речовину, що зміцнює верхній шар, захищає від вологи та пригнічує пил. 

Описана технологія приготування розчину і нанесення на поверхню бетонної підлоги. | 
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"Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "Харківський 

політехнічний інститут" [Текст] = Bulletin of the National Technical University 

"KhPI" : зб. наук. пр. - Харків : НТУ "ХПІ". - (Серія "Хімія, хімічна технологія та 

екологія"). -   

   № 2(6). - Харків, 2021. - 116 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. 

укр., англ. та рос. Парал. назва англ. 

 

Зі змісту: 

   Кольцова Я. І. Отримання пористих склокристалічних матеріалів з використанням бою скла та 

конверторного шлаку. – С. 20-25. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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В даній роботі наведені результати досліджень, які спрямовані на отримання пористого склокристалічного 

матеріалу на основі бою скла та  конверторного шлаку, який використовували в якості газоутворюючої 

добавки. В роботі було проаналізовано хімічний та фазовий склади  дослідного шлаку, а також проведено 

диференціально-термічний аналіз його проби. Конверторний шлак до складу мас вводили в кількості  від 2,5 

до 30 мас.%, решта – склобій. Випал зразків здійснювали в температурному інтервалі 850-925 °С. Для 

дослідних зразків за допомогою пісочного об’ємометру визначали об’єм та розраховували коефіцієнт 

спучування, визначали міцність на стиск, а також аналізували тип структури, який залежить від середнього 

діаметру пор, що переважають.  
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Ягелюк, Світлана Володимирівна.  

   Формування якості льняної продукції [Текст]  : монографія / С. В. Ягелюк, В. 

Ф. Дідух. - Луцьк : [ЛНТУ], 2021. - 138 с. : табл., рис., граф. - Бiблiогр.: с. 124-136 

(230 назв). 

 

      Льон це універсальна рослина із можливістю комплексного використання та 

насичення ринку сировиною й продукцією різного призначення. Проте, 

незважаючи на наявний прогрес технологій, загальні обсяги світового виробництва 

льняних волокон зменшуються, поступово знижується їх частка у балансі текстильної сировини. Поряд із 

цим значення і цінність природних волокон у задоволенні широких потреб людини не змінилися. Навпаки, 

попит на вироби з льону помітно зростає. Вирощуванню льону в Західній Європі, Канаді, Китаї приділяється 

велика увага. Культура дає високі врожаї і забезпечує переробну промисловість. Утилізація спалюванням 

стеблової частини льону під час збирання – проблема сільськогосподарського виробництва. Також 

значної шкоди завдають залишки волокна у ґрунті, яке тривалий час не розкладається. Аналіз існуючих 

досліджень властивостей льону показав, що є різні напрямки використання стебла. Перетворення 

стеблово-волокнистої маси льону в тверде біопаливо є хорошою можливістю підвищити 

ефективність та екологічну безпечність переробки. Стебла соломи льону можуть вийти за межі 

низького статусу відходів. Не можна відмовлятись також від вирощування льону-довгунця, адже волокно, 

вирощене в Україні має високу якість і не поступається волокну виробленому у Бельгії та Франції. 

Розвиток органічного виробництва та імплементація в Україні законодавчих актів ЄС щодо переробки 

відходів потребує нових способів і засобів утилізації стеблової біомаси олійних луб'яних культур. 
Розвиток виробництва луб'яних культур можливий за рахунок умотивування екологічно безпечних 

технологій переробки стеблостою на основі його класифікаційних ознак через поєднання операцій збирання 

й обробки стебел. Створення рециклінгових технологій, які дають можливість переробити залишки біомаси 

стебел олійних луб'яних культур у необхідну для населення продукцію, комплексно вирішує екологічну й 

економічну проблему сьогодення.  
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    Theory and Building Practice [Text] = Теорія і практика будівництва : наук. 

журнал / голов. ред. Зіновій Бліхарський. - Львів : Вид-во Львів. політехніки. -   

   Vol. 3, № 1. - Львів, 2021. - 142 p. : граф., рис., табл., фот.  - Бiблiогр. наприкiнцi 

ст. - Текст англ. та укр. мов. 

Зі змісту: 

   Бідось В. М., Марків Т. Є., Солодкий С. Й. Механічні властивості цементних 

бетонів із вмістом гуми. – С. 106-112. – Текст англ. 

Виробництво шин для транспортних засобів зростає в геометричній прогресії у 

зв’язку з швидким збільшенням кількості населення та розвитком транспорту. 

Оскільки щорічне виробництво шин у світі перевищило 2,9 млрд шин (2017 р.), 

можна уявити масштаби відповідних відходів, а також темпи їх накопичення. Відходи, що не розкладаються 

біологічно, займають значну територію та спричиняють екологічну небезпеку. 

   Використання шин як палива може спричинити викиди токсичних газів, які шкідливі для навколишнього 

середовища та можуть істотно забруднювати повітря. Введення відходів промисловості у бетонні суміші 

вже кілька десятиліть є перспективним варіантом утилізації відходів і супутніх продуктів промисловості. 

Такі матеріали, як шини, потребують спеціалізованих звалищ, проте можуть перероблятись і 
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використовуватись у виробництві бетону, за одночасно забезпечуючи додаткові переваги властивостям 

бетону. Найбільшою перевагою використання перероблених заповнювачів з шин у бетоні є не тільки 

економія матеріалу, але і їх вплив на властивості бетону. 

   У статті доведено можливість заміни заповнювачів у бетонних сумішах гумою, яка отримана подрібнення 

відпрацьованих автомобільних шин.  

 

 

Yehia H. Magdy. Sustainable Adsorption Removal of Nickel and Chromium on Eco-Friendly Industrial 

Waste: Equilibrium Study = Стабільне адсорбційне видалення нікелю та хрому за допомогою 

екологічних промислових відходів: рівноважні дослідження / Yehia H. Magdy, Hossam Altaher, Anwar F. 

Al Yaqout // Chemistry & Chemical Technology. – 2021. –  V. 15, № 2. – P. 161-169. 

 

Z/1990 

 

Досліджено адсорбцію нікелю та хрому з використанням відбілювальної глини. Експериментальні дані 

проаналізовані за допомогою 5-параметричних моделей адсорбції та трьох 3-параметричних моделей. 

Максимальна адсорбційна здатність для нікелю та хрому становила відповідно 769 та 556 мг/г. Встановлено, 

що модель ізотерми Ленгмюра найкраще підходить для одношарової адсорбції. Виявлено, що адсорбція має 

екзотермічну природу. 

 

 

Розділ 7. Стічні води 
 

 

 

Алгоритм керування процесом нейтралізації буферних стічних вод / А. І. 

Жученко, Р. А. Осіпа, Л. В. Осіпа, Л. Р. Ладієва // Вісник Національного технічного 

університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". 

Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2021. – № 3(20). – С. 

27-35. 

Р/2264 

 

Розглянуто особливості процесу нейтралізації стічних вод з буферними 

властивостями. Виділення етапів при визначенні керуючого впливу дозволило на 

основі математичної моделі розробити алгоритм керування процесом нейтралізації 

буферних стічних вод, що дало можливість перейти до розробки відповідного 

програмного забезпечення системи керування. 

 

 

Біосорбенти для очистки стічних вод / В. В. Галиш, І. М. Трус, В. М. Радовенчик, М. Д. Гомеля // Вісник 

Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2021. – № 3(20). – С. 51-57. 

 

Р/2264 

 

Метою даного дослідження є оцінка потенціалу шкаралуп горіхів як біосорбенту, дослідження впливу 

лужного модифікування шкаралуп на їх властивості та дослідження застосування відпрацьованих 

біосорбентів як добавок в складі цементу. В роботі досліджено вплив фракційного складу вихідного 

матеріалу на його сорбційну здатність, а також вплив процесу модифікування шкаралуп горіху лужним 

розчином на властивості одержаних біосорбентів.  

 

 

 

Борисенко О. Л. Дослідження твердих завислих речовин у водах, що надходять 

на гасіння коксу / О. Л. Борисенко, О. С. Малиш, М. І. Близнюкова // 

ВуглеХімічний журнал. – 2021. – № 6. – С. 17-21. 

Р/1350 

 

У статті висвітлено результати робіт щодо вивчення складу і кількісного вмісту 

твердих завислих речовин (ТЗР) у стічних водах коксохімічних підприємств до і 

після установок біохімічного очищення (БХО), а також і в інших водах, що 

залучаються до процесу гасіння коксу. Досліджено і наведено характеристичні 
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показники вод до і після БХО п'яти коксохімічних підприємств України, хімічний склад завислих речовин у 

воді після БХО та ін. 

   На підставі проведених нами досліджень запропоновано внести зміни в нормативний документ «Техноло-

гічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей», а саме: з розділу IV 

«Умови експлуатації коксових печей», п.8, виключити таку нормативну величину, як вміст твердих завислих 

речовин у воді після БХУ, котра подається на гасіння коксу. 

 

 

Застосування нано і біотехнологічної сировини при створенні препаратів для сільського господарства 

/ Л. В. Кричковська, П. Ю. Лисак, В. Л. Дубоносов, Ю. А. Грицаєнко //  Інтегровані технології та 

енергозбереження. – 2021. – № 3. – С. 57-63. 

Р/1323 

 

Стаття присвячена розгляду питання про можливість застосування фуллереновмістної води в складі 

гуміновмісних ростостимулюючих препаратів для сільського господарства з додаванням відходів 

дріжджового виробництва. Аналіз стічних вод підприємства,  що виробляє дріжджі показує наявність 

великої кількості хімічних і органічних речовин, які становлять певну небезпеку для навколишнього 

середовища, але представляє корисність після переробки відходів для використання в сільському 

господарстві.  

 

 

 

Зоріна О. В. Сучасні підходи до обробки та утилізації вторинних осадів 

господарсько-побутових стічних вод / О. В. Зоріна, Є. О. Маврикін // Меліорація і 

водне господарство. – 2021. – № 2. – С. 55-68. 

Р/895 

 

На сьогодні забруднення довкілля, зокрема поверхневих вод, спричинило 

екологічну кризу y багатьох країнах світу. Одним із чинників цього є використання 

застарілих підходів з обробки та утилізації осадів стічних вод. У роботі проведено 

вивчення літературних джерел із метою аналізу запропонованих рішень щодо 

поводження з вторинними осадами господарсько-побутових стічних вод у різних 

країнах. Для знешкодження осаду стічних вод науковцями розглядається 

можливість отримання   добрива   в    умовах     біосульфідогенезу    під   час   дисиміляційного       

відновлення малорозчинних сульфатів або застосування технології посиленого окислення. Запропоновано 

також нову концепцію очищення господарсько-побутових стічних вод загалом, що вирішує питання 

управління мулом стічних вод на місці, де він утворюється.  

 

 

Йогеш Пакаде. Залишок рослини Tagetes Minuta як біосорбент для видалення Pb(II) з води / Йогеш 

Пакаде, Аншу Пандей, Піар Чанд // Хімія і технологія води. – 2021. – Т. 43, № 5(283). – С. 517-524. 

Р/516 

 

Забруднення навколишнього середовища, обумовлене стічними водами, що містять важкі метали  внаслідок 

швидкої індустріалізації та урбанізації є глобальною проблемою. Зокрема, забруднення водойм важкими 

металами – важлива екологічна проблема, оскільки вони біоакумулюються  та стають канцерогенними. 

Свинець (Pb) також є одним із канцерогенних металів, присутніх у стічній воді. Тому застосовують  різні 

традиційні методи очищення для мінімізації забруднення води важкими металами. Серед різноманітних 

методів адсорбція розглядається як найбільш успішний метод видалення Pb(II) зі стічних вод, оскільки цей 

метод легкий в експлуатації, недорогий та високоефективний у порівнянні з іншими методами. Мета даного 

дослідження полягає в оцінці потенціалу залишків рослини Tagetes Minuta (TMR) після екстракції ефірної 

олії для видалення Pb(II) за допомогою методу адсорбції.  

 

 

 

 

Кашанінія Ф. Синтез адсорбційних мікрофільтраційних мембран на основі 

глини / Ф. Кашанінія, Х. Сарпулак, Х. Р. Резаей // Хімія і технологія води. – 2021. – 

Т. 43, № 6. –  С. 568-576. 

Р/516 
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Сполуки хрому – як одні з найнебезпечніших неорганічних забруднюючих речовин – постійно потрапляють 

у водні ресурси з промисловими стічними водами. Мікрофільтраційні мембрани (з розмірами 0,1 – 10 мкм) 

не можуть відокремлювати іони хрому, тому необхідні нанофільтраційні мембрани (з розмірами  пор 0,5 – 2 

нм), для роботи яких потрібні насоси високого тиску. Застосування адсорбційних мембран, тобто мембран, 

які можуть адсорбувати домішки без використання додаткових адсорбційних агентів, – це новий метод 

очищення води, який можна розглядати як поєднання адсорбційної та мембранної технологій. У даній 

роботі успішно синтезовані адсорбційні мікрофільтраційні мембрани на основі глини для видалення хрому з 

води. Аналізуючи фільтровану воду та вміст в ній іонів Са
2+

, було зроблено висновок, що основним 

механізмом є іонообмін. Таким чином, для очищення води було досягнуто поєднання мембранної фільтрації 

та адсорбції, завдяки чому мікрофільтраційні мембрани діють як нанофільтраційні. Враховуючи, що 

концентрація Сг
3+

 у реальних джерелах питної води становить < 5 мг/дм
3
, ці недорогі адсорбційні 

мікрофільтраційні мембрани можна використовувати для отримання високоякісної питної води. 

 

 

Кислова О. В. Порівняльна характеристика ефективності електрохімічних методів дослідження 

вмісту  важких металів у стічних водах / О. В. Кислова // Вісник Київського національного університету 

технологій та дизайну. Серія: Технічні науки. – 2021. –  № 1(154), ч. 2. – С. 54-59. 

Р/1733 
 

Мета. Порівняти ефективність різних сучасних електрохімічних методів дослідження, які застосовуються 

для визначення концентрації важких металів у стічних водах, використовуючи дані літературних джерел. 

   Методика. Аналіз даних літератури щодо можливостей, переваг та недоліків вольтамперометричних, 

потенціометричних, кулонометричних та кондуктометричних методів дослідження вмісту важких металів у 

стічних водах. 

   Результати. Електрохімічні методи є одними з найпоширеніших сучасних методів аналізу складу стічних 

вод. Їх перевагами є висока селективність, низька межа реєстрації концентрацій (до 10
-10

 М для інверсійних 

вольтамперометричних методів), простота у виконанні, відсутність попередньої тривалої підготовки проб 

для аналізу, можливість проведення вимірів в мікрооб’ємах без руйнування зразків та автоматизації процесу 

для безперервного визначення концентрації металів в процесі очищення стічних вод, відносно недороге 

обладнання, здатність визначення концентрацій декількох іонів металів в суміші. 

 

 

 

 

Кобилянський В. Я. Проблема відходів при використанні зворотного осмосу 

на водоканалах / В. Я. Кобилянський //  Водопостачання та водовідведення. – 

2021. –  № 5. – С. 11-19. 

Р/2317 

 

"При очищенні води зворотним осмосом утворюються концентровані стоки у 

значних об'ємах, утилізація яких потребує значних затрат, якщо немає можливості 

скидати концентрат у море/океан". 

 

 

 

734160 B 

628 

   

    

   Комунальне господарство міст [Текст] = Коммунальное хозяйство городов = Municipal economy of cities : 

наук.-техн. зб. / Харк. нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова. - Харків : [ХНУМГ імені О. М. 

Бекетова]. - (Технічні науки та архітектура).  

 Вип. 1(161). - Харків, 2021. - 340 с. : граф., рис., табл. - Алф. покажч.: с. 340.- Бібліогр. наприкінці 

ст. -  Текст кн. укр., англ. 

Зі змісту: 

   Макаров Є. О. Електрофлотаційна очистка стічних вод молокозаводів: хіміко-технологічні аспекти. – 

С. 141-147. 

Експериментально встановлені хіміко-технологічні закономірності реагентно-електрофлотаційної очистки  

стічних вод молокозаводів. Показано, що найбільший ступінь очищення від етеророзчинних речовин 87-

88% забезпечується додаванням ферум хлориду FeCl3; в концентрації 150-200мг/дм
3
 при pH середовища 9,5-

10,  а зниження вмісту етеророзчинних речовин до 40мг/дм
3
 можливо при високій густини електричного 

струму та  тривалій електрофлотацїї. 
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   Механізація та автоматизація виробництва молока [Текст] : [наук. вид.] / [В. В. Адамчук, А. І. 

Фененко, В. Ф. Кузьменко та ін.] ; під заг. ред. В. В. Адамчука, А. І. Фененка ; Національний науковий центр 

"Інститут механізації та електрифікації сільського госп-ва НААН України". - Ніжин : [ПП Лисенко М.М.], 

2020. - 368 с. : рис., табл., фот. - Бiблiогр.: с. 344-363. -  

Авт. на тит. арк. не зазнач. 

Зі змісту: 

   3. Водопостачання ферм і комплексів. – С. 80-121. 

   3.1. Водоспоживання у тваринництві та санітарно-гігієнічні вимоги до води 

   3.2. Системи водопостачання, водні джерела і водозабірні споруди 

   3.3. Санітарна охорона водозабірних споруд 

   3.4. Насосні станції та насоси 

   3.5. Водонапірні споруди 

   3.6. Водопровідні мережі та водонапірне обладнання 

   3.7. Автонапувалки для тварин 

   3.8. Пасовищне водопостачання. 

 

 

 

Моделювання і розрахунки очистки стічних вод від сполук азоту в 

біореакторах з використанням біоплівкових моделей / О. Я. Олійник, С. В. 

Телима, Ю. І. Калугін, Е. О. Олійник // Доповіді Національної академії наук 

України. Серія: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2021. –  № 5. – С. 

39-49. 

Р/202 

 

Запропоновано математичну модель та розрахунки параметрів очистки стічних вод 

від сполук амонійного азоту (нітрифікація) в біореакторах з додатковим 

облаштуванням в їх об’ємі закріпленого біоценозу у вигляді біоплівки. Дана оцінка 

впливу різних факторів на параметри очистки. В моделі використовується кінетика 

реакцій згідно нелінійного рівняння Mono, що дозволяє проводити розрахунки по визначенню концентрацій 

азоту на зовнішній та внутрішній поверхнях біоплівки та оцінювати ефективність дії біоплівки заданої 

товщини по характеру проникнення в ній забруднень азоту. При цьому потік субстрату та глибина 

проникнення в біоплівку є функціями концентрації субстрату на поверхні біоплівки, швидкості реакції 

всередині біоплівки і дифузійного масопереносу. У якості основного параметра для оцінки впливу кисню, 

який контролює процес окислення амонію до нітритів, пропонується використання відношення 

концентрацій кисню до амонійного азоту. Як показали конкретні приклади і розрахунки, дане відношення 

може бути кращою альтернативою контролю за нітрифікацією в реакторі у порівнянні з концентрацією 

кисню.  

 

 

Мокієнко А. В. Знезараження стічних вод / А. В. Мокієнко //  Водопостачання та водовідведення. – 2021. –  

№ 5. – С. 58-63. 

Р/2317 

Розділи статті: 

 Знезараження стічних вод хлоруванням 

 Хлорування стічних вод розчинами газоподібного хлору 

 Застосування озону для знезараження стічних вод 

 Знезараження стічних вод із використанням ультрафіолетового [УФ] випромінювання 

 Знезараження стічних вод діоксидом хлору. 
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  Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки [Текст] = Problems of 

water supply, sewerage and hydraulics : наук.-техн. зб. / Київський нац. ун-т буд-ва і 

архітектури. - Київ : [КНУБА].  

 Вип. 35. - Київ, 2021. - 64 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. 

укр., рос., англ. Парал. тит. арк. англ. 
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Зі змісту: 

   Зоря О., Терновцев О., Зоря Д. Очищення концентрованих стічних вод виробництва друкованих плат 

від іонів міді. – С. 11-20. 

У сучасних умовах актуальним є створення комплексної технології переробки стічних вод, які містять 

сполуки міді, з утилізацією коштовного металу, організації оборотного водопостачання підприємства і 

отримання безпечних для утилізації осадів. Розглядаються методи очищення стічних вод гальванічних 

виробництв. 

   Приведено результати експериментальних досліджень процесу вилучення з води міді цементацією на 

частинках залізного порошку в статичних умовах. Наведено технологічну схему реактора-цементатора. 

Досліджено вплив різних факторів на процес цементації міді – pH, концентрація та співвідношення заліза і 

міді в реакційній суміші, час контакту. Визначено час, за яким спостерігається найбільша швидкість зміни 

залишкової концентрації міді. Також визначено вплив величини pH проходження процесу цементації.  

   Саблій Л., Жукова В., Єпішова Л. Проблеми попереднього локального очищення стічних вод 

виробництва олії та їх ефективне вирішення. – С. 48-55. 

Представлено технологію локального очищення стічних вод виробництва олії, яка ґрунтується на 

послідовному використанні фізико-хімічних методів очищення та дозволяє видалити із стічних вод 

органічні речовини, завислі речовини до вимог нормативних документів та відвести очищені стічні води в 

міську систему водовідведення. Стічні води, які утворюються при переробці соапстоків, за показниками 

забруднюючих речовин перевищують нормативи, які встановлені для стічних вод при скиданні в міські 

системи водовідведення. Тому, перед відведенням на міські очисні споруди їх потрібно локально очищати з 

використанням фізико-хімічних і біологічних методів. За фазово-дисперсним станом такі стічні води 

являють собою стійку емульсію. Присутність в них фосфоліпідів, які є стабілізаторами емульсій, призводить 

до ускладнення фазового розділення компонентів стічної води.  

 

 

734165 B 

   628 

 

  Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки [Текст] = Problems of water supply, sewerage 

and hydraulics : наук.-техн. зб. / Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [КНУБА].  

 Вип. 36. - Київ, 2021. - 64 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. Парал. 

тит. арк. англ. 

 

Зі змісту: 

   Мосійчук Я., Хоружий П. Кількісні та якісні показники природних і стічних вод у басейні Дніпра. – С. 

39-47. 

Метою досліджень є встановлення закономірностей зміни якісних показників водних ресурсів країни у 

найбільшому за площею басейні річки Дніпро. Дослідження проведено на основі оцінки оприлюднених 

показників моніторингу зміни кількісних та якісних показників водних ресурсів басейну Дніпра у 2016-2021 

роках. Результати проведених вимірювань показників якісного стану вод водосховищ та основних водотоків 

басейну у місцях розташування пунктів моніторингу свідчать про перевищення норм кратністю більше 5 

разів, у тому числі, за показниками БСК та ХСК, які відображають інтенсивність забруднення водних 

об’єктів легко окисними та важко окисними органічними сполуками. Скринінг забруднюючих речовин 

виявив вміст пестицидів, фармацевтичних препаратів, антидепресантів, важких металів-канцерогенів у воді 

Дніпра, що дозволяє дослідити проблеми з водними ресурсами враховуючи специфіку річкового басейну. 

Подібна оцінка демонструє, що кліматичні зміни та промислові підприємства, як вагома антропогенна 

складова, є значними факторами впливу на водні ресурси. Це свідчить про важливість спрямування політики 

державного регулювання на моніторинг вод, впровадження стратегії зрошення та дренажу, влаштування 

систем централізованого водопостачання і водовідведення та суворий контроль за показниками скиду 

стічних вод. 

   Самченко Д., Монастирьов М., Кочетов Г., Снитко А., Ємчура Б. Дослідження  очистки стічних вод  

іонів Zn
2+

 наносорбентом, який отримано методом електроерозійного диспергування. – С. 56-61. 

Розглянуто сучасний стан та ефективність існуючих методів сорбційної очистки промислових стічних вод. 

Досліджено вплив важливих параметрів процесу – значення співвідношення концентрації іону металу та 

наносорбенту в розчині, а також способу введення сорбенту в стічну воду на ступінь її очистки. 

Найефективніші результати з очистки води були досягнуті із застосуванням свіжо отриманого порошку 

електроерозійного диспергування (ЕЕД) заліза у воді у вигляді суспензії при співвідношенні концентрації 

іонів Zn
2+

 і порошку наносорбенту 1:10.  
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Сікідіна Т. М. Вплив зворотних стічних вод з очисних споруд м. Суми на стан річки Псел / Т. М. 

Сікідіна, І. І. Забара //  Водопостачання та водовідведення. – 2021. –  № 5. – С. 23-27. 

Р/2317 

 

Мета статті – показати, що важливою складовою програми з екологічного оздоровлення  водних об'єктів 

є об'єктивна оцінка сучасного стану малих річок, в тому числі і за біологічними та хімічними показниками. 

Проведення мікробіологічних досліджень донного мулу водойм є необхідною умовою для отримання 

об'єктивної інформації про характер та рівень забруднення водних об'єктів. 

 

 

Сумейе Хасаноглу. Дослідження характеристик і росту Chlorella variabilis при біосорбційному 

очищенні стічних вод металургійної промисловості / Сумейе Хасаноглу, Тогайхан Кутлук, Нуркан 

Капуцу // Хімія і технологія води. – 2021. –  Т. 43, № 5(283). – С. 525-534. 

Р/516 

 

Високі темпи індустріалізації призводять до викидів у довкілля широкого спектру забруднюючих речовин, 

зокрема стійких органічних речовин, важких металів та барвників, видалення яких вимагає застосування 

високоефективних методів очищення. Перспективною технологією очищення стічних вод є біосорбція, в 

якій для видалення забруднюючих речовин використовуються біоматеріали. У цій роботі автори ставили за 

мету дослідити видалення забрудників стічних вод металургійної промисловості із застосуванням 

мікроводорості Chlorella variabilis. Крім того, було досліджено ефективну утилізацію використаних 

мікроводоростей для виробництва біодизельного палива.  

 

 

 

Технологія очищення стічних вод в умовах космосу / Л. Ф. Долина, О. К. 

Нагорна, Ю. О. Ждан, Д. А. Долина // Український журнал будівництва та 

архітектури. – 2021. –  № 3(003). – С. 76-84. 

Р/1106 

 

Наукова новизна. Автори статті провели аналіз роботи існуючих споруд з 

очищення стічних вод в умовах космосу і подали рекомендації до їх використання 

на МКС (Міжнародна космічна станція). Розроблена технологія для очищення 

стічних і питних вод в умовах невагомості (космосу) ґрунтується на використанні 

реакторів. Реактори можуть бути виконані з різних матеріалів (метал, пластик та 

ін.), вони не містять нестандартного устаткування, яке вимагає заводського 

виготовлення. Компактність, повна герметичність  і невеликі габарити біо- і 

фізико-хімічних  реакторів дозволяють установлювати їх у межах МКС. 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 

 Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] = Bulletin of the National Technical 

University "KhPI" : зб. наук. пр. - Харків : НТУ "ХПІ". - (Інноваційні дослідження у наукових роботах 

студентів). 

 № 1 (1361). - Харків, 2021. - 96 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., рос., англ. 

мовами. 

Зі змісту: 

   Гетта О. С. Підвищення екологічної безпеки стічних вод харчових виробництв озонуванням 

шляхом очищення (знезараження). – С. 24-29. 

Розглядається сучасний метод знезараження бактерій стічних вод виробництва картопляних чіпсів 

озонуванням, для повторного використання стічних вод. У стічні води під час миття овочем, а також після – 

під час очищення, нарізки та підготовки до переробки, потрапляють соки овочів, які переробляються. Це 

призводить до підвищення БСК та ХСК стічної води, що потребую очищення. Якщо вода потрапляє в 

каналізацію, то показники ХСК та БСК повинні відповідати встановленим нормам до водовідведення. 

Очищення від органічних домішок на міських спорудах здійснюється з використанням біологічних методів 

очищення, що практично неможливо використати на території діючого промислового підприємства. У статті 

розглянутий аналіз літературних даних та відомостей про метод озонування. Дослідження виконувались на 

модельних стічних водах, які містили завислі речовини, БСК (біологічне споживання кисню), ХСК (хімічне 

споживання кисню) та ЗМЧ (загальне мікробне число) в кількості, яка відповідала усередненому вмісту цих 
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показників у реальних стічних водах на підприємствах після миття овочем. Для вторинного використання 

стічної води у виробництві необхідно не тільки її очистити від завислих часток до стану прозорої води, але й 

передбачити можливість розвитку небажаних мікробіологічних процесів внаслідок біологічного 

розкладання розчинних органічних речовин. 
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"Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний 

інститут" [Текст] = Bulletin of the National Technical University "KhPI" : зб. наук. 

пр. - Харків : НТУ "ХПІ". - (Серія "Хімія, хімічна технологія та екологія"). -   

   № 2(6). - Харків, 2021. - 116 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. 

укр., англ. та рос. Парал. назва англ. 

Зі змісту: 

   Пироженко Є. В., Себко В. В., Бабенко В. М. Індуктивний параметричний 

вихорострумовий перетворювач (ІПВП) для вимірювань електричних та 

температурних параметрів стічних вод пивоварного виробництва. – С. 26-33. 

Досліджено можливість застосування теорії роботи індуктивного параметричного   вихорострумового   

перетворювача   (ІПВП)         стосовно вимірювань електричних та температурних параметрів зразка стічних 

вод кислого та лужного походження. Доведена необхідність розробки нових  інформативних методів 

вимірювань фізико-хімічних параметрів стічних вод, за рахунок реалізації яких здійснюється вибір 

перспективного методу очищення. На основі диференціальної схеми включення двох параметричних 

перетворювачів: зі зразковою очищеною водою  та перетворювачем, який містить пробницю зі зразком 

стічної води пивоварного виробництва, запропоновано диференціальний інформативний метод вимірювань 

електричних та температурних параметрів досліджуваної рідини, заснований на аналізі компонентів 

різницевого сигналу фазових кутів зсуву поміж виміряними електричними компонентами сигналів схеми 

включення.  
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    Хімія, технологія речовин та їх застосування [Текст] = Chemistry, Technology and Application of 

Substances : наук. журнал / голов. ред. Володимир Скорохода ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - 

Львів : Вид-во Львів. політехніки.   

   Vol. 4, № 1. - Львів, 2021. - 244 с. : граф., рис., табл.  - Бібліогр. в кінці ст. - Текст укр. та англ. мов. 
 

Зі змісту: 

   Сухацький Ю. В., Знак З. О., Чупінський Д. В. Мікро і наноструктурований титану (IV) оксид у соно-, 

фото- і сонофотокаталітичній деградації ксантенового барвника родаміну Б (огляд). – С. 44-52. 

Розглянуто адсорбційні методи вилучення родаміну Б зі стічних вод й окиснювальні методи його деградації, 

які ґрунтуються на використанні передових процесів окиснення (сонолізу, фотолізу, соно-, фото- і 

сонофотокаталізу). Встановлено, що як адсорбенти для вилучення родаміну Б застосовують матеріали 

природного походження (наприклад, глини, цеоліти, вугільну золу, анаеробні шлами, тверді відходи 

сільського господарства) та їх модифіковані або активовані аналоги. Наведено можливий механізм фото- і 

сонофотокаталітичної деградації родаміну Б за наявності мікро- і наноструктурованого титану (IV) оксиду. 

Проаналізовано ефективність його застосування для деградації родаміну Б. 

 

 

Ultrasonic Cavitation in Wastewater Treatment from Azo Dye Methyl Orange = Ультразвукова кавітація в 

очищенні стічних вод від азобарвника метилового оранжевого / Yurii Sukhatskiy, Zenovii Znak, Olha Zin, 

Dmytro Chupinskyi // Chemistry & Chemical Technology. – 2021. –  V. 15, № 2. – P. 284-290. 

Z/1990 
 

Досліджено реагентне оброблення моноазобарвника метилового оранжевого під дією акустичних коливань 

ультразвукового діапазону. Встановлено позитивний вплив кавітаційних явищ на швидкість мінералізації 

азобарвника (зростання на 13,4 %), порівняно із реагентним обробленням розчину без дії ультразвукових 

коливань. На основі аналізу джерел інформації та результатів виконаних досліджень розроблено 

принципову технологічну схему кавітаційно-реагентної мінералізації метилового оранжевого, основним 

апаратом якої є гідродинамічний струменевий кавітатор (масштабування для промисловості). 
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