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Розділ 1. Напрямки розвитку нанотехнологій 
 

 

 

Аморфні наноструктуровані покриття, виготовлені з CVD-композитів / В. Ф. 

Зінченко, І. Р. Магунов, О. В. Мозкова [та ін.] // Хімія, фізика та технологія 

поверхні. – 2021. – Т. 12, № 4. – С. 301-305. – Текст англ. 

Р/2310 

 

Основна ідея роботи — це розробка дешевого та простого способу виготовлення 

наноструктурованих систем, що базується на випаровуванні композитів систем 

германій — халькогенід (оксид) металу за CVD (Chemical Vapor Deposition) — 

механізмом із започаткуванням нового класу матеріалів для інтерференційної 

оптики ІЧ (інфрачервоного) діапазону спектра. Як приклади досліджено системи 

Ge-ZnS та Ge-Sb2Se3, які випаровуються у вакуумі конгруентно, а при конденсації 

на підкладці утворюють наноструктуровані тонкоплівкові покриття.  

 

 

Вплив зміни температури на електропровідність зигзагоподібних вуглецевих нанотрубок в 

однорідному осьовому постійному електричному полі / М. Amekpewu, S. Y. Mensah, R. Musah [and as.] // 

Фізика низьких температур. – 2021. – Т. 47, № 10. – С. 942-948. – Текст англ. 

Р/349 

 

Представлено теоретичні дослідження впливу температурних змін на електропровідність зиґзаґоподібних 

вуглецевих нанотрубок (ВНТ) під дією однорідного осьового електричного постійного поля. Рівняння 

Больцмана використано для визначення щільності струму зиґзаґоподібних   ВНТ як функції однорідного 

осьового постійного поля та температури. Графіки нормованої щільності струму в залежності від одно-

рідного постійного поля, яке прикладене вздовж осі напівпровідникових зигзагоподібних ВНТ, при 

підвищенні кімнатної температури з 293 до 299 К показали значне збільшення електропровідності, тоді як в 

металевих зигзагоподібних ВНТ вона практично постійна або незначно зменшується. Передбачається, що 

напівпровідникові зиґзаґоподібні ВНТ можуть стати потенційним матеріалом для датчиків температури, 

оскільки демонструють більш швидкий відгук та значно вищу чутливість до змін кімнатної температури, 

ніж їх металеві аналоги. Електрична провідність металевих зигзагоподібних ВНТ значно збільшується при 

зниженні температури до дуже низького значення, що, ймовірно, може привести до надпровідності, яка 

зазвичай виникає при дуже низьких температурах. Ці потенційні датчики температури та надпровідники з 

наноматеріалів знаходять широке застосування в сучасній науці та техніці. 

 

 

Вплив змочувальних наношарів ґерманію на оптичні властивості плівок срібла / Р. І. Бігун, З. В. 

Статюк, І. І. Сироватка [та ін.] // Металофізика та новітні технології. – 2021. – Т. 43, № 11. – С. 1431-1441. – 

Текст англ. 

Р/636 

 

Експериментально досліджено поглинання світла та оптичну перколяцію у нанорозмірних   плівках   срібла   

товщиною  5 та 10 нм.    Вивчено    вплив підшарів ґерманію масовою товщиною до 1 нм з кроком 0,2 нм у 

видимому і ближньому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль (300-2500 нм) на вищезгадані властивості 

плівок срібла. Оптична перколяція у плівках срібла пов’язана з особливостями механізмів росту та режимів 

формування конденсату металу на аморфній скляній підкладці. Показано, що попередньо нанесені на скляну 

підкладку підшари ґерманію зменшують порогову товщину оптичного перколяційного переходу у плівці 

срібла та збільшують їхню поглинальну здатність порівняно з аналогічними плівками, сформованими на 

чистій поверхні скла.  
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Встановлення закономірностей впливу температурного режиму одержання 

нанокомпозитів на їхні теплопровідні властивості / Н. М. Фіалко, Р. В. Дінжос, 

Ю. В. Шеренковський [та ін.] // Eastern-European Journal  of Enterprise Technologies 

= Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2021. – № 4/5(112). – Р. 

21-26. – Текст англ. 

 

Р/1872 

 

Виконано експериментальні дослідження зі встановлення залежності 

теплопровідності нанокомпозитів на основі поліпропілену, наповненого 

вуглецевими нанотрубками, від основного параметра температурного режиму 

їхнього отримання – рівня перегріву розплаву полімеру стосовно температури його 

плавлення. Дослідження проведено для нанокомпозитів, отриманих з використан-

ням методу, що базується на змішуванні компонентів в розплаві полімеру із застосуванням спеціального 

дискового екструдера. У процесі отримання композитів рівень перегріву розплаву змінювався від 10 до 75 К 

при варіюванні масової частки наповнювача від 0,3 до 10,0 %. 

 

 

 

 

734468 B 

   622 

 

   Геотехнічна механіка [Текст] = Геотехническая механика = Geo-Technical 

Mechanics : міжвід. зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. 

Полякова. - Дніпро : [ІГТМ НАН України].  

   Вип. 157. - Дніпро, 2021. - 270 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  

Текст укр., англ., рос. 

 

Зі змісту: 

   Дирда В. І., Кобець А. С., Лисиця М. І., Заболотна О. Ю.,  Твердохліб Т. О., 

Калганков Є. В., Черній О. А., Агальцов Г. М. Наноматеріали в механіці 

деформівного твердого тіла на прикладі гумових футеровок барабанних кульових млинів. – С. 131-

139. 

В статті проведено дослідження історії виникнення та використання наноматеріалів, а також виділено 

найбільш перспективні. Встановлено, що винайдені у 1985 році фулерени позитивно впливають на стан та 

тривалість життя гризунів і рослин, а також саме фулерени є найбільш часто застосовуваними для 

модифікації різних матеріалів. Головною особливістю фулеренів є їхня підвищена реакційна активність. 

Вони легко захоплюють атоми інших речовин і утворюють матеріали із принципово новими властивостями. 

На їхній основі виникла нова стереохімія вуглеців, що дозволяє цілеспрямовано створювати нові органічні 

молекули і, отже, речовини із заданими формами й властивостями. Фулерени при незначному вмісті можуть 

суттєво змінити фізико-механічні властивості матеріалу. Аналіз літературних джерел за останні роки 

показав суттєве розширення сфери застосування фулеренів, так як опубліковано і зареєстровано сотні статей 

та патентів. 

   В роботі проведено модифікацію гуми, що використовується для виготовлення гумових футеровок для 

першої стадії подрібнення у кульових барабанних млинах, фулереном С60 у кількості 0,05 мас.ч.  

 

 

Дисперсія наночасток в оптично прозорі полімерні матриці / М. В. Борщов, О. М. Лістратенко, М. А. 

Проценко [та ін.] // Радіотехніка. – 2021. – Вип. 204. – С. 105-114. – Текст рос. 

 

Р/908 

 

Цель выполненной работы (обзора) – поиск и анализ данных и результатов теоретических и 

экспериментальных исследований, материалов диссертаций, литературных источников и патентов в области 

оптического и оптико-электронного приборостроения; обобщение полученных данных и рекомендаций по 

разработке методов дисперсии наночастиц в полимерные матрицы при создании оптически прозрачных 

нанокомпозитов для применения не только в оптических устройствах, но и для изделий в сцинтилляционной 

технике, светотехнике, фотовольтаике и во многих других областях науки и техники. 
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Дослідження впливу домішок графенових нанопластинок на механічні властивості гібридних 

металічних волокнистих ламінатів з алюмінієвою матрицею 7075-Т6 / Н. А. Гурбанов, М. Б. Бабанли  // 

Металофізика та новітні технології. – 2021. – Т. 43, № 12. – С. 1589-1599. – Текст англ. 

 

Р/636 

 

У цьому дослідженні гібридні металічні волокнисті ламінати (МВЛ) виготовляли з використанням 

алюмінієвих пластин якості 7075-Т6 товщиною 1 мм, односпрямованої вуглецевої волокнистої тканини та 

епоксидної смоли в порядку накладання 4/3. Досліджено вплив додавання 0,5% графенових нанопластинок 

(ГНП) до чистої епоксидної смоли та епоксидної смоли на механічні властивості гібридних МВЛ.  

 

 

Зміцнення надтвердих матеріалів методом наноструктурної інженерії / Xiangting Ren, Xiaozhi Yan*, 

Liping Wang [and as.] // Надтверді матеріали. – 2021. – № 5(253). – С. 3-30.  

 

Р/383 

 

Традиційні надтверді матеріали, в основному, алмаз і кубічний нітрид бору використовують для наукових 

досліджень та застосовують у багатьох галузях промисловості, особливо як різальний та обробний 

інструмент. За останні кілька десятиліть величезні експериментальні зусилля направлено на невпинний 

пошук нових надтвердих систем з механічними властивостями, що перевершують традиційні. З іншого 

боку, виявилося ефективним підвищення механічних властивостей традиційних надтвердих матеріалів за 

допомогою наноструктурування. Експерименти з виготовлення наноструктурованого алмазу і кубічного 

нітриду бору в умовах високих тиску та температур показали наявність рекордних (~ 200 ГПа) показників 

твердості, майже вдвічі більших, ніж у їхніх монокристалічних аналогів (~ 110 ГПа). Ці нанокристалічні 

форми традиційних надтвердих матеріалів з посиленою в’язкістю і термічною стійкістю мають великий 

потенціал для застосування надтвердих матеріалів наступного покоління. На сьогоднішній день знань про 

такі наноструктуровані надтверді матеріали все ще недостатньо, і існує багато таємниць, що оточують 

механізм формування, вплив тиску і температури на ріст нанозерен та дефектів (наприклад, нанодвійників), 

а також механізм зміцнення, що лежить в основі нановпливу на механічні властивості. У представленій 

роботі зроблено огляд цієї актуальної теми, який надасть важливі вказівки для подальших досліджень 

надтвердих матеріалів. 

 

 

 

 

733676 B 

   622 
 

    Інструментальне матеріалознавство [Текст] = Tooling materials science : зб. 

наук. пр. / НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля. - Киев : 

[ІНМ ім. В. М. Бакуля НАН України]. - Издание см. под заглавием: 

"Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент - техника и 

технология" .  

   Вип. 24. - Київ, 2021. - 371 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст кн. 

укр., рос., англ. мов. 

 

Зі змісту: 

   Долматов В. Ю., Возняковскій О. П., Myllymäki V., Vehanen A., Возняковскій О. 

О., Лапчук М. М., Марчуков В. О. Інфрачервона спектрометрія модифікованих детонаційних 

наноалмазів. – С. 208-217. – Текст рос.  

В роботі проаналізовані ІЧ-спектри детонаційних наноалмазів (ДНА), отриманих з різних вибухових 

речовин (ВР): зі сплаву тротилу та гексогену; тетрилу; тетрилу з гексогеном і потрійній суміші: суміші 

тротилу, гексогену і тетрилу. 

   Гаврилова В. С., Жильцова С. В., Ткач В. М. Структурні особливості полімерного нанокомпозиту як 

перспективного антифрикційного матеріалу. – С. 440-446. 

Описано результати дослідження методом ядерної магнітно-резонансної спектроскопії структури органічної 

складової золю полісилоксанових частинок (ПСЧ), які вводяться як модифікатор під час одержання 

епоксидного нанокомпозиту, наведено дані сканувальної і трансмісійної електронної мікроскопії про його 

структуру.  
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Ісмаїлова М. К. Вплив гамма-опромінення на силікатні шари наноструктурованого Na-бентоніту при 

кімнатній температурі / М. К. Ісмаїлова // Вопросы атомной науки и техники. – 2021. – № 5(135). – С. 51-

56. – Текст англ. –  (Серия "Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение"; Вып. 

119).  

 

Р/8 

 

Вивчено вплив гамма-променів на наноструктуровану бентонітову глину з родовища Альпоід. Вплив 

високих доз (до 256 кГр) гамма-випромінювання на структуру в монтморилоніті досліджено за допомогою 

інфрачервоної спектроскопії. Після опромінення при дозі 57 кГр істотних змін не спостерігалося. Була 

відзначена невелика зміна вмісту води, але вона не має систематичного характеру. Результати показують, 

що структура монтморилоніту може накопичувати високі дози радіації з пошкодженням. Очікується, що 

модифікації, які, швидше за все, будуть викликані випромінюванням, перебуватимуть всередині силікатних 

шарів. Морфологія нанокомпозитів була вивчена за допомогою скануючої електронної мікроскопії. У цій 

роботі вплив іонізуючого випромінювання на Na-бентонітову глину досліджено методом FT-IR. Ці спектри 

показують придатність ІЧ-Фур'є-аналізу поверхонь мінералів і зміни спектрів, які викликані поверхневими 

явищами. 

 

 

 

Карабанова Л. В. Термодинаміка взаємодій та релаксаційні властивості 

ПОСС-вмісних нанокомпозитів на основі 

поліуретан/полі(гідроксипропілметакрилат)ної матриці, що створена за 

принципом ВПС / Л. В. Карабанова, Л. А. Гончарова, Н. В. Бабкіна // Полімерний 

журнал. – 2021. – Т. 43, № 4(172). – С. 268-279.  

 

Р/1392 

 

Синтезовано серію нанокомпозитів на основі багатокомпонентної полімерної 

матриці, що складається з поліуретану та полі(гідроксипропілметакрилат)у та 1,2-

пропандіолізобутилового поліедричного олігомерного сілсесквіоксану (1,2-

пропандіолізобутил-ПОСС), що використовувався як функціоналізований 

нанонаповнювач. Досліджено вплив вмісту 1,2-пропандіолізобутил-ПОСС на термодинаміку взаємодій 

полімерних складових матриці та динамічні механічні властивості створених нанокомпозитів. Показано, що 

введення невеликої кількості нанонаповнювача (1-3 мас. %) приводить до поглиблення поділу фаз у 

полімерній матриці за рахунок вбудовування 1,2-пропандіолізобутил-ПОСС у      поліуретанову      складову      

напів-ВПС.      Збільшення       кількості 

2-пропандіолізобутил-ПОСС до 5-10 мас. % спричиняє концентрування нанонаповнювача не тільки в 

нанодоменах ПУ, а й у міжфазних прошарках. Це призводить до зміни вільної енергії змішування 

полімерних компонентів, яка стає від'ємною. При цьому ступінь сегрегації полімерних складових матриці 

істотно зменшується. 

 

 

Козак Н. В. Фізичне старіння органо-неорганічних нанокомпозитів на основі полііміду з кардовими 

замісниками / Н. В. Козак, Т. А. Шанталій // Полімерний журнал. – 2021. – Т. 43, № 4(172). – С. 295-303.  

 

Р/1392 

 

Досліджено вплив теплової релаксації за температури, значно нижчої температури склування (фізичного 

старіння) для ПІ нанокомпозитів, отриманих золь-гель методом на основі полііміду (ПІ) з кардовими 

замісниками та вмістом 5, 20 або 50 % ТЕОС. Виявлено зміни динамічних характеристик макроланцюгів 

полімеру та його проникності для низькомолекулярного зонда, а також зміни розподілу неорганічних 

агрегатів і морфології поверхні плівок композитів. Істотно знижується сегментальна рухливість органічної 

складової та зростає динамічна гетерогенність полімеру. Зниження відносної проникності зістарених 

нанокомпозитів при збільшенні частки неорганічної складової у порівнянні з чистим зістареним ПІ не 

корелює з вмістом ТЕОС на відміну від вихідних нанокомпозитів того ж складу. Відбувається зміна 

розподілу за розмірами агрегатів неорганічних часток у композиті та зменшення їх кількості. 

Спостерігається згладжування поверхні плівок нанокомпозитів і зникнення неоднорідностей, зумовлених 

поверхнею підкладки.  
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Кругляк Ю. О. Фізика MOSFET нанотранзисторів: фундаментальні границі 

та обмеження / Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха // Сенсорна електроніка і 

мікросистемні технології. – 2021. – Т. 18, № 3. – С. 4-28.  

 

Р/2011 

 

В останній із серії методично-оглядових статей, присвячених фізиці сучасних 

нанотранзисторів і призначених для дослідників, інженерів, студентів і викладачів 

вищої школи, показано, що наявність мінімальної енергії запису одного біту 

інформації призводить до появи фундаментального обмеження на мінімальну 

довжину каналу MOSFET і на мінімальний час перемикання транзистора. 

Отримана проста оцінка Lmjn = 1.2 нм (для кімнатної температури) є, очевидно, 

дещо заниженою, і реально навряд чи вдасться створити кремнієвий транзистор з довжиною каналу, 

меншою від 2,5–3 нм. Це корелює з результатами чисельного моделювання електронного транспорту через 

канал, які показують, що для коротких каналів дедалі більша частина струму проходить уже тунельно під 

вершиною бар’єру, і відтак транзистор втрачає функціональність, оскільки струм у колі витік-стік уже не 

регулюється напругою на затворі. 

 

 
Магнітоопір графітових нанопластинок з різною структурою / I. V. Ovsiienko, Т. A Len, О. A. 

Syvolozhskyy  [and as.] // Фізика низьких температур. – 2021. – Т. 47, № 10. – С. 928-937. – Текст англ. 

 

Р/349 

 
Досліджено магнітоопір об'ємних зразків графітових нанопластинок, отриманих різними методами, в 

магнітних полях до 2.2 Тл. Для графітових нанопластинок, приготованих хімічною обробкою вихідного 

графіту розчином перманганату калію в сірчаній кислоті, магнітоопір є від’ємним. Цей від’ємний 

магнітоопір можна пояснити з погляду моделі слабкої локалізації носіїв заряду в системі з недосконалою 

структурою. Для графітових нанопластинок, отриманих методом ультразвукової обробки, магнітоопір є 

додатним і не залежить від температури. Більш того, в магнітному полі понад ~ 0,7 Тл магнітоопір є 

лінійним щодо магнітного поля. Показано, що лінійний магнітоопір можна пояснити з погляду квантового 

лінійного магнітоопору моделі Абрикосова. 

 

 
Мишак В. Д. Дослідження впливу природи поверхні наповнювача на властивості гібридних органо-

неорганічних нанокомпозитів на основі епоксидного олігомеру / В.Д. Мишак,  В. В. Семиног, Н. В. 

Козак // Полімерний журнал. – 2021. – Т. 43, № 3(171). – С. 190-197.  

 

Р/1392 

 
Досліджено вплив хімічної природи поверхні високодисперсного аеросилу на термічні властивості 

нанокомпозитів на основі епоксидного олігомеру ЕД-20. Вивчено особливості процесу термоокиснювальної 

деструкції. 

 
 

Модель потенціального бар'єра, що виникає в гідрошарі, локалізованому у двошаровій пористій 

наноструктурі / Ю. Ю. Бачеріков, О. Б. Охріменко, В. Ю. Горонескуль [та ін.] // Semiconductor Physics, 

Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2021. – Vol. 24, № 3. – P. 288-294.  

 

Z/1973 

 
Запропоновано модель потенціального бар'єра, який виникає у процесі взаємодії двох компактованих шарів, 

які складаються з наночастинок гідрофільного оксиду різного розміру у кожному шарі, при насиченні такої 

структури адсорбованою водою. Теоретично розраховано  залежність густини  об'ємного заряду 

пресованого порошкового матеріалу від щільності частинок у ньому. Отримано розподіл потенціалу по 

товщині контакта двох шарів, які складаються з наночастинок різного розміру. 
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Морфологія, фазовий і хімічний склад наноструктур, утворених в системах, які містять лантан, церій 

і срібло / О. М. Лавриненко, О. Ю. Павленко, М. М. Загорний, С. Ф. Корічев // Хімія, фізика та технологія 

поверхні. – 2021. – Т. 12, № 4. – С. 382-392. – Текст англ. 

 

Р/2310 

 

Методами рентгенофазового і термогравіметричного аналізу, скануючої електронної мікроскопії та енерго-

дисперсійної спектроскопії проведено дослідження продуктів фазоутворення при осадженні солей лантану і 

церію в присутності нітрату срібла і допоміжних речовин осадників, зародкоутворювачів і регуляторів 

гідролізу. Термогравіметричний аналіз свідчить про те, що процес дегідроксилювання кристалічної ґратки 

Lа(ОН)3 закінчується за температури ~ 300 °С, а вірогідна деструкція сульфатів відбувається за температури 

~ 340 °С. Фазова взаємодія оксиду лантану(ІІІ) з сріблом закінчується за Т ~ 400 °С. На кривій ДТГ 

спостерігається два рефлекси втрати маси, які характеризують руйнування структури гідроксидів лантану та 

срібла (250 °С) та видалення сульфатів (~ 340 °С), відповідно. Згідно з даними ТГ, сумарна втрата маси 

становить 21.6 %. Для церієвмісної системи простежується єдиний ендотермічний ефект дегідроксилювання 

гідроксиду церію за Т = 250 °С та його перетворення на фазу діоксиду церію. Руйнування нітратів (аніонна 

складова розчину) відбувається за температури 400 °С. Втрата маси простежується за Т = 150 °С та 

становить 53.9 %. Таким чином, на підставі даних ТГ-ДТА встановлено, що утворення частинок композитів 

на основі оксидів лантану і церію, модифікованих сріблом, закінчується за температури 400 °С.  

 

 

 

 

733455 B 

   53 

 

   Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології [Текст] = Nanosystems, 

Nanomaterials, Nanotechnologies : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т металофізики 

імені Г. В. Курдюмова. - Київ : РВВ ІМФ.  

   Т. 19, Вип. 2. - Київ, 2021. - 488 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  

Текст укр., рос. та англ. 

 

   У збірнику наведено оригінальні та оглядові статті за результатами робіт, 

виконаних у рамках досліджень за напрямом «Перспективні фундаментальні 

дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і нанотехнологій для потреб 

промисловості, охорони здоров'я та сільського господарства». Основну увагу приділено розгляду 

проблемних питань нанофізики, наноелектроніки, особливостей будови наноструктурованих матеріалів, 

з’ясуванню їхніх електричних, термічних, механічних, реологічних  і хімічних властивостей, поверхневих 

явищ і самоорганізації. Представлено результати фабрикації, оброблення, тестування й аналізування 

нанорозмірних частинок, наномасштабних структур і багатофункціональних наноматеріалів технічного та 

біомедичного призначення в умовах впливу зовнішніх чинників. Розглянуто особливості технологій 

одержання, діагностики та характеризації наносистем. 

 

 

 

733648 В 

   53 
 

   Наноструктури напівпровідникових сполук  А2В6 [Текст] : монографія / Д. В. 

Корбутяк, О. В. Коваленко, С. І. Будзуляк, О. В. Мельничук ; [Ін-т фізики 

напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України]. - Ніжин : Вид-во НДУ імені 

М. Гоголя, 2020. - 184 с. : граф., рис., табл. - Бiблiогр.: с. 158-181.  

 

   У монографії систематизовано сучасні досягнення у фізиці і технології 

нанорозмірних структур на основі напівпровідникових сполук АгВб, які в останні 

десятиліття знаходять широке застосування в оптоелектроніці, нанофотоніці, 

біології, медицині тощо. Описано результати розробок технологічних способів 

синтезу нанокристалів АгВб, напівпровідниково-металевих наноструктур, 

дослідження їх люмінесцентних характеристик та практичних застосувань для виготовлення 

нанокристалічних світлодіодів і низькопорогових лазерів. 
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Нові підходи до створення нанокомпозитних анодних матеріалів на основі PbO2 (огляд) / О. Б. 

Веліченко, Т. В. Лук'яненко, О. Б. Шмичкова, В. О. Книш // Теоретична та експериментальна хімія. – 2021. – 

Т. 57, № 5. – С. 284-293.  

 

Р/452 

 

Розглянуто оригінальний підхід до створення новітніх нанокомпозитних анодних матеріалів на основі РЬО2 

і до процесів формування композитів через вплив селективної адсорбції оксидів вентильних металів та 

різних типів ПАР як на електрохімічні, так і колоїдно-хімічні процеси в навколоелектродній зоні.  

   Показано, що варіювання складу електроліту осадження, густини струму та температури дозволяє 

змінювати вміст добавок у композитах та керовано впливати на морфологію, текстуру, фазовий склад, 

фізико-хімічні властивості, електрокаталітичну активність і селективність електрокаталізаторів на основі 

РЬО2 у цільових процесах. 

 
 

 

734498 B 

   66 

 

   Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва [Текст]  : 

[наук. вид.] / [Абакумов О. О., Авксентьєв О. С., Бабенков Є. А. та ін.] ; НАН 

України, Наук. Рада цільової програми наук. досліджень НАН України "Нові 

функціональні речовини і матеріали хім. вир-ва". - Київ : Академперіодика, 2021. - 

332 с. : граф., рис., табл. - Бiблiогр. наприкiнцi ст. -  Авт. зазнач. на с.322-328. 

 
   Узагальнено найвагоміші результати наукових досліджень, проведених 

інститутами Національної академії наук України в рамках цільової програми 

наукових досліджень НАН України «Нові функціональні речовини і матеріали хімічного виробництва» в 

2017–2021 рр.  

   У результаті виконання проектів Програми створено низку принципово нових органічних, неорганічних, 

полімерних речовин і матеріалів та композитів на їх основі різного функціонального призначення, 

розроблено нові енерго- і ресурсоощадні, екологічно прийнятні способи одержання малотоннажних речовин 

та матеріалів хімічного виробництва.  

   Використання отриманих матеріалів та розроблених способів одержання хімічних речовин у різних 

галузях вітчизняної промисловості підвищить конкурентоспроможність вітчизняної продукції на 

внутрішньому і зовнішньому ринках, сприятиме суттєвому зменшенню залежності країни від імпорту 

наукомісткої хімічної продукції, дасть змогу налагодити в Україні виробництво широкої гами хімічних 

продуктів, реактивів, препаратів.   

 

 

 

 

733535 R 

    53 
 

   Новітня техніка і технології [Текст] : навч. посіб. / Чернівецький нац. ун-т імені 

Ю. Федьковича ; укладачі: Добровольський Ю. Г., Романюк І. С. - Чернівці : 

Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. - 232 с. : рис., табл., граф. - Бiблiогр. 

наприкiнцi розд.  

 
   Навчальний посібник із дисципліни "Новітня техніка і технології " призначений 

для надання базових знань студентам із сучасних досягнень науки і техніки в 

царині створення новітніх напівпровідникових матеріалів та приладів на їх основі. 

Також курс передбачає ознайомлення з основами новітніх технологій, за допомогою  яких створюються такі 

прилади. Розглянуто питання створення сучасних фотодіодів для ультрафіолетової та інфрачервоної області 

спектра, питання отримання фулеренів і графену та напівпровідникових приладів на їх основі, явища 

високотемпературної надпровідності  і сенсорів на основі цього явища. Також висвітлені актуальні питання 

сучасного космічного матеріалознавства та створення нанороботів для медичних цілей. 
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    Основи субмікронної та нанотехнології [Текст] : навч. посіб. / уклад.: В. М. 

Стребежев, І. М. Юрійчук ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - 

Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2021 - . 

   Ч. 1. - Чернівці, 2021. - 120 с. : iл. - Бiблiогр.: с. 116.  

Уклад. на обкл. не зазнач. 

 
   Розглянуто фізичні закономірності, напрями розвитку, принципи й методи, 

процеси й операції сучасної субмікронної та нанотехнології. 

 

 

 

 

 

734453 B 

   004 

 

   Реєстрація, зберігання і обробка даних [Текст]  : щорічна підсумкова наук. 

конф., 18-19 травня 2021 року / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; 

[за ред. В. В. Петрова]. - Київ : [ІПРІ НАН України], 2021. - 143 с. : іл., табл. - 

Бібліогр. наприкінці ст.  

 Авт. зазнач. у змісті. 

 

Зі змісту: 

  Морозов Є. М. Дослідження взаємодії магнітно-плазмонних наночастинок зі 

світовими хвилями. – С. 14-15.  

"Розробка та дослідження магнітно-плазмонних наночастинок (мпНЧ), які можуть мати різноманітні типи та 

конфігурації, є актуальною задачею сьогодення, оскільки застосування таких мпНЧ є перспективним у 

багатьох галузях, зокрема в медицині при розробці новітних методів оперативного (превентивного) 

діагностування та своєчасного лікування хвороб [1]. Групою дослідників Інституту проблем реєстрації 

інформації НАН України було запропоновано новий підхід щодо ефективного, неінвазивного та безпечного 

біологічного аналізу з використанням мпНЧ [основну ідею підходу викладено в доповоді с.н.с. ІПРІ НАНУ 

І.В. Горбова, яку також опубліковано в даному збірнику доповідей]. Задля розкриття потенціалу нового 

підходу необхідно було провести теоретичний аналіз і оптимізацію геометричних і фізичних параметрів 

мпНЧ". 

   Рубіш В. М., Макар Л. І. Дослідження процесів кристалізації нанорозмірних аморфних плівок селену 

методом поверхнево-підсиленої раманівської спектроскопії. – С. 45-47. 

"Для аналізу структури нанорозмірних халькогенідних плівок представляє інтерес метод поверхнево-

підсиленого раманівського розсіювання світла (Surface Enhanced Raman Scattering (SERS)), заснований на 

явищі поверхневого плазмонного резонансу (ППР) у масивах наночастинок (НЧ) металів. У [1, 2] наведено 

результати    досліджень   раманівських спектрів нанорозмірних (30-60 нм) аморфних плівок сульфіду 

миш’яку та селену (номінально чистих і нанесених на масиви НЧ Au з середнім розміром наночастинок 20-

60 нм і положенням максимумів смуг ППР у ділянці спектра 520-575 нм)". 

   Тарнай А. А., Дуркот М. О. Оптичні характеристики неупорядкованих масивів НЧ Au, сформованих 

шляхом відпалу нанорозмірних плівок золота з клиновидним розподілом товщини. – С. 51-52. 

"Одним із можливих варіантів вирішення задачі швидкого пошуку необхідних товщин плівок золота для 

формування масивів НЧ Au із заданими морфологіями та спектральними характеристиками є одержання 

плівок золота з клиновидним розподілом товщини. 

   Нанорозмірні плівки золота з клиновидним розподілом товщини отримувалися на скляних підкладках 

довжиною 75 мм і шириною 8–12 мм резистивним методом на модернізованій вакуумній установці ВУП-4, 

дооснащеній рядом вузлів, які забезпечують задання, стабілізацію та контроль основних технологічних 

параметрів процесу напилення: температур випаровування та конденсації, товщини конденсату та швидкості 

його росту. Клиновидний розподіл товщини плівок досягався за рахунок специфічного розміщення 

випаровувача відносно підкладки [5]. 

   У наших експериментах номінальна товщина осадженого золота варіювалася від 5 до 55 нм і оцінювалася 

методом еліпсометрії з використанням спектрального еліпсометра HORIBA Smart SE та програмного 

забезпечення Delta Psi 2". 
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Сахно Н. Г. Динамічна втрата стійкості складеної нанокомпозитної оболонки / 

Н. Г. Сахно, К. В. Аврамов, Б. В. Успенський // Космічна наука і технологія. – 

2021. – Т. 27, № 5(132). – С. 60-70.  

Р/864 
 

Досліджено вільні коливання та динамічну втрату стійкості функціонально-

градієнтної композитної складеної конічно-циліндричної оболонки з матеріалу, 

посиленого вуглецевими нанотрубками, у надзвуковому газовому потоці. 

Розглянуто нанокомпозитні матеріали з лінійним розподілом об’ємної частки 

нанотрубок по товщині. Для оцінки механічних характеристик нанокомпозиту 

застосовано розширене правило змішування. Для моделювання деформування 

оболонки використано теорію деформацій зсуву високого порядку. Для отримання рівнянь руху конструкції 

застосовано метод заданих форм та метод Релея – Рітца. Для аналізу динаміки складеної оболонки 

запропоновано використовувати базисні функції, які автоматично задовольняють умови неперервності 

переміщень на стику циліндричної та конічної оболонок. Для моделювання впливу надзвукового газового 

потоку на оболонку використано поршневу теорію. 

   Розглянуто приклад аналізу динаміки нанокомпозитної конічно-циліндричної оболонки під дією 

надзвукового потоку. Результати аналізу її власних коливань методом Релея – Рітца демонструють високу 

збіжність з власними частотами оболонки, отриманими методом скінченних елементів.  

 

 

Семенов О. В. Новий підхід до підвищення чутливості газового сенсора на 

основі плівок нанокристалічного карбіду кремнію / О. В. Семенов, Д. В. Любов // 

Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2021. – № 5-6. – С. 11-

15. – Текст англ. 

Р/059 
 

У роботі досліджено можливість збільшення чутливості газового сенсора на основі 

плівок нанокристалічного SiC, шляхом використання схеми двох компонентного 

чутливого елемента, один з яких є плівка n-nc-SiC з електронною провідністю, а 

другий плівка p-nc-SiC з дірковою провідністю. Завдяки протилежній полярності 

зміни опору під час дії газу різниця між величинами зміни відносних опорів плівок 

n-nc-SiC та p-nc-SiC завжди буде більше, ніж у кожній плівці окремо. Встановлено 

доцільність використання двокомпонентного чутливого елемента газового сенсора на основі плівок nc-SiC з 

електронною та дірковою провідностями. Двокомпонентний газовий сенсор з підвищеною чутливістю на 

основі nc-SiC плівок може бути основою лінійки нових приладів для аналізу агресивних газів в екстре-

мальних умовах. 
 

 

Структурні характеристики і газочутливі властивості нанорозмірних матеріалів діоксиду олова, 

синтезованих із сульфату олова / Е. А. Оводок, М. І. Івановська, Д. А. Котиков [та ін.] // Український 

фізичний журнал. – 2021. – Т. 66, № 9. – С. 802-809. – Текст англ. 

Р/280 
 

Досліджено структурні особливості, стан поверхні та газочутливі властивості нанокристалічних порошків 

SnO2, синтезованих із прекурсора SnSO4 різними методами. Для вимірювання характеристик зразків 

використовувалися методи XRD, TEM, BET i FTIR. Газові сенсори  виготовлялися за товстоплівковою 

технологією з синтезованих порошків SnO2. Проведено вимірювання реакції отриманих датчиків на гази СО 

і СН4. 
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    "Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології" (СМФХТ-2021), 

(2021 ; Ужгород). 
    Школа-конференція молодих вчених "Сучасне матеріалознавство: фізика, 

хімія, технології" (СМФХТ-2021), Ужгород Водограй Україна, 4-8 жовтня 2021 

р. [Текст] : програма та матеріали конф. / [редкол.: А. Г. Наумовець (голов. ред.) та 

ін.] ; НАН України, Ін-т фізики [та ін.]. - Ужгород : [Сабов А. М.], 2021. - 320 с. : 

рис. - Назва обкл. : Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології 
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англ. - Бібліогр. в кінці ст. Дод. тит. арк. англ. 

 

   Матеріали відображають зміст лекцій вітчизняних та європейських науковців у галузі фізики, хімії та 

технології нових функціональних матеріалів та доповідей конференції  за результатами 

фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт  з актуальних питань в області сучасного 

матеріалознавства за різними напрямками: метали, сплави, кераміка і композиційні матеріали; 

напівпровідникові, діелектричні, магнітні та склоподібні матеріали; наносистеми, наноматеріали, 

нанотехнології; розмірні ефекти, самоорганізація і моделювання наноструктур; плівки, покриття  і 

поверхневі наносистеми; біофункціональні  наноматеріали, наносистеми в біології та медицині; 
полімери, супрамолекулярні структури, колоїдні системи, аерогелі; технологія, діагностика та застосування 

матеріалів різноманітного призначення. 

 

 

Термічно-індуковані фазові перетворення і магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій 

Pt/Fe i Pt/Au/Fe / І. А. Владимирський, Я. Д. Мамчур, А. П. Бурмак, С. М. Волошко // Металофізика та 

новітні технології. – 2021. – Т. 43, № 5. – С. 593-611.  

Р/636 

 

Досліджено закономірності перебігу дифузійних процесів і контрольованого ними формування фазового 

складу в двошаровій плівковій системі Pt(15 нм)/ Fe(15 нм) до та після додавання проміжного шару Au(10 

нм) внаслідок термічної обробки у вакуумі в температурному інтервалі 215–550
0
С. Проаналізовано вплив 

температури відпалу і наявності додаткового шару Au на магнітні властивості  плівкового матеріалу. 

 

 

Тихонович В. В. Вплив міді на формування зносостійких ультрадисперсних і наноструктурованих 

поверхневих шарів тертя хромистих сталей / В. В. Тихонович, О. М. Грипачевський, В. Г. Новицький // 

Металофізика та новітні технології. – 2021. – Т. 43, № 7. – С. 853-886.  

Р/636 

 

Досліджено вплив введення в сталь 120Х15 структурно-вільних виділень міді (ɛ-фази), у випадку її 

леґування цим елементом в кількості 10% мас., на механізм формування на поверхнях тертя зносостійких 

наддрібнодисперсних покриттів, завдяки яким контактна пара сталь 120Х15-сталь 20Х13 переходить у 

стаціонарний режим роботи з мінімальними коефіцієнтом тертя і зношенням. 

 

 

Філоненко О. В. Квантовохімічне моделювання структури та властивостей нанокластерів SnO2 / О. В. 

Філоненко, А. Г. Гребенюк, В. В. Лобанов // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2021. – Т. 12, № 4. – С. 

283-290. – Текст англ. 

Р/2310 

 

Методом теорії функціоналу густини з обмінно-кореляційним функціоналом B3LYP і базисним набором 3-

21G(d) розглянуто структурні та енергетичні характеристики молекулярних моделей нанокластерів SnO: 

різного розміру та складу з кількістю атомів Sn від 1 до 10. Поверхневі неповнокоординовані атоми Стануму 

замикались гідроксильними групами. Показано, що довжина зв’язку Sn-О в нанокластерах не залежить від 

їхнього розміру та координаційного числа атомів Sn, а визначається координаційним типом сусідніх атомів 

Оксигену.  

 

 

Формування мікрофібрилярної структури суміші поліпропілен/співполіамід у 

присутності наночастинок оксидів металів / Н. М. Резанова, Ю. О. Будаш, В. П. 

Плаван, В. І. Бессарабов // Питання хімії та хімічної технології. – 2021. – № 1(134). 

– С. 71-78.  

Р/1217 

 

Вивчено вплив наночастинок оксидів різних металів (ZnO, А12О3, ТіО2, ZnO/ 

А12О3) на формування мікрофібрил компонентом дисперсної фази in situ в 

термодинамічно несумісній суміші поліпропілен/співполіамід (ПП/СПА). В’язкість 

розплавів визначали методом капілярної віскозиметрії. Еластичні властивості 

оцінювали за величиною розбухання екструдатів. Морфологію композицій вивчали 

методом оптичної поляризаційної мікроскопії. Для кількісної оцінки структурних 

характеристик сумішей використовували метод аналізу зображень.  
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Характеристики і параметри плазми перенапруженого наносекундного розряду між мідними 

електродами в арґоні / О. К. Шуаібов, А. О. Малініна, Р. В. Грицак [та ін.] // Металофізика та новітні 

технології. – 2021. – Т. 43, № 12. – С. 1683-1706.  

Р/636 

 

Приведено характеристики і параметри перенапруженого біполярного розряду наносекундної тривалості 

між мідними електродами в арґоні за тиску 6,7 кПа.  У   процесі   мікровибухів     неоднорідностей   на   

робочих поверхнях мідних електродів у сильному електричному полі в проміжок між електродами вносили 

пари міді. Це створювало передумови для синтезу тонких наноструктурованих плівок міді, які можуть 

осаджуватись на діелектричній підкладці (кварц, скло, кераміка), встановленій поблизу від центра 

розрядного проміжку. Досліджено просторові характеристики розряду, імпульси напруги на розрядному 

проміжку величиною d = 2 і 7 мм, імпульси розрядного струму, імпульсну потужність розряду і енерге-

тичний внесок у розряд за один імпульс. Методом емісійної спектроскопії з високим часовим розділенням 

досліджено спектри випромінювання плазми і осцилограми випромінювання найінтенсивніших 

спектральних ліній та смуг, що дозволило встановити основні збуджені продукти, які утворюються в плазмі.  
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    Хімія, технологія речовин та їх застосування [Текст] = Chemistry, Technology and Application of 

Substances : наук. журнал / голов. ред. Володимир Скорохода ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - 

Львів : Вид-во Львів. політехніки.   

   Vol. 4, № 1. - Львів, 2021. - 244 с. : граф., рис., табл.  - Бібліогр. в кінці ст. - Текст укр. та англ. мов. 

 

Зі змісту: 

   Шепіда М. В., Созанський М. А., Сухацький Ю. В., Мазур А. С., Кунтий О. І. Соноелектрохімічний синтез 

наночастинок срібла у розчинах полівінілпіролідону. – С. 82-87. – Текст англ. 

Наведено результати досліджень впливу головних параметрів (концентрації ПАР і температури) на синтез 

наночастинок срібла (AgNPs) соноелектрохімічним методом у розчинах полівінілпіролідону (PVP) за 

циклічної вольтрамперометрії (CVA). Показано, що ультразвукове поле (22 kHz) спричиняє зростання 

анодних і катодних струмів на – 30 %. Запропоновано схему утворення AgNPs із такими основними 

процесами: 1) розчинення жертовних срібних анодів за Е = 0.2...1.0 V з утворенням комплексного йона 

[AgPVP]
+
; 2) катодне й сонохімічне відновлення останнього до Ag(0); 3) формування AgNPs.  

   Красінський В. В., Суберляк О. В., Земке В. М., Чекайло М. В., Паньків М. О. Одержання нанокомпозитів 

на основі монтморилоніту і поліаміду в розчині. – С. 172-178. 

Розроблено методику одержання нанокомпозитів на основі інтеркальованого полівінілпіролідоном 

монтморилоніту та поліаміду-6 осадженням із розчину в мурашиній кислоті. Методами рентгенографічного, 

ІЧ-спектроскопічного і мікроскопічного аналізів досліджено структуру та підтверджено наявність фізичної 

взаємодії між компонентами нанокомпозитів. Наявність полівінілпіролідону у структурі одержаних із 

розчину нанокомпозитів  підтверджено ІЧ-спектроскопічним аналізом. За допомогою СЕМ-зображень 

встановлено, що у структурі нанокомпозитів наявні розшаровані частинки монтморилоніту з розмірами вії 

100 до 200 нм. 

 

 

Шуаібов О. К. Перенапружений наносекундний розряд у газах за атмосферного тиску та його 

застосування для синтезу наноструктур на основі перехідних металів  / О. К. Шуаібов, А. О. Малініна // 

Progress in Physics of Metals. – 2021. – Vol. 22, № 3. – P. 382-439.  

P/1486 

 

В оглядовій статті наведено характеристики та параметри перенапруженого наносекундного розряду між 

електродами з цинку, міді й алюмінію у повітрі й аргоні за атмосферного тиску. Представлено методику, 

техніку й умови експериментів з дослідження характеристик і параметрів перенапруженого наносекундного 

розряду та його застосування для синтезу тонких наноструктурованих плівок оксидів перехідних металів, 

синтезованих в умовах інтенсивного ультрафіолетового (УФ) опромінення підкладинки з плівкою. Наведено 

просторові, електричні й оптичні характеристики перенапруженого наносекундного розряду у повітрі й 

аргоні між електродами з перехідних металів, який запалювався  в системах  електродів "голка–голка". 

Наведено результати експериментального міряння параметрів плазми розряду на основі газопарових 

сумішей Cu–повітря. Розглянуто оптичні характеристики тонких наноструктурованих плівок оксидів 

перехідних металів, синтезованих в умовах автоматичного УФ-опромінення підкладинки плазмою розряду. 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

 

 

Яремчук І. Я. Дослідження плазмонних властивостей наночастинок 

моносульфіду міді в залежності від їх діелектричної сталої / І. Я. Яремчук, Т. О. 

Булавінець // Технологический аудит и резервы производства. – 2021. – № 4/3(60). 

– С. 9-13.  

 

Р/2353 

 

 

Об’єктом дослідження є наночастинки моносульфіду міді, а саме їх плазмонні 

властивості. Одним з найбільш проблемних місць є те, що досі немає однозначної 

відповіді, які основні параметри наночастинок моносульфіду міді матимуть 

визначальний вплив на їхнє резонансне поглинання, розсіювання чи підсилення 

електричного поля. Тому, є необхідним проведення дослідження плазмонних властивостей наночастинок 

моносульфіду міді в залежності від їх основного параметру, а саме від діелектричної сталої. В ході 

дослідження використовувалися теоретичні методи та підходи для розрахунку перерізів оптичного 

поглинання сферичних та еліпсоїдних наночастинок моносульфіду міді. При моделюванні оптичних 

характеристик сферичних наночастинок використано принцип еквівалентності диполів. Для опису оптики 

плазмонних наночастинок у формі еліпсоїдів обертання використано теорію Мі-Ганса.  
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Nanobiophysics: Fundamental and Applied Aspects, International Conference (7 ; 

2021 ; Kharkiv, Ukraine).  

   7th International Conference "Nanobiophysics: Fundamental and Applied 

Aspects" [Текст]  : book of abstracts, Oktober 4-8, 2021, Kharkiv / [editor: V. A. 

Karachevtsev]  ; [B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of 

the National Academy of Scieces of Ukraine, Institute of Physics of the National 

Academy of Scieces of Ukraine]. - Kharkiv : [FOP Brovin O. V.], 2021. - 126 p. : il. - 

Бiблiогр. наприкiнцi ст.  

 

 

    This book is the proceedings of the 7
th

 International Conference NANOBIOPHYSICS: Fundamental and Applied 

Aspects 2021. The proceedings contain 92 peer-reviewed abstracts. The materials present recent results of 

multidisciplinary studies in the field of nanobiophysics, including data on nanobiohybrids formed by 1-D or 2-D 

nanomaterials with bioobjects, properties of biomolecules on nanoparticles and nanostructured surfaces, physical 

aspects of biomolecular nanosystems, theoretical calculations and computer modeling of nanobiosystems, and 

various applied aspects of nanobiophysics. 

 

 

 

Preparation and Studies on ZnO Nanoparticles Doped with Ni, Ca and Fe = Підготовка та дослідження 

наночастинок ZnO, легованих Ni, Са та Fe / 
Srinivasan Kumar, K.K. Sivakumar, Naol Dessalegn Dejene [and as.] // Journal of  Nano- and Electronic Physics = 

Журнал нано- та електронної фізики. – 2021. – Vol. 13, № 3. – P. 03003(5pp). 

 

Р/968 

 

 

Наноструктури оксидів металів відіграють важливу роль у визначенні магнітних, оптичних та електричних 

характеристик. У роботі були підготовлені наноструктуровані композити на основі ZnO та вивчені їх 

магнітні та оптичні властивості. ...отримані результати вказують на те, що композити можуть бути 

використані як у додатках магнітом'яких матеріалів, так і в різних оптичних. 
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Розділ 2. Нанотехнології для ПЕК: ресурсозбереження, 

альтернативні  джерела енергії 

 
 

Вплив допування ванадієм на активність нанокомпозитних електрокаталізаторів на основі карбіду 

молібдену та відновленого оксиду графену в процесі виділення водню з води / Д. О. Мазур, Я. І. Курись, 

В. Г. Кошечко, В. Д. Походенко // Теоретична та експериментальна хімія. – 2021. – Т. 57, № 6. – С. 356-362. 

 

Р/452 

 

Встановлено, що піроліз гібридних попередників, що містять поліпірол, H4PVMonO40 та відновлений оксид 

графену (rGO), дає можливість отримати нанокомпозити на основі V-допованого Мо2С та N,P-допованого 

rGO, які є перспективними електрокаталізаторами реакції виділення водню (РВВ). Показано, що допування 

ванадієм підвищує активність електрокаталізаторів у РВВ (як в кислому, так і лужному електролітах) 

порівняно з аналогом, отриманим з використанням незаміщеної Н3РМоІ2О40, що проявляється у значному 

зменшенні перенапруги виділення водню, анодному зміщенні потенціалу початку процесу та зниженні 

нахилу тафелівської залежності. 

 

 

Лєвтєров А. М. Вплив на показники поршневих двигунів біокомпонентів та наноматеріалів різного 

типу / А. М. Лєвтєров, А. А. Лєвтєров // Двигуни внутрішнього згоряння. – 2021. – № 2. – С. 12-23. 

 

Р/1576 

 

Очевидна вичерпність енергетичних ресурсів планети спонукає до постійних пошуків нових джерел енергії 

та заощадливого їх використання. Основний перетворювач енергії  –  ДВЗ всупереч прогнозам залишається 

на лідируючих позиціях, тому питання удосконалення його робочих процесів, покращення показників 

токсичності, скорочення споживання палив із викопної сировини та можливість використання 

альтернативних палив, підвищення якості моторних палив залишаються у розгляді усього енергетичного 

світу. У цьому контексті поширеного розвитку досягає концепція використання наночастинок з 

підвищеними енергетичними властивостями. Покращення показників двигуна, що працює на штатному 

нафтовому та сумішевих моторних паливах, диспергованих наноматеріалами різного типу, не підлягає 

сумнівам. В статті наводиться аналіз сучасних досліджень впливу біодизельних палив на експлуатаційні 

показники двигунів та аналіз результатів впровадження практики модифікації нафтового та біопалива 

наноприсадками у якості потенційного енергоносія.  

 

 

Нанооксидне зміцнення стопів на основі цирконію / О. М. Малка, П. М. Романко, В. Г. Ткаченко, О. І. 

Кондрашев // Металофізика та новітні технології. – 2021. – Т. 43, № 11. – С. 1471-1487.  

Р/636 

 

У даній роботі в системі Zr-Nb-Sn, Fe розроблено     цирконієві     стопи    з нанооксидним зміцненням 

(зміцнення частинками нанорозмірних оксидів) до 1,5% мас. Y203 і до 1,2% мас. ZrO2. Щоб виявити 

кореляцію між їхнім хемічним складом, обробкою, структурою і ефектами зміцнення, стопи досліджували з 

використанням ПЕМ, хемічного і рентґенівського аналізів, а також з оцінкою швидкісної чутливості опору 

повзучості. Ефективність нанооксидного зміцнення перевіряли на стопах у литому і деформованому станах. 

Встановлено, що стопи з введеними 1,2-1,5% мас. наночасток після термомеханічної обробки за 673 К 

демонструють значне, більше ніж на 100 МПа збільшення міцності з одночасним зростанням пластичності 

за 293 К. Основні переваги нанооксидного зміцнення некогерентними частинками Y2O3 і ZrO2 зводять до їх 

більш рівномірного розподілу у деформованому об’ємі стопу з мінімальною локалізацією зсуву.  

 

 

 

Synthesis of Mixed-phase Barium Titanium Oxide (BaTiO3/Ba2TiO4) Perovskite Catalyst for Biofuel 

Production = Синтез перовскітного каталізатора на основі титано-барієвого  оксиду зі змішаними 

фазами (BaTiO3 /Ba2TiO4) для виробництва біопалива / P.P. Gohain, R Saha, M. G. Choudhury   [and as.] // 

Journal of  Nano- and Electronic Physics = Журнал нано- та електронної фізики. – 2021. – Vol. 13, № 3. – Р.  

03017(4pp). 

                                                                                                         Р/968 
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Наночастинки перовскіту на основі титано-баріевого оксиду зі змішаними фазами синтезували 

прожарюванням прекурсорів карбонату барію та діоксиду титану при температурі 900 °С. Отримані 

наночастинки характеризували за допомогою рентгенівської дифракції, інфрачервоної спектроскопії з 

перетворенням Фур'е, просвічуючої електронної мікроскопії, енергодисперсійної рентгенівської спект-

роскопії та селективного дифракційного аналізу.  

   Встановлено, що синтезовані частинки титано- баріевого оксиду мають майже сферичну форму з розміром 

6-15 нм. Синтезовані наночастинки перовскіту зі змішаними фазами ВаТіО3/Ba2TiO4  

використовуються для виробництва біопалива. Утворення метилового ефіру після реакції 

міжмолекулярної переетерифікації підтверджує перетворення ефірної олії в біопаливо, яке проаналізовано 

за допомогою GC-MS. 

 

 

 

Розділ 3. Нанотехнології в будівельних матеріалах і конструкціях 
 

 

 

 

Кристалохімічні аспекти процесів структуроутворення білого 

портландцементу в присутності нанокарбонатних добавок / К. К. Пушкарьова, 

Д. Р. Гадайчук, В. О. Мазур [та ін.] // Наука та будівництво. – 2021. – № 4(30). – С. 

36-45. 

 

Р/674 

 

Досліджено влив карбонатних добавок мікро- та нанорівня на формування 

фазового складу гідратних новоутворень. Для цього використовувався білий 

цемент, оскільки у порівнянні зі звичайним сірим портландцементом, за 

мінералогічним складом він є прикладом відносно чистої системи, в якій можна 

прослідкувати особливості гідратації окремих мінералів, в тому числі C3S та С3А і 

оцінити їх вплив на синтез міцності штучного каменю. В систему додавались карбонатні добавки з різним 

ступенем дисперсності, в тому числі нанокарбонатні добавки різного агрегатного стану (порошок, 

дисперсія). Для поліпшення формування структури штучного каменю і фізико-механічних характеристик 

було застосовано пластифікатор на основі полікарбоксила: PowerFlow 3100. 

   За результатами досліджень встановлено, що введення до складу білого портландцементу 

нанокарбонатних добавок сприяє стабілізації міцності у часі отриманого штучного каменю.  

 

 

 

Розділ 4. Медицина та нанобіотехнології. Екологія 
 

 
Адсорбція цисплатину на поверхні магніточутливого нанокомпозиту Fe3O4/Al2O3/C / П. П. Горбик, Н. 

В. Петрановська, Н. В. Кусяк [та ін.] // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2021. – Т. 12, № 4. – С. 283-

290. – Текст англ. 

 

Р/2310 

 

Одним з найбільш широко використовуваних протипухлинних хіміотерапевтичних препаратів є 

«Цисплатин» (діюча речовина – цисдіамінодихлороплатина), побічними ефектами використання якого є 

кумулятивна ототоксична, нефротоксична та нейротоксична дія. Мінімізація небажаних ефектів без 

зниження терапевтичної дії цисплатину може бути досягнута з використанням носіїв ліків, зокрема 

магнетит-вуглецевих нанокомпозитів. 

   З цією метою синтезовано нанокомпозит Fe3O4/Al2O3/C з вуглецевою поверхнею, де прошарок оксиду 

алюмінію захищає магнетит при піролізі вуглеводнів. Синтезовані зразки охарактеризовані методами ТЕМ, 

XRD, мас-спектрометрії, досліджено магнітні властивості та величину питомої поверхні. Встановлено, що 

використаний режим термообробки (Т = 500 °С, середовище аргону) достатній для повної карбонізації 

сахарози та зберігає фазу магнетиту, що не призводить до погіршення магнітних характеристик. Результати 

ТЕМ-досліджень і магнітних вимірювань свідчать про формування нанокомпозиту Fe3O4/Al2O3/C типу ядро-

оболонка. 
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Видалення сполук арсену з природних і стічних вод із використанням 

нанорозмірного заліза / А. І. Бондарєва, Ю. М. Холодько, В. Ю. Тобілко, Б. Ю. 

Корнілович // Доповіді Національної академії наук України. Серія: Математика. 

Природознавство. Технічні науки. – 2021. – № 6. – С. 131-138. 

Р/202 

 

Досліджено фізико-хімічні особливості видалення сполук арсену з природних і 

стічних вод із використанням нанорозмірного заліза, нанесеного на поверхню 

глинистих мінералів. Встановлено, що одержані матеріали мають значно кращі 

сорбційні властивості щодо вилучення арсену з водних розчинів порівняно з 

природними силікатами. Проаналізовано процеси кінетики сорбції арсенат-іонів 

зразками стабілізованого нанорозмірного заліза за допомогою кінетичних моделей 

адсорбції псевдопершого та псевдодругого порядків. Встановлено, що кінетична залежність сорбції As(V) 

одержаними матеріалами краще описується моделлю псевдодругого порядку. Показано, що сорбенти на 

основі нанорозмірного заліза ефективно вилучають токсичні іони арсену із забруднених вод. 

 

 

 

Визначення екотоксичності наночастинок Со2О3 і Fe2O3 на Daphnia magna у 

прісній воді / Л. Фарсі, С. Сабзаліпур, М. Ходададі [та ін.] // Хімія і технологія 

води. – 2021. – Т. 43, № 6. –  С. 615-623. 

Р/516 

 

Незважаючи на всі переваги наночастинок та їх широке застосування, слід 

враховувати потенційне забруднення ними довкілля. Наночастинки можуть 

потрапити у водні середовища, спричинити екологічні проблеми та негативно 

впливати на живі організми, особливо на водні тварини. Завдяки своїм корисним 

властивостям наночастинки оксидів заліза й кобальту використовуються 

найширше, зокрема в очищенні стічних вод, біомедицині та сенсорних системах. 

Вони можуть потрапляти в навколишнє середовище та проявляти токсичність і 

взаємодіяти з організмами екосистеми. У цьому дослідженні вивчається гостра токсичність наночастинок 

оксиду заліза та оксиду кобальту на Daphnia magna, які є наступною після фітопланктону ланкою харчового 

ланцюга у водних екосистемах і біологічним індикатором у біотестуванні стану навколишнього середовища.  

 

 

Вплив ізоелектричної точки желатини на її адсорбцію на поверхні нанокремнезему / Є. П. Воронін, Л. 

П. Головкова, Л. В. Носач, С. Л. Лось // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2021. – Т. 12, № 3. – С. 175-

183.  

Р/2310 

 

Мета роботи – вивчення впливу ізоелектричної точки желатини на її адсорбцію на поверхні 

нанокремнезему при різних рН для оцінки придатності умов визначення адсорбційної активності медичних 

сорбентів на основі нанокремнезему. 

   У роботі досліджено адсорбцію трьох зразків желатини: А – харчової (pl = 4.3-4.8); Б – з каталогу "Merck" 

(pl = 4.3-4.8) i B – з каталогу "Fluka" (pl = 7.5-7.7) на поверхні нанокремнезему в діапазоні рН від 3 до 8. 

   Проведено порівняння адсорбційної активності нанокремнезему щодо білків, визначеної з ізотерм і 

методом точкових вимірювань. 

 

 

 

Вторинні метаболіти плейстофітів як маркери стійкості до наночасток 

металів / О. П. Ольхович, С. В. Гречишкіна, О. О. Панюта [та ін.] // 

Гідробіологічний журнал. – 2021. – Т. 57, № 6(342). – С. 48-56.  

Р/726 

 

"Останнім часом у наукових доповідях щодо глобальних екологічних ризиків все 

частіше піднімаються питання про загрози, які можуть бути спричинені широким 

використанням наноматеріалів. Стрімке впровадження досягнень нанотехнологій 

здійснюється без урахування впливу наночасток металів антропогенного 

походження на живі організми та природні екосистеми, у тому числі водні". 
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   Досліджено вплив суміші колоїдних наночасток металів (Мп, Си, Zn, Ag) на вміст терпеноїдів, фенольних 

сполук, хлорофілів та каротиноїдів трьох видів плейстофітів (Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex 

Willd.), Pistia stratiotes L. ma Salvinia natans (L.)All.), обраних в якості потенційних фіторемедіантів водного 

середовища. Виявлено, що вміст фенольних сполук і терпеноїдів суттєво (на 26% та 25 %) зменшився лише 

у L. laevigatum, а вміст каротиноїдів та хлорофілів  –  лише у S. natans (на 31 % та 52 %), що свідчить про 

особливості метаболізму у цих видів під час репараційних процесів. Стійкість за всіма досліджуваними 

показниками виявлена лише у Pistia stratiotes, тому саме її можна рекомендувати як рослину-ремедіант по 

відношенню до колоїдних розчинів наночасток металів. 

 

 

Вуглецевий наноструктурний матеріал для багаторазових захисних масок / І. В. Кононко, Н. В. 

Бошицька, В. П. Сергєєв [та ін.] // Доповіді Національної академії наук України. Серія: Математика. 

Природознавство. Технічні науки. – 2021. – № 6. – С. 78-86. 

 

Р/202 

 

"Створення сучасних захисних масок для обличчя в умовах всесвітньої пандемії та екологічних катастроф є 

надзвичайно актуальним. Сьогодні вчені всього світу активно працюють над розробкою ефективних 

захисних масок для боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2". 

   Досліджено комплекс властивостей активованого вуглецевого волокнистого наноструктурного матеріалу 

(АВВНМ), розробленого авторами, як фільтрувального прошарку багаторазових захисних масок для об-

личчя. Показано, що АВВНМ притаманна висока здатність до поглинання основних забруднювачів довкілля 

(фенолу; металів Pb
2+

, Sr
2+

, Си
2+

, Ni
1+

, Co
2+

, Аl
3+

, Cs
2+

; хлорпохідних; радіоактивних легких продуктів поділу 

та ін.) і речовин білкової природи. Встановлено, що АВВНМ виявляє бактеріостатичні властивості, які 

можуть бути трансформовані в бактерицидні шляхом нанесення на його поверхню біологічно активних 

речовин. Доведено, що АВВНМ відповідає вимогам до медичних матеріалів і може бути рекомендований 

для виготовлення масок для захисту органів дихання. 

 

 

Застосування нано і біотехнологічної сировини при створенні препаратів для сільського господарства 

/ Л. В. Кричковська, П. Ю. Лисак, В. Л. Дубоносов, Ю. А. Грицаєнко //  Інтегровані технології та 

енергозбереження. – 2021. – № 3. – С. 57-63. 

 

Р/1323 

 

Стаття присвячена розгляду питання про можливість застосування фуллереновмістної води в складі 

гуміновмісних ростостимулюючих препаратів для сільського господарства з додаванням відходів 

дріжджового виробництва. Аналіз стічних вод підприємства,  що виробляє дріжджі показує наявність 

великої кількості хімічних і органічних речовин, які становлять певну небезпеку для навколишнього 

середовища, але представляє корисність після переробки відходів для використання в сільському 

господарстві.  

 

 

Кашанінія Ф. Синтез адсорбційних мікрофільтраційних мембран на основі глини / Ф. Кашанінія, Х. 

Сарпулак, Х. Р. Резаей // Хімія і технологія води. – 2021. – Т. 43, № 6. –  С. 568-576. 

 

Р/516 

 

  
Сполуки хрому – як одні з найнебезпечніших неорганічних забруднюючих речовин – постійно потрапляють 

у водні ресурси з промисловими стічними водами. Мікрофільтраційні мембрани (з розмірами 0,1 – 10 мкм) 

не можуть відокремлювати іони хрому, тому необхідні нанофільтраційні мембрани (з розмірами  пор 0,5 – 2 

нм), для роботи яких потрібні насоси високого тиску. Застосування адсорбційних мембран, тобто мембран, 

які можуть адсорбувати домішки без використання додаткових адсорбційних агентів, – це новий метод 

очищення води, який можна розглядати як поєднання адсорбційної та мембранної технологій. У даній 

роботі успішно синтезовані адсорбційні мікрофільтраційні мембрани на основі глини для видалення хрому з 

води. Аналізуючи фільтровану воду та вміст в ній іонів Са
2+

, було зроблено висновок, що основним 

механізмом є іонообмін. Таким чином, для очищення води було досягнуто поєднання мембранної фільтрації 

та адсорбції, завдяки чому мікрофільтраційні мембрани діють як нанофільтраційні. Враховуючи, що 

концентрація Сг
3+

 у реальних джерелах питної води становить < 5 мг/дм
3
, ці недорогі адсорбційні 

мікрофільтраційні мембрани можна використовувати для отримання високоякісної питної води. 
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Кричковська Л. В. Технологічні аспекти застосування фітосорбенту з 

нанотрубками в процесі адсорбтивного очищення олії / Л. В. Кричковська, 

Ессам Елнаггар, В. Л. Дубоносов // Інтегровані технології та енергозбереження. – 

2021. – № 4. – С. 59-66. – Текст англ. 

 

Р/1323 

 

Проаналізовано деякі літературні дані за основними характеристиками ряду 

сорбційних матеріалів (вуглеводних, природних і сорбентів, отриманих з відходів 

агропромислового комплексу) в результаті термічної обробки. Розглянуто основні 

сорбційні властивості; гідності та недоліки. Досліджено вплив температури на 

продуктивність піролізу рослинної сировини і властивості карбонізатов, що 

утворюються в діапазоні температур 150-600 °С. Тривалість експозиції матеріалів при кінцевій температурі 

процесу у всіх дослідах була однакова і становила 1 ч. Аналіз експериментальних даних дозволяє зробити 

висновок, що температура є основним фактором, що впливає на процес карбонізації та виходу кінцевого 

продукту. Незалежно від атмосфери піролізу вихід продукту з рослинної сировини зі значним збільшенням 

температури знижується. В даний час основною сировиною для промислового отримання адсорбентів є в 

багатьох дослідженнях органічні речовини – деревина, копалини вугілля, торф, залишки переробки 

сільськогосподарської сировини через їх дешевизну і велику кількість. Вирішення проблеми створення 

сорбентів на основі рослинної сировини з включенням до їх складу гідратованих фулеренів вирішувало 

питання створення сорбентів і проблеми екології, так як відходи не завжди знаходили корисне застосування. 

Концентровані водні розчини гідратованого С60, скорочено C60FWS, є молекулярно-колоїдні системи 

сферичних фрактальних кластерів, структурною одиницею яких є міцний, високогідрофільний 

супрамолекулярний комплекс, що складається з молекули фулерену С60, укладеної в першу гідратну 

оболонку, котра містить 24 молекули води: С60 (Н2О) 24-гідратований фулерен С60 (C60HyFn). Гідратовані 

фулерени створюють в своєму оточенні впорядковане, структурно гетерогенне водне середовище, в якому 

спрямованість і кінетика хімічних процесів відрізняється   від   таких,   що   відбуваються   в   чистій 

(невпорядкованій) воді та сприяють утворенню шпарин, необхідних для активної сорбції. 

 

 

Моноліти роlуНІРЕ зі вбудованими полівінілпіролідон/ одностінними вуглецевими нанотрубками для 

визначення тетрацикліну у пробах води/  Цзінхуа Луо
 
, Ліпінг Цзян

 
, Ченг Лю [та ін.]  // Хімія і технологія 

води. – 2021. – Т. 43, № 6. –  С. 585-594. 

 

Р/516 

 

У роботі монолітна колона з використанням полімеризованої емульсії роlуНІРЕ та вбудованими 

полівінілпіролідон/одностінними вуглецевими нанотрубками, в подальшому ПВП/ОСВНТ роlуНІРЕ, була 

виготовлена та розроблена  як система адсорбенту для твердофазної екстракції (ТФЕ) у поєднанні з 

високоефективною рідинною хроматографією та ПВП/ОСВНТ, флуоресцентним детектуванням 

(виявленням) (HPLC-FLD), в подальшому ТФЕ-HPLC-FLD, для визначення тетрацикліну (ТЦ), 

оксітетрацикліну (ОТЦ), хлортетрацикліну (ХТЦ) і діоксіцикліну (ДЦ) у пробах природних вод. 

Пропонований монолітний сорбент було легко отримати на місці шляхом полімеризації емульсій НІРЕ 

(висококонцентрованих емульсій, що мають об’єм внутрішньої фази > 74%), а потім провести екстракцію з 

чотирьох зазначених тетрациклінових антибіотиків (ТА). Умови екстракції, в тому числі pH проби, 

швидкість подачі та об’єм проби,  десорбційний розчинник та його об’єм, вивчали шляхом дослідження 

виходу чотирьох ТА, і в  результаті визначали оптимальні умови екстракції.  
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У статті наведено інформацію щодо можливості використання наночасток срібла при лікуванні 

коронавірусної інфекції та здійснено аналіз препаратів, що містять наночастки срібла і реалізуються на 

території України.  

   Показані різні варіанти синтезу наночасток срібла з використанням дріжджів роду Saccharomyces, Candida, 

Cryptococcus, Rhodotorula, Yarrowia. Описано форму та розмір, а також біологічну дію цих наночасток. 

Наведені розрахунки, що стосуються виробництва наночасток срібла з використанням Saccharomyces 

cerevisiae. Описано різні механізми антимікробної дії наночасток. 
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Одеська національна академія харчових технологій. 
    Наукові праці [Текст] = Scientific Works : [збірник.] / Одеська нац. академія харч. технологій. - Одеса : 

[Одеська нац. академія харч. технологій]. 

   Т. 85, Вип. 1. - Одеса, 2021. - 133 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст кн. укр., англ. Дод. тит. 

арк. англ.  

 

Зі змісту: 

   Бурдо О. Г. Інноватика енерготехнологій харчової індустрії в умовах глобальних проблем людства. – 

С. 4-14. 

Наведені інноваційні принципи, які дозволяють здійснювати глибоку переробку харчової сировини. 

Показано, що сучасні принципи наноенерготехнологій, вакуумних, електродинамічних технологій 

спроможні на революцію у харчовій індустрії. Розглянуто обладнання, що використовує засоби 

направленої енергетичної дії в процесах вилучення цільових компонентів, дегідратації сировини. 

Запропоновано універсальну схему комплексної глибокої переробки сировини,  де із відходів виробництва 

головного продукту отримують додатково вилучені функціональні компоненти, олію та паливні пелети. 

Така безвідходна переробка сировини в комплексі вирішує 3 проблеми: резерв їжі, витрат енергії 

(отримання додаткових джерел) та зменшення навантаження на довкілля. Показано, що використання 

сучасних інноваційних технологій спроможне вирішувати глобальні проблеми людства, управляти 

розвитком криз та пом’якшити гостроту їх впливу. 

 

 
Онищук О. О. Вплив фільтрувального шару з наночастинок срібла та оксиду магнію на фізико-

хімічні властивості води / О. О. Онищук // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2021. – Т. 57, № 5. – С. 

138-141.  

 

Р/437 

 

Подано результати досліджень впливу шару з наночастинок срібла та оксиду магнію (MgO-Ag) як фільтра 

на твердість води і вміст заліза та фосфору. Встановлено, що після застосування такого фільтрувального 

шару концентрація заліза та фосфору зменшується. Виявлено, що внаслідок насичення води частинками 

срібла та оксиду магнію твердість води зменшується, а хімічний склад стає якісніший. 

 
 

Орестов Є. О. Економічні та екологічні переваги повторного використання розчину NaCl за 

допомогою нової мембранної технології / Є. О. Орестов, Т. Є. Мітченко, С. Л. Василюк  // Вода і 

водоочисні технології. – 2021. – № 2(30). – С. 34-50. – Текст англ.  

 

Р/2311 

 

Катіонообмінне пом’якшення води є однією з найбільш широко використовуваних технологій 

водопідготовки. З огляду на високий вміст у скидуваному розсолі NaCl, який можна повторно використати, 

необхідна технологія, яка дозволить знизити вплив на навколишнє середовище і допоможе повторно 

використовувати розсіл. Для розробки такої технології було досліджено склад відпрацьованого розсолу 

розчину з Na-катіонообмінного фільтра і проведено кондиціювання цього розчину з використанням 

нанофільтраційних мембран різних типів за різних температур, тиску і ступеня вилучення. 

Запропоновано принципову технологічну схему процесу мембранного кондиціонування відпрацьованого 

регенераційного розчину, що дозволяє знизити витрати NaCl на 40% і зменшити скидання  NaCl в стічні 

води на 72% з відповідними економічними та екологічними вигодами. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
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Особливості синтезу та бактерицидні властивості наносрібла в колоїдних розчинах, плівках SiO2 та в 

структурі текстилю: огляд / А. М. Єременко, Ю. П. Петрик, Ю. П. Муха [та ін.] // Хімія, фізика та 

технологія поверхні. – 2021. – Т. 12, № 4. – С. 326-343. – Текст англ. 

 

Р/2310 

 

Метою даної роботи є порівняльний аналіз біоцидної ефективності наночастинок Ag (НЧ) у колоїдному 

стані, структурі плівок і дисперсій SiO2 та в складі текстильних тканин, в залежності від методу синтезу, на 

основі літературних даних та власних досліджень.  

   Хімічне відновлення срібла (борогідридами, воднем, гідразином тощо) дозволяє регулювати і 

контролювати розмір і форму НЧ. Форма НП переважно сферична, що підтверджується наявністю смуги 

поверхневого плазмонного резонансу в спектрах поглинання та електронно-мікроскопічними 

дослідженнями.  

   Для запобігання агрегації НЧ, отриманих методом хімічного відновлення в розчині, було встановлено 

оптимальне співвідношення двох стабілізаторів на основі ПАР та полімера полівінілпіролідон + 

додецилсульфат натрію як бінарний стабілізатор Ag НЧ при їх мінімальній концентрації, та NaBH4 як 

відновника, з бактерицидною активністю 99 % та стабільністю НЧ понад 3 роки. Хімічне відновлення іонів 

срібла здійснювалось також амінокислотою триптофан (Тrр), яка виконує подвійну функцію – біосумісний 

відновник та стабілізатор НЧ срібла, при збереженні їхньої форми, розміру та високої стабільності. 

 

 

 

 

 

Отримання наночастинок на основі Fe в матриці NaCl способом EB-PVD на 

обертовій підкладці / Ю.А. Курапов, В.О. Осокін, Г.Г. Дідікін [та ін.] // Сучасна 

електрометалургія. – 2021.–  № 3. – С. 19-27.  

 

Р/546 

 

"Дослідження умов формування композиційних матеріалів на основі наночастинок 

заліза, що мають комплекс медикобіологічних характеристик, потрібні для 

створення наноструктурних лікарських субстанцій з метою модифікації існуючих 

медичних препаратів активними наночастинками". 

   Наведено результати особливостей формування мікрошарової структури 

композиту NaCl-Fe і можливість отримання наночастинок заліза різного розміру на обертовій підкладці 

способом EB-PVD з периферичним відносно осі обертання підкладки розташуванням джерел випарюваних 

матеріалів.  
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    "Перспективи розвитку машинобудування та транспорту - 2021", Міжнар. наук.-техн. конф. (2 ; 

2021 ; Вінниця). 
    Збірник тез доповідей II-ї Міжнародної науково-технічної конференції 

"Перспективи розвитку машинобудування та транспорту - 2021" [Текст] = Abstracts of papers presented 

at II-th International scientific and technical conference "Prospects for the development of mechanical egineering 

and transport - 2021" : зб. тез., 13-15 травня 2021 р. / [за заг. ред. Леоніда Поліщука] ; Вінницький нац. техн. 

ун-т, Дунайський ун-т Кремс, Донбас. держ. машинобуд. акад. [та ін.]. - Вінниця : ВНТУ, 2021. - 536 с. : 

граф., рис., табл. - Бiблiогр. наприкiнцi ст. Присвячена 80-річчю від дня народж. д-ра техн. наук., проф. 

Віталія Антоновича Огороднікова. Текст кн. укр., рос. англ. мов. 

 

Зі змісту: 

   Марфін В. Ю., Віштак І. В. Використання нанотехнологій для створення імунобіологічних 

препаратів. – С. 203-205. 

В роботі проаналізовано сучасні методи застосування наночастинок в медичній галузі, розглянуто їх 

взаємодію з біооб'єктами та взаємний вплив, можливість використання різних підходів до застосування 

нанотехнологій в галузі. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%20-%202021,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%282;%202021;%20%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%20-%202021,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%282;%202021;%20%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%29
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Проблема антибіотиків у природних водах: огляд / М. І. Літинська, М. І. Кирій, 

О. Ю. Носовська, Н. С. Риженко // Вода і водоочисні технології. – 2021. – № 3(31). 

– С. 26-34. – Текст англ. 

 

Р/2311 

 

Стаття присвячена впливу забруднення природних вод антибіотиками на стан 

навколишнього середовища, водні біосистеми і здоров’я населення та можливі 

шляхи вирішення цієї проблеми. Неочищені або неефективно очищені стічні води 

виступають джерелом різних патогенних мікроорганізмів і токсичних хімічних 

речовин, у тому числі органічних і неорганічних сполук. Багато органічних 

забрудників є генотоксичними, спричинюють ендокринні порушення та мають 

імунотоксичний вплив. Деякі антибіотики, в тому числі ципрофлоксацин, є дуже стійкими, що дуже 

шкідливо для стабільності екосистеми. У разі застосування ципрофлоксацинових антибіотиків у 

поверхневих водах внаслідок прямого фотолізу відбувається утворення органічних сполук, які є 

токсичнішими та менш фотолабільними, ніж вихідні антибіотики. Отже, токсичність цих забрудників 

збільшується синергетично, і це явище не можна ігнорувати. У наш час видалення антибіотиків є вкрай 

важливим у підготовці питної води та очищенні стічних вод внаслідок значного впливу цих забрудників на 

навколишнє середовище та здоров’я. Існує багато підходів до видалення антибіотиків з води, зокрема 

адсорбція, нанофільтрація, різноманітні окиснювальні процеси тощо. Усі ці методи мають певні 

переваги та недоліки. Каталітична фотодеградація є одним з найпопулярніших методів видалення 

антибіотиків, оскільки цей процес є простим, високоефективним і дозволяє перетворювати антибіотики на 

компоненти з меншими токсичністю та впливом на навколишнє середовище. Також в результаті 

фотокаталізу не утворюється великої кількості відходів, на відміну від коагуляції (осад) або 

нанофільтрації (концентрат). 
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  Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки [Текст] = Problems 

of water supply, sewerage and hydraulics : наук.-техн. зб. / Київський нац. ун-т буд-

ва і архітектури. - Київ : [КНУБА].  

 Вип. 36. - Київ, 2021. - 64 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  Текст 

кн. укр., рос., англ. Парал. тит. арк. англ. 

 

Зі змісту: 

   Самченко Д., Монастирьов М., Кочетов Г., Снитко А., Ємчура Б. Дослідження  

очистки стічних вод  іонів Zn
2+

 наносорбентом, який отримано методом 

електроерозійного диспергування. – С. 56-61. 

Розглянуто сучасний стан та ефективність існуючих методів сорбційної очистки промислових стічних вод. 

Досліджено вплив важливих параметрів процесу – значення співвідношення концентрації іону металу та 

наносорбенту в розчині, а також способу введення сорбенту в стічну воду на ступінь її очистки. 

Найефективніші результати з очистки води були досягнуті із застосуванням свіжо отриманого порошку 

електроерозійного диспергування (ЕЕД) заліза у воді у вигляді суспензії при співвідношенні концентрації 

іонів Zn
2+

 і порошку наносорбенту 1:10.  

 

 

Синтез та характеристика нанокомпозитів на основі поліактиду і наночастинок срібла, отриманих 

шляхом термохімічного відновлення іонів Ag
+
 природним чи синтетичним полімерами / В. Л. 

Демченко, М. В. Юрженко, С. М. Кобилінський, Л. А. Гончаренко // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 

2021. – Т. 12, № 4. – С. 365-373. – Текст англ. 

 

Р/2310 

 

Для створення різноманітних матеріалів з антимікробними властивостями широко використовуються іони 

або наночастинки срібла, які вводяться, зокрема, в полімерні композити. Однак противірусна та 

протимікробна дія наночастинок срібла, що контактують з навколишнім середовищем, пов’язана з їхнім 

розміром, зі зменшенням розміру наночастинок, їхня ефективність різко зростає. У цій роботі як полімерну 
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основу використовували біодеградабельний полімер полілактид (ПЛА), який отримують шляхом 

поліконденсації молочної кислоти або полімеризації лактиду з розкриттям циклу. Ці дослідження в 

подальшому сприятимуть розробці нових безпечних матеріалів, зокрема при створенні пакувальних 

матеріалів для харчових продуктів, що на сьогодні, безперечно, є актуальною проблемою. 

   Метою роботи було одержання срібловмісних полімерних композитів на основі полілактиду шляхом 

термохімічного відновлення іонів Ag
+
 з використанням природного (хітозан) та синтетичного 

(поліетиленімін (ПЕІ)) полімерів та вивчення структури, морфології, термомеханічних та протимікробних 

властивостей одержаних нанокомпозитів. 
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    Хімія, технологія речовин та їх застосування [Текст] = Chemistry, Technology and Application of 

Substances : наук. журнал / голов. ред. Володимир Скорохода ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - 

Львів : Вид-во Львів. політехніки.   

   Vol. 4, № 1. - Львів, 2021. - 244 с. : граф., рис., табл.  - Бібліогр. в кінці ст. - Текст укр. та англ. мов. 

 

Зі змісту: 

   Сухацький Ю. В., Знак З. О., Чупінський Д. В. Мікро і наноструктурований титану (IV) оксид у соно-, 

фото- і сонофотокаталітичній деградації ксантенового барвника родаміну Б (огляд). – С. 44-52. 

Розглянуто адсорбційні методи вилучення родаміну Б зі стічних вод й окиснювальні методи його деградації, 

які ґрунтуються на використанні передових процесів окиснення (сонолізу, фотолізу, соно-, фото- і 

сонофотокаталізу). Встановлено, що як адсорбенти для вилучення родаміну Б застосовують матеріали 

природного походження (наприклад, глини, цеоліти, вугільну золу, анаеробні шлами, тверді відходи 

сільського господарства) та їх модифіковані або активовані аналоги. Наведено можливий механізм фото- і 

сонофотокаталітичної деградації родаміну Б за наявності мікро- і наноструктурованого титану (IV) оксиду. 

Проаналізовано ефективність його застосування для деградації родаміну Б. 

   Дудок Г. Д., Семенюк Н. Б., Скорохода Т. В., Мельник Ю. Я., Шалата В. Я. Дослідження закономірностей 

одержання наночастинок срібла з використанням полівінілпіролідону та їх вплив на 

фунгібактерицидні властивості композитів. – С. 237-242. 

Досліджено вплив технологічних чинників на закономірності одержання наночастинок срібла з 

використанням полівінілпіролідону та встановлено їх вплив у складі композитів на протимікробні 

властивості останніх. Визначено вплив температури і кількості полівінілпіролідону, концентрації Ag
+
 на 

кінетику відновлення йонів срібла. Синтезовано срібловмісні композити у вигляді пористих блоків та плівок 

та досліджено їхні бактерицидні та фунгіцидні властивості. Розроблені пористі композити рекомендовані 

для використання у медицині для заміщення пошкодженої кісткової тканини. 

 
 

A Novel Approach Towards Green Synthesis of Nanodiamonds as Biocompatible Agents = Новий підхід до 

зеленого синтезу наноалмазів як біосумісних агентів / A. Anand, M. Saran, S. Chaudhary [and as.] // Journal 

of  Nano- and Electronic Physics = Журнал нано- та електронної фізики. – 2021. – Vol. 13, № 3. – Р.  

03040(6pp). 

 

Р/968 

 

Застосування нанобіотехнологій є новою сферою нанонауки та нанотехнології. Наноалмаз є потужним 

антибактеріальним, протигрибковим, антиоксидантним та антитромбоцитарним матеріалом. У дослідженні 

наноалмази були відновлені шляхом зеленого синтезу, а характеризування проводилося за допомогою SEM, 

ТЕМ, FTIR та XRD. Далі наноалмази перевіряли для використання у біологічних додатках. Протимікробну 

активність вивчали методом дифузійної свердловини. Антитромбоцитарну активність досліджували за 

допомогою аналізу протромбінового часу (РТ) та активованого часткового тромбопластинового часу (АРТТ) 

і спостерігали, що біологічно відновлені наноалмази мають потужну антитромбоцитарну активність. 

 
 

Antibacterial and Optical Activities of Microwave Aided Zn2SnO4  Nanorods = Антибактеріальна та 

оптична активність нанострижнів Zn2SnO4, синтезованих під дією мікрохвиль / S. Kumar, К.К. 

Sivakumar, Mohammed Kaso Sado, Gutu Ofgaa Ternesgen Garoma // Journal of  Nano- and Electronic 

Physics = Журнал нано- та електронної фізики. – 2021. – Vol. 13, No 3. – Р.  03002(4pp). 

Р/968 
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Нанострижні станату цинку (Zn2SnO4) синтезували простим методом з використанням мікрохвиль, 

застосовуючи аміак з кубічною структурою шпінелі. Кристалографію та оптичні властивості вивчали за 

допомогою рентгенівської дифракції (XRD) та фотолюмінесцентної спектроскопії (PL). Морфологію 

наночастинок спостерігали за допомогою автоелектронної скануючої мікроскопії (FESEM). Досліджено 

антибактеріальну дію наночастинок Zn2SnO4,   протестованих    проти   грампозитивних та грамнегативних 

патогенних бактерій. 

 

 

Розділ 5. Індустрія нанотехнологій 

 
 

Вплив просторового обмеження на структурні та спектральні характеристики композитів 

наночастинок галоїдних перовськитів СsРbХ3 із цеолітами структури фожазиту / О. Ю. Посудієвський
1
, 

Н. В. Конощук
1
, О. П. Розовик

1 
[та ін.] // Теоретична та експериментальна хімія. – 2021. –  Т. 57, № 4. – С. 

233-240.  

 

Р/452 

 

Одержано нанокомпозити CsPbBr3-zIz/Y(X) на основі цеолітів типу FAU(Y і Х) та наночастинок галоїдних 

перовськитів (NP HP) складу CsPbBr3-zIz (z = 0 або 1,8). Показано залежність вмісту NP HP від 

співвідношення SiO2:Al2O3 у вихідному цеоліті та утворення композитних нанострижнів у випадку 

йодвмісного HP незалежно від типу цеоліту завдяки направленому зростанню кристалів CsPbBr1,2I1,8 в 

напрямку площини (110).  

 

 

 

 

 

Електропровідні композити на основі оксидів металів та вуглецевих 

наноструктур / Ол. Д. Золотаренко, О. П. Рудакова, Н. Е. Аханова [та ін.] // 

Металофізика та новітні технології. – 2021. – Т. 43, № 10. – С. 1417-1430.  

 

Р/636 

 

Одержано електропровідні вуглецево-оксидні композити на основі А12О3 і ТіО2, 

призначені для ЗD-друку (CJP), та досліджено залежності питомої провідності 

одержаних   композитів    від    умов   одержання та типів використовуваних 

вуглецевих наноструктур (ВНС). Методом просвічувальної електронної 

мікроскопії досліджено структуру і фазовий склад зразків, а їхню поверхню 

вивчено з використанням автоемісійного растрового електронного мікроскопа. 

Електропровідність матеріалів визначали на потенціостаті. Визначено оптимальні умови формування 

композитів на основі оксидів А12О3 або ТіО2 з вуглецевими нанотрубками (ВНТ) і нановолокнами шляхом 

обробки сумішей у планетарному кульовому змішувачі, які ідеально підходили б для приготування 

матеріалів для ЗD-друку (CJP).   

 

 

 

Поляризовність двошарового метал-оксидного нанодроту / А. В. Коротун, Я. В. Карандась, В. І. Рева, І. 

М. Тітов // Український фізичний журнал. – 2021. –  Т. 66, № 10. – С. 906-916.  

 

Р/280 

 

В роботі одержано співвідношення для частотних залежностей дійсної й уявної  частин та модуля 

компонентів тензора поляризовності, а також перерізів поглинання і розсіювання метал-оксидних 

нанодротів. Досліджено граничні випадки "товстого" і "тонкого" зовнішнього шару оксиду. Чисельні 

розрахунки проведено для дротів Аl, Сu і Аq,  вкритих шаром власного оксиду. Розглянуто випадки, коли 

діелектрична проникність оксиду є постійною величиною або є функцією частоти. В останньому випадку 

для визначення цієї залежності було використано апроксимацію експериментальних кривих частотних 

залежностей показників заломлення та екстинкції. Проаналізовано вплив зміни товщини оксидного шару на 

поведінку частотних залежностей поляризовності і перерізів поглинання і розсіювання. 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

 

Структуроутворення в сталі, отриманої легуванням заліза композиційним порошком на основі 

нанорозмірного карбіду кремнію / Я. Г. Тимошенко, М. П. Гадзира, Н. К. Давидчук [та ін.] // Порошкова 

металургія. – 2021. –  № 5/6(539). – С. 82-91.  

Р/251 

 

Вивчено особливості формування металевих композитів на основі заліза при використанні синтезованих 

високодисперсних композиційних порошків як лігатур. Композиційні порошки отримано взаємодією 

нанорозмірного карбіду кремнію з оксидом заліза та спеченим концентратом залізної руди (СКЗР). Отримані 

сплави мають структуру нанорозмірного перліту. Розміри пластинчатих утворень карбіду заліза складають 

20-25 нм, а відстань між ними не перевищує 150 нм. Аналіз мікродифракційних картин показав присутність 

фази а-Fe та нанокристалічних карбідів Fe3C і FeC. Досліджено механічні властивості металевих композитів.  

 

 

 

 

 

733513 R 

   621.8 
 

   Технологічне забезпечення довговічності технічних трибосистем [Текст] : 

[монографія] / О. В. Диха, В. П. Свідерський, О. С. Дробот, Н. С. Машовець. - 

Хмельницький : [ХНУ] , 2021. - 179 с. : граф., рис., табл. - Бiблiогр. наприкiнцi 

розд.  

 

   Розглянуті технологічні підходи підвищення зносостійкості технічних 

трибосистем за рахунок добавок у мастильні матеріали мідного порошку; 

модифікування антифрикційних матеріалів на основі фторопласту 

нанодисперсними добавками; зміцнення конструкційних сталей  термоциклічною обробкою; використання 

титанових сплавів при низькотемпературному азотуванні в тліючому розряді. 

 

 


