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Тематична виставка  

" Відходи: проблеми збору, переробки та утилізації " 
 

(надходження IІІ кв. 2022) 

 
  Розділ 1. Нормативно-правові акти.  

Державне регулювання у сфері управління відходами 
 

 
Біоконверсія органічних відходів – європейський досвід та українські практики / І. М. Корнієнко, Л. С. 

Ястремська, О. О. Кузнєцова [та ін.] // Технології та інжиніринг. – 2022. – № 3(8). – С. 37-51.  

Р/1733 

 

Мета. Проаналізувати особливості дотримання Директиви 2008/98/ЕС Європейського Парламенту і Ради 

щодо поводження із сільськогосподарськими відходами в Україні та виявити основні проблемні питання 

щодо реалізації європейського курсу біоконверсії органічних відходів із застосуванням сучасних ЕМ-

технологій, враховуючи особливості агропромислового комплексу України. 

Методика. Аналіз діючих нормативно-правових актів щодо поводження із відходами та літературних 

джерел відносно сучасних біотехнологій їх переробки. 

 

 

Кірін Р. С. Правові інструменти реалізації стратегічних напрямів розвитку системи екологічної 

безпеки міста: міжнародний та європейський рівні / Р. С. Кірін // Економіка та право. – 2022. – № 2(65). – 

С. 39-55.  

Р/1549 

 

Проаналізовано особливості правових інструментів реалізації стратегічних напрямів розвитку системи 

екологічної безпеки міста на основі виокремлення відповідних блоків міжнародного і європейського рівнів, 

зокрема щодо окремих видів діяльності й об’єктів, які формуються в умовах глобалізації та суспільних 

трансформацій. Вивчено базові джерела екологічного права та урбаністичного права, що дало змогу 

виділити основні правові урбоекологічні та сучасні еколого-урбаністичні інструменти відповідно. 

Встановлено достатньо тісну узгодженість урбаністичних положень у сучасних стратегічних програмах 

європейського екологічного права. Аргументовано, що міжнародний та європейського досвід матиме для 

України надзвичайно важливе значення в процесі відновлення екологічної безпеки міст, які зазнали 

мілітарного впливу. 
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   Сучасна державна екологічна політика і безпека суверенної України: 

проблеми та перспективи правового забезпечення (до 30-ї річниці Закону 

України "Про охорону навколишнього природного середовища" та до 20-ї 

річниці Закону України "Про нафту і газ") [Текст]  : матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конф., м. Київ, 28 січня 2022 року / [під наук. ред. В. 

Устименко] ; ДУ "Ін-т економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова НАН 

України", Національний техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - К. ; [Чернігів] : 

[Десна Поліграф], 2022. - 216 с. - Бiблiогр. наприкiнцi ст. 

 

   Видання містить тези виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна 

державна екологічна політика і безпека суверенної України: проблеми та перспективи правового 

забезпечення (до 30-ї річниці Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та до 

20-ї річниці Закону України «Про нафту і газ»)» (м. Київ, 28 січня 2022 р.). Розглядаються проблеми та 

перспективи правового забезпечення сучасної державної екологічної політики і безпеки суверенної України, 

формування, становлення, системність нафтогазового права і законодавства, економіко-правове 

забезпечення відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях, економіко-правовий 
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вимір модернізації системи екологічної безпеки міста та інші питання.  Захід проведено в рамках виконання 

тем НДР «Економіко-правові засоби вторинного ресурсокористування в енергетиці» (0120U100654) та 

«Модернізація системи екологічної безпеки міста: економіко-правовий вимір» (0120U100653) за технічної 

підтримки Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених 

ЗВО/наукових установ (створений за підтримки Офісу Ради Європи в Україні).   
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Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 
    Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] = The Journal of V. N. 

Karazin Kharkiv National University eng : [зб. наук. пр.]. - Харків : [Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна]. - 

(Серія "Право"). 

   Вип. 30. - Харків, 2020. - 183 с. : iл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. Паралел. назва англ. 

 

Зі змісту: 

   Беспалова О. В.  Екологічна політика країн ЄС щодо регулювання суспільних відносин у сфері 

підтримання екологічної безпеки. – С. 146-154. 

 

Стаття присвячена аналізу екологічної політики країн ЄС щодо регулювання суспільних відносин у сфері 

підтримання екологічної безпеки. У статті з’ясовано законодавче визначення поняття екологічної безпеки в 

Україні. Виявлено, що показником, який комплексно відображає різні аспекти стану довкілля, стійкості 

екологічних систем, а також ефективність державної політики в області екології є індекс екологічної 

ефективності. Проаналізовано індекс екологічної ефективності в розрізі країн Європейського Союзу. 

Автором здійснено розрахунок динаміки змін індексу екологічної ефективності для країн ЄС. Проведено 

поділ країн ЄС за регіонами. 
 

 

Розділ  2. Загальні  екологічні  питання 
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Барбаш, Валерій Анатолійович.  

   Технології перероблення недеревної рослинної сировини у целюлозовмісну 

продукцію [Текст]  : монографія / В. А. Барбаш ; Нац. техн. ун-т України 

"Київський політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського". - Київ : [Каравела], 2022. - 360 

с. : граф., рис., табл. - Бiблiогр.: с. 294-316 (259 назв). 
 

   У монографії розглянуто наукові основи технологій перероблення недеревної 

рослинної сировини (НДРС) у целюлозовмісну продукцію, проаналізовано 

морфологічні особливості і хімічний склад вітчизняних представників НДРС, удосконалено існуючі і 

досліджено сучасні тенденції створення нових ресурсоощадних екологічно безпечних способів 

делігніфікації НДРС; розроблено науково-практичні основи інноваційних технологій перероблення НДРС у 

целюлозу, етери та естери целюлози, мікрокристалічну целюлозу та оксицелюлозу, наноцелюлозу і 

композитні матеріали – папір і картон, вогнестійкі будівельні плити та паливні брикети і пелети. 
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   Вплив виробництва, передачі, розподілу та використання електроенергії на 

навколишнє середовище  [Текст]  : навч. посібник ; термін реалізації: 01 березня 

2020 – 28 лютого 2022 / [авт.: Я. О. Адаменко, Л. М. Архипова, Н. І. Глібовицька та 

ін.] ; за ред. Міхаели Штец, Ярослава Адаменка ; Івано-Франківський нац. техн. ун-

т нафти і газу, Україна, Технічний університет Клуж-Напоки, Румунія. - Івано-

Франківськ ; Клуж-Напока : [ІФНТУНГ], 2021. - 232 с. : табл., рис. - Бiблiогр. 

наприкiнцi ст. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=UNI&P21DBN=UNI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92.%20%D0%9D.%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B0
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   Навчальний посібник підготовлений у рамках проекту «Регіональний центр навчання та моніторингу 

впливу електроустановок на навколишнє середовище» за програмою транскордонного співробітництва ЄІС 

Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020. У посібнику охарактеризовано наслідки впливу різних 

типів енергетичних установок на біотичний та абіотичний блок екосистем.   
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    Геотехнічна механіка [Текст] = Геотехническая механика : міжвід. зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т 

геотехн. механіки ім. М. С. Полякова = Geo-Technical Mechanics. - Дніпро : [ІГТМ НАН України].  

   Вип. 156. - Дніпро, 2021. - 194 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ., рос. 
 

Зі змісту: 

   Карімов Й.Л., Латіпов З. Й., Заїров Ш. Ш. Зниження негативного впливу відходів калійних руд 

Тюбегатанского калійного родовища на довкілля.  – С. 153-164. – Текст рос. 

В статье разработаны решения по размещению каменной соли от проходки горных выработок при 

строительстве рудника в солеотвале и солеотходов обогатительной фабрики Дехканабадского завода 

калийных удобрений в хвостохранилище. Рекомендована технология противофильтрационной защиты 

солеотвала и рассолосборника, позволяющая снизить негативное воздействие на окружающую среду и 

грунтовые воды. Рекомендуемая противофильтрационная защита основания солеотвала включает 

устройство 1) экрана из Бентомата, защитного слоя из суглинков, слоя крепления, и 2) над экранового 

дренажа из геокомпозитного материала TenCatePolyfelt DC 602Е. 

   Для обеспечения рационального использования земель и безопасной эксплуатации солеотвалов 

рассмотрены вопросы оползнеобразования. Математически описаны траектория движения центра масс 

оползня, его параметры и скорость движения. 

   Для предотвращения оползней на солеотвалах проведены эксперименты по закреплению их поверхности 

растворами силиката натрия. На основании результатов лабораторных экспериментов и опытно-

промышленных испытаний установлено, что на время гелеобразования, скорость проникновения раствора и 

прочность закрепления солевых отходов влияют плотность и кальциевый модуль закрепляющего раствора, а 

также пористость и коэффициент фильтрации закрепляемого солевого отхода. 

   По результатам теоретических, лабораторных и опытно-промышленных исследований процесса 

закрепления солевых отходов разработан способ, рецептура, проект и план мероприятий проверки качества 

работы и техники безопасности осуществления химического способа закрепления солевых отходов 

Тюбегатанского калийного месторождения. 
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Гумницький, Ярослав Михайлович.  

   Адсорбція: система природний адсорбент – рідка фаза  [Текст]  : монографія / 

Ярослав Гумницький, Віра Сабадаш ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - 

Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2022. - 216 с. : граф., рис., табл. - Бiблiогр.: 

с. 201-214 (150 назв). 

 

Висвітлено результати дослідження механізмів та закономірностей процесів 

адсорбції за участю синтетичних та природних сорбентів із метою оптимізації 

хіміко-технологічних процесів та ресурсозбереження. Адсорбційні процеси становлять основу низки хіміко-

технологічних та біологічних процесів на поверхні розділення фаз тверде тіло – рідина. Наведено основні 

характеристики та фізико-хімічні властивості природного цеоліту, описано морфологію кристалічної ґратки, 

сорбційні та іонообмінні властивості цеоліту.   
 
 

Джаякрішнан Р. Прототип очищення води на основі тонкої плівки In2S3 з використанням прямих 

сонячних променів / Р. Джаякрішнан  // Хімія і технологія води. – 2022. – Т. 44, № 2(286). – С. 107-114.  
 

Р/516 
 

Багатофункціональна енергетично ефективна технологія, яку можна використовувати для знезараження 

води та виробництва електролізованої води (ЕВ), — це потреба часу для досягнення стратегії сталого 

управління водними ресурсами після C0VID-19. Процеси, керовані прямим сонячним світлом, є законодавчо 

визнаними зеленими технологіями і є ключовими для збереження навколишнього середовища. Дана стаття 
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присвячена розробці лабораторного реактора-прототипу з живленням від фотоелектричного модуля для 

обробки відкритого джерела річкової води. В статті показана ефективність розробленого прототипу для 

багатоцільового застосування, а саме: 1) економічно ефективного виробництва електролізованої води (ЕВ) 

за допомогою прямих сонячних променів і 2) видалення органічних домішок з води за допомогою прямих 

сонячних променів без використання будь-якого фотокаталізатора або мембрани. 

 

 
 
735157 B 

   5  

 

    Екологічна безпека та природокористування [Текст] = Environmental safety 

and natural resources : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, НАН 

України,  Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору . - Київ : [ЮСТОН].  

 Вип. №1 (41), січень-березень. - Київ, 2022. - 122 с. : іл., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст.  Текст укр., англ. 

 

Зі змісту: 

   Піриков О.В., Чумаченко С.Н., Яковлев Є.А. Геоінформаційний системний 

підхід до аналізу впливу збройних конфліктів на екологічний стан 

навколишнього природного середовища. – С. 5-17. 
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    Екологічна безпека та природокористування [Текст] = Environmental safety and natural resources : зб. 

наук. пр. / Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, НАН України,  Ін-т телекомунікацій і глобального 

інформ. простору . - Київ : [ЮСТОН].  

   Вип. №2 (42), квітень-червень. - Київ, 2022. - 122 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  Текст укр., англ. 
 

Зі змісту: 

   Чумаченко С.М., Яковлев Є.О., Пиріков О.В., Парталян А.С. Особливості реалізації мережі екологічного 

моніторингу бойових дій для Збройних Сил України. – С. 23-34. 
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Калимон, Ярослав Андрійович.  

   Хінгідронний метод очищення газів від сікроводню [Текст]  : монографія / Я. 

А. Калимон, З. О. Знак, А. В. Слюзар ; Національний ун-т "Львівська політехніка". 

- Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2022. - 384 с. : рис., граф., табл. - Бiблiогр.: 

с. 365-382 (235 назв). 

 
Описано новий хінгідронний метод очищення газів від сірководню із одержанням 

дрібнодисперсної сірки. Наведено результати досліджень отримання і 

властивостей хінгідронного окисника та впливу різних технологічних чинників на всіх стадіях 

хінгідронного процесу. Викладено технологічні схеми, розглянуто режими й обладнання для процесів 

очищення природних і технологічних газів від сірководню.  

 

 

Математична модель для індикації екологічного стану природного середовища території бойових дій 

із застосуванням екосистемного підходу / О. І. Лисенко, С. М. Чумаченко, Є. О. Яковлєв [та ін.]  // 

Електронне  моделювання. – 2022. – Т. 44, № 4. – С. 3-20.  

Р/518 
 

Для прогнозування змін, викликаних воєнно-техногенним навантаженням (ВТН) від бойових дій (БД), та 

оцінки збитків екосистем в Україні актуальним є оцінювання впливу БД на стан навколишнього природного 

середовища. Запропоновано комплексну математичну модель прогнозування рівня впливу БД, побудовану з 

використанням агрегованої екологічної інформації про склад екосистеми, індикатори рівня ВТН, 

організацію трофічних мереж для відповідних біогеографічних зон та склад біорізноманіття. Наведено 
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аналіз публікацій щодо використання математичного моделювання для оцінювання стійкості екосистем до 

збурюючих впливів ВТН від БД. Розроблено структурну схему спостерігача вольтерівської системи для 

оцінки стану екосистем в зоні ведення БД. Запропоновано класифікацію рівнів воєнно-техногенного 

порушення природних екосистем за станом едифікаторної синузії. 

 

 

Согор А. Р. Картографування екологічного забруднення повітря міста Львів / А. Р. Согор, П. М. 

Зазуляк // Космічна наука і технологія. – 2022. – Т. 28, № 3. – С. 86-91.  

 

Р/864 

 

Оскільки на даний час немає жодного інтерактивного картографічного матеріалу, який може візуалізувати 

проблему екологічного забруднення, головною метою цієї роботи було створення інтерактивної карти 

забруднення повітря м. Львів. Для досягнення цієї мети нами було зібрано та систематизовано геопросторові 

статистичні картографічні матеріали щодо екологічного стану повітря м. Львів. Визначено необхідне 

програмне забезпечення для розробки інтерактивної карти забруднення повітря та вивчено його можливості. 

Розроблено алгоритм завантаження геопросторових даних у створюваний вебресурс. Підібрано шаблон 

аплікацій для створення карт забруднення повітря м. Львів за показниками 2020 р., які вимірювалися на 30 

перехрестях міста. Таким чином, було розроблено дві інтерактивні карти забруднення повітря м. Львів у 

середовищі «Google Му Maps» та «ArcGIS Online». 

 

 

Троценко О. В. Підвищення екологічності автомобільних бензинів / О. В. Троценко, А. Б. Григоров // 

Інтегровані технології та енергозбереження. – 2022. – № 1. – С. 3-10.  

 

Р/1323 

 

В статті розглянуто заходи, спрямовані на поліпшення екологічної ситуації великих міст, за рахунок 

зниження шкідливої дії вихлопних газів, що утворюються при експлуатації автомобільного транспорту. 

Обґрунтовано, що безпосереднє підвищення екологічності автомобільних бензинів є найбільш 

перспективним підходом щодо зниження токсичності вихлопних газів. Досягти цього підвищення можливо 

за рахунок зниження в складі бензинів розчинених вуглеводневих газів (С4Н10 та ізо-С4Н10) і металів (Pb, Fe, 

Мn); полегшення фракційного складу бензинів (зниження температури кінця кипіння); зменшення в 

бензинах вмісту сірки, ароматичних вуглеводнів та олефінів. Зниження цих небажаних, з екологічної точки 

зору, компонентів, дозволить підвищити якість автомобільних бензинів до прийнятих в Україні, вимог Євро-

5, а також значно подовжити термін експлуатації спеціальних каталізаторів, що встановлюються на авто-

мобільний транспорт з метою очищення вихлопних газів. 

 

 

 

735342 R 

   658 

 

Grytsenko, Сергій Іванович.  
   Ecologistics [Текст]  : training manual / S. I. Grytsenko, V. V. Matvieiev, L. V. 

Savchenko ; National Aviation University. - Kyiv : [NAU], 2022. - 224 p. : fig., tabl. - 

References.: p. 217-223 (99 names). - Subject index.: p. 216. 

 

   The intensive anthropogenic influence on the environment has put humanity in front of 

the need to preserve natural systems and prevent their destruction. In this context, 

environmental science becomes a major factor in environmental protection. Logistics, 

which is based on resource-saving and environmentally safe processes and technologies, 

is called "green" logistics.  The manual covers theoretical fundamentals and the most important practical aspects of 

Ecologistics as a special kind of economic activity.   

   Інтенсивний антропогенний вплив на навколишнє природне середовище поставив людство перед 

необхідністю збереження природних систем та запобігання їх руйнуванню. У цьому контексті наука про 

довкілля стає основним фактором охорони навколишнього середовища. Логістику, яка базується на 

ресурсозберігаючих та екологічно безпечних процесах і технологіях, називають «зеленою» або екологічною 

логістикою.  Посібник висвітлює теоретичні основи та найважливіші практичні аспекти екологістики як 

особливого виду економічної діяльності.   
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Розділ 3. Побутові відходи  

 
Березюк О. В. Динаміка кількості полігонів твердих побутових відходів в Україні, які не відповідають 

нормам / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2022. – № 2(161). 

– С. 18-22.  

Р/0126 

 

Отримано адекватну регресійну залежність, що описує динаміку кількості полігонів твердих побутових 

відходів в Україні, які не відповідають нормам. Побудовано графічну залежність, що описує динаміку 

кількості полігонів твердих побутових відходів в Україні, які не відповідають нормам, та дозволяє наглядно 

проілюструвати цю динаміку, показати достатню збіжність теоретичних та фактичних результатів. 

Встановлено, що в Україні кількість полігонів твердих побутових відходів,  які не відповідають нормам у 

2016–2020 роках спадала за гіперболічною залежністю. Спрогнозовано, що до 2030 року кількість полігонів 

твердих побутових відходів в Україні, які не відповідають нормам за існуючих темпів спадання, скоротиться 

до 759 одиниць. 

 

 
Березюк О. В. Динаміка поширеності  методів спалювання твердих побутових відходів в Україні / О. 

В. Березюк, М. С. Лемешев // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2022. – № 1(160). – С. 6-10.  

 

Р/0126 

 

Метою дослідження є визначення за допомогою регресійного аналізу залежностей, які описують динаміку 

поширеності методів спалювання твердих побутових відходів в Україні для вирішення проблеми 

поводження з ТПВ. Отримано адекватні регресійні залежності, що описують динаміку поширеності методів 

спалювання твердих побутових відходів в Україні. Побудовано графічну залежність, що описує динаміку 

поширеності методів спалювання твердих побутових відходів в Україні, та дозволяє наочно проілюструвати 

цю динаміку, показати достатню збіжність теоретичних та фактичних результатів. Встановлено, що в 

Україні протягом 2012–2019 рр. поширеність спалювання твердих побутових відходів з метою отримання 

енергії зростала за гіперболічно-експоненціальною залежністю, а поширеність спалювання твердих 

побутових відходів без отримання енергії – спадала за експоненціально-гіперболічною залежністю. 

Спрогнозовано, що в Україні в 2031 році серед методів спалювання ТПВ поширеність спалювання з метою 

отримання енергії за відповідних умов може скласти 99,66%, а без отримання енергії— 0,34 %. 

 

 
Березюк О. В. Динаміка поширеності  переробки та утилізації  твердих побутових відходів у 

Вінницькій області / О. В. Березюк, М. С. Лемешев // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2022. 

– № 3(162). – С. 6-10.  

Р/0126 

 

Метою дослідження є визначення за допомогою регресійного аналізу залежності, що характеризує динаміку 

поширеності переробки та утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області. Під час дослідження 

використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних 

залежностей з вибором найадекватнішого виду функції з 16 найпоширеніших варіантів за критерієм 

максимального коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які 

дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівняння регресії 

здійснювалось методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми 

"RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватну 

регресійну залежність та побудовано графічну залежність, що описує динаміку поширеності переробки та 

утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області, та дозволяє наочно проілюструвати цю 

динаміку, показати достатню збіжність теоретичних та фактичних результатів. Встановлено, що протягом 

2014–2020 рр. поширеність переробки та утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області 

зростала за степеневою залежністю. Спрогнозовано, що поширеність переробки та утилізації твердих 

побутових відходів у Вінницькій області за існуючих темпів зростання може досягти середньоєвропейського 

рівня 74,51 % у 2030 році. 
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Іщенко В. А. Оцінка потоків небезпечних побутових відходів в Україні / В. А. Іщенко // Вісник 

Вінницького політехнічного інституту. – 2022. – № 4(163). – С. 13-18.  

Р/0126 

 

Серед небезпечних побутових відходів найпоширенішими є батарейки, люмінесцентні лампи, мийні засоби, 

фарби, відходи електричного та електронного обладнання. В Україні дані щодо утворення цієї категорії 

відходів є дещо суперечливими, оскільки підприємства і організації подають у Державну службу статистики 

України відомості щодо утворення всіх категорій відходів, а статистичні дані щодо вмісту небезпечних 

компонентів у побутових відходах відсутні. Їх обсяг оцінюється в 0,5...З тис. тонн/рік. Проаналізовано дані 

Державної служби статистики України та визначено кількість утворених в комерційному секторі відходів, 

які можуть бути віднесені до небезпечних побутових відходів. 

 

 

 

Мікульонок І. О. Стан та перспективи поводження з використаними ПЕТ-

пляшками / І. О. Мікульонок // Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2021. – 

№ 4. – С. 45-61.  

Р/335 

 

Наведено основні дані щодо обсягів виробництва пляшок з поліетилентерефталату 

(ПЕТ) у світі. Проаналізовано шляхи поводження з використаними ПЕТ-пляшками 

як одним з небезпечних видів відходів для довкілля, але перспективних з точки 

зору використання їхніх властивостей. Розглянуто основні методи поводження з 

використаними ПЕТ-пляшками, наведено критичний аналіз кожного з них. 

Особливу увагу приділено методам утилізації ПЕТ-пляшок, зокрема рециклінгу, 

який дає можливість ефективно використовувати вторинну ПЕТ-сировину безпосередньо за призначенням. 

Також розглянуто особливості фізичних, хімічних, біологічних та комбінованих методів перероблення, 

зокрема спалювання, газифікацію, піроліз, плазмове розкладання ПЕТ-пляшок, а також їх розкладання під 

дією мікроорганізмів. Запропоновано основні шляхи вирішення проблеми використаних ПЕТ-пляшок. Бібл. 

84, рис. 1. 

 

 

Оцінка потенціалу виробництва RDF на основі визначених технологічних і 

морфологічних властивостей твердих побутових відходів України / Л. С. 

Гапонич, О. І. Топал, І. Л. Голенко, С. Г. Кобзар // Наукові праці Національного 

університету харчових технологій. – 2022. – Т. 28, № 3. – С. 44-59.  

Р/1280 

 

Виробництво та використання в енергетиці RDF/SRF здатне частково 

задовольнити дефіцит в органічних паливах, який може виникнути в Україні, для 

виробництва електричної й теплової енергії з дотриманням вимог ЄС до питань 

управління відходами. 

   У статті виконано аналіз і визначені особливості, обсяги, морфологічний та 

елементний склад ТПВ і потенційного RDF на його основі для України в розрізі 

міст та областей тощо. Встановлено, що теплота згоряння необроблених (несортованих) ТПВ становить для 

різних областей України 5,0–7,5 МДж/кг, для різних міст України – 5,5–7,5 МДж/кг, осереднена для України 

– 6,8 МДж/кг. 

 

 

Трегуб О. А. Освоєння біоенергетичного потенціалу побутових відходів в умовах післявоєнного 

відновлення: економіко-правовий вимір / О. А. Трегуб // Економіка та право. – 2022. – № 3(66). – С. 47-

59.  

Р/1549 

 

Досліджено економіко-правові проблеми освоєння біоенергетичного потенціалу побутових відходів в 

умовах післявоєнного відновлення України. Конкретизовано місце різних операцій щодо біоенергетичного 

використання побутових відходів в ієрархії управління відходами. Уточнено особливості та вимоги до 

виробництва біогазу на основі методу анаеробного зброджування. Обґрунтовано пропозиції з удосконалення 

правового регулювання у сфері видобування біогазу на полігонах і звалищах побутових відходів. 
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Розділ 4. Викиди та проблеми навколишнього середовища 
 

 

 

Басок Б. І. Енергетика і забруднення навколишнього середовища : доповідь на 

науковій сесії Загальних зборів НАН України 17 лютого 2022 року / Б. І. Басок // 

Вісник Національної академії наук України. – 2022. – № 3. – С. 30-36.  

 

Р/250 

 

У  доповіді   розглянуто   історичні   та   прогнозні  аспекти    глобального 

потепління, структуру і динаміку викидів парникових і шкідливих газів в Україні. 

Проаналізовано основні положення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до 

зміни клімату до 2030 року, а також Національного плану скорочення викидів від 

великих опалювальних установок до 2033 року. Наведено дані щодо динаміки 

первинного і кінцевого енергетичного використання, обсягів світових інвестицій у розвиток 

енергоефективності, а також відомості про енергоефективність первинних енергоресурсів і ступінь 

карбономісткості відновлюваних і альтернативних енергоджерел. 

 

 

Високопродуктивні методи моделювання адсорбції зі зворотними зв'язками в неоднорідних 

багатокомпонентних нанопористих середовищах / М. Р. Петрик,  І. В. Бойко, О. М. Хіміч, О. Ю. Петрик // 

Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – Т. 58, № 5. – С. 129-148.  

 

Р/450 

 

Розроблено нові високопродуктивні аналітичні методи моделювання полів концентрацій дифундованих 

газів у внутрішньо- та міжчастинковому просторах у неоднорідних n-складових нанопористих середовищах 

з використанням операційного методу Гевісайда та матриць впливу Коші для неоднорідних крайових задач 

адсорбції для систем рівнянь в частинних похідних зі зворотними зв’язками. 

 

 

Ефективність впливу різних доз біопрепарату Капелюхів Ярок на рівень виділення шкідливих газів з 

курячого посліду / М. І. Воробель, В. В. Каплінський, О. Я. Клим [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2022. – 

№ 2. – С. 67-73.  

 

Р/601 

 

Мета. Установити ефективність впливу різних доз біопрепарату Капелюхів Ярок на рівень виділення газів 

— метану (CH4, вуглекислого газу (СО2), аміаку (NH3), сірководню (H2S) та оксиду азоту (NO) з курячого 

посліду за анаеробного зброджування (in vitro).  

 

 

 

Мадані М. М. Зниження запиленості повітря робочої зони на деревообробних 

підприємствах / М. М. Мадані // Техногенно-екологічна безпека. – 2022. – Вип. 

11(1/2022). – С. 68-73.  

 

Р/1513 

 

Проведена оцінка запиленості повітря на робочих місцях деревообробного 

підприємства. Виявлено, що запиленість повітря на робочих місцях перевищує 

встановлений норматив ГДКрз для деревного пилу в середньому в 1,3...2,5 рази. 

Найбільш несприятливі умови праці відзначаються на робочих місцях 

верстатників шліфувально-стрічкових верстатів, де концентрація пилу досягає 5,7 

ГДКрз. 

   Досліджено процеси поширення і осідання пилу у виробничих приміщеннях. Встановлено, що незалежно 

від породи деревини, зміна запиленості повітря робочої зони і щільності пилоосідання в виробничих 

приміщеннях на різних відстанях від джерел пиловидалення підпорядковується експоненціальним законом. 

Отримано експериментальні залежності, що характеризують ці зміни. 
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Перов М. О. Світовий досвід утилізації метану на закритих вугільних шахтах / 

М. О. Перов, І. Ю. Новицький  // Проблеми загальної  енергетики. – 2021. – № 

4(67). – С. 30-39.  

Р/1439 

 

Проаналізовано світовий досвід з оцінки стану виділення метану із закритих шахт 

та можливостей його використання для економіки країни при розробленні газових 

ресурсів. Державні регулюючі органи, підприємства нафтогазового сектору, інші 

установи мають враховувати потенційні небезпеки, пов’язані з триваючим 

виділенням метану після закриття шахт і виведення їх з експлуатації та підвищення 

керованості процесами скорочення викидів. Важливими супутніми перевагами 

видобутку і утилізації метану із закритих шахт є значне зниження ризику неконтрольованих викидів на 

поверхні землі, експлуатація газових ресурсів, які в іншому випадку стають відходами, і скорочення викидів 

парникових газів. 

 

 
Рябчин О. Концептуальні підходи до удосконалення оподаткування викидів двоокису вуглецю в 

Україні / О. Рябчин, Н. Новицька, І. Хлєбнікова // Економіка і прогнозування.  – 2021. – № 4. – С. 53-73.  

 

Р/1589 

 

Вітчизняний податок на викиди двоокису вуглецю потребує вдосконалення податкового адміністрування 

задля забезпечення його фіскальної ефективності та зменшення трансакційних витрат на виконання 

податкового обов'язку. Незважаючи на те, що в Податковому кодексі України розрахунок такого податку 

базується на фактичних показниках викидів СО2, на практиці він здійснюється на основі кількості спожитих 

ресурсів та характеристики виробничого процесу.  

   Метою статті є окреслення концептуальних підходів до удосконалення оподаткування викидів двоокису 

вуглецю, що допоможе Україні спростити податкове адміністрування та спільно з ЄС ефективно протидіяти 

наслідкам зміни клімату задля підвищення безпеки та створення нових можливостей для українського 

бізнесу в рамках Європейського зеленого курсу. 

 
 

 

Сердюк О. С. Напрями підвищення ефективності інтерналізації негативних 

зовнішніх ефектів промислового виробництва / О. С. Сердюк // Економіка 

промисловості. – 2022. – № 2(98). – С. 53-74.  

Р/1252 

 

Встановлено, що ключовими чинниками, які знижують ефективність інтерналізації 

негативних зовнішніх ефектів промислового виробництва в Україні, є: недоліки 

механізму оподаткування викидів забруднюючих речовин; недосконала система 

редистрибуції екологічного податку; високі трансакційні витрати 

інтерналізаційного процесу; конфлікт інтересів сторін. Разом із цим проблему 

інтерналізації ускладнює неефективне використання промислового устаткування. 

 

 
Станиціна В. В. Прогнозна оцінка викидів парникових газів від використання природного газу в 

економіці України / В. В. Станиціна, Г. Г. Панченко // Проблеми загальної  енергетики. – 2021. – № 4(67). – 

С. 47-55.  

Р/1439 

 

У статті наведено ретроспективний огляд споживання природного газу та викидів парникових газів від його 

споживання. Оцінено потенціали енергозбереження від структурних та технологічних змін, представлено 

прогноз попиту на природний газ в Україні до 2040 р. укрупненими секціями за КВЕД та населенням за 

консервативним сценарієм розвитку економіки. Обчислено прогноз викидів парникових газів від 

використання природного газу групами споживачів та по країні в цілому. 
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Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереження, 

Міжнар. наук.-техн. конф. (8 ; 2021 ; Львів).  

 VIII Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми 

технології неорганічних речовин та ресурсозбереження" [Текст]  : збірник 

наукових праць, 29 вересня - 1 жовтня 2021 р. / Нац. ун-т "Львівська політехніка", 

Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т"; Нац. техн. ун-т "Харківський 

політехн. ін-т" . - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2021. - 260 с. : рис., табл. - 

Текст кн. укр., рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.  

Присвячується 150-річчю хіміко-технологічної освіти та науки у Львівській 

політехніці. Дод. тит. арк. рос., англ. 

Зі змісту: 

   Калимон Я. А., Гелеш А. Б., Знак З. 0., Слюзар А. В. Теоретичні дослідження процесів водної абсорбції 

O2, H2S i SO2 в апаратах з суцільним барботажним шаром і механічним розбризкуванням абсорбента. 

– С. 19-24. 

"Очищення газових викидів від сполук сірки є важливим завданням для хімічної, нафтопереробної, 

коксохімічної галузей промисловості, сільськогосподарських та комунальних підприємств. 

   Метою теоретичних досліджень було визначення кінетичних характеристик процесів абсорбції кисню, 

сірководню і сірки(IV) оксиду водою у абсорбері ГАКД і вертикальному апараті з суцільним барботажним 

шаром (ВАБШ); їх порівняння і обґрунтування вибору масообмінного апарату". 

      Столяренко Г. С., Водяник О. В., Коржик Л. В., Мороз В. В. Використання вакуумного ультрафіолету 

при очищенні нітрозних газів від оксидів азоту. – С. 112-117.  

"Оксиди азоту є одними з найшкідливіших викидів, які забруднюють повітряний басейн в районах 

розміщення заводів, що виробляють неконцентровану азотну кислоту. Агрегати виробництва 

неконцентрованої азотної кислоти, що працюють в СНД і Україні мають ряд істотних недоліків: низький 

ступінь переробки оксидів азоту в колоні абсорбції, висока концентрація NOх в хвостових нітрозних газах. 

   Метод кислої абсорбції не дозволяє забезпечити в хвостових нітрозних газах на виході з колони абсорбції 

концентрацію оксидів азоту нижче 0,08 % об. NО і 0,001%  об. NO2,   що   значно перевищує ГДК і викликає 

необхідність застосування очищення відхідних газів.      На вітчизняних заводах, (зокрема і на Черкаському 

ПрАТ «Азот»),  використовується неселективне або селективне каталітичне очищення відхідних газів від 

оксидів азоту, яке полягає у відновленні останніх природним газом або аміаком на каталізаторі. Оксиди 

азоту відновлюються до нетоксичних компонентів, таких як молекулярний азот та водяна пара". 

    Кримець Г. В., Малькевич Є. К., Мельничук О. В. Сучасні шляхи зниження парникових викидів 

антропогенних джерел. – С. 138-140. 

"Однією із глобальних міждержавних проблем у екологічній сфері на сьогоднішній день є зростання вмісту 

парникових газів в атмосфері, що зумовлене антропогенними чинниками. Найбільшої уваги надається най 

проблематичнішому серед них, вуглекислому газу. Він поглинає довгохвильову радіацію і є одним з 

ключових факторів, що створюють парниковий ефект в атмосфері. Для вирішення проблеми зростання 

вуглекислого газу в атмосфері та збільшення середньої температури Землі, лідери держав світу, зокрема 

України, підписали конвенцію на світовому кліматичному саміті З0 листопада 2015 р. у місті Ле Бурже, 

Франція. Тут була досягнута домовленість про заходи, які б дозволили скоротити викиди парникових газів в 

атмосферу.    Такий стан речей зумовлює необхідність розроблення альтернативних методів знешкодження 

парникових газів. Одним із таких методів є використання процесу фотосинтезу хлорофілвмісних 

мікроводоростями у промислових умовах". 
 

 

Чисельне моделювання забруднення атмосфери при екстремальній ситуації на хлоропереливній 

станції / М. М. Біляєв, О. В. Берлов, О. І. Губін [та ін.] // Український журнал будівництва та архітектури. – 

2021. – № 6(006). – С. 14-21.  

Р/1106 
 

Мета роботи. Розробка чисельної багатопараметричної моделі та комп’ютерної програми для 

прогнозування динаміки забруднення атмосферного повітря внаслідок аварійного витоку хлору на 

хлоропереливній станції. Наукова новизна. Запропонована чисельна модель, що дозволяє розрахувати 

динаміку аварійного забруднення атмосферного повітря внаслідок викиду хімічно небезпечної речовини. 

Математична модель враховує фізичні фактори, що істотно впливають на процес розповсюдження хімічно 

небезпечної речовини в атмосфері. Практична значущість. На базі розробленої моделі створений код, що 

дозволяє оперативно розраховувати процес аварійного забруднення атмосфери. Математична модель може 

буду використана при розробці плану ліквідації аварійної ситуації. 
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Щербина Є. В. Оцінка летучих викидів у газовій галузі України з врахуванням Уточнень 2019 р. до 

керівних принципів МГЕЗК 2006 р. з національних інвентаризацій парникових газів / Є. В. Щербина // 

Проблеми загальної  енергетики. – 2021. – № 4(67). – С. 40-46.  

Р/1439 

 

Досліджено стан викидів парникових газів у газовій галузі відповідно до Національного кадастру 

антропогенних викидів з джерел і абсорбції поглиначами парникових газів в Україні. Проаналізовано 

формування показників летучих викидів метану і двоокису вуглецю в останньому Національному кадастрі 

згідно Керівних принципів інвентаризацій парникових газів МГЕЗК 2006 р. Розробка Уточнень 2019 р. до 

Керівних принципів МГЕЗК 2006 р. призвела до необхідності вивчення і застосування змін у методах і 

практиках для національних інвентаризацій антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які 

застосовуються при формуванні національних кадастрів. Оцінено летучі викиди у газовій галузі України за 

2019 р. з врахуванням Уточнень 2019 р. і зроблено порівняльний аналіз отриманих результатів з 

показниками Національного кадастру. 
 
 

Розділ 5. Радіоактивні відходи 

 
Дребот О. І. Науково-методичні засади реабілітації радіоактивно забруднених агроландшафтів у 

контексті зеленої економіки / О. І. Дребот, О. С. Дем'янюк, Л. А. Райчук // Вісник аграрної науки. – 2022. – 

№ 2. – С. 74-81.  

Р/601 

 

Мета. Окреслити науково-методичні засади реабілітації радіоактивно забруднених агроландшафтів 

Українського Полісся у контексті Європейського Зеленого Курсу з урахуванням сучасних екологічних та 

соціально- економічних особливостей регіону для забезпечення повноцінної інтеграції держави до 

Європейського простору. 
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    Екологічна безпека та природокористування [Текст] = Environmental safety 

and natural resources : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, НАН 

України,  Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору . - Київ : 

[ЮСТОН].  

   Вип. №2 (42), квітень-червень. - Київ, 2022. - 122 с. : іл., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст.  Текст укр., англ. 

Зі змісту: 

   Триснюк В.М., Шумейко В.О., Триснюк Т.В., Марущак В.М. Моніторинг 

радіоактивного забруднення місцевості та ліквідації наслідків природних та 

техногенних катастроф. – С. 35-46. 
 

 

Розділ 6. Промислові та будівельні відходи 
 

 

Бублієнко Н. О. Біологічна утилізація бурякового жому з використанням метанової ферментації / Н. 

О. Бублієнко,  О. І. Семенова // Харчова промисловість. – 2021. – № 30. – С. 50-57.  

Р/1870 

 

Для цукрової промисловості характерним є утворення значної кількості різноманітних за складом і 

властивостями відходів, з яких одним із найбільших за обсягами є жом цукрового буряка. У статті 

проаналізовано традиційні способи утилізації бурякового жому, досліджено метанове бродіння бурякового 

жому в періодичному режимі, визначено енергопотенціал цього субстрату, стимулювальну активність 

збродженої анаеробної біомаси на розвиток зерен гороху посівного Pisum sativum. Отримані результати 

свідчать про перспективність використання розчинів збродженої біомаси для стимулювання росту і 

розвитку зерна посівних культур. 
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Волков С. Що робити з металургійним шламом: традиційні та сучасні 

рішення. Частина 1 / С. Волков // Журнал головного інженера. – 2022. – № 1-2. – 

С. 16-24.  

Р/1586 

 

• За яких умов металургійний шлам варто додавати у шихту? 

• Які технології дають змогу застосовувати шлам у виробництві сталі? 

• Яке обладнання найвигідніше застосовувати для виробництва цементу зі 

шламу? 

           

 
Дослідження процесів термічної деструкції целюлозовмісних (паперових) відходів / О. Б. Сезоненко, О. 

О. Васечко, В. В. Алексєєнко, О. В. Снігур // Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2021. – № 3. – С. 58-

62. -Текст англ. 

Р/335 

 

Наведено матеріали практичної науково-дослідної роботи щодо термічної деструкції паперових відходів. 

Розглянуто енергетичні аспекти утворення вуглецю на базі аналітичних досліджень, а також із 

застосуванням спеціально побудованої лабораторної установки – графітізатора відходів. Проведено 

дослідження щодо ефективності використання піролізних газів процесу як палива для підтримання 

температур реакції термічної деструкції. Практичними прикладами доведено можливість та доцільність 

використання твердого залишку реакції як компонента у різних сферах виробництва. Бібл. 10, рис. 1, табл. 

1.  

 

 
735157 B 

   5 

 

    Екологічна безпека та природокористування [Текст] = Environmental safety and natural resources : зб. 

наук. пр. / Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, НАН України,  Ін-т телекомунікацій і глобального 

інформ. простору . - Київ : [ЮСТОН].  

   Вип. №1 (41), січень-березень. - Київ, 2022. - 122 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  Текст укр., англ. 

 

Зі змісту: 

   Кравець В.А., Міхєєнко В.М. Розробка технології утилізації твердих відходів у коксових печах. – С. 44-

55. 

 
 

Мікульонок І. О. Стан та перспективи поводження з пневматичними шинами, що втратили свої 

споживчі властивості  : (Огляд) / І. О. Мікульонок // Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2021. – № 3. 

– С. 63-83.  

Р/335 

 

Наведено основні відомості стосовно обсягів виготовлення пневматичних шин у світі та Україні. Показано 

необхідність вдосконалення шляхів поводження з пневматичними шинами, що втратили свої споживчі 

властивості (шинами, спрацьованими в результаті використання за призначенням, та шинами, 

відбракованими в результаті проходження ними контролю якості під час їх виготовлення), як одними з 

найбільш небезпечних для довкілля та перспективних з точки зору використанні їхніх властивостей. 

Запропоновано докладну класифікацію методів поводження зі спрацьованими та бракованими шинами та 

наведено критичний аналіз кожного з них. Особливу увагу приділено методам утилізації шин, зокрема 

рециклінгу, який дає можливість ефективно використовувати одержану з шин вторинну сировину 

безпосередньо за призначенням. Розглянуто особливості фізичних, фізико-хімічних та хімічних методів 

перероблення, зокрема спалювання, газифікацію, піроліз шин та їхніх фрагментів, а також перспективи їх 

розкладання під дією чинників навколишнього середовища, зокрема мікроорганізмів. Запропоновано 

основні шляхи вирішення в Україні проблеми шин, що втратили свої споживчі властивості. Бібл. 89, рис. 2. 

 

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

 

 

Одержання і дослідження складу рідких продуктів піролізу відпрацьованих 

автомобільних шин / С. В. Пиш’єв, Ю. В. Липко, А. О. Шляхова, Б. О. Корчак // 

ВуглеХімічний журнал. – 2022. – № 1. – С. 21-28.  

Р/1350 

 

Розглянуто актуальну проблему накопичення відпрацьованих автомобільних шин в 

навколишньому середовищі та запропоновано раціональні шляхи її вирішення. 

Розглянуто «традиційний» (термічний) метод, суть якого полягає у наступних 

технологічних операціях: вивільнення з шин металевих частин, подрібнення 

гумового матеріалу, що лишився після здійснення цієї операції, та нагрівання до 

високих температур без доступу повітря. В результаті піролізу відпрацьованих 

автомобільних шин отримують газ, рідку фракцію та технічний вуглець. Для проведення процесу піролізу 

відпрацьованих автомобільних шин запропоновано принципову технологічну схему процесу, яку 

реалізовано в дослідно-промисловому масштабі. Цільовим продуктом процесу піролізу є рідкі продукти 

піролізу відпрацьованих автомобільних шин, масовий вихід яких становить близько 35 % за масою. 

   З метою подальшого раціонального використання рідких продуктів піролізу відпрацьованих 

автомобільних шин проведено аналіз ряду їх фізико-хімічних властивостей, фракційного складу та 

визначено їх вуглеводневий склад.  

 
 

 

Рудько Г. Поводження з відходами за умови пост-майнінгу гірничо-добувних 

районів України / Г. Рудько, Є. Анпілова, Є. Яковлєв // Екологічний вісник. – 

Січень-лютий 2022. – № 1(131). – С. 29-31.  

Р/1642 

 

"Гірничо-добувні райони (ГДР) України відрізняються найвищими показниками 

енерго-, ресурсоспоживання та формування великих обсягів побутових та 

промислових відходів (ППВ) внаслідок щільного розташування індустріальних та 

житлових об’єктів. При загальній площі розвинутих («старих») ГДР до 48 тис. км
2 

(8 % площі держави) у їх межах зосереджено до 23 % населення, формується 

більше 25 % ВВП і до 40-45 % експортних надходжень. Зараз в Україні 

розробляється близько 4,5 тис. родовищ мінеральної сировини, при чому з 

використанням застарілих недосконалих технологій (без закладки виробленого простору, з повним обру-

шенням покривних порід, з обмеженим використанням фільтрозавіс тощо)". 
 

 

 

 

Седікова І. О. Харчові відходи в індустрії гостинності: проблеми та шляхи 

вирішення / І. О. Седікова, Н. В. Асауленко, Д. В. Седіков // Економіка харчової 

промисловості. – 2021. – Т. 13, Вип. 4. – С. 75-80. 

 

Р/2286 

 

Увага до світової проблеми скорочення продовольчих втрат та харчових відходів, в 

тому числі і в індустрії гостинності, продиктована, по-перше, занепокоєнням з 

приводу відсутності низького рівня продовольчої безпеки і наявності голоду в ряді 

країн світу, по-друге, з впливом харчових відходів на природні ресурси та 

навколишнє середовище. Визначення шляхів скорочення продовольчих втрат та 

харчових відходів на сучасному етапі є вкрай актуальним. Метою дослідження є визначення природи 

харчових відходів у індустрії гостинності, оцінка масштабів їх утворення, накопичення та втрат. Автори 

дійшли висновку, що для вирішення проблеми харчових відходів необхідно повністю переглянути підходи 

до процесів організації виробництва та споживання продуктів харчування. Раціональний підхід до 

споживання зменшить навантаження на сільське господарство та збереже біоресурси. Встановлено, що 

однією з проблем закладів громадського харчування є нераціональне споживання і водночас вони ж є 

найбільшими продуцентами харчових відходів. 
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Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереження, Міжнар. наук.-техн. конф. 

(8 ; 2021 ; Львів).  

   VIII Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми технології неорганічних 

речовин та ресурсозбереження" [Текст]  : збірник наукових праць, 29 вересня - 1 жовтня 2021 р. / Нац. ун-т 

"Львівська політехніка", Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т"; Нац. техн. ун-т "Харківський 

політехн. ін-т" . - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2021. - 260 с. : рис., табл. - Текст кн. укр., рос., англ. 

- Бібліогр. наприкінці ст.  

Присвячується 150-річчю хіміко-технологічної освіти та науки у Львівській політехніці. Дод. тит. арк. рос., 

англ. 

Зі змісту: 

   Стрілець А. С., Суворін О. В. Аналіз методів переробки відпрацьованих каталізаторів з обоснуванням 

сумісного процесу. – С. 98-100.  

"На сьогодні важливим завданням промисловості є вирішення проблеми утилізації відпрацьованих 

каталізаторів, що пов'язано з ліквідацією промислових відходів з метою вилучення з них цінних 

компонентів й створення промислового їх обігу". 

   Громико А. В., Столяренко Г. С. Про вплив процесів кавітації на процеси анаеробного збродження 

сумішей органічних сполук на базі відходів тваринництва. – С. 118-122. 

"Саме відходи тваринництва за місцем розташування є більш рівномірними, на відміну від біогазу звалищ 

побутових відходів та осаду стічних вод, які мають значні «піки» поблизу великих міст та значення, близькі 

до нуля, на решті території. 

   Одне з найбільш перспективних напрямків енергетичного використання біомаси – виробництво з неї 

біогазу, що складається на 50-80% з метану і на 20-50% з вуглекислоти. Виробництво біогазу з органічних 

відходів дає можливість вирішувати одночасно три завдання: отримання енергії з поновлюваних видів 

джерел, одержання добрив і зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище". 

   Яцков М. В., Корчик Н. М., Буденкова Н. М., Мисіна 0.І. Електрохімічне вилучення металів з 

концентрованих рідких відходів. – С. 134-137. 

"Важливим питанням охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів є 

утилізація концентрованих рідких відходів гальванічних виробництв. Такими відходами є відпрацьовані 

технологічні розчини і електроліти (ВТРіЕ), які періодично надходять у стічні води за технологічним 

регламентом або в результаті аварійної ситуації [1]. 

   Основними задачами процесів переробки технологічних розчинів є вилучення і повернення у виробництво 

ряду цінних компонентів, насамперед металів і солей, також попередження попадання токсичних речовин в 

навколишнє середовище. Властивості концентрованих розчинів викликають необхідність їх переробки 

окремо від основних об’ємів рідких відходів (від операцій промивання) гальванічного виробництва". 

   Хлопицький О. О., Савенков А. С, Коваленко І. Л., Макарченко Н. П. Перспективи та шляхи вирішення  

комплексної переробки золошлакових відходів теплоелектростанцій України. – С. 141-144. 

"Утилізація золошлакових відходів теплоелектростанцій актуальна і займає першочергове місце серед 

перспективних проблем у багатьох країнах світу. В даний час відходи теплоелектростанцій лише на 10-15% 

використовуються в різних галузях виробництва, але потенціал їх використання набагато ширше. Отже, ці 

відходи потребують комплексної переробки". 

 

Розділ 7. Стічні води 
 

 
Двоступенева циклічна система видалення фосфатів зі стічних вод за 

допомогою вкритих залізом відходів мушель мідій для оптимізації дози 

адсорбенту / Нур Атіка Абдул Салімаф, Мухаммед Аббас Ахмад Зайніб, Мохамад 

Алі Фуладзакік [та ін.] // Хімія і технологія води. – 2022. – Т. 44, № 1(285). – С. 37-

48.  

Р/516 
 

Велика кількість фосфатів, що викидається у водойми, може призвести до 

евтрофікації. Збагачення водойм фосфатами стимулює розвиток водоростей і 

викликає цвітіння води. Водойми також можуть втрачати свої важливі функції та 

спричиняти несприятливий вплив на довкілля та здоров’я людей. У даному 

дослідженні було вивчено видалення фосфатів зі скидної води станції очищення 

побутових стічних вод з використанням відходів мушель мідій, вкритих залізом. 
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Застосування кислотно активованого цеоліту в технології очищення стічних вод від барвників / А. 

Іванченко, О. Сокол, Д. Єлатонцев [та ін.] // Хімія і технологія води. – 2021. – № 4(26). – С. 106-112.  
 

Р/1125 

 

Запропоновано використовувати спосіб очищення сорбентами, модифікованими мінеральними кислотами 

HNO3, HCl, Н3РО4 з метою підвищення поглинаючої здатності щодо водорозчинних барвників. 

   Охарактеризовано склад активованих сорбентів, експериментально проведено аналіз процесу очищення та 

нейтралізації барвників у водних системах за допомогою цеоліту Сокернянського родовища. Використано 

хімічну активацію, яка здійснювалась методом просочування. Перевірено ефективність використання 

кислотно активованих сорбентів для вилучення барвника метилового оранжевого. 

 

 

Крутякова  В. І. Оптимізована технологія отримання   біодобрив на основі осадів стічних вод / В. І. 

Крутякова, Н. В. Пиляк, О. М. Нікіпелова // Вісник аграрної науки. – 2022. – № 1. – С. 50-56.  

Р/601 

 

Мета. Розробити оптимізовану технологію виробництва біодобрив на основі осадів стічних вод (ОСВ) 

станцій біологічної очистки (СБО) «Південна» і «Північна» м. Одеса за участі мікроорганізмів із 

фосфатмобілізувальними властивостями. Методи. Узагальнення й аналіз матеріалів наукових досліджень 

щодо технологій виробництва біодобрив, розрахунковий метод співвідношення вуглець/азот у субстратах, 

які компостувалися, агрохімічні методи досліджень біодобрив. 

 

 

Кулікова Д. В. Обґрунтування доцільності модернізації з очистки жировмісних стічних вод на 

прикладі олійно-екстракційного комбінату ТОВ "Потоки" / Д. В. Кулікова // Екологічна безпека та 

збалансоване ресурсокористування. – 2021. – № 2(24). – С. 102-111.  

Р/1427 
 

В даній статті визначено технологічні процеси, що є джерелами утворення різних видів забруднення стічних 

вод на підприємствах з переробки олійних культур. Розглянуто відомі методи очищення жировмісних 

стічних вод, встановлено їхні переваги та недоліки. Проаналізовано якісно-кількісний склад стічних вод, що 

утворюються на підприємстві з виробництва рослинних олій, на прикладі олійно-екстракційного комбінату 

ТОВ «Потоки». 

 

 

735138 B 
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Мацієвська, Оксана Олександрівна.  

   Водопостачання і водовідведення [Текст]  : навч. посібник / Оксана Мацієвська 

; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 2-вид., доп. - Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2021. - 144 с. : рис., табл., граф. - Бiблiогр.: с. 137-140 (72 назви). 

 

   Розглянуто системи і схеми водопостачання та водовідведення населених 

пунктів і промислових підприємств; методи і споруди поліпшення якості, подачі та 

розподілу питної води; методи і споруди для транспортування, очищення стічних 

вод та оброблення їх осадів; основи проектування та експлуатації внутрішніх і 

зовнішніх систем водопостачання та водовідведення. 

   Складено з посиланням на ДБН В.2.5-64:2012 “Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І: 

Проектування. Частина II: Будівництво”, ДБН В.2.5-74:2013 “Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. 

Основні положення проектування”, ДБН В.2.5-75:2013 “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 

положення проектування”. 

Зі змісту: 
7. Очищення стічних вод. – С. 90-112.  

    7.1. Склад стічних вод та умови їх скидання у водні об’єкти  

    7.2.  Методи та технологічні схеми очищення стічних вод  

    7.3. Споруди механічного очищення стічних вод  

    7.4. Споруди біологічного очищення стічних вод у природних умовах  

    7.5. Споруди біологічного очищення стічних вод у штучних умовах  

Питання та завдання для самоперевірки. 
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Національний лісотехнічний університет України. 

   Науковий вісник НЛТУ України [Текст] = Scientific Bulletin of UNFU : збірник наук.-техн. праць. - Львів 

: [РВВ НЛТУ України].  

   Т. 32, № 2. - Львів, 2022. - 96 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ. Дод. тит. 

арк. англ. 

Зі змісту: 

   Бойчук Б. Я. Порівняння ефективності різних способів мікрохвильової активації бентоніту у процесі 

очищення ним стічних вод від надлишку фосфатів. – С. 45-49. 

Досліджено можливості зменшення вмісту фосфатів у скидах стічних вод прибережних населених пунктів 

малих річок шляхом сорбційного очищення. Для прикладу обрано верхню течію річки Прут в околицях 

міста Яремче (Івано-Франківська обл., Україна). Підтверджено раніше опубліковані дані автора статті та 

інших дослідників про те, що у річковій воді на вказаній ділянці збільшилась кількість забруднювачів, 

зокрема сполук фосфору. Показано, що значний вплив на цей факт мають не повністю очищені стічні води 

санаторіїв та інших рекреаційних закладів міста Яремче, які містять надлишок фосфат-іонів. На підставі 

власних попередніх досліджень та теперішньої роботи запропоновано вилучати ці іони за допомого при-

родного сорбенту бентоніту, активованого мікрохвилями у різні способи. Один з них – опромінення 

бентоніту мікрохвилями у чистій воді, видалення цієї промивної води, а тоді внесення активованого у такий 

спосіб бентоніту у стічну воду. Цей спосіб названо "стимуляція". Другий спосіб – безпосереднє внесення 

необробленого (нативного) бентоніту у стічну воду, а мікрохвильовому опроміненню піддається вже 

приготовлена суспензія. Такий спосіб названо "пряме опромінення". Показано, що мікрохвильова активація 

бентоніту в обох випадках збільшує коефіцієнт вилучення фосфат-іонів із стічних вод у декілька разів, 

порівняно з нативним бентонітом. Виявлено, що у лабораторних умовах "пряме опромінення" дає кращі 

результати щодо ступеня вилучення фосфат-іонів, відносно способу "стимуляції". Показано, що у 

промислових масштабах здійснити "пряме опромінення" суспензії бентоніту досить складно. Подано 

обґрунтовану пропозицію використовувати спосіб "стимуляції" бентоніту для вилучення надлишку фосфатів 

із стічних вод на реально працюючих очисних спорудах. 

 

 

Полищук А. А. Перспективы вторичного использования очищенных сточных вод в целях экономии 

природных ресурсов / А. А. Полищук // Водопостачання та водовідведення. – 2022. – № 1. – С. 15-32.  

 

Р/2317 

 

Хотя 72% поверхности Земли покрыто водой, менее 3% этой воды (пресные) пригодно, из них технически 

доступны для использования всего 0,3%, для питья и орошения. Около 98% всей пресной воды на Земле в 

жидком состоянии приходится на подземные воды, но лишь около 50% из них залегает на глубинах не более 

800 м. Лишь 0,01% от общего объема пресной воды в жидком состоянии находится в реках и ручьях и 1,47% 

– в озерах. Потребители водных ресурсов разделяются на сельскохозяйственные, промышленные и бытовые. 

Около 70% воды потребляется в сельском хозяйстве, около 22% – в промышленности, около 8% приходится 

на бытовое потребление домохозяйств. Как важнейший ресурс для жизни, вода уже несколько десятилетий 

занимает центральное место в международной повестке дня. Тем не менее, мировые запасы чистой пресной 

воды неуклонно сокращаются из-за широкого сельскохозяйственного спроса на орошаемые земли. Поэтому 

водные ресурсы следует использовать с большей эффективностью, а использование нетрадиционных 

водных ресурсов, таких как очищенные сточные воды (ОСВ), должно быть увеличено. Ежегодно в ЕС 

очищается более 40 млрд м
3
 сточных вод, но только 964 млн м

3
 (2,4%) очищенных сточных вод исполь-

зуются повторно. Повторное использование ОСВ может быть альтернативным вариантом увеличения 

водных ресурсов. В экономике замкнутого цикла повторное использование воды играет ключевую роль, 

принося значительные экологические, социальные и экономические выгоды. Существует высокий 

потенциал для увеличения повторного использования воды, но осведомленность о преимуществах этой 

технологии низкая, и зачастую отсутствует адекватная поддерживающая структура для повторного 

использования воды. Таким образом, многие страны решили превратить сточные воды в ирригационный 

ресурс, чтобы помочь удовлетворить спрос в городах и решить проблему нехватки воды. ЕС вводит 

нормативные и финансовые стимулы, которые могут помочь повторно использовать более 6 млрд м
3
 воды 

ежегодно к 2025 году. Однако из-за природы этой воды существуют потенциальные проблемы, связанные с 

ее использованием в орошении. Некоторые из основных проблем связаны с опасностями для здоровья, 

повышением солености и токсичностью. Обзор литературы показывает, что повторное использование ОСВ 

стало частью программы расширения для повышения эффективности использования водных ресурсов. 

Однако неконтролируемое применение таких вод оказывает множество неблагоприятных последствий... 
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Порівняльний аналіз композитних флокулянтів для обробки стічних вод харчових відходів / Чунмінг 

Ванг, Жуошен Хуанг, Сяотіан Лі [та ін.] // Хімія і технологія води. – 2022. – Т. 44, № 2(286). – С. 125-135.  

 
Р/516 

 

Стічні води харчових відходів містять поширені поживні речовини, що створює велике біологічне наван-

таження на навколишнє середовище. Неорганічні та органічні синтетичні високополімерні флокулянти 

застосовують найчастіше завдяки їх флокулюючій ефективності та низькій вартості. Природні органічні 

флокулянти мають певну перевагу у порівнянні з синтетичними. З метою дослідження оптимального фло-

кулянта для очищення стічних вод харчової промисловості вивчали дію п’яти органічних і хімічних флоку-

лянтів, а саме: хітозану (ХТЗ), сульфату поліалюмінію (СПА), хлориду поліалюмінію (ХПА), поліалюмінію-

силікату заліза(ІІІ) (PSAF), поліакриламіду (ПАМ) та їхніх парних композитних флокулянтів шляхом пе-

ремішування. 

 

 

Раджпут Сінгх Равіш. Біодеградація стічних вод молочної промисловості ендогенними ізолятами 

грибів в інтегрованій системі очищення стічних вод / Равіш Сінгх Раджпут, Машіш Сінгх, Санджай 

Кумар Сінгх // Хімія і технологія води. – 2022. – Т. 44, № 1(285). – С. 83-91.  

 

Р/516 

 

Молочна промисловість є найшвидше зростаючою галуззю у світі. Стічні води мають високий вміст органіч-

них та інших забруднюючих речовин і мікробів. Вживання неочищених вод молочної промисловості може 

спричинити хвороби живих істот і завдати шкоди навколишньому середовищу. Дане дослідження було 

проведено для вивчення процесу біодеградації стічних вод молочної промисловості з використанням 

місцево виділених ізолятів грибів. Три види грибів, а саме Aspergillus (ASP), Alternaria (ALT) і Fusarium 

(FUS), були виділені зі стічних вод та ідентифіковані методом колонієутворюючих одиниць. Під час мусону 

на заводі з переробки коров’ячого молока збирали сезонну стічну воду. Для деградації забруднюючих 

речовин проводили аерацію з подальшим фільтруванням. Під час дослідження визначали такі фізико-хімічні 

параметри, як pH, БСК, ХСК, розчинені тверді речовини, завислі тверді речовини, загальний азот за 

К’єльдалем тощо. 

 

 

 

Реагентне очищення Cr(VI)-вмісних промивних вод: результати випробувань 

дослідно-промислової установки / О. В. Суворін, М. М. Шорохов, М. А. 

Ожередова [та ін.] // Питання хімії та хімічної технології. – 2021. – № 3(136). – С. 

121-127. – Текст англ. 

Р/1217 

 

В роботі наведені основні результати дослідно-промислових випробувань 

розробленої технології та установки для реагентного очищення Сr(VІ)-вмісних 

стічних вод, що передбачає повне або часткове повернення очищеної води на 

промивання виробів після стадії хромування та на приготування робочих розчинів 

– осаджувачів. Охарактеризована технологічна схема установки та режим її 

роботи.  
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Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереження, Міжнар. наук.-техн. конф. 

(8 ; 2021 ; Львів).  

   VIII Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні проблеми технології неорганічних 

речовин та ресурсозбереження" [Текст]  : збірник наукових праць, 29 вересня - 1 жовтня 2021 р. / Нац. ун-т 

"Львівська політехніка", Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т"; Нац. техн. ун-т "Харківський 

політехн. ін-т" . - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2021. - 260 с. : рис., табл. - Текст кн. укр., рос., англ. 

- Бібліогр. наприкінці ст.  

Присвячується 150-річчю хіміко-технологічної освіти та науки у Львівській політехніці. Дод. тит. арк. рос., 

англ. 

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

Зі змісту: 

   Суворін О. В., Ожередова М. А., Зубцов Є. І., Шорохов М. М. Дослідження процесу сумісної утилізації 

відпрацьованих промивних вод, що містять сполуки шестивалентного хрому та лужних стічних вод 

содового виробництва. – С. 123-127. 

"Універсальних прийомів очищення виробничих стоків, шламів від хрому не існує. Вміст хрому в різних 

відпрацьованих розчинах коливається в широких межах. Великі обсяги розчинів, велике їх видове 

різноманіття, іноді низький вміст хрому в них, супутні домішки інших елементів і речовин ускладнюють їх 

переробку з метою вилучення хрому, а також очищення стоків від небезпечного компонента. 

   Найбільш оптимальним вирішенням цієї проблеми є застосування таких методів обробки стоків, які 

дозволили б отримувати індивідуальні концентрати металів, придатних для повернення їх у виробництво. 

Серед них особливе місце займає реагентний метод, як найбільш дешевий, що відрізняється простотою 

апаратурного оформлення і можливістю ефективної переробки осадів з метою їх подальшої утилізації [1]. 

Його гідність, при знешкодженні рідких відходів, що містять кольорові та важкі метали, проявляються при 

здійсненні локального способу, тобто при обробці відпрацьованих розчинів одного процесу розчином 

осаджувача до традиційного їх змішання [2]. 

   Мета роботи – доведення доцільності та умов    використання для підлуговування середовища водної 

витяжки з шламу содового виробництва". 

   Демчук І. М., Столяренко Г. С. Утилізація азотовмісних стоків виробництв мінеральних добрив з 

використанням інноваційних процесів.  – С. 145-147. 

"B Україні проблема води належить до найбільш гострих, оскільки за запасами місцевих водних ресурсів (1 

тис. кубічних метрів на 1 жителя) наша держава належить до малозабезпечених водою країн у світі, це у 15 

разів нижче норми, визначеної Європейською економічною комісією Організації Об'єднаних Націй. 

   Азот у вигляді аміаку та солей амонію присутній у стічних водах виробництва  аміаку, аміачної селітри, 

карбаміду. 

   Ступінь очищення азоту на установках нітри- денітрифікації становить, в загальному, близько 80%. З 

урахуванням тенденції водозаощадження його кількість  у побутових стоках у містах останніми роками 

різко підвищилася. Все це сприяє збільшенню азоту у водоймах". 

   Толстопалова Н. М., Обушенко Т. І., Сангінова О. В., Яворський Д. Ю. Видалення йонів хрому (VI) з 

водних розчинів. – С. 148-152. 

"Хром (VI) є одним з найбільш токсичних компонентів стічних    вод гальванічного виробництва. 

Найпоширенішим методом їх очищення є реагентний. При цьому технологічна схема очищення 

хромовмісних стічних вод від Cr (VI), як правило, включає стадію відновлення Cr (VI) до Cr (III) обробкою 

стоків хімічними реагентами (наприклад, натрієвими солями сульфатної кислоти) в кислому середовищі рН 

2-2,8 або з використанням методу гальванокоагуляції (електрокоагуляції) з  подальшим осадженням 

(вапняним молоком або їдким натром) Cr (III) у вигляді гідроксиду та відстоюванням. При підлуговуванні 

стічних вод відбувається взаємодія Cr (III) іншими (супутніми) металами, присутніми в стічних водах і їх 

спільне видалення. 

   Однак, цей метод має ряд вагомих недоліків, а саме утворення кількості вологого шламу, порівняно 

низький ступінь очищення, втрата коштовних компонентів разом із осадами водоочищення. Тому, з 

технологічної точки зору є доцільним видалення хрому в одну стадію і окремо від супутніх елементів". 

   Громико А.В., Столяренко Г.С. Дослідження умов інтенсифікації окислювальних процесів в 

аеротенках із використанням методу активних поверхонь. – С. 166-170. 

"Із 73 підприємств Черкащини, що мають самостійні скиди у водні об'єкти, 27 підприємств є 

забруднювачами водних об'єктів. Ними в поверхневі водойми тільки в 2007 році скинуто 13,5 млн. м
3
 

забруднених стічних вод (забруднених зворотних вод без очистки 5,3 млн. м
3
 і недостатньо очищених – 8,2 

млн. м
3
). І на жаль цей процес має тенденцію до зростання кількості скидів. Якість стічних вод значною 

мірою не відповідає встановленим нормативам граничнодопустимих скидів (ГДС), у багатьох областях 

очисні споруди працюють неякісно, а подекуди вони зовсім не працюють. 

   Загальне визнання отримали методи біохімічної очистки стічних вод від органічних забруднювачів з 

використанням активного мулу чи біоплівки. Найбільш ефективною та економічно доцільною є технологія 

аеробного збродження. Завдяки біологічному очищенню можна не лише знешкодити стічні води, а й 

відтворити якість води, використаної в промисловому господарстві чи забрудненої внаслідок техногенних 

аварій на водоймах". 

   Сухацький Ю.В., Знак З.О., Зінь 0.І. Перспективність процесу  "Sonoperoxate" в очищенні водних 

систем від стійких до біодеградації нітрогеновмісних сполук. – С. 170-173. 

"Інтенсивний розвиток виробництв барвників, харчової,   фармацевтичної галузей промисловості 

супроводжується закономірною акумуляцією у водних системах стійких до біодеградації нітрогеновмісних 

сполук (моно-, ди- і триазобарвників; арилметанових барвників - ксантенових, оксазинів, тіазинів, азинів, 

сафранінів; нітробарвників; нітрозобарвників; жарознижувальних, антибактеріальних засобів, 

біостимуляторів тощо). 

   Типовим нітрогеновмісним барвником, який інтенсивно використовують у текстильній промисловості, 

медицині, біології, хімії, є метиленовий синій. Ароматична структура метиленового синього, для якої 
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характерна наявність, окрім N, гетероатомів S і СI, обумовлює його стійкість до дії хімічних та фізичних 

факторів. Це, у свою чергу, обмежує вибір методів очищення водних систем від цієї нітрогеновмісної 

органічної сполуки. Найбільш ефективними на сьогодні методами деградації та мінералізації стійких 

органічних сполук загалом і, метиленового синього зокрема, є методи, засновані на використанні передових 

процесів окиснення. 

   Метою цієї роботи було дослідження окиснювального знебарвлення водного розчину метиленового 

синього (концентрація – 20 мг/дм
3
 (62,6∙10

-6
 М)) за адіабатичних умов з використанням процесу 

“Sonoperoxate” (УЗ/Н2О2 / IO
-
4), який передбачає комбінацію ультразвукового (УЗ) випромінювання з 

процесом “Peroxate”. Вміст метиленового синього у його водному розчині визначали методом UV-Vis-

спектроскопії". 

   Мандрика А.Г., Кльопка В.С., Панченко О.С., Кожура О.В. Безавтоклавне окиснення розчинів FeSO4 

киснем, при отриманні реагентів очищення стічних вод. – С. 174-175. 

"Побутові та промислові стоки є лише одним із джерел надходження розчинних фосфатів у поверхневі 

водойми. В той же час очищення стоків від фосфатів шляхом оброблення їх сполуками феруму(ІІІ) є мало не 

єдиним доступним способом суттєвого послаблення явищ евтрофікації. На заваді широкому запровадженню 

обробки стічних вод коагулянтами на основі сполук феруму(ІІІ) є їх висока ціна, яка складається з високої 

вартості вихідних речовин і суттєвих витрат на їх окиснення. 

   Розроблена нами технологія окиснення киснем розчинів сполук Fe
2-

 до сполук  Fe
3+

, дозволяє відмовитися 

від використання автоклавного обладнання, окиснення проводиться при атмосферному тискові, без витрати 

енергії на нагрівання реакційних розчинів. Додатково знизити ціни на реагенти водоочищення дозволяє 

залучення у виробництво відходів титанової галузі". 

      Столяренко Г. С., Фоміна Н.М. Комплексне очищення та знесолення високомінералізованих 

шахтних вод Донбаса. – С. 176-182. 

"Для Донбасу характерна як проблема обмеженості водних ресурсів, так і негативний вплив шахтних вод, 

які скидаються, на гідрографічну сітку. Одночасно з видобуванням вугілля забирається вода, об’єм якої в 

декілька разів перевищує об’єм споживання її промисловими підприємствами галузі. Закриття в даний час 

багатьох шахт не призведе до суттєвого покращення притоку шахтних вод. В зв’язку з цим, а також з 

зростаючим дефіцитом питної води актуальними стають питання запобігання забруднення підземних вод, 

очищення забруднених шахтних вод і повторного використання їх для потреб вугільної промисловості, а 

також суміжних галузей сільського господарства. Шахтними називають підземні води, що проникають у 

вироблений при добуванні корисних копалин простір, який проходить крізь водозливне улаштування шахти. 

Забруднені води, які одночасно забираються, повинні піддаватися очищенню. Ці води після відповідної 

водопідготовки можуть бути використані для технічного водопостачання". 

 

 

Таваколмогхадам Маріам. Вплив наночастинок ТіО2 на фільтраційну здатність ПВДФ-мембран в 

мембранних біореакторах: зменшення забрудненості та покращення значень критичного потоку / 

Маріам Таваколмогхадам // Хімія і технологія води. – 2022. – Т. 44, № 1(285). – С. 74-82.  

 

Р/516 

 

Одним із важливих експлуатаційних факторів, що впливають на забруднення мембранних біореакторів 

(МБР), є критичний потік, вище якого спостерігається утворення шару осаду на поверхні мембрани. Отже, 

щоб запобігти серйозному забрудненню МБР, важливо визначити критичний потік і працювати з потоком 

нижче критичного. Оцінку критичного потоку та видалення забруднюючих речовин у зануреному 

мембранному біореакторі лабораторного масштабу проводили для стічних вод реального нафтопереробного 

заводу. Для визначення критичного потоку мембрани та для дослідження впливу наночастинок ТіО2 в 

полівініліденфторидній (ПВДФ) матриці на фільтраційну здатність мембрани за допомогою так званого 

методу ступеневого потоку були вивчені трансмембранний тиск і поведінка потоку протягом визначеного 

періоду часу. Досліджено ефективність МБР для очищення потоку стічних вод установки пневматичної 

флотації Тегеранського нафтопереробного заводу. 

 

 
 

Хавікова К. Є. Удосконалення технології очищення стічних вод із утилізацією 

осаду на коксохімічних підприємствах / К. Є. Хавікова, А. В. Іванченко // Вісник 

Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 

2021. – № 4. – С. 54-67.  

 

Р/1308 
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Охарактеризовано стічні води коксохімічних підприємств. На дільниці біохімочищення ПРАТ «ЮЖКОКС», 

м. Кам’янське, проведено експеримент із очищенням стоків від полютантів глауконітом. Рекомендовано до 

впровадження запатентовану конструкцію флотаторе з перегородками. Ефективність очищення від фенолів 

запропонованим способом становить 35,7 %, роданідів – 32,1 %, загального амоніаку – 57,2 %, смолистих 

речовин – 95,0 %. В лабораторних умовах показано можливість пролонгованої дії глауконіту з катіонним 

флокулянтом (до чотирьох циклів) з ефективністю вилучення фенолів до 50 % та смолистих речовин – до 

95,37 %. Запропоновано механізм очищення стоків глауконітом з катіонним флокулянтом. При утилізації 

осаду з флотатора встановлено можливість використання технології геотекстильних контейнерів. 

 

 

Хаснат Захан. Дослідження перспективних місцевих видів грибів для мікоремедіації промислових 

стічних вод / Хаснат Захан, Абул Хоссейн Молла, М. Манжурул Хак // Хімія і технологія води. – 2022. – Т. 

44, № 2(286). – С. 169-181.  

 

Р/516 

 

Відсутність екологічно безпечного очищення промислових стічних вод – серйозна глобальна проблема. 

Мікробіологічна обробка може служити перспективним методом для подолання проблеми екологічно 

безпечного поводження з промисловими стічними водами. Дане дослідження було проведене з метою 

знаходження перспективних місцевих грибних ізолятів/видів у характерних промислових стічних водах і 

вивчення їх дієвості у процесі мікоремедіації промислових стоків. Види грибів були виділені зі стічних вод 

текстильного виробництва, що створюються в процесі промивки, фарбування; шкіряного виробництва та з 

композитних стічних вод. Потім ефективні ізоляти відбирали за допомогою скринінгу (порівняльного 

аналізу) на основі біологічного відбілювання стічних вод. 

 

 

Шляхи удосконалення методу обчислення обсягу стоку з поверхні ґрунту / М. І. Адаменко, О. В. 

Васильченко, Е. А. Дармофал, О. М. Данілін // Техногенно-екологічна безпека. – 2022. – Вип. 11(1/2022). – 

С. 61-67.  

 

Р/1513 

 

У статті розглядається проблема, яка набуває все більшої актуальності в екологічній та економічній сфері. 

Відзначається той факт, що у зв’язку з тенденцією глобального потепління небезпеки від повеней та їх 

шкідливих екологічних та економічних наслідків набувають всесвітнього значення. У зв’язку з цим 

потребують вирішення проблеми в області стратегій своєчасного реагування на повені, пом’якшення їх 

наслідків та збереження природних ресурсів заплав. У статті аналізуються додаткові чинники впливу на 

виникнення повеней на західній Україні через кліматичні зміни, несанкціоновані рубки лісів, антропогенні 

зміни. Для розв'язання задачі прогнозування виникнення повеней та зменшення їх наслідків пропонується 

системний підхід, якій враховує екологічні ризики виникнення повеней. Застосовується сценарний підхід, 

який відтворює древо можливого розвитку подій під час і після повені. Формуються масиви початкових 

вхідних надзвичайних ситуацій, імовірних надзвичайних ситуацій та їх ймовірних наслідків. На основі 

розглянутих сценаріїв будуються стратегії та варіанти управління ризиками при повенях.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


