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Тематична виставка  

" Нанотехнології: наука та виробництво " 
 

(надходження ІІ півріччя 2022) 

 

 

Розділ 1. Напрямки розвитку нанотехнологій 
 

 

Аномальний ефект Холла в двошарових нанорозмірних плівках  Ni / Gd2O3 / А. М. Касумов, 

О. І. Дмитрієв, М. В. Радченко [та ін.] // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2022. – Т. 13, № 1. 

– С. 105-110.  

Р/2310 

 

Методом аномального ефекту Холла показано, що при контакті нанорозмірних по товщині шарів 

металу групи заліза (Ni) і оксиду РЗМ (Gd2O3) спостерігається збільшення намагніченості 

феромагнітного металу на 15–35 %. Таке збільшення, яке не потребує витрат енергії і застосування 

підсилювальної апаратури, є вельми перспективним для застосування в нанотехнологіях. 
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   676 

 

Барбаш, Валерій Анатолійович.  

   Технології перероблення недеревної рослинної сировини у 

целюлозовмісну продукцію [Текст]  : монографія / В. А. Барбаш ; Нац. 

техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського". - 

Київ : [Каравела], 2022. - 360 с. : граф., рис., табл. - Бiблiогр.: с. 294-316 

(259 назв). 

 

   У монографії розглянуто наукові основи технологій перероблення 

недеревної рослинної сировини (НДРС) у целюлозовмісну продукцію, проаналізовано 

морфологічні особливості і хімічний склад вітчизняних представників НДРС, удосконалено 

існуючі і досліджено сучасні тенденції створення нових ресурсоощадних екологічно безпечних 

способів делігніфікації НДРС; розроблено науково-практичні основи інноваційних технологій 

перероблення НДРС у целюлозу, етери та естери целюлози, мікрокристалічну целюлозу та 

оксицелюлозу, наноцелюлозу і композитні матеріали – папір і картон, вогнестійкі будівельні 

плити та паливні брикети і пелети. 

 

 

 

Беляк Є. В. Оптимізація  системи фотореєстрації через застосування 

покриття на основі наноструктурованих люмінофорів / Є. В. Беляк // 

Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2022. – Т. 24, № 1. – С. 3-12.  

 

Р/1346 

 

Розглянуто актуальні підходи, які використовуються при впровадженні 

та оптимізації сучасних систем фотореєстрації. Проведено аналіз 

факторів, що призводять до зменшення фоточутливості та порушення 

колірного балансу фотоматриці. Шляхом застосування 

фотолюмінесцентного покриття запропоновано зменшити розбіжність 
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між видимим спектром випромінювання, що реєструється системою, та спектром поглинання 

фотоелектричних перетворювачів елементів фотоматриці. Представлено результати 

експериментальних досліджень по синтезу відповідного класу люмінофорів покриття, що можуть 

бути використані в рамках даної методики. Визначено умови оптимізації фотоматриці шляхом 

модифікації колірної схеми. 

 

 

 

Вплив захисних нанокомпозитних покриттів на стан теплових і 

деформаційних полів у різальній пластині / Д. О. Білоус, А. Ю. 

Бадалян, О. А. Гончаров [та ін.] // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii = 

Металофізика та новітні технології. – 2022. – V. 44, № 11. – P. 1495-1508.  

 

Р/636 

 

В роботі представлено результати дослідження впливу теплових полів на 

деформаційні процеси, що виникають у поверхневих шарах різального 

інструменту в зоні різання. Запропонований модель тертя, який враховує 

структурно-фазовий склад матеріалу покриття, деформаційні процеси в 

покритті та виникаючі напруження під впливом температурного потоку 

в області контакту. Досліджено термодинамічний вплив на фізико-механічні характеристики 

покриття методою фазової площини шляхом аналітичного дослідження та побудови фазових 

портретів числовим інтегруванням відповідної системи диференційних рівнянь за алгоритмом 

Рунґе-Кутти. Проведено аналізу показників Ляпунова для особливих точок системи, зроблено 

висновки щодо особливостей поведінки системи «динамічне напруження-деформація» для 

поверхонь інструментів із покриттям і без нього. 

 

 

Вплив йонно-термічного оброблення на зносостійкість нанорозмірних багатошарових плівок 

/ В. Янчук, І. Круглов, В. Закієв [та ін.] // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii = Металофізика та 

новітні технології. – 2022. – V. 44, № 10. – P. 1275-1292. – Текст англ. 

Р/636 

 

У   даній   роботі   за   допомогою методи склерометрії досліджено мікротрибологічні 

характеристики тришарових нанорозмірних композицій Ni(25 нм)/Си(25 нм)/Сг(25 нм), одержаних 

методою магнетронного осадження. Досліджено чотири різні типи нанорозмірних композицій: 

після осадження, після опромінення низькоенергетичними йонами Аг
+
, після відпалу у вакуумі за 

температури 450°С впродовж 15 хвилин і після йонного опромінення з наступним вакуумним 

відпалом. Результати мікротрибологічних випробувань доповнено даними структурних (РСФА) та 

хемічних (ОЕС) досліджень. 

 

 

 

Вплив термічної обробки в інтервалі 400–1300
0
С на властивості 

нанокристалічних порошків системи ZrO2–Y2O3–CeO2 / І. О. Марек, 

О. В. Дуднік, С. А. Корній [та ін.] // Порошкова металургія. – 2021. – № 

7/8. – С. 3-15.  

Р/251 

 

Досліджено властивості нанокристалічних порошків складу, % (мол.): 97 

ZrO2–Y2O3; 95 ZrO2–3 Y2O3–2 СеО2; 92,5 ZrO2–2,5 Y2O3–5 СеО2; 90 ZrO2–

2 Y2O3–8 СеО2; 88 ZrO2–12 СеО2, одержаних методом гідротермального 

синтезу в лужному середовищі з сумісно осадженої суміші гідроксидів, 

що мала залишкову вологість 15-20%. Властивості порошків визначено 

методами рентгенофазового аналізу (РФА), електронної мікроскопії, 

БЕТ, петрографії. 
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Електричні та магнетні властивості полімерних нанокомпозитів на основі фериту ніклю, 

модифікованого сульфідом міді / Р. В. Мазуренко, С. Л. Прокопенко, Г. М. Гуня [та ін.] // 

Metallofizika i Noveishie Tekhnologii = Металофізика та новітні технології. – 2022. – V. 44, № 9. – P. 

1179-1193. – Текст англ. 

Р/636 
 

Методою золь-ґель-автогоріння синтезовано нанорозмірний ніклевий ферит. Було проведено 

модифікування поверхні ніклевого фериту сульфідом міді з об’ємним вмістом від 0,2 до 0,42. Для 

композитів CuS/NiFe2O4 досліджено комплексну діелектричну та магнетну проникності в 

надвисокочастотному діяпазоні, електропровідність на низьких частотах та магнетні 

характеристики. Методою гарячого пресування одержано полімерні композити CuS/NiFe2O4 -

поліхлортрифторетилен (ПХТФЕ). При збільшенні вмісту сульфіду міді в полімерних композитах 

спостерігалось збільшення в 2–3 рази значень комплексної діелектричної проникності в НВЧ 

діяпазоні. Значення електропровідності для системи CuS/NiFe2O4–ПХТФЕ на 4–5 порядків 

величини нижчі, ніж для системи  CuS/NiFe2O4–ПХТФЕ із збільшенням вмісту сульфіду міді в 

полімерних композитах. Зміна співвідношення провідної та магнетної складових у досліджуваній 

системі дає змогу створювати композити з реґульованою діелектричною та магнетною 

проникностями в надвисокочастотному діяпазоні. 

 

 

735241 R 

   53 

 

   Електродинаміка плазмонних ефектів у наноматеріалах [Текст]  : 

[А. О. Коваль, А. В. Коротун, Ю. А. Куницький та ін.] / [монографія] ; 

НАН України, Ін-т металофізики імені Г. В. Курдюмова, Нац. ун-т 

"Запорізька політехніка". - Київ : Наукова думка, 2021. - 344 с. : рис., 

табл., граф. - Бiблiогр.: с. 331-336. 
 

   Розглянуто фізичні засади плазмоніки, елементи теорії плазмонних 

коливань у наночастинках, об’ємних і поверхневих плазмонів, оптичних 

властивостей сферичних та еліпсоїдальних частинок, оболонок і 

шаруватих середовищ, плазмонних ефектів у наночастинках різної 

геометрії, кластерах і метал-діелектричних нанокомпозитах. Наведено приклади практичного 

застосування наноплазмоніки. 

 

 

734565 B 

   621.3 
 

Квасніков, Володимир Павлович. 

    Методи та засоби нановимірювань просторових об'єктів [Текст] : 

монографія / В. П. Квасніков, М. О. Катаєва ; Національний авіаційний 

університет. - Київ ; [Черкаси] : [Весела перерва], 2020. - 167 с. : граф., 

рис., табл. - Бiблiогр.: с. 157-166.  
 

   У монографії описано наукові основи та принципи побудови 

приладової системи для нановимірювань, представлені результати 

теоретичних та експериментальних досліджень у цій галузі. Проведено 

аналіз існуючих методів вимірювань у нанометровому діапазоні. Розглянуто основні інформаційні 

параметри, на яких базується кожен описаний метод, та визначено умови їх найбільш ефективного 

застосування. Виділено основні підходи до класифікації, дослідження та аналізу властивостей 

наноматеріалів. Проведено оцінювання відповідності еталонних зразків наночастин їх 

функціональному призначенню. Запропонована фізична модель процесу вимірювання та 

досліджено методи внесення корекції у вимірювання нанооб’єктів з глибинною структурою із 

використанням зондового скануючого мікроскопу. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=UNI&P21DBN=UNI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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734554 B 

   62 
 

Ковачов, Сергій Сергійович. 

    Наноарт. Наука - це мистецтво [Текст] : наук.-попул. вид., артбук з 

додатком / Ковачов С. С., Сичікова Я. О. ; Мінкультури та інформ. 

політики України, [Бердянський держ. пед. ун-т]. - Київ : [ВД "Освіта 

України"], 2021. - 68 с. : кол. iл. [+ додаток 20 с.]. - Загол. обкл. : 

Nanoart. Наука - це мистецтво.  

Додаток : Сергій Ковачов, Яна Сичікова Наноматеріали: 

класифікація, нормативне регулювання та оцінювання якості. 

  

   Науково-популярне видання присвячено новому креативному напрямку – Наноарт, що є 

поєднанням науки та мистецтва, наноінженерії та дизайну. Цей напрямок можна віднести до 

наукового мистецтва, адже для створення картин у стилі Наноарт необхідно провести реальні 

фізичні експерименти та синтезувати наноструктури, розфарбовані зображення яких стають 

справжніми витворами мистецтва. У артбуці зібрано каталог наноартів, створених безпосередньо 

авторами видання. Читач дізнається про історію розвитку нанотехнологій, галузі застосування 

наноматеріалів, методи синтезу та дослідження нанооб’єктів, зародження Напрямку Наноарт та 

умови, за яких наука стає мистецтвом. Кожна картина має детальний опис. 

   Видання містить безліч цитат та цікавих думок видатних діячів науки та культури. Невід’ємною 

частиною видання є додаток, який є ретроспективним аналізом розвитку нанонауки. Проект 

реалізовано за фінансової підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України: 

Грант Президента України молодим діячам у галузі образотворчого мистецтва. 

 

 

 

Колбунов В. Р. Електропровідність термочутливої склокераміки на 

основі нанорозмірного діоксиду ванадію / В. Р. Колбунов, О. С. 

Тонкошкур, О. В. Вашерук // Технологія та конструювання в 

електронній апаратурі. – 2022. – № 1-3. – С. 39-43.  

Р/059 

 

Наведено результати дослідження електропровідності та мікроструктури 

термочутливої склокераміки, яку було синтезовано на основі 

дрібнокристалічного діоксиду ванадію (VO2) з розмірами кристалів 5–10 

мкм та на основі нанокристалічного VO2 з кристалами 70–100 нм. 

Температурні залежності питомого опору для обох типів склокераміки 

мають різкий стрибок питомого опору на півтори-дві декади в районі 

температури 70°С, що характерно для фазового переходу «метал – напівпровідник» у діоксиді 

ванадію. Для обох типів склокераміки було проведено порівняльне дослідження питомого опору в 

процесі термоциклування в температурному діапазоні, який містить температуру фазового 

переходу в VO2. Склокерамічні зразки, синтезовані на основі нанокристалічного VO2, показали 

значно стабільнішу поведінку. Це вказує на можливість створення стійкого склокерамічного 

матеріалу для терморезисторів з критичною температурою біля 70°С. 

 

 

Концентраційні та температурні залежності тепло- та електропровідности епоксидних 

гібридних композитів графітові нанопластинки/Fe/епоксидна смола / Ю. С. Перец, О. С. 

Яковенко, Л. Л. Вовченко [та ін.] // Metallofizika i Noveishie Tekhnologii = Металофізика та новітні 

технології. – 2022. – V. 44, № 10. – P. 1255-1273. – Текст англ. 

Р/636 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=UNI&P21DBN=UNI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Було     досліджено    концентраційні    та температурні залежності електропровідності та 

теплопровідності композитних матеріалів (КМ) на основі епоксидної смоли (L285) з комбінованим 

наповнювачем графітові нанопластинки/карбонільне залізо (ГНП/Fe). Вміст ГНП варіювався від 

0,7 до 4,0% об., а вміст Fe – 5,6% об. Виявлено, що додавання частинок Fe в композит GNP/L285 

приводить до зменшення теплопровідності і більш складної залежності теплопровідності від 

концентрації ГНП. Такі зміни теплопровідності для трьохфазних КМ можуть бути пов’язані зі 

зростанням теплового контактного опору на міжфазних границях матриця-наповнювач, число 

яких значно зростає при додаванні частинок Fe.  

   Експериментальні концентраційні залежності теплопровідності дво- і трифазних КМ з ГНП 

описано в рамках комбінованого моделю сумішей. Характер температурних залежностей 

теплопровідності двохфазних КМ ГНП/L285, Fe/L285 і трьохфазних композитів ГНП/Ге/L285 

визначається збільшенням концентрації фононів і зростанням фонон-фононного розсіяння при 

нагріванні. 

 
 
735893 B 

   621.7 

 

Копылов, Вячеслав Иванович.  

   Формирование и свойства плазменных многофазных покрытий с 

наноразмерными составляющими [Текст]  : [монография] / В. И. 

Копылов, И. В. Смирнов, И. А. Селиверстов ; Нац. техн. ун-т Украины 

"КПИ имени Игоря Сикорского". - Киев : Наукова думка, 2019. - 312 с. : 

рис., табл., граф. - Библиогр.: с. 287-305 (370 названий). 

 
   У монографії наведено результати багатолітніх досліджень з 

формування багатофазних плазмових покриттів на основі сумішей 

керамічних і металевих порошків з нанорозмірними складовими. 

Розглянуто різні варіанти моделювання процесу перенесення і нагрівання частинок у плазмовому 

гетерогенному потоці на різних ділянках струменя, термічний режим у міжфазній зоні, варіанти 

моделей ударної взаємодії та формування контакту під час плазмового напилення. Запропоновано 

методику оцінки тріщиностійкості та характеру руйнування композитних матеріалів на базі 

розгляду енергетичного балансу системи «основа–покриття» у момент виникнення і поширення в 

ній тріщин. Наведено узагальнені результати численних досліджень амплітудної та температурної 

залежностей внутрішнього тертя матеріалів з багатокомпонентними покриттями з нанорозмірними 

фракціями, запропоновано механізми впливу фазового складу і мікроструктури покриттів на їх 

здібність до розсіювання запасеної пружної енергії.   
 

 

 

Кущ В. І. Дослідження  термодинамічних і пружних властивостей 

нанорозмірних монокристалів алмазу методом класичної 

молекулярної динаміки / В. І. Кущ // Надтверді матеріали. – 2022. – № 

4(258). – С. 3-15.  

Р/383 

 

Викладено результати дослідження термодинамічних і пружних 

властивостей нанорозмірних монокристалів алмазу методом класичної 

молекулярної динаміки. Розглянуто ряд структурних моделей, 

обґрунтовано вибір емпіричного потенціалу міжатомної взаємодії, 

викладено схеми обчислення когезійної і поверхневої енергії та пружних 

модулів на макро- і нанорівні. Проведено параметричний аналіз моделей 

в статичному наближенні, встановлено закономірності впливу розміру і 

форми нанокристала алмазу на його термодинамічні й пружні 

властивості та проведено порівняння з наявними літературними даними. 
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Лисенков Е. А. Моделювання перколяційної поведінки 

теплопровідності  у полімерних нанокомпозитах, які містять 

вуглецеві нанотрубки / Е. А. Лисенков // Електронне моделювання. – 

2022. – Т. 44,  № 5. – С. 25-35.  

Р/518 

 

Надано огляд найбільш коректних математичних моделей для опису 

теплопровідності систем полімер–вуглецеві нанотрубки (ВНТ), для яких 

властива перколяційна поведінка. Показано, що модель Ландауера, в 

якій не враховано наявність перколяціного переходу при низьких 

концентраціях наповнювача, погано узгоджується з експериментом. 

Сигмоїдальна модель добре описує експериментальні дані, проте є суто 

емпіричною. Модель Чжана виявилася некоректною для такого типу систем, адже призначена для 

систем із високим вмістом наповнювача. Скейлінгова модель показала гарну відповідність 

експериментальним даним для систем полімер – ВНТ з низьким порогом перколяції. 

 

 

Лисенков Е. А. Релаксаційні та акустичні характеристики полімерних нанокомпозитів на 

основі поліетиленоксиду та наночастинок срібла / Е. А. Лисенков, О. В. Стрюцький // Вісник 

Вінницького політехнічного інституту. – 2022. – № 4(163). – С. 97-102.  

Р/0126 

 

Полімерні нанокомпозитні матеріали, які містять наночастинки срібла є перспективними, адже 

поєднують у собі властивості полімеру та неорганічної речовини. Такі матеріали мають широке 

практичне застосування, зокрема як антимікробні покриття та конструкційні матеріали. 

Переважна більшість наукових досліджень вивчає властивості матеріалів на основі полімерів та 

наночастинок срібла без пояснення процесів взаємодії між матрицею та наповнювачем. Однак, 

одними із найінформативніших є релаксаційні характеристики, вивчення яких дозволить 

встановити механізми впливу наночастинок та спрогнозувати кінцеві властивості матеріалу. 

Метою цієї роботи є створення нового матеріалу на основі поліетиленоксиду (ПЕО) та 

наночастинок срібла, а також дослідження його релаксаційних та акустичних характеристик. У 

роботі розроблено новий підхід до синтезу наночастинок срібла. Використовуючи цей підхід, 

синтезовано стабілізовані наночастинки срібла. Використовуючи метод діелектричної 

релаксаційної та акустичної спектроскопій, досліджено релаксаційні та акустичні характеристики 

полімерних нанокомпозитних матеріалів на основі ПЕО та синтезованих частинок срібла. 

 

 

Модернізація технології вакуумно-дугового нанесення багатошарових наноструктурних 

покриттів / І. В. Сердюк, В. О. Столбовий, А. В. Доломанов, В. М. Домнич // Металофізика та 

новітні технології. – 2022. – Т. 44, № 4. – С. 547-563.  

Р/636 

 

Проведена модернізація технології вакуумно-дугового нанесення багатошарових покриттів. 

Розроблено дослідний зразок пристрою, призначеного для управління роботою вакуумно-дугових 

випарників (плазмових джерел) та напускачів для напуску газів у вакуумну камеру в процесі на-

несення простих і складних комплексних багатошарових наноструктурних вакуумно-дугових 

покриттів. Цей пристрій являє собою 2-х канальний програмований цифровий пристрій, один з 

каналів якого керує роботою вакуумно-дугових випарників, а інший канал – роботою напускачів. 

Таким чином, є можливість одночасної роботи двох вакуумно-дугових випарників і двох 

напускачів газів. Товщину шарів вакуумно-дугового покриття, а також порядок їх нанесення 

можна регулювати режимами і тривалістю роботи каналів пристрою управління. Застосування 

даного пристрою дозволило одержати багатошарові вакуумно-дугові WNbN/WNbC покриття з 

мікротвердістю 27–31 ГПа. 
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Нанокристалічні матеріяли на основі міді та молібдену / В. Г. Гречанюк, М. І. Гречанюк, В. О. 

Чорновол [та ін.] // Металофізика та новітні технології. – 2022. – Т. 44, № 7. – С. 927-942.  

 

Р/636 

 

Проведено експериментальне дослідження способів одержання нанокристалічних матеріалів на 

основі міді і молібдену з двох незалежних тиглів на установці УЕ-187 на стаціонарну підкладинку 

та підкладинку, що обертається. Досліджена взаємодія розділового шару з конденсованими 

матеріалами Cu-Мо. Проаналізовано вплив технологічних чинників (матеріал підкладинки, 

шерсткість поверхні, матеріал і товщина розділового шару, температура підкладинки, зміна 

вакууму, хемічний склад і швидкість випаровування вихідних матеріалів) на механічні властивості 

конденсатів Cu-Мо з концентрацією молібдену від 0 до 46,5% за масою. 

 

 

735161 B 
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   Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології [Текст] = 

Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnologies : зб. наук. пр. / НАН 

України, Ін-т металофізики імені Г. В. Курдюмова. - Київ : РВВ ІМФ.  

   Т. 20, Вип. 1. - Київ, 2022. - 306 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст.  Текст укр., англ. 

 

У збірнику наведено оригінальні та оглядові статті за результатами 

робіт, виконаних у рамках досліджень за напрямом «Перспективні 

фундаментальні дослідження та інноваційні розробки наноматеріалів і 

нанотехнологій для потреб промисловості, охорони здоров'я та 

сільського господарства». Основну увагу приділено розгляду проблемних питань нанофізики, 

наноелектроніки, особливостей будови наноструктурованих матеріалів, з’ясуванню їхніх 

електричних, термічних, механічних, реологічних  і хімічних властивостей, поверхневих явищ і 

самоорганізації. Представлено результати фабрикації, оброблення, тестування й аналізування 

нанорозмірних частинок, наномасштабних структур і багатофункціональних наноматеріалів 

технічного та біомедичного призначення в умовах впливу зовнішніх чинників. Розглянуто 

особливості технологій одержання, діагностики та характеризації наносистем. 

 

 

735159 B 

   53 

 

   Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології [Текст] = Nanosystems, Nanomaterials, 

Nanotechnologies : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т металофізики імені Г. В. Курдюмова. - Київ : 

РВВ ІМФ.  

   Т. 19, Вип. 3. - Київ, 2021. - 310 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  Текст укр., англ. 

 

 

735160 B 

   53 

 

   Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології [Текст] = Nanosystems, Nanomaterials, 

Nanotechnologies : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т металофізики імені Г. В. Курдюмова. - Київ : 

РВВ ІМФ.  

   Т. 19, Вип. 4. - Київ, 2021. - 236 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  Текст укр., англ. 
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   Обобщенный вариационный метод решения статических и 

динамических аналитических краевых задач макро-, микро-, 

наносистем [Текст]  : монография / Богуслаев В. А., Борисевич В. В., 

Борисевич В. К. [и др.]. - Запорожье : [АТ "Мотор Січ"], 2022. - 246 с. : 

рис. - Библиогр.: с. 233-243 (117 названий). 
 

   В монографії викладено узагальнений варіаційний метод рішення 

краєвих задач, отриманий поєднанням структурно-варіаційного методу 

В.П. Рвачева (методу R-функцій) і варіаційного методу М.М. Філоненко-

Бородіча. Завдяки цьому створюється можливість обчислювати фізико-механічні поля як 

статичного, так і динамічного характеру, впливаючих на об'єкти будь-якої геометрії. Наведені 

алгоритми знайдуть застосування при розрахунку і аналізі полів різної природи.   

 

 
735018 R 

   51 

 

Петрик, М. Р.  

   Моделі та методи моделювання складних процесів в 

наноструктурах і нанопористих середовищах (на основі 

високопродуктивних обчислень) [Текст]  : монографія / Петрик М. Р., 

Бойко І. В. ; Тернопільський нац. техн. ун-т імені І. Пулюя. - Тернопіль : 

[Вид-во ТНТУ імені І. Пулюя], 2021. - 140 с. : рис., граф. - Бiблiогр.: с. 

131-138 (71 назва). Додатковий тит. арк. англ. 

 

   В даній монографії висвітлені нові підходи до розробки 

високопродуктивних суперкомп’ютерних технологій моделювання та 

складних процесів в наноструктурах і нанопористих середовищах на основі паралельних 

обчислень та засобів комп’ютерної математики за наявності зворотних зв’язків (feedback). 

Проектування розглядуваних систем ґрунтується на нових наукоємних технологіях опису об’єктів, 

нових обчислювальних рішеннях з урахуванням архітектури комп’ютерних систем та програмного 

забезпечення. 

 

 

 

Петров С. В. Плазмохімічний процес отримання нанокремнію для 

літій-іонних батарей / С. В. Петров, С. Г. Бондаренко, Сато Коити // 

Сучасна електрометалургія. – 2022. – № 4. – С. 34-42.  

Р/546 
 

Досліджено процес повного плазмового випарування твердого вихідного 

матеріалу для синтезу наночастинок Si стосовно до літій-іонних 

акумуляторних батарей. Визначено параметри течії двофазного 

високотемпературного потоку – температурних полів, швидкостей та 
концентрацій. Розроблено плазмовий реактор з електродуговим 

плазмотроном лінійної схеми та з використанням аргон-водневої суміші 

в якості плазмоутворюючого газу. З використанням електродугового 

плазмотрона на плазмових лабораторних установках потужністю 30 і 150 кВт вивчено вплив 

зовнішнього магнітного поля на управління параметрами плазмового струменя. Визначено вплив 

магнітного поля на конфігурацію, геометричні розміри та структуру початкової ділянки плазмово-

го струменя. Отримано експериментальне підтвердження явища подовження високотемпературної 

початкової ділянки плазмового струменя в аксіальному магнітному полі. 
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Пружні, механічні та теплофізичні властивості гексаґональної наноструктурованої сполуки 

Cr2N / Аадеш К. Праяпаті, Навін Чаурасія, Сачін Рай, Прамод К. Ядава // Metallofizika i Noveishie 

Tekhnologii = Металофізика та новітні технології. – 2022. – V. 44, № 9. – P. 1147-1161. – Текст 

англ. 

Р/636 
 

Розглянуто характерні особливості гексаґональної сполуки Cr2N шляхом теоретичної оцінки 

пружних, механічних, ультразвукових і теплофізичних властивостей. Було обчислено пружні 

константи вищих порядків (ПКВП) наноструктурованого матеріалу Cr2N З використанням 

багаточастинкового потенціалу Леннард-Джонса. За допомогою обчислених ПКВП, а саме модуля 

Юнґа, об’ємних та анізотропних параметрів, було оцінено пружні і механічні характеристики. 

Залежні від температури швидкості ультразвуку, середня швидкість Дебая та час теплової релак-

сації також були оцінені для різних орієнтацій. Було досліджено ультразвукове загасання (УЗ) 

поздовжньої та зсувної хвиль внаслідок фонон-фононної взаємодії та механізм термопружної 

релаксації. Теплопровідність є основним чинником, що впливає на поведінку УЗ за рахунок 

фонон-фононної взаємодії. Механічні та термічні властивості наноструктурованого Cr2N 

покращуються при пониженні температури. 

 

Сенсорні властивості нанокомпозитів електропровідних полімерів 

щодо отруйних та вибухонебезпечних летких сполук / А. В. Мамикін, 

О. Л. Кукла, А. С. Павлюченко [та ін.] // Сенсорна електроніка і 

мікросистемні технології. – 2022. – Т. 19, № 1/2. – С. 55-69.  

Р/2011 
 

Робота присвячена дослідженню сенсорних властивостей 

нанокомпозитів електропровідних полімерів щодо ряду фосфор- та 

хлорорганічних летких сполук, що є імітаторами отруйних газоподібних 

речовин, а також до нітроароматичних імітаторів вибухонебезпечних 

органічних речовин. Вимірювання газової чутливості проводились за 

допомогою масиву          хеморезистивних сенсорних мікроелектродів, 

вкритих тонкими шарами цих нанокомпозитів. Концентрацію летких 

сполук варіювали в межах від 10 до 1000 ррм. Максимальна величина відносних відгуків була на 

рівні 4–5%, поріг детектування в залежності від типу аналізованих токсичних речовин складав від 

10 до 100 ррм, швидкодія відгуків була близько 1 хв. Продемонстровано можливість якісної 

ідентифікації отруйних та вибухонебезпечних речовин в широкому діапазоні концентрацій з 

використанням методів статистичного аналізу даних від сенсорного масиву. 

 

 

Синтез та дослідження вуглецевих наноточок та наночастинок із 

активованого вугілля / В. А. Діамант,  Р. В. Лаврик, Д. Л. 

Старокамодський [та ін.] // Хімія, фізика та технологія поверхні.  – 2022. 

– Т. 13, № 3. – С. 321-329.  

Р/2310 
 

Метою даної роботи був синтез нановуглецевого матеріалу із доступної 

хімічної сировини. Як прототип, за основу синтезу використано 

методику отримання вуглецевого слабкокислого катіоніту. 

Нановуглецевий матеріал легко диспергується у воді, утворюючи стійкі 

колоїдні розчини, що демонструють люмінесценцію в синьо-зеленій 

області видимого спектра. За результатами термогравіметричного 

аналізу встановлено проходження термічної деструкції поверхневих 

функціональних груп. Про характер функціональних груп на поверхні вуглецевого наноматеріалу 

спиралися на отримані дані щодо інфрачервоних спектрів. Контроль чистоти зразків проводили 

рентгеноструктурним аналізом порошку. Для чистого зразка спостерігався лише спектр 

аморфного вуглецю, а для неочищеного – спостерігаються рефлекси домішок NaCl. В області 

позитивних іонів МАЛДІ отримані кластери, що можуть належати фулереноподібним структурам 

вуглецю. 
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Теплофізичні властивості полімерних мікро- і нанокомпозитів та їх 

зв'язок зі структурними характеристиками полімерної матриці / Н. 

М. Фіалко, Р. В. Дінжос, Ю. В. Шеренковський [та ін.] // Теплофізика та 

теплоенергетика. – 2022. – Т. 44, № 3. – С. 33-42.  

Р/517 
 

Наведено результати експериментальних досліджень теплопровідних 

властивостей полімерних мікро- і нанокомпозитів на основі поліетилену 

і полікарбонату, наповнених вуглецевими нанотрубками і частинками 

алюмінію. Представлено дані щодо кореляційної залежності між 

ступенем кристалічності полімерної матриці досліджуваних композитів 

та їх коефіцієнтом теплопровідності. Надано пояснення механізму такої 

залежності на основі закономірностей формування перколяційних структур з частинок 

наповнювача. 

 

 

Формування наногетерогенних матеріалів з підвищеними 

показниками жаростійкості / В. Щепетов, С. Ковтун, С. Харченко, О. 

Назаренко // Проблеми загальної  енергетики. – 2022. – № 1-2(68-69). – 

С. 97-104.  

Р/1439 
 

У роботі виконані дослідження, направлені на створення композицій – 

наногетерогенних матеріалів з підвищеними показниками жаростійкості. 

Проведено критичний аналіз широко досліджених марок покриттів з 

позиції сучасного матеріалознавства, в результаті якого показано, що 

багато з застосовуваних гетерогенних наноструктурних захисних 

покриттів не можуть бути визнані ні раціональними за складом, ні 

найкращими за властивостями. Із відомих груп матеріалів зі спеціальними фізичними і хімічними 

властивостями найменш вивчені наноструктурні наногетерогенні покриття, що пояснюється 

відсутністю строгої теорії і наявністю критеріїв, які обираються для її оцінки. Тому метою роботи 

стало розроблення загальних принципів отримання раціональних композицій наногетерогенних 

покриттів з підвищеними показниками жаростійкості. В якості основи гетерогенного покриття 

було обрано нікель.  

 

 

Хімічне зварювання внапусток епоксидних вітримерів та їх 

нанокомпозитів / А. В. Ващук, С. І. Мотруніч, В. Л. Демченко [та ін.] // 

Автоматичне зварювання. – 2022. – № 9. – С. 31-36.  

Р/246 
 

У даній роботі розроблено технологію хімічного зварювання внапусток 

полімерних матеріалів на основі епоксидних смол (прозора плівка) та їх 

нанокомпозитів з окисненим графеном (чорна плівка). Зварювання 

плівкових матеріалів завтовшки 0,5 мм внапусток проведено в умовах 

ізотермічного нагрівання 150 °С та тиску обмежувальної пластини. 

Вибір ефективного режиму зварювання проведено за різної тривалості 

зварювання: 30 та 60 хв. Механічні випробування одержаних зварних 

з’єднань показали їх міцність на рівні основного матеріалу. Особливості структурної організації 

зварних з’єднань композитів досліджено методом ширококутової рентгенівської дифракції. 

Хімічну структуру матеріалу зварних з’єднань досліджено Фур’є трансмісійною інфрачервоною 

спектроскопією. Моделювання напружень, які виникають в зразках напусткових зварних з’єднань, 

розраховувалося з використанням експериментально встановлених методом термічного 

механічного аналізу показників модуля пружності та коефіцієнта лінійного розширення. Бібліогр. 

12, табл. 1, рис. 7. 
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Хімічне зварювання нанокомпозитів на основі епоксидної смоли та окисненого графену / А. 

В. Ващук, С. І. Мотруніч, В. Л. Демченко, М. В. Юрженко // Автоматичне зварювання. – 2022. – № 

4. – С. 50-53.  

Р/246 

 
У даній роботі розроблено технологію хімічного зварювання полімерних нанокомпозитів на 

основі епоксидних смол та окисненого графену. Зварювання плівкових матеріалів товщиною 0,5 

мм внапуск проведено в умовах ізотермічного нагрівання за 150 °С та тиску обмежувальної 

пластини. Вибір ефективного режиму зварювання проведено на основі зміни часу зварювання.  

 
 

Шорінов О. В. Моделювання течії потоку газу з нанокомпозитними вуглецевмісними 

порошками у надзвуковому соплі / О. В. Шорінов, С. О. Поливяний // Металофізика та новітні 

технології. – 2022. – Т. 44, № 5. – С. 601-611. – Текст англ. 

Р/636 

 
У роботі представлено результати комп’ютерного моделювання із визначення швидкості та 

температури частинок нанокомпозитних метало-матричних порошків у надзвуковому соплі. 

Сформульовано проблему необхідності визначення параметрів твердої частини порошку в 

двофазному надзвуковому потоці. Швидкість і температура частинок порошку є найважливішими 

параметрами, від яких залежить можливість формування покриття, а також їх фізико-механічні 

характеристики. Одержано поля розподілу швидкості та температури потоку в соплі та вільному 

просторі від зрізу сопла до підложжя. При виборі порошкових матеріялів для дослідження було 

враховано службове призначення покриттів та їх властивості. У даній роботі моделювання 

проведено для частинок порошку карбіда Бору В4С та Ніклю Ni. 

 
 

Розділ 2. Нанотехнології для ПЕК: ресурсозбереження, 

альтернативні  джерела енергії 

 
 

 

Бричка С. Я. Отримання та властивості нанорозмірного 

твердотільного накопичувача тепла з карнаубським воском / С. Я. 

Бричка // Енерготехнології та ресурсозбереження. – 2021. – № 4. – С. 36-

44.  

Р/335 

 
Приховане накопичення теплової енергії в матеріалах з фазовим 

переходом відкриває можливості використання сонячної та інших типів 

енергії завдяки здатності матеріалів забезпечувати високу щільність 

зберігання латеральної енергії. Матеріали з акумулюванням прихованої 

теплоти стали привабливими для їх використання у багатьох галузях 

людської діяльності. Однак їх застосування часто обмежене проблемами низьких коефіцієнтів 

теплопровідності, перехід від твердого до розплавленого стану спричиняє труднощі зберігання 

матеріалів, також необхідні спеціальні теплообмінники, збільшуючі вартість енергії. Рішення 

наведених проблем може полягати у створенні твердотільних, формостійких елементів зберігання 

тепла. Формостійкі матеріали з фазовим переходом були отримані з розплавів внаслідок 

змішування галлоізитних нанотрубок з карнаубським воском.  
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   621.3 
 

   Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем  
[Текст]  : тези доп. на VII Всеукр. наук.-практ. конф. MEICS-2022, м. Дніпро, 23-25 листопада 2022 

р. / Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [уклад: Іванченко О. В., Вашерук О. В.]. - 

[Кременчук] : [НОВАБУК], 2022. - 212 с. : граф., рис. - Загол. обкл. : VII Всеукраїнська науково-

практична конференція "Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і 

комп'ютерних систем". - Бібліогр. наприкінці ст. 
 

Зі змісту: 

   Гниленко О., Алаксін С. Комп'ютерне моделювання тонкоплівкового сонячного елемента з 

вертикально орієнтованими нанодротами. – С. 15-16. 

 

 

Плазмохемічна синтеза платиновмісних вуглецевих наноструктур, придатних для 3D-друку 

CJP / О. Д. Золотаренко, О.П. Рудакова, Н. Е. Аханова [та ін.] // Металофізика та новітні 

технології. – 2022. – Т. 44, № 3. – С. 343-364.  

Р/636 
 

Методом плазмохемічної синтези графіту марки МПГ-7 у середовищі гелію та із застосуванням 

каталізатора (Pt) створено вуглецеві наноматеріали (ВНМ), що містять платину: фулерени, 

нанокомпозити, графени, одностайні вуглецеві нанотрубки (ОВНТ) та багатостінні вуглецеві 

нанотрубки (БВНТ). Проведено дослідження на мікро- та нанорівнях морфології та структури 

матеріалів, які формуються на катоді, і вивчено вплив парів платини на формування наноструктур. 

Методом рентґенівського мікроаналізу встановлено вміст платини та досліджено її розподіл у 

кожній із складових частин одержаного депозиту та пристінній сажі. Проведено диференціально-

термічний аналіз ВНМ на повітрі методами TG, DTG, DTA та за відмінностями значень 

термостійкості ідентифіковано склад продуктів синтези. Попередні результати показують, що такі 

синтезовані платиновмісні вуглецеві наноструктури придатні для технології 3D-друку CJP (друк 

керамікою) та дозволяють створити електроди для паливного елементу водневого циклу без 

нанесення шару платинового (Pt) каталізатора. Сьогодні це ключ до створення дешевих паливних 

комірок для водневої енергетики. 
 

 

Розділ 3. Нанотехнології в будівельних матеріалах і конструкціях 
 

 

 

Балан О. С. Нанотехнології в будівництві / О. С. Балан // Український 

журнал будівництва та архітектури. – 2021. – № 5(005). – С. 7-14.  
 

Р/1106 
 

Важко зрозуміти, чи містить будівельний виріб наноматеріали. Справді, 

на відміну від певних продуктів, таких як косметика, їжа чи біоциди 

(інсектициди, миючі засоби), жодні нормативні акти не встановлюють 

спеціального маркування. Однак наноматеріали дуже поширені і 

використовуються для поліпшення властивостей штукатурки, скла, 

плитки, ізоляційних металів, фарб тощо. Переваги застосування 

наночастинок у будівництві величезні, вони надають надзвичайні 

фізичні та хімічні властивості для модифікованих будівельних 

матеріалів. Серед безлічі різних типів наночастинок діоксид титану, вуглецеві нанотрубки, діоксид 

кремнію, мідь, глина та оксид алюмінію найширше використовувані наночастинки в будівельному 

секторі [1]. Мета статті – проаналізувати використання наночастинок у будівельній галузі для 

ілюстрування переваг їх застосування та з’ясування короткострокових та довгострокових впливів 

наночастинок на навколишнє середовище та здоров'я людини в мікросвіті промисловості. 

Висновки можуть бути узагальненими.  
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Розділ 4. Медицина та нанобіотехнології. Екологія 
 

 

 

Біосинтез наночастинок срібла з антибактеріальним ефектом проти 

Micrococcus luteus – збудника нозоміальних інфекцій / О. Є. Смірнов, 

П. П. Зелена, Ю. М. Юмина [та ін.] // Доповіді Національної академії 

наук України. Серія: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 

2022. – № 5. – С. 94-101.  

Р/202 

 

Розвиток технологій зеленого синтезу створює ефективні інструменти 

для синтезу наноматеріалів, що забезпечує зменшення негативного 

впливу хімічних і фізичних методів, а також зниження ризиків 

нанотехнологій.  

   У статті запропоновано біосинтез наночасток срібла з 

антибактеріальною активністю проти Micrococcus luteus – опортуністичного збудника, що здатен 

викликати нозокоміальні інфекції, за допомогою водного екстракту плодів гострого перцю чилі 

(Capsicum annuum L.) сорту Теджа. Біосинтезовані наночастинки досліджували за допомогою 

спектроскопії в УФ та видимій частині спектра, розміри та морфологію наночастинок фіксували 

методом сканувальної електронної мікроскопії. Встановлено ефективність біосинтезованих 

наночастинок проти росту і розвитку Micrococcus luteus. 

 
 

Біостійкість полістерної тканини, модифікованої нанодисперсною суспензією срібла / Л. Д. 

Кістерська, О. Б. Логінова, Т. О. Кондратюк [та ін.] // Доповіді Національної академії наук 

України. Серія: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2022. – № 1. – С. 124-134.  

 

Р/202 

 

Вивчена можливість використання наночастинок срібла (HЧAg), отриманих за допомогою 

плазмової технології, для надання текстильним матеріалам біоцидного захисту. Стан HЧAg та 

наявність мікроорганізмів на поверхні водостійкого поліестерного полотна с поліуретановим 

просоченням досліджено методами растрової електронної мікроскопії та рентгеноспектрального 

мікроаналізу. 

 
 

 

Бондарук О. М. Нанокомпозити на основі однокомпонентних і 

багатокомпонентних полімерних матриць для біомедичного 

призначення / О. М. Бондарук, Л. В. Карабанова // Полімерний журнал. 

– 2022. – Т. 44, № 1(173). – С. 3-23.  

Р/1392 

 

Огляд присвячений аналізу робіт у галузі полімерів біомедичного 

призначення. Розглянуті різні типи полімерних матриць для доставки 

ліків, у тому числі поліуретани, гідроксиакрилати та багатокомпонентні 

матриці, створені за принципом взаємопроникних полімерних сіток. 

Особливу увагу приділено опису синтезованих і досліджених 

нанокомпозитів на основі поліуретан/полі(2-гідроксиетилметакрилат)ної 

полімерної матриці та нанооксидів, модифікованих біологічно активними сполуками. 
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Васильченко А. В. Використання наночастинок і нанотехнологій у 

картоплярстві / А. В. Васильченко, С. В. Дерев'янко // Вісник аграрної 

науки. – 2022. – № 9. – С. 43-54.  

Р/601 

 

Мета. Проаналізувати літературу та результати власних досліджень 

щодо використання наночастинок і нанотехнолотій у картоплярстві, а 

також результати сумісного застосування наночастинок та мікробних 

препаратів. Методи. Аналіз літератури, вірусологічні, мікробіологічні, 

інструментальні, польового досліду, біохімічні, статистичні та 

економічного аналізу. Результати. В умовах in vitro визначено 

наночастинки з віруліцидною, бактерицидною та фунгіцидною 

активністю, а також такі, що стимулюють ріст бактерій. Висновки. 

Доведено ефективність композиції наночастинок Se+I, препаратів «Аватар-2 захист» і «Азогран» 

для контролю інфекційних хвороб картоплі та перспективність їхнього застосування у технології 

вирощування картоплі. Показано позитивний вплив композиції наночастинок Se+I і препарату 

«Азогран» на товарність бульб та урожайність. Установлено синергію між композицією 

наночастинок Se+I і препаратом «Азогран». Найбільшу перспективу має сумісне застосування 

наночастинок і мікробних препаратів у технології вирощування картоплі. 

 
 
Високопродуктивні методи моделювання адсорбції зі зворотними 

зв'язками в неоднорідних багатокомпонентних нанопористих 

середовищах / М. Р. Петрик,  І. В. Бойко, О. М. Хіміч, О. Ю. Петрик // 

Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – Т. 58, № 5. – С. 129-148.  

 

Р/450 

 

Розроблено нові високопродуктивні аналітичні методи моделювання 

полів концентрацій дифундованих газів у внутрішньо- та 

міжчастинковому просторах у неоднорідних n-складових нанопористих 

середовищах з використанням операційного методу Гевісайда та 

матриць впливу Коші для неоднорідних крайових задач адсорбції для 

систем рівнянь в частинних похідних зі зворотними зв’язками. 

 
 

 

Дисперсність та магнітні властивості наночастинок магнетиту, отриманих методом 

конденсації молекулярних пучків / Ю. А. Курапов, С. Є. Литвин, Г. Г. Дідікін, В. В. Борецький // 

Сучасна електрометалургія. – 2022. – № 2. – С. 17-26.  

Р/546 

 

"Найбільші перспективи для використання в медицині мають наноматеріали, що відповідають 

таким основним вимогам, як біосумісність та програмована позитивна дія на біологічний об’єкт. 

   Унікальні фізичні властивості наночастинок, що виникають за рахунок поверхневих або кван-

тово-розмірних ефектів, є об’єктом інтенсивних досліджень, особливе місце у цьому ряду займа-

ють магнітні характеристики наночастинок, тут найвиразніше виявлено різницю між компактними 

магнітними матеріалами". 

   Приведено результати дослідження наночастинок заліза у конденсатах системи 10...43 мас. % Fe-

NaCl, отриманих способом електронно-променевого випаровування та спільної конденсації у 

вакуумі молекулярних пучків Fe та NaCl (метод EB-PVD). 

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

Застосування нанофільтрації для регулювання властивостей вторинних продуктів 

переробки тваринної сировини / С. М. Бондар, А. А. Трубнікова, О. Б. Чабанова [та ін.] // Вісник 

аграрної науки Причорномор'я. – 2021. – Вип. 4. – С. 63-74.  

Р/0151 

 

Проблема переробки вторинних матеріальних ресурсів молочної промисловості, зокрема 

маслянки, тісно пов’язана з екологічними питаннями. 

   Нанофільтрація є енергоощадною альтернативою демінералізації методом іонного обміну та 

електродіаліза. Два типи нанофільтраційних мембран ОПМН фірми «Владіпор» досліджено з 

метою виявлення основних залежностей фільтрування. Питома продуктивність та селективність 

тестованих мембран є головними предметами досліджень. Є підстави для висновку щодо 

широкомасштабного впровадження нанофільтрацїі при утилізації маслянки. 

 

 

Електронно-променевий синтез наночастинок заліза та їх термічна стабільність у системі 

Fe–O / Ю. А. Курапов, С. Є Литвин, Г. Г. Дідікін, С. М. Романенко  // Порошкова металургія. – 

2021. – № 7/8. – С. 80-94.  

Р/251 

 

Методом електронно-променевого фізичного осадження у вакуумі (EB-PVD) синтезовано хімічно 

чисті (безлігандні) наночастинки Fe розміром 5–70 нм у пористій матриці NaCl. Вивчено вплив 

хімічного складу, температури підкладки та ізотермічної обробки на розмірний, структурний та 

фазовий склад наночастинок системи Fe–O. Для цього методом EB-PVD незалежних 

молекулярних потоків Fe та NaCl на нерухомій підкладці були отримані конденсати 3–30% (мас.) 

Fe–NaCl при температурах підкладки 45-400 °С. 
 

 

 

Єфімова С. Л. Розроблення інноваційних наноматеріалів для 

біомедичних застосувань : стенограма доповіді на засіданні Президії 

НАН України  11 листопада 2021 року / С. Л. Єфімова // Вісник 

Національної академії наук України. – 2022. – № 1. – С. 23-29.  

Р/250 

 

У доповіді наведено найважливіші результати фундаментальних і 

прикладних досліджень та науково-технічних розробок відділу 

наноструктурних матеріалів ім. Ю.В. Малюкіна Інституту 

сцинтиляційних матеріалів НАН України зі створення нових 

багатофункціональних наноструктурованих матеріалів на основі 

люмінесцентних редокс-активних та сцинтиляційних нанокристалів, які є перспективними для 

застосування в біомедичній сфері та фармацевтиці. Показано, що наночастинки на основі оксидів 

рідкісноземельних елементів мають великий потенціал для використання в медичній практиці. 

 

 

Особливості дисперсії розмірних і магнетних параметрів у наночастинках феритів-шпінелей 

/ В. О. Заморський, С. О. Солопан, А. Г. Білоус, О. І. Товстолиткін // Металофізика та новітні 

технології. – 2022. – Т. 44, № 1. – С. 1-8.  

Р/636 

 

Виконано аналіз кривих намагнечування нанопорошків AFe2O4 (A = Ni, Zn, Co), поведінка яких 

близька до суперпарамагнетної. Визначено функції розподілу наночастинок за магнетним 

моментом і розміром. Показано, що функція розподілу за розміром, одержана з магнетних 

характеристик, дозволяє адекватно описати поведінку ансамблів наночастинок, що містять 

слабкомагнетні або немагнетні оболонки. Зроблено висновок, що запропонований підхід є досить 

ефективним для аналізу дисперсії розмірних і магнетних параметрів ансамблів наночастинок і 

прогнозування їхньої поведінки під дією електромагнетних полів. 
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Семінько В. В. Керування люмінесцентними та редокс-властивостями нанокристалів оксиду 

церію : за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 22 грудня 

2021 року / В. В. Семінько // Вісник Національної академії наук України. – 2022. – № 2. – С. 57-63.  

 

Р/250 

 

Унікальні антиоксидантні та радіопротекторні властивості нанокристалів оксиду церію (СеО2-х) у 

біологічному оточенні привертають значну увагу вчених з різних галузей науки до цих 

нанокристалів. Наведено результати дослідження з використанням методів оптичної 

спектроскопії, які дозволили детально вивчити механізми формування редокс-властивостей 

нанокристалів оксиду церію (СеО2-х) і встановити їх зв’язок з дефектною структурою цих 

матеріалів. Показано можливість одночасного керування люмінесцентними та редокс-

властивостями нанокристалів при модифікації їхньої дефектної структури за умови введення 

домішкових іонів або під дією довготривалого УФ-опромінення. 

 

 

Скроцька О. І. Наночастки срібла та золота: практичне 

застосування, біосинтез з використанням дріжджів, біологічна 

активність / О. І. Скроцька, Ю. В. Лазюка, Є. В. Харченко // Наукові 

праці Національного університету харчових технологій. – 2022. – Т. 28, 

№ 1. – С. 18-31.  

Р/1280 

 

У статті наведено інформацію щодо використання біомаси, 

безклітинного водного екстракту, культуральної рідини або її 

супернатанту для біосинтезу наночасток срібла і золота. При цьому 

використовували дріжджі родів Saccharomyces, Yarrowia, 

Magnusiomyces, Phaffia, Candida, Rhodotorula, Cryptococcus, 

Metschnikowia, Meyerozyma. Показано, за рахунок яких сполук може відбуватись біовідновлення 

іонів золота та срібла та їх стабілізація: амінні, амідні та гідроксильні групи білків, НАДН, 

амінокислоти, вуглеводи і цукри, меланін, ферменти, вітаміни. 

   Наночастки срібла та золота проявляють антимікробну активність, вони є дієвими проти 

антибіотикорезистентних мікроорганізмів. У представленому матеріалі наведені дані щодо 

антибактеріальної та протигрибкової дії вказаних наночасток щодо збудників кишкових інфекцій, 

шигельозу, пневмонії, дерматитів, кандидозів, грибкових захворювань тощо. Також 

проаналізовано наукові джерела, в яких автори досліджують механізми антимікробної дії 

наночасток срібла та золота. 

   На сьогодні встановлено протипухлинну дію наночасток золота та срібла. Так, доведено їх 

антиракову дію на моделях карциноми молочної залози, шлунку, легень, хоріокарциноми 

плаценти людини. Протипухлинну дію наночасток пояснюють активацією ферменту каспази, який 

запускає каскад реакцій, пов’язаних з апоптозом. Іншим поясненням протиракової дії є збільшення 

активних форм кисню всередині пухлинних клітин. При цьому на нормальні клітини людини 

наночастки не чинять токсичної дії. 

 

 

Таваколмогхадам Маріам. Вплив наночастинок ТіО2 на 

фільтраційну здатність ПВДФ-мембран в мембранних біореакторах: 

зменшення забрудненості та покращення значень критичного 

потоку / Маріам Таваколмогхадам // Хімія і технологія води. – 2022. – 

Т. 44, № 1(285). – С. 74-82.  

Р/516 

 

Одним із важливих експлуатаційних факторів, що впливають на 

забруднення мембранних біореакторів (МБР), є критичний потік, вище 

якого спостерігається утворення шару осаду на поверхні мембрани. 

Отже, щоб запобігти серйозному забрудненню МБР, важливо визначити 
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критичний потік і працювати з потоком нижче критичного. Оцінку критичного потоку та 

видалення забруднюючих речовин у зануреному мембранному біореакторі лабораторного 

масштабу проводили для стічних вод реального нафтопереробного заводу. Для визначення 

критичного потоку мембрани та для дослідження впливу наночастинок ТіО2 в 

полівініліденфторидній (ПВДФ) матриці на фільтраційну здатність мембрани за допомогою так 

званого методу ступеневого потоку були вивчені трансмембранний тиск і поведінка потоку 

протягом визначеного періоду часу. Досліджено ефективність МБР для очищення потоку стічних 

вод установки пневматичної флотації Тегеранського нафтопереробного заводу. 

 

 

735851 R 

   53 

 

   Фізика та хімія напівпровідникових адсорбційних сенсорів [Текст]  

: [монографія] / В. Г. Литовченко, А. А. Євтух, Я. І. Лепіх, Т. І. 

Горбанюк ; за ред. чл.-кор. НАН України ред. В. Г Литовченка ; НАН 

України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ : 

Наукова думка, 2021. - 287 с. : рис., табл. - (Проєкт "Наукова книга"). - 

Бібліогр.: с. 268-283 (47 назв). 

 

   У монографії розглянуто фізичні та хімічні процеси, характерні для 

адсорбційних, каталітичних та п’єзоелектричних ефектів, на яких 

базується робота напівпровідникових сенсорів газів. Наведено 

інформацію про основи фізики поверхні та адсорбційних процесів, детально проаналізовано 

адсорбоелектричний ефект та викладено експериментальні результати дослідження дії газів на 

шаруваті системи діелектрик-напівпровідник. Особливий акцент зроблено на використання 

наноструктур та наноструктурованих матеріалів. Описано квантовий механізм адсорбо-

каталітичної активності наноструктурованої поверхні. Наведено результати розроблення 

мікроелектронних напівпровідникових газових датчиків і проаналізовано створення 

інтелектуальних систем на їх основі. Значну увагу приділено фізичним та хімічним процесам, а 

також розробленню акустоелектронних сенсорів газів на поверхневих акустичних хвилях.   
 

 

Штомпель В. І. Структура, морфологія й антимікробні властивості нанокомпозитів на 

основі поліелектролітного комплексу та металевих наночастинок срібла і міді / В. І. 

Штомпель, В. Л. Демченко, С. В. Рябов // Полімерний журнал. – 2022. – Т. 44, № 2(174). – С. 137-

144.  

Р/1392 
 

Методами дифракції рентгенівських променів, трансмісійної електронної мікроскопії та 

антимікробних тестів із використанням тест-культур Е.соlі і S.aureus проведені дослідження 

нанокомпозитів типу полімер-метал на основі стехіометричного поліелектролітного комплексу 

(ПЕК) і металевих наночастинок срібла та міді.  

 

 

Розділ 5. Індустрія нанотехнологій 
 

 

Оленич І. Б. Наносистеми на основі поруватого кремнію для сенсора етанолу / І. Б. Оленич, Л. 

С. Монастирський // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2022. – Т. 19, № 1/2. – С. 

45-54.  

Р/2011 
 

Створено сенсорні елементи на основі гібридних плівок, що містять  наноструктури поруватого 

кремнію та відновленого оксиду графену. Зареєстровано зменшення електричного опору та 

збільшення ємності сенсорних елементів у режимі змінного струму внаслідок адсорбції молекул 

етанолу. Для оцінки сенсорних властивостей гібридних плівок визначено концентраційні 

залежності адсорбційної здатності у діапазоні 0–4,5% і досліджено динамічні характеристики 
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сенсорів етанолу на їх основі. Встановлено, що сенсорні плівки з різним співвідношенням 

наночастинок поруватого кремнію і відновленого оксиду графену мають максимальну чутливість 

до етанолу у різних діапазонах концентрацій. Керувати функціональними властивостями 

гібридних плівок можна змінюючи пропорцію їх компонентів. Час реакції сенсорних елементів на 

зміну концентрації молекул етанолу становить 40–50 с. Отримані результати розширюють 

перспективу застосування наносистем на основі поруватого кремнію у сенсорних пристроях. 

 

 

Особливості формування мікроструктури та механічних властивостей модифікованої 

наночастинками сталі 20, отриманої способом електронно-променевої плавки / В. В. 

Пашинський, М. П. Гадзира, С. В. Анохін  [та ін.]  // Сучасна електрометалургія. – 2022. – № 2. – 

С. 50-57.  

Р/546 
 

"Проблема розробки та виробництва металевих матеріалів з високими значеннями характеристик 

міцності та пластичності є актуальною впродовж всієї історії розвитку металургії. Постійно 

зростаючі вимоги сучасної промисловості до рівня характеристик у поточний час доповнюються 

необхідністю отримувати такі матеріали з використанням технологій, дружніх до навколишнього 

середовища, а самі матеріали мають бути пристосованими до ефективної утилізації та вторинного 

використання.  

   Одним з перспективних шляхів керування комплексом властивостей металевих сплавів є 

введення до їх складу на етапі виплавки модифікуючих компонентів на основі нанорозмірних 

частинок карбідів, нітридів, інтерметалідів [1, 2]. Особливостями зміцнення частинками малого 

розміру є те, що такий прийом дозволяє реалізувати комплексний вплив на структуру матеріалу та 

задіяти одночасно декілька механізмів зміцнення". Досліджено особливості формування 

мікроструктури та механічних властивостей сталі 20, модифікованої наночастинками 

комплексного модифікатора на основі SiC та відновленого вольфраміту. 

 

 

Переваги та недоліки електродугових методів синтезу вуглецевих наноструктур / Ол. Д. 

Золотаренко, М. Н. Уалханова, О. П. Рудакова [та ін.] // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 

2022. – Т. 13,  № 2. – С. 209-235.  

Р/2310 
 

Наведено огляд понад 100 сучасних літературних праць вітчизняних та іноземних дослідників, 

присвячений питанням електродугового синтезу (ЕДС) різних вуглецевих наноструктур (ВНС). 

ЕДС ВНС можна здійснювати як у газовому, так і в рідкому середовищі.  

   В огляді на основі літературних даних наведено таблицю режимів для промислового синтезу 

одностінних ВНС, а також наведено перелік режимів для створення дефектних ВНС, як метод 

збільшення площі адсорбції у наночастинок. 

   Зафіксовано вирішення важливих проблем методу ЕДС: агломерації ВНС; проблема формування 

депозиту; підвищення продуктивності. 
 

 

735987 B 

   621.3 

 

   Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп'ютерних систем  
[Текст]  : тези доп. на VII Всеукр. наук.-практ. конф. MEICS-2022, м. Дніпро, 23-25 листопада 2022 

р. / Дніпровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [уклад: Іванченко О. В., Вашерук О. В.]. - 

[Кременчук] : [НОВАБУК], 2022. - 212 с. : граф., рис. - Загол. обкл. : VII Всеукраїнська науково-

практична конференція "Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і 

комп'ютерних систем". - Бібліогр. наприкінці ст. 
 

Зі змісту: 

   Генцарь П., Міняйло А., Пекур Д., Власенко О.  Оптичні властивості кремнієвих нанониток.  – 

С. 125-126. 

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

 

Підвищення властивостей деформованих алюмінієвих сплавів, 

модифікованих нанокомпозиціями / Є. О. Джур, Н. Є. Калініна, О. Є. 

Джур [та ін.]  // Космічна наука і технологія. – 2021. – Т. 27, № 6(133). – 

С. 98-104.  

Р/864 

 

Мета роботи — одержання дисперсної структури та підвищення 

механічних та технологічних властивостей деформованих алюмінієвих 

сплавів шляхом обробки розплавів нанодисперсними модифікаторами.   

   Встановлено вплив модифікування тугоплавкими нанодисперсними 

композиціями карбонітриду титану і карбіду кремнію на зеренну 

структуру і властивості алюмінієвих сплавів. Досліджено алюмінієві сплави системи Al-Mg, Al-

Mg-Sc.  

   Наукова новизна роботи полягає у встановленні механізму впливу нанодисперсного 

модифікатора на зеренну структуру та комплекс властивостей алюмінієвих сплавів.    

 

 

 

Регулювання стійкості рідких мікроструменів і поліпропілену в 

матриці співполіаміду за рахунок нанодобавок / Н. М. Резанова, Ю. 

О. Будаш, В. П. Плаван [та ін.] // Технології та інжиніринг. – 2021. – № 

2. – С. 60-69.  

Р/1733 

 

Мета. Дослідження впливу концентрації наночастинок оксиду 

алюмінію (Al2O3) та оксиду алюмінію, модифікованого сріблом 

(Ag/Al2O3) на кінетику розпаду рідких мікроструменів поліпропілену 

(ПП) в матриці співполіаміду (СПА) та можливість керування 

мікрофібрилярною морфологією суміші ПП/СПА.  

   Методика. Компоненти суміші змішували на черв’ячно-дисковому 

екструдері. Кінетику розпаду рідких мікроструменів вивчали за методикою, основаною на теорії 

дестабілізації рідкого циліндру під дією капілярних хвиль. Ступінь диспергування поліпропілену в 

матриці оцінювали за мікрофотографіями поперечних зрізів екструдатів сумішей. 

 

 

 

734505 R 

   66 

 

Сучасні проблеми технології неорганічних речовин та 

ресурсозбереження, Міжнар. наук.-техн. конф. (8 ; 2021 ; Львів).  

 VIII Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні 

проблеми технології неорганічних речовин та ресурсозбереження" 
[Текст]  : збірник наукових праць, 29 вересня – 1 жовтня 2021 р. / Нац. 

ун-т "Львівська політехніка", Нац. техн. ун-т України "Київський 

політехн. ін-т"; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т" . - Львів : 

Вид-во Львівської політехніки, 2021. - 260 с. : рис., табл. - Текст кн. укр., 

рос., англ. - Бібліогр. наприкінці ст.  

Присвячується 150-річчю хіміко-технологічної освіти та науки у Львівській політехніці. Дод. тит. 

арк. рос., англ. 

Зі змісту: 

   Латиський А. В., Сергієнко А. О., Донцова Т. А., Янушевська 0. І., Кримець Г. В. Суспендоване 

пролонговане добриво на основі нанокристалічного гідроксиапатиту. – С. 51-52. 

"Макродобрива, що містять суспендовану нанорозмірну форму одного з живильних компонентів є 

новітнім і перспективним продуктом, використання якого дозволяє суттєво знизити витрати на  
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внесення добрива у ґрунт. Остаточно механізм їх агрохімічної дії ще не встановлено, проте це не є 

перепоною для розробки фізико-хімічних засад технології їх виготовлення". 

  Зозуля Г. І., Кунтий О. І. Нанорозмірне гальванічне заміщення як метод модифікації 

поверхні алюмінію, магнію та кремнію у водних і неводних розчинах. – С. 85-89.  

"Нанорозмірне гальванічне заміщення інтенсивно застосують для нанесення на металеву 

поверхню [1, 2], на металеві наночастинки [3, 4] і на поверхню кремнію [5, 6] металевих 

наноструктур та наночастинок. Останні разом з підкладкою утворюють наноматеріали з 

функціональними властивостями, які використовують в каталізі, електроніці, плазмоніці, 

медицині, електрохімічній енергетиці, сенсориці. 

   Сучасні дослідження спрямовані на вивчення залежностей морфології осаджуваного металу на 

поверхню підкладки і, відповідно, необхідних функціональних властивостей одержаної системи 

від основних факторів процесу гальванічного заміщення. Особливо інтенсивно досліджуються такі 

наноструктурні матеріали для електрокаталізу – анодне окиснення метанолу, гліцерину, 

форміатної кислоти та відновлення молекулярного кисню у паливних елементах; катодне 

відновлення СО2 до органічних продуктів; катодне відновлення пероксиду, нітратів в 

електрохімічних сенсорах. 

   Головна увага таких досліджень в останні роки зосереджена на створення теоретичних засад 

керованого формування наноструктур заданої морфології та заданого складу". 

   Скиба М. І. Фізико-хімічні основи плазмохімічного одержання, стабілізації та 

функціонального використання наносистем благородних металів (Ag, Au).  – С. 154-155. 

"Як один із сучасних та далекосяжних підходів до отримання наноматеріалів
 

на сьогодні 

розглядається короткотривалий плазмово-рідинний синтез (газовий розряд контактної 

нерівноважної плазми) за допомогою якого можливим є цілеспрямоване одержання 

наноматеріалів та композитів різного призначення. Хоча газовий розряд КНП з електролітними 

електродами і відомий відносно давно, проте ініційовані ним хімічні реакції в розчинах і 

формування наноматеріалів (моно- та біметалічних металів та композити з їх використанням) 

досліджені значно меншим чином. Відкритим з прикладної точки зору залишається питання 

вибору умов плазмохімічного синтезу для отримання плазмонних нанометалів і композитів 

селективно-реакційними та/або поліфункціональними властивостями для різних галузей. 

   У зв'язку із цим роботу спрямовано на проведення комплексних досліджень з  вивчення 

закономірностей одержання наносистем (моно- та біметалічних плазмонних металів (Ag, Au) та 

композити на їх основі), визначення технологічних особливостей синтезу в умовах дії плазмово-

рідинного розряду та встановлення їх функціональних властивостей". 

  Скиба М.І., Коваленко І.Л., Макарченко Н.П.  Плазмохімічне одержання монометалічних 

наночастинок золота та біметалічних сполук різної структури: сплав та ядро/оболонка. – С. 

156-157. 

"Наночастинки золота і срібла одержують як у рідині, так і на поверхні різних твердих носіїв. Для 

застосування в ряді галузей (особливо медицина, фармація, харчова та косметична промисловості) 

наночастинки мають перебувати в колоїдному стані у водному середовищі. Зазвичай для синтезу 

наночастинок металів у колоїдному розчині використовують сильні відновники іонів металів та 

стабілізатори частинок у вигляді поверхнево-активних речовин. Ці реагенти дають змогу отриму-

вати стабільні системи нанорозмірних металів, однак при цьому вони можуть спричиняти токсичні 

ефекти. 

   В нашій роботі ми використовуємо «зелений» спосіб синтезу із застосуванням короткотривалий 

плазмово-рідинний синтез (газовий розряд контактної нерівноважної плазми (КНП)". 

 

 

 

 

 
 
 


