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736089 B 

   34  

 

   Повітряне і космічне право. Юридичний вісник [Текст] : наукові 

праці Національного авіаційного ун-ту / Нац. авіац. ун-т. - Київ : [НАУ].  

   № 4(65). - Київ, 2022. - 216 с. - Бібліогр. наприкінці ст.  Текст укр., 

англ. 

Зі змісту: 

   Тімуш І. С., Ястремська О. В. Особливості господарської діяльності 

комунальних підприємств, пов'язаної з відходами. – С. 159-166. 

Мета: виявлення особливостей господарської діяльності комунальних 

підприємств, для яких діяльність у сфері поводження з 

відходами/управління відходами є основною, формування пропозицій щодо усунення недоліків 

правового регулювання такої діяльності та вдосконалення відповідного законодавства. Методи 

дослідження: застосовано у поєднанні загальні (аналізу, синтезу, порівняння, індукції, дедукції) та 

спеціальні методи дослідження (системно-функціональний, формально-логічний, формально-

юридичний). 

 

 
 

Харитонова Н. М. Національний стандарт очищення поверхневих 

стічних вод з автомобільних доріг / Н. М. Харитонова, О. С. Ярощук // 

Автошляховик України. – 2022. – № 1(269). – С. 61-65. 

Р/481 

 

Дослідженням оцінювання впливу поверхневих стічних вод з 

автомобільних доріг на довкілля приділяють підвищену увагу в багатьох 

країнах світу. Країни Європи та інші країни мають великий досвід 

влаштування очисних споруд поверхневих стічних вод з автомобільних 

доріг. У нашій країні практика влаштування таких інженерних споруд 

недостатньо розвинена. Вихідними матеріалами є розгляд та аналіз робіт 

щодо використання очисних споруд поверхневого стоку з автомобільних доріг різними країнами в 

різних кліматичних, геологічних, гідрологічних умовах. Результатом роботи є розроблений 

національний стандарт ДСТУ 9167:2021 «Автомобільні дороги. Очищення поверхневих 

стічних вод». У розробленому документі представлені типові схеми збирання забруднених стоків 

із поверхні дорожнього покриття і направлення їх на очисні споруди. У стандарті наведені основні 

види очисних споруд і надані пропозиції щодо їхнього влаштування залежно від категорії дороги, 

кліматичних, ландшафтних умов, об’єму поверхневого стоку. 
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Розділ  2. Загальні  екологічні  питання 

 
 

735920 R 

   63 
 

   Безпека. Методи контролю важких металів у довкіллі та 

сільськогосподарській продукції [Текст]  : навч. посібник для 

студентів спеціальностей: 091 "Біологія"; 101 "Екологія"; 201 

"Агрономія" / Войціцький В. М., Стародуб М. Ф., Хижняк С. В. [та ін.] ; 

за ред. В. І. Корнієнко. - Київ : [Прінтеко], 2022. - 252 с. : рис. - 

Бiблiогр.: с. 246-248. 
 

   Посібник у першій своїй частині містить загальні уявлення щодо 

важких металів, їх джерел та міграції у довкіллі. Для ознайомлення 

наведені відомості стосовно біоіндикації та біоремедіації]. Основна 

увага приділена кількісним методам визначення важких металів у досліджуваних зразках. 

Розглянуті фотометричні (фотоколориметричні) методи, а також пріоритетні спектрометричні 

методи, зокрема атомно-емісійна та атомно-абсорбційна спектрометрія. Надана інформація 

стосовно можливості застосування електрохімічних (потенціометрія та полярографія), 

електрофоретичних (зональний капілярний електрофорез) і радіометричних (іонізаційні, 

сцинтиляційні та напівпровідникові) методів для визначення важких металів. Наведені відомості 

про можливі випадкові та систематичні похибки при проведенні досліджень. Для поліпшення 

засвоювання теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок, у другій частині посібника 

наведено ряд лабораторних робіт стосовно визначення важких металів у довкіллі та 

сільськогосподарській продукції.   

 
 

Волков В. П. Вплив автомобільного транспорту на кліматичні зміни при застосуванні 

традиційних та біодизельних палив 1 покоління / В. П. Волков, Н. В. Внукова, О. І. Позднякова 

// Автошляховик України. – 2022. – № 1(269). – С. 24-33. 

Р/481 
 

Проведено комплексну оцінку впливу на довкілля, а саме, витрати води, енергії, природних 

ресурсів та емісії парникових газів СO2, NOx при роботі базових моделей тягачів VOLVO FM, FH, 

FE, FL на біодизельному паливі різного складу та при вимогах екологічних класів Євро3... Євро 6 

для палива. Визначені позитивні та негативні фактори впливу на довкілля при використанні 

біопалив протягом усього життєвого циклу ТЗ. Встановлено, що незначне зменшення емісії СО2 

при застосуванні типового сучасного біодизельного палива супроводжується суттєвим зростанням 

емісії N0х, витрат води і енергії при використанні біодизельного палива першого покоління. 

Проаналізовано можливість застосування біодизельних палив поряд з іншими заходами 

зменшення емісії СО2. 

 

 

735068 B 

   5 

 

   Екологічна безпека [Текст]  : навч. посібник / [О. І. Мороз, І. М. 

Петрушка, О. Н. Кузь та ін.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : 

Вид-во Львівської політехніки, 2021. - 292 с. : рис., табл. - Бiблiогр.: с. 

284-287 (90 назв). 

    

   У навчальному посібнику розкрито проблеми екологічної безпеки як 

стану захищеності кожної окремої людини, суспільства, держави від 

надмірної загрозливої екологічної небезпеки. Аналізуються 

методологічні засади екологічної безпеки, її витоки, суть, еволюція, 
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інструментарій; систематизовані оцінки стану природних систем України загалом і регіонів 

зокрема (атмосфери, гідросфери, літосфери і біосфери), їх вплив на здоров’я людини; 

аналізуються пріоритетні напрями державної політики щодо нейтралізації загроз екологічній 

безпеці України. 

 

 

 

735603 B 

   33 

 

  Економіка природокористування і сталий розвиток [Текст] = 

Environmental economics and sustainable development : наук. журнал / гол. 

ред. Хвесик Михайло Артемович ; Державна установа "Ін-т економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України". - Київ : ДУ 

ІЕПСР НАН України.  

   № 11 (30). - Київ, 2022. - 78 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці 

ст.  Текст кн. укр., англ. 

Зі змісту: 

   Слава С., Ігнатенко  О., Цомпанідіс К. Регіональні особливості 

поводження з відходами в Україні. – С. 24-32. 

Представлена стаття виконана у рамках проекту АПЕНА-З (EuropeAid/140209/DH/SER/UA) на 

актуальну тематику регіонального розподілу утворення та поводження з відходами, що є основою 

для розуміння їх територіальних особливостей та відмінностей в Україні. Метою наукового 

пошуку було обґрунтування позиціювання регіонів як кульмінаційних центрів генерування та 

поводження з відходами – у цілому і за класами небезпеки, та ранжування областей за рядом 

відповідних критеріїв. У дослідженні використано структурно-динамічний та графічний аналізи. 

Вибірка охопила 24 області України та м. Київ з відповідним набором показників.  

 

 

 

736123 R 

   629 

 

   Науково-технічні дослідження у галузі транспорту [Текст] : 

колективна монографія / [за заг. ред. Д. В. Ломотька] ; Академія 

технічних наук України. - Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М. 

   Т. 1. - Івано-Франківськ, 2022. - 216 с. : граф., карти, табл. - Бiблiогр. 

наприкiнцi ст. 

 
   У монографії запропонована концепція використання логістики, як 

основи покращення показників вантажних залізничних перевезень, 

наведені результати досліджень екологічної безпеки транспортних потоків та енергетичних 

показників транспортних засобів з електричним приводом, розроблена автоматизована 

технологія управління вагонопотоками при здійсненні міжнародних перевезень, наведені 

організаційно-технологічні аспекти мультимодальних перевезень та запропоновані шляхи 

розвитку інтермодальних перевезень в умовах України та у міжнародному сполученні. 

 

 

Нерішану Р. А. Економічна активність і забруднення навколишнього середовища. 

Дослідження європейських країн до і після спалаху епідемії COVID-19 / Р. А. Нерішану, М. П. 

Крістеску, М. Стоянова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Серія: Економіка. – 2021. – № 3(216). – С. 44-51. – Текст англ. 

Р/1276 

 

Схоже, C0V1D-19 послабив антропогенне забруднення. Це відчуття підтверджується аналізом 

зв'язку між економічним впливом до і після спалаху епідемії COVID-19, що вимірюється 

національним ВВП і рівнем забруднення в європейських країнах відносно забруднення повітря і 
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води. Для отримання результатів була застосована модель простої лінійної регресії із двома 

контрольними змінними (контрольними змінними були кількість випадків захворювання COVID-

19 і заходи жорсткої економії, що застосовуються в країнах у зазначений період, класифіковані за 

впливом на продуктивність праці). Дані були агреговані з використанням значень чисельності 

населення для кожної країни і нормалізовані за допомогою методу логарифмічної нормалізації. У 

роботі також використовується багатовимірна регресія, екзогенними змінними якої є всі види 

діяльності, що входять до NACE REV 2, які роблять внесок у національний ВВП, і ендогенної 

змінної – складовою індекс забруднення (заснований на показниках забруднення повітря і води). 

Контрольні змінні, використані в багатовимірній регресії, ті ж, що й описані нижче.  

 

 

735647 B 

   629.7 

 

   Проблеми інформатизації та управління [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. авіац. ун-т, Ф-т 

кібернетики, комп'ютерної та програмної інженерії. - Київ : [НАУ]. 

   Вип. 2 (70). - Київ, 2022. - 78 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  Текст кн. укр., англ. 

 

Зі змісту: 

   Нестеренко В. В., Бердник Ю. М. Спосіб очищення водойм від плавучого сміття за 

допомогою дронів. – С. 71-75. 

На теперішній час відомо, що дрони все ширше застосовуються у різних сферах: медіа, військова 

сфера, аграрна сфера, охоронна сфера та наукові дослідження. У той же час гостро постають 

проблеми екології, зокрема і водойм. У статті запропоновано спосіб очищення водойм від 

плавучого сміття за допомогою дронів та човна, розроблено функціональну схему системи 

очищення водойм. Дрон, літаючи над водоймою, робить знімки поверхні води та розпізнає 

плавуче сміття на них. Далі дрон надсилає координати розпізнаного сміття човну. Для 

розпізнавання плавучого сміття використовуються методи, основою яких є навчання нейронних 

мереж: застосовано алгоритм YOLO. 

 

 

Сагайдак Ю. Розвиток системи екологічного менеджменту як засобу модернізації 

українських підприємств / Ю. Сагайдак, Т. Харченко, Л. Гацька // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2021. – № 3(216). – С. 52-

59.  

 

Р/1276 

 

Присвячено дослідженню питань розвитку та ефективності функціонування системи екологічного 

менеджменту підприємства. Визначено, що сучасні системи екологічного менеджменту здатні 

забезпечити стійкі конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках. Запропоновано 

напрями зменшення екологічного навантаження на навколишнє природне середовище шляхом 

екологічної модернізації діяльності підприємства. 

 

 

Сафоник А. П. Інтелектуальна система дозування коагулянтів для очищення води на основі 

штучної нейронної мережі / А. П. Сафоник, М. В. Матвійчук // Електронне моделювання. – 2022. 

– Т. 44, № 6. – С. 36-47.  

 

Р/518 

 

Розроблено штучну нейронну мережу (ШНМ), яка використовується для регулювання процесів 

очищення води. Визначено особливості, принципи та головні етапи очищення води. Обґрунтовано 

підхід до використання ШНМ під час дозування суміші для очищення води та проаналізовано 

процес її дозування і пов’язані з ним показники, які є важливими для реалізації процесу. 

Факторами, які впливають на процес коагуляції, а отже, на структуру нейронної мережі, є 

каламутність, швидкість потоку та робочі насоси. Такі параметри як pH, провідність і температура 
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води також впливають на коагуляцію, проте не мають критичного значення. Визначення дози 

коагулянту є необхідним для мінімізації часу, реалізації безперервного процесу, стабілізації 

варіацій у спостереженнях оператора та підвищенні якості очищення води. Запропоновано 

встановлення особливого режиму регулювання дози коагулянту, за яким розроблено схему 

управління, що дозволяє відокремлювати головні процеси, які відбуваються при дозуванні коагу-

лянту. Запропонована модель ШНМ з некерованим навчанням використовується для оптимізації 

дозування коагулянту в процесі очищення води. 

 

 

 

Сербов М. Г. Інноваційний потенціал прісноводних ресурсів 

України: стан, регіональні особливості  та перспективи розвитку / 

М. Г. Сербов // Український журнал прикладної економіки. – 2021. – Т. 

6, № 3. – С. 116-122. 

Р/595 

 

Відновлення та очищення прісноводних ресурсів залишаються досить 

актуальним питанням як на національному рівні, так і на світовому. 

Стратегічними цілями сталого розвитку залишається забезпечення 

чистою водою всіх верст населення. З роками відбувається забруднення 

води, що досить гостро ставить перед людством нові загрози, саме тому 

пошук інноваційних рішень щодо очищення, збереження та відновлення 

прісноводних ресурсів набуває все більшої актуальності. Дослідження сучасного стану 

інноваційного потенціалу прісноводних ресурсів та перспектив технологічного розвитку в умовах 

світових трендів є досить актуальним та важливим. 

   Результати. Проаналізовано, сучасний стан витрат на інновації в охорону та раціональне 

використання прісноводних ресурсів. Визначено, що структура витрат на охорону та раціональне 

використання прісноводних ресурсів поділяється на витрати захисту і реабілітацію ґрунту, 

підземних і поверхневих вод, очищення зворотних вод та науково-дослідні роботи 

природоохоронного спрямування. Аналіз показав, що найбільшу питому вагу у 2020 році в 

структурі витрат займають поточні витрати  – 75,02%, при цьому капітальні інвестиції – 24,97%. 

Структура капітальних інвестицій становила 61,83% на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і 

поверхневих вод, 12,80% на очищення зворотних вод та 7,67% на науково-дослідні роботи 

природоохоронного спрямування. Визначено, що найбільшу суму капітальних інвестицій було 

спрямовано на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод – 2554224,5 тис. грн та 

на очищення зворотних вод – 1578201,4 тис. грн. 
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Ткачук, Валентина Віталіївна.  
   Механізми підвищення екологічності моторних палив [Текст]  : 

монографія / В. В. Ткачук, О. Ю. Повстяной ; Луцький нац. техн. ун-т. - 

Луцьк : Луцький НТУ, 2022. - 220 с. : рис., табл., граф. - Бiблiогр. 

наприкiнцi розд. 

 

   В монографії надано характеристику асортименту біокомпонентів, що 

використовуються під час виробництва палив. Окреслено роль основних 

факторів формування якості моторних палив. Значну увагу приділено 

обґрунтуванню способів одержання моторних палив із покращеними експлуатаційними 

властивостями. Визначено перспективні напрями удосконалення якості моторних палив. 

Проведено комплексні дослідження впливу сировинних матеріалів, видів добавок, їх 

співвідношення на октанове (цетанове) число, фракційний склад, вміст сірки, ароматичних 

вуглеводнів палив. Визначено підходи до вибору матеріалів і речовин, необхідних для отримання 

моторних палив із підвищеними експлуатаційними та екологічними властивостями. Встановлено 

фізичні основи проходження моторних палив та мастил через пористий матеріал. Доведено, що 
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вони керують рухом в’язких рідин в звичайних вільних каналах, і виражаються рівнянням 

класичної гідродинаміки Стокс-Нав’є. Для забезпечення мінімальних втрат перепаду тисків у 

фільтрованому середовищі проникливість ППМ повинна бути максимально можливою за заданої 

тонкості фільтрування мастил та палив. 

 

 

 

Хільчевський В. Громадянська наука і моніторинг довкілля: світові 

тенденції, ситуація в Україні / В. Хільчевський, С. Запотоцький // 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Серія: Географія. – 2022. – № 1/2(82/83). – С. 8-15. – Текст англ. 

 

Р/1276 

 

Метою дослідження є характеристика основних тенденцій у розвитку 
громадянської науки (ГН), яка викликає зростаючий інтерес з боку 

суспільства з початку XXI cт., що пов'язано з розвитком цифрових 

технологій, можливістю підключення до інтернету. Згідно з 

Оксфордським словником, "громадянська наука – це збір і аналіз даних, 

що належать до світу природи, представниками широкого кола громадськості, як правило, у 

рамках спільного проекту із професійними вченими". Цей рух має значну активність у країнах 

Західної Європи, США, Австралії, останнє десятиліття – у Китаї. Аналіз виконаних проектів 

показує, що найбільше громадянська наука впливає на дослідження в галузі біології, екології, 

вирішення проблем довкілля і застосовується в основному для збору та класифікації даних.  
   Вагомим напрямом досліджень громадянської науки є моніторинг якості води у водних об'єктах, 

про що свідчить понад 800 праць, опублікованих протягом 2010-2020 рр. у періодичних виданнях, 

що індексуються Web of Science. Актуальним є залучення представників ГН до вирішення завдань, 

які стоять перед Ціллю сталого розвитку 6 (ЦСР 6) "Чиста вода та належна санітарія", однією із 

17-ти глобальних цілей, які були прийняті на Саміті ООН зі сталого розвитку (2015) на період до 

2030 р. Участь громадянської науки може бути значною у контексті ЦСР 6.3.2 "Виявлення частки 

водних об'єктів із хорошою якістю води", оскільки ці дослідження пов'язані з моніторингом 

водних об'єктів на рівні громад. Програма "Fresh Water Watch", розпочата 2012 р., базується на 

безперервному моніторингу прісноводних водних об'єктів.  

   В Україні ситуація з ГН кардинально відрізняється від описаної вище. Громадянська наука в 

такому вигляді, як у країнах Західної Європи, Північної Америки, Австралії та Східної Азії, в 

Україні відсутня. Інтеграція України до структур Європейського Союзу сприятиме появі нових 

можливостей для подальшого розвитку громадянського суспільства, у тому числі участі у 

проектах громадянської науки. 
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Четверіков, Борис Володимирович.  

   Методика застосування даних дистанційного зондування землі в 

оцінці наслідків надзвичайних ситуацій [Текст]  : монографія / Б. В. 

Четверіков, І. В. Калинич ; Ужгородський нац. ун-т. - Львів : Вид-во 

Львівської політехніки, 2022. - 120 с. : рис., iл. - Бiблiогр.: с. 112-118 (67 

назв). 

 

   Подано результати досліджень наслідків надзвичайних ситуацій, 

спричинених ураганами, землетрусами, пожежами та розливанням 

нафти, за космічними знімками. Розглянуто методики оцінювання руйнацій за різночасовими 

космічними знімками в програмному пакеті Erdaslmagine за допомогою інструментарію модуля 

DeltaCue, класифікації та онлайн-сервісів, а також за допомогою бібліотеки комп’ютерного зору 

OpenCV.       
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Розділ 3. Побутові відходи  
 

 

 

Демчук В. С. Дайджест опитувань U-Report: ІІІ квартал 2022 р. 

(повернення українців з-за кордону, торгівля людьми, управління 

відходами) / В. С. Демчук // Український соціум. – 2022. – № 3(82). – С. 

130-140.  

 

Р/1595 

 

Показано результати опитувань інноваційного молодіжного проекту U-

Report за – вересень 2022 р.: повернення українців з-за кордону, торгівля 

людьми, управління відходами. 

 

 

Економічні інструменти стратегічного управління побутовими відходами / І. Ю. Єгоров, Я. В. 

Котляревський, В. М. Марченко  [та ін.] // Science & Innovation = Наука та інновації. – 2022. – Vol. 

18, № 6(108). – P. 17-29. – Текст англ. 

Р/1928 
 

Проблематика. Україна демонструє низький рівень перероблення побутових відходів, що 

становить екологічну небезпеку для навколишнього середовища, якості життя та здоров’я 

населення. Визначені в Національній стратегії управління відходами до 2030 року заходи можуть 

бути реалізовані лише завдяки поєднанню організації роздільного збирання побутових відходів зі 

зміною існуючих стимулів, спрямованих на зростання попиту на вторинні ресурси. 

   Мета. Узагальнення причин низьких обсягів і темпів перероблення побутових відходів, 

розробка системи економічних інструментів формування пропозиції та попиту на побутові відходи 

як основних чинників ефективного стратегічного управління відходами. 
 

 

Козка О. Вивезення побутових відходів: правове регулювання та документальне 

оформлення / О. Козка // Діловодство. – 2022. – № 11-12. – С. 26-29.  

Р/1187 
 

Як правильно скласти договір про прибирання території та вивезення сміття? Наша компанія 

орендує офісне приміщення на території одного з ЖК Софіївської Борщагівки, що знаходиться в 

житловому будинку. Про обслуговування мешканців дбає ОСББ. А нас зобов’язують укладати до-

говір з відповідними компаніями, що надають послуги з прибирання території та вивезення сміття, 

окремо, бо ми ТОВ і до нас ОСББ не має відношення. На що звернути увагу в такому договорі? 
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   Стратегічні підходи до вирішення проблеми побутових відходів 
[Текст]  : монографія / Н. С. Ремез, А. О. Дичко, С. Л. Шмарін [та ін.]. - 

[Рівне] : Волинські обереги, 2023. - 460 с. : рис., табл. - Бiблiогр. 

наприкiнцi розд.  
 

   Наведено основні підходи до поводження з твердими побутовими 

відходами, утилізації та біохімічного очищення рідких побутових 

відходів, у тому числі енергоефективного, а також аналітичні та 

практичні аспекти прогнозування та оцінки можливості використання 

полігонів твердих побутових відходів в якості основи споруд. 

   Розглянуто досвід України та світу поводження з відходами, 

результати експериментальних досліджень та математичного моделювання процесів. 
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"Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет. 

   Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 
[Текст] = Bulletin of the National Technical University "KhPI" : зб. наук. пр. - Харків : НТУ "ХПІ". - 

(Економічні науки).  

   № 3(11). - Харків, 2021. - 108 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  Текст кн. укр., англ., 

рос. 

Зі змісту: 

   Маслак О. І., Гришко Н. Є., Дубовик О. І., Савєлова А. Д., Матвієць В. В. Сучасний стан 

поводження з твердими побутовими відходами та перспективи екологічно спрямованого 

розвитку регіону. – С. 72-77. 

У статті досліджуються актуальні питання сучасного стану поводження з твердими побутовими 

відходами промислових регіонів України та визначені перспективи їх екологічно спрямованого 

розвитку. Стверджується, що є доцільним привернути увагу до оптимізації переробки та утилізації 

ТПВ із врахуванням особливостей регіональної політики з питань модернізації системи переробки 

твердих побутових відходів на вже існуючих та нових полігонах. Зазначено, що невід’ємними 

складовими реалізації стратегії регіонального розвитку є діагностика стану поводження із 

твердими побутовими відходами у містах на території України, пошук оптимальних шляхів 

перероблення відходів, що є альтернативним джерелом енергії, а також постачальником 

додаткової сировини та матеріалів для національної економіки. Висвітлено наслідки 

нераціональної політики щодо зберігання, захоронення, переробки та утилізації ТПВ на тлі 

проблем, пов'язаних із низьким рівнем добробуту населення країни. Зазначено, що традиційне 

поховання відходів не дає можливості повністю запобігти негативних ефектів розкладання, таких 

як гниття та ферментація, що справляють негативний вплив на природне середовище: забруднення 

ґрунтів, підземних вод, впливає на функціонування екосистем, завдає шкоди сільському 

господарству. Встановлено, що основними бар’єрами на шляху підвищення ефективності системи 

поводження з ТПВ є відсутність установлених норм щодо права власності на відходи та чіткого 

визначення відповідальності за їх утилізацію або переробку. Проведене дослідження підтверджує, 

що кількісні та якісні характеристики утворення ТПВ в Україні все ще відрізняються від 

показників розвинених країн, але ці розбіжності швидко зменшуються. Акцентовано увагу на 

тому, що у багатьох аспектах вихідні умови, які існують в Україні, подібні до умов країн ЄС, саме 

це, з огляду на успішність європейських моделей адміністративного управління, дозволить 

отримати позитивний ефект у застосуванні в Україні з урахуванням місцевого контексту. 

 

 

Розділ 4. Викиди та проблеми навколишнього середовища 
 

 

Аналіз динаміки забруднення атмосферного повітря  методом чисельного моделювання   / М. 

М. Біляєв, О. В. Берлов, В. А. Козачина [та ін.] // Український журнал будівництва та архітектури. 

– 2022. – № 6(012). – С. 21-27.  

Р/1106 
 

Постановка проблеми. Розглядається задача оцінювання рівня хімічного забруднення 

атмосферного повітря при виникненні екстремальної ситуації, що приводить до розливу гептилу 

на території промислового об’єкту. Здійснено аналіз формування зон забруднення як на 

промислових майданчиках, так і в сельбищній зоні, що розташована поблизу промислового 

об’єкту. Для рішення такої задачі потрібно створення багатофакторних математичних моделей, які 

дозволяють оперативно визначати області забруднення, що формуються під час екстремальної 

ситуації. Методика. Комп’ютерну модель створено на базі чисельної моделі, що є різницевим 

аналогом багатофакторного кінематичного рівняння масопереносу домішки в атмосферному 

повітрі. Рівняння масопереносу враховує тривимірне поле швидкості вітру, атмосферну дифузію, 

інтенсивність викиду хімічно небезпечної речовини в повітря. Для чисельного інтегрування 
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тривимірного рівняння масопереносу використовується чотирикрокова кінцево-різницева схема 

розщеплення. Визначення концентрації хімічно небезпечної речовини на кожному кроці 

розщеплення реалізується за явною формулою. Для розрахунку інтенсивності емісії хімічно 

небезпечної речовини від зони аварійного розливу використовується емпірична залежність. 

Наукова новизна. Розроблено чисельну модель та здійснено її програмну реалізацію для 

оперативного аналізу формування областей аварійного забруднення в атмосфері. Модель враховує 

комплекс факторів, що впливають на процес поширення домішки в атмосфері. Практична 

значущість. Розроблено програму для розрахунку динаміки забруднення атмосферного повітря на 

базі запропонованої чисельної моделі. Це дозволяє методом обчислювального експерименту 

аналізувати наслідки аварійних розливів на території хімічно небезпечних об’єктів.  

 

 

Геоінформаційна веб-система представлення результатів інвентаризації викидів 

атмосферних забруднень у м. Київ / С. Я. Майстренко, В. І. Ночвай, Т. О. Донцов-Загреба [та ін.] 

// Математичні машини і системи. – 2022. – № 1. – С. 97-105.  

Р/1052 
 

У даній роботі вперше розроблено геоінформаційну веб-систему представлення результатів 

інвентаризації викидів атмосферних забруднень у м. Київ від промислових підприємств на 

підставі обробки даних Держстатистики, а також оцінки георозподілених полів викидів від 

автотранспорту. В цій системі наявна інформація про викиди 21-ої забруднюючої речовини, зок-

рема, усіх тих, для яких державними відомствами здійснюється регулярний моніторинг у м. Київ. 

Система доступна за посиланням http://env.kiev.ua:8080/pollutionsystem/pollutionsystem.html. Навіть 

не зареєстровані користувачі можуть ознайомитись з її основними функціональними мож-

ливостями – виведенням розташування на карті промислових джерел викидів за обраною речови-

ною та відповідних обсягів викидів. Розроблена система може використовуватись у поєднанні з 

існуючими громадськими і державними системами моніторингу вмісту забруднюючих речовин у 

повітрі у межах м. Київ для попереднього (скринінгового) аналізу можливих причин утворення 

високих рівнів забруднень при їх спостереженні системами моніторингу. В роботі наведений 

відповідний приклад використання системи для пояснення високих рівнів концентрацій 

сірководню на одній із станцій у м. Київ. Іншим призначенням системи може бути виявлення 

недоліків існуючої  інвентаризацїї промислових викидів, а саме відсутності інформації про певні 

джерела, також перевірка та коригування даних щодо обсягів викидів від зареєстрованих джерел.  

 

 

 

Доровський Д. В. Моніторинг мережі постів контролю джерел 

забрудників повітря / Д. В. Доровський // Економіка і управління. – 

2022. – № 1. – С. 107-116.  

Р/1342 
 

Постановка задачі аналізу структури мережі моніторингу та розміщення 

стаціонарних постів. Моніторинг стаціонарних джерел забруднювача 

частково може проводитися з використанням стаціонарних постів 

контролю стану повітря. У зв'язку з високою вартістю впровадження та 

експлуатації таких постів, а також стохастичним характером поширення 

домішки в атмосфері ефективність роботи групи стаціонарних постів 

регіону істотно залежить від розташування їх у просторі. Необхідною 

умовою успішного проведення заходів щодо зниження концентрації 

шкідливих викидів у навколишнє середовище та робіт з охорони чистоти атмосфери є контроль 

стану атмосферного повітря, що дає об'єктивну оцінку працездатності та ефективності всієї 

діяльності запобігати забрудненню навколишнього середовища. Сформульовано завдання аналізу 

структури мережі стаціонарних постів спостереження атмосферного повітря з метою підвищення 

якості поінформованості про забруднення за мінімальних витрат. Вперше запропоновано метод 

розміщення мережі постів спостереження, заснований на відомих моделях розсіювання домішки в 

атмосфері, теорії про регіоналізовану змінну та методи кригінгу для отримання адекватних оцінок 

про викиди стаціонарних техногенних джерел емісії домішки. 

http://env.kiev.ua:8080/pollutionsystem/pollutionsystem.html
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Забезпечення функціонування системи прогнозування атмосферних забруднень у хмарній 

інфраструктурі шляхом автоматизації  створення віртуальних машин / Р. О. Синкевич, С. Я. 

Майстренко, Т. О. Донцов-Загреба [та ін.] // Математичні машини і системи. – 2022. – № 2. – С. 68-

76.  

Р/1052 

 

У роботі вдосконалено веб-систему прогнозування атмосферних забруднень у випадку 

техногенних аварій «Повітря» шляхом збереження налаштованої моделі атмосферного перене-

сення CALPUFF у попередньо налаштованому образі та інтеграції в системі програмних засобів 

автоматичного створення віртуальних машин із попередньо збереженого образу після запиту 

користувача на розрахунок. Для цього в Українській національній грід інфраструктурі було 

налаштовано образ на базі операційної системи Ubuntu разом із необхідними бібліотеками моделі 

атмосферного перенесення CALPUFF. На базі збереженого образу можна швидко створювати і 

запускати віртуальну машину і розпочинати розрахунок. Після розрахунку система «Повітря» 

видаляє віртуальну машину, звільнюючи ресурси хмари для інших задач.  

 

 

Забруднення  аерозольними частинками, що пов'язане з експортом фосфату у порту Аннаба / 

З. Мекті, А. Бутемеджет, О. Секіу [та ін.] // Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Серія: Геологія. – 2021. – № 4(95). – С. 90-96. – Текст англ. 

Р/1276 

 

Метою даної роботи є визначення рівня запиленості, що утворюється в процесі розвантаження, 

зберігання та завантаження фосфату навалом на судна портовою установкою в порту Аннаба (схід 

Алжиру). 

   Вимірювання ТЧ відбувалось відповідно до NF X 43-014, воно проводилось на 08 точках відбору 

проб, розташованих у порту Аннаба та на периферії з радіусом до 2,3 км. Отримані результати 

показали дуже високий рівень пилу під час вивчення серії зразків 05, що значно перевищує 

допустимий поріг (1000 мг/м
2
/добу). Рівень важких металів у пилу було оцінено за допомогою 

атомно-абсорбційного спектрометричного аналізу. Аналіз EDAX показав, що фосфатні ТЧ мають 

кутову морфологію з видовженими частинками та гачкоподібною формою. 
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Клименко, Микола Олександрович.  

   Атмосфера Землі: основні аспекти та чинники впливу [Текст]  : 

навч. посібник / Клименко М. О., Ковальчук Н. С.  ; Нац. ун-т водного 

господарства та природокористування. - Рівне : [НУВГП], 2022. -  

Бiблiогр.: с. 237-246 (105 назв). 

 

   В роботі представлено сучасні методи оцінювання стану атмосферного 

повітря, впливу забруднення атмосфери на здоров’я населення, методи 

розрахунку антропогенного навантаження на стан забруднення 

атмосфери. 

 

 

Лещенко І. Оцінка зниження викидів парникових газів вугільним сектором України для 

виконання міжнародних кліматичних угод / І. Лещенко // Проблеми загальної  енергетики. – 

2022. – № 1-2(68-69). – С. 139-149.  

Р/1439 

 

Згідно з даними Національних кадастрів, вугільний сектор є другим після нафтогазового сектора 

джерелом викидів метану в Україні, його частка у 2019 р. склала 17,8% від загальних викидів 
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цього парникового газу в країні. У 2022 р. Україна, як Сторона Паризької угоди, подала 

«Оновлений національно визначений внесок України до Паризької угоди», в якому визначено за 

мету скоротити до 2030 року викиди парникових газів до рівня 35% порівняно з 1990 р. Крім того, 

у листопаді 2021 р. на 26-й Конференції Сторін зі зміни клімату було офіційно запущено 

ініціативу щодо скорочення світових викидів метану. Україна приєдналась до цієї ініціативи та 

взяла на себе зобов’язання скоротити викиди метану на 30% від рівня 2020 р. до 2030 р. Для 

оцінки спроможності країни досягти взятих зобов'язань щодо скорочення викидів парникових 

газів в цілому і метану зокрема було розроблено прогнози функціонування вугільного сектору як в 

Україні, так і на тимчасово окупованих територіях станом на 01.12.2021. При розробленні 

сценарію декарбонізації економіки також було враховано зобов’язання, яке взяла Україна на 26-й 

Конференції Сторін щодо припинення будівництва нових вугільних електростанцій та відмови від 

використання вугільного палива до 2035 р. Було проаналізовано динаміку закриття шахт 

відповідно до сценаріїв, що розглядались, і розраховано викиди метану не тільки від працюючих 

шахт, а й від шахт, виведених з експлуатації. Наведені результати розрахунків свідчать, що 

досягнення заявленого скорочення викидів метану до 2030 р. у вугільному секторі можливе лише 

за умови збільшення уловлювання та утилізації цього парникового газу з нинішніх 10,3% до 37-

54% для різних сценаріїв розвитку сектора, що вимагатиме додаткових інвестицій від 10 до 26,9 

млрд дол. США в залежності від сценарію. 
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   Пули вуглецю та потоки парникових газів у наземних екосистемах 
[Текст]  : монографія / [Н. В. Заіменко, Н. П. Дідик, Т. Ю. Бедернічек та 

ін.] ; НАН України, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка. - 

Київ : Ліра-К, 2022. - 222 с. : фот., рис., табл. - Бiблiогр.: с. 169-221 (456 

назв). 
 

   У виданні зроблено детальний аналіз літературних відомостей щодо 

особливостей секвестрації вуглецю та азоту в залежності від типу біому, 

ґрунтово-кліматичних умов, абіотичних і біотичних чинників, типу 

антропогенного навантаження, видового складу рослинності, анатомо-

біохімічних особливостей рослин різного екоморфотипу і вуглецевого метаболізму, технологій 

обробітку ґрунту, норм внесення та хімічного складу мінеральних добрив, таксономічної 

різноманітності мікробіоценозу. Розглянуто сучасні підходи, які дозволяють знизити показники 

емісії парникових газів та поліпшити процеси консервування сполук вуглецю та азоту в 

природних та агроекосистемах. Монографія також містить рекомендації для громад та урядових 

організацій, які дозволять поліпшити загальний баланс парникових газів в Україні.   

 
 

Розрахунок забруднення атмосферного повітря у випадку розлиття хімічно небезпечної 

речовини / М. М. Біляєв, В. В. Біляєва, О. В. Берлов [та ін.] // Український журнал будівництва та 

архітектури. – 2022. – № 6(012). – С. 14-20.  

Р/1106 
 

Постановка проблеми. Розглядається задача прогнозування областей хімічного забруднення на 

промисловому майданчику при інверсії в атмосфері та випарюванні хімічно небезпечної речовини 

від зони розлиття.    Методологія. Для розрахунку поширення хімічно небезпечних речовин в 

атмосфері в умовах інверсії використовується тривимірне рівняння переносу домішки сумісно з 

підходом М. Берлянда, щодо визначення величини вертикального коефіцієнта дифузії для такої 

несприятливої метеоумови. Чисельне інтегрування рівняння переносу домішки здійснюється за 

допомогою двох скінченнорізницевих схем. Обидві схеми базуються на використанні методу 

розщеплення. Результати. Запропонований ефективний метод розрахунку областей забруднення 

атмосфери, що формуються при випарюванні хімічно небезпечної речовини від зони розлиття. 

Розроблена комп’ютерна програма, дає можливість швидко визначати ці зони забруднення 

атмосфери в умовах інверсії. Наведено результати обчислювального експерименту.  
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Розробка універсального бінарного класифікатора стану 

артилерійських стволів за фізичними полями пострілів / Є. В. 

Добринін, В. О. Болтьонков, В. В. Кузьменко, О. М. Максимов // Applied 

Aspects of Information Technology. – 2022. – Vol. 5, No 4. – P. 289-302. – 

Текст англ. 

Р/851 

 

Артилерійський постріл супроводжується викидом зі стволу продуктів 

згоряння порохових газів. Запропоновано використовувати дульний 

викид для класифікації рівня зносу стволу в процесі стрільби.  

   Проведено натурний експеримент зі швидкісною відеореєстрацією у 

видимому та інфрачервоному діапазонах динаміки розвитку дульного 

викиду при стрільбі гармат з бездефектним та зношеним стволом. Дульний викид при пострілі з 

гармати великого калібру складається з трьох просторових областей: фронтальної та двох бічних, 

пов'язаних із викидом порохових газів через отвори компенсаторів. Області дульного викиду 

реєструвалися у бічному та вертикальному ракурсах.  

   Розроблено методику аналізу трьох синхронізованих відеопотоків.    Методика дозволила досить 

повно дослідити процеси динаміки розвитку дульного викиду у бездефектному та зношеному 

стволах. Вибрано інформативні ознаки, різні для динаміки дульного викиду з бездефектного та 

зношеного стволів. Це дозволило побудувати бінарний класифікатор стану стволів за рівнем зносу 

на підставі методу Опорних векторів з найменшими квадратами. На відміну від класичного SVM 

класифікатора це дозволило скоротити час розрахунків і зменшити необхідний розмір навчальної 

вибірки. Для оцінки якості класифікації запропоновано розраховувати не лише помилки першого і 

другого роду, а й інтегральний показник – ймовірність безпомилкової класифікації. На підставі 

результатів польового експерименту показано перспективність застосування відеореєстрації 

динаміки розвитку дульного викиду для класифікації стволів за рівнем зносу. Для підвищення 

достовірності класифікації запропоновано концепцію універсального бінарного класифікатора, 

який використовує для діагностики стану стволу як відеореєстрацію дульного викиду, так і 

акустичні поля пострілу – балістичну та дульну хвилі.  
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   Фізика та хімія напівпровідникових адсорбційних сенсорів [Текст]  

: [монографія] / В. Г. Литовченко, А. А. Євтух, Я. І. Лепіх, Т. І. 

Горбанюк ; за ред. чл.-кор. НАН України ред. В. Г Литовченка ; НАН 

України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ : 

Наукова думка, 2021. - 287 с. : рис., табл. - (Проєкт "Наукова книга"). - 

Бібліогр.: с. 268-283 (47 назв). 

 

   У монографії розглянуто фізичні та хімічні процеси, характерні для 

адсорбційних, каталітичних та п’єзоелектричних ефектів, на яких 

базується робота напівпровідникових сенсорів газів. Наведено 

інформацію про основи фізики поверхні та адсорбційних процесів, детально проаналізовано 

адсорбоелектричний ефект та викладено експериментальні результати дослідження дії газів на 

шаруваті системи діелектрик-напівпровідник. Особливий акцент зроблено на використання 

наноструктур та наноструктурованих матеріалів. Описано квантовий механізм адсорбо-

каталітичної активності наноструктурованої поверхні. Наведено результати розроблення 

мікроелектронних напівпровідникових газових датчиків і проаналізовано створення 

інтелектуальних систем на їх основі. Значну увагу приділено фізичним та хімічним процесам, а 

також розробленню акустоелектронних сенсорів газів на поверхневих акустичних хвилях.   
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Розділ 5. Радіоактивні відходи 

 
 

Актуальність прогнозування забруднення повітря робочої зони під 

час виконання демонтажних робіт об'єкта "Укриття" / Л. І. 

Павловський, Д. В. Городецький, В. В. Деренговський, Є. А. Меньшенін 

// Ядерна енергетика та довкілля. – 2022. – № 2(24). – С. 54-61.  

Р/830 
 

Надано характеристику сучасних радіаційних умов у зонах виконання 

робіт за проектом «Реконструкція об’єкта «Укриття» ДСП ЧАЕС у 

частині демонтажу металевої ферми підсилення південної покрівлі». 

Показано, що за період дослідно-промислової експлуатації комплексу 

«Новий безпечний конфайнмент – об’єкт “Укриття”» (НБК-ОУ) 

внаслідок герметизації його огороджувального контуру відбулося 

погіршення радіаційних умов за рахунок збільшення величин загального і нефіксованого 

поверхневого забруднення. Надано прогнозну оцінку радіоактивного забруднення повітря робочих 

зон у внутрішньому об’ємі комплексу НБК-ОУ під час виконання робіт за проектом, що дозволило 

оптимізувати заходи щодо радіаційної безпеки робочого персоналу, зокрема, у виборі відповідних 

видів засобів індивідуального захисту органів дихання. Запропонований підхід може бути 

використаним під час планування подальших радіаційно небезпечних робіт у внутрішньому об’ємі 

комплексу НБК-ОУ, а саме під час виконання демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта 

«Укриття» і діяльності з часткового вилучення ядерних матеріалів і високоактивних відходів з 

об’єкта «Укриття». 
 

 

Аналіз радіоактивного забруднення регіонів України та Польщі / Г. С. Калда, В. В. Шевеля, К. 

А. Рибалка, Я. Живець // Український журнал будівництва та архітектури. – 2022. – № 6(012). – С. 

59-65. 

Р/1106 
 

Постановка проблеми. Розглянуто проблеми радіоактивного забруднення навколишнього 

середовища. Аналіз забруднення показано на дослідженнях ґрунту, води та повітря територій 

України та Польщі. Знання, пов'язані з радіоактивним випромінюванням, його впливом на живі 

організми та навколишнє середовище, а також із методами захисту від радіації, можуть допомогти 

зменшити небезпечний вплив на навколишнє природне середовище. Мета статті – аналіз 

радіоактивного забруднення ґрунту, повітря, поверхневих вод територій України та Польщі, 

вивчення причин забруднення різних регіонів цих країн, проведення моніторингу радіоактивного 

зараження регіонів, захисту населення від негативного впливу радіоактивного випромінювання. 

Це також потрібно для підготовки фахівців, які мають професійно вирішувати проблеми 

радіаційного забруднення територій, оцінювати ступінь ризику у випадку надходження 

радіонуклідів у природні об’єкти та визначати оптимальні шляхи зменшення негативного впливу 

радіації на природні об’єкти, а також населення.  
 

 

Археологічні стекла – модель для оцінювання стійкості осклованих радіоактивних відходів / 

Ю. Литвиненко, Т. Мельниченко, В. Кадошніков, В. Шкапенко // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серія: Геологія. – 2022. – № 2(97). – С. 92-96. 

Р/1276 
 

Розглянуто можливість використання археологічних стекол для прогнозування поведінки 

радіонуклідів, інкорпорованих у скломатрицю, в умовах приземного зберігання за їх тривалого 

контакту із ґрунтовими водами. Досліджено археологічні стекла, вік яких становив понад 2 тис. 

років, що відібрані з культурного горизонту археологічного заповідника Ольвія. При тривалому 

контакті з ґрунтом на поверхні скла утворюється гелевий шар, на зовнішній поверхні якого 

формуються шаруваті алюмосилікати. Формування захисного шару скла відбувається за 
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механізмом інконгруентного розчинення. Експериментально встановлено, що при вилуговуванні 

зі скла активно виносяться лужні та лужноземельні елементи (Na, Са), частково кремній і залізо за 

практичної нерухомості алюмінію. Моделювання руйнування скла проводилось у екстракторах 

Сокслета в умовах безперервного впливу протягом 6 місяців гарячої (t = 75-80°С) води, насиченої 

діоксидом вуглецю. Зміна швидкості виносу компонентів зі скла пов 'язана зі збільшенням 

потужності "запірного" гелевого шару, товщина якого збільшується із часом. Циклічні зміни 

швидкості розчинення скла пов'язані із частковим руйнуванням гелевого шару, що обумовлено 

збільшенням товщини останнього і, відповідно, зменшенням адгезії гелю до скла. Результати 

вивчення руйнування алюмосилікатних (археологічних) стекол і порівняння їх із результатами 

дослідження руйнування боросилікатних стекол свідчать про те, що археологічні стекла можуть 

бути моделлю для прогнозування поведінки в природних умовах протягом століть скломатриць, 

призначених для компактування радіоактивних відходів. 
 

 

 

Барбашев С. В. Про можливість визначення екологічно безпечних 

викидів АЕС за допомогою радіаційної ємності ландшафтних 

компонентів / С. В. Барбашев // Вопросы атомной науки и техники. – 

2022. – № 5(141). – С. 110-114. – Текст англ. – (Серия "Ядерно-

физические исследования"; Вып. 78).  

Р/8 
 

За допомогою моделі радіаційної ємності ландшафтних компонентів, що 

знаходяться в зоні впливу АЕС, та результатів розрахунку радіаційного 

ризику від опромінення людини та наземної біоти розроблено підхід до 

визначення величини такого викиду радіонуклідів з АЕС, який 

забезпечує безпечне існування наземної біоти (екологічне нормування) і 

людини (гігієнічне нормування). Консервативний розрахунок, 

виконаний для реального викиду 
137

Cs із Запорізької АЕС, показав, що 

екологічно безпечний рівень опромінення організмів біоти (ссавців), які знаходяться на 

досліджуваній території зони спостереження станції, буде забезпечуватися при викиді з АЕС 

майже на порядок більший, ніж для людини. 
 

 
 

Калиновський О. К. Оцінки доз опромінення персоналу, отриманих 

унаслідок інгаляційного надходження радіоактивних речовин під 

час спорудження нового безпечного конфайнмента / О. К. 

Калиновський, А. О. Сізов, В. О. Краснов // Ядерна та радіаційна 

безпека. – 2022. – № 4(96). – С. 54-61.  

Р/1232 
 

Наведено результати розрахунків доз внутрішнього опромінення 

персоналу, зайнятого на етапі спорудження нового безпечного 

конфайнмента, за даними моніторингу радіоактивних аерозолів у 

локальній зоні об'єкта «Укриття». Показано, що максимальні об'ємні 

активності радіоактивних аерозолів реєструвались у період проведення 

масштабних земляних робіт, причому річні дози опромінення персоналу, 

отримані внаслідок інгаляційного надходження радіоактивних речовин (далі – інгаляційні дози), 

дорівнювали 63 мкЗв/рік, що істотно нижче контрольного рівня 1 мЗв. Основним 

дозоутворюючим нуклідом у разі внутрішнього опромінення персоналу є 
241

Am. Обвалення 

фрагмента покрівлі машзалу об’єкта «Укриття» в 2013 року підтвердило потенційну небезпеку 

цього об'єкта як потужного джерела радіоактивних аерозолів. Оцінки об'ємних активностей 

ізотопів 
241

Аm та 
238‒240

Ри в повітрі локальної зони короткочасно (менше двох годин) 

перевищували їх допустимі середньорічні об'ємні активності для персоналу категорії А – 0,03 

Бк/м
3
. Результати багаторічного моніторингу радіоактивних аерозолів можливо використовувати 

для ретроспективної оцінки доз опромінення персоналу. 
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Лев Т. Д. Аналіз і моделювання метеорологічних умов поширення радіонуклідів у періоди 

лісових пожеж та пилової бурі в Чорнобильській зоні відчуження / Т. Д. Лев, М. М. Талерко // 

Ядерна енергетика та довкілля. – 2022. – № 2(24). – С. 67-85.  

Р/830 
 

Проведено моделювання метеорологічних умов поширення радіоактивних аерозолів в атмосфері в 

періоди лісових пожеж (2015, 2018, 2020 та 2022 рр.) та пилової бурі (16-17 квітня 2020 р.) у 

Чорнобильській зоні відчуження з використанням архіву даних реаналізу Європейського центру 

середньострокових прогнозів погоди (ECMWF). Моделювання метеоумов і підготовка 

аеросиноптичної інформації для моделі атмосферного перенесення та осадження забруднюючих 

речовин LEDI в періоди інтенсивної емісії радіонуклідів в атмосферу проводилося з ви-

користанням двох джерел інформації: результатів чисельної моделі прогнозу погоди США WRF-

ARW з використанням баз даних Проекту реаналізу та прогностичних даних, отриманих за 

глобальною моделлю GFS та оперативною моделлю ECMWF, які зберігаються в базі даних 

сховища кліматичних даних CDS (ERA5 Copernicus). Чисельна модель WRF-ARW, що 

використовується, адаптована для території України шляхом вибору моделей параметризації 

головних фізичних процесів в атмосфері відповідно до синоптичних ситуацій та сезону року. Дано 

опис типових та екстремальних синоптичних ситуацій у аналізовані періоди лісових пожеж із 

використанням архіву синоптичних карт приземного тиску та топографії АТ500 для Європейської 

території та сучасних технологій геоінформаційних систем. 
 

 

Методика геофізичного картування та моніторингу місць захоронення радіоактивних 

відходів / С. Попов, К. Бондар, Р. Хоменко [та ін.] // Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серія: Геологія. – 2022. – № 2(97). – С. 60-65. 

Р/1276 
 

Захоронення радіоактивних відходів (РАВ) у Чорнобильській зоні відчуження і сьогодні містять 

значні об'єми матеріалів, що діляться. При цьому відомості про кількість РАВ, похованих під час 

аварії, не можна назвати вичерпними. У зв'язку з підсиленням міжнародних вимог до екологічної 

безпеки були проведені роботи з детального обстеження захоронень РАВ, створених при ліквідації 

аварії на Чорнобильській АЕС. 

   У роботі були задіяні такі неінвазивні методи геофізичних досліджень: 1) детальна 

магнітометрія; 2) георадарний метод; 3) томографія електричного опору на постійному струмі. У 

результаті інтерпретації даних геофізичних досліджень були відновлені геометричні параметри й 

особливості конструкції об'єкта попереднього захоронення радіоактивних відходів "Третя черга 

ЧАЕС", що дозволило створити його тривимірну модель і визначити місця для подальшого 

застосування прямих радіоактивних методів досліджень. 
 

 

Михайлов О. В. Результати верифікації радіонуклідного вектора для характеризації твердих 

радіоактивних відходів ЧАЕС, що спрямовуються на захоронення / О. В. Михайлов // Ядерна 

енергетика та довкілля. – 2022. – № 2(24). – С. 43-53.  

Р/830 
 

У роботі протестовано алгоритм оновлення (верифікації) коефіцієнтів радіонуклідного вектора 

(КРВ), встановленого у 2018 році і призначеного для характеризації експлуатаційних твердих 

радіоактивних відходів Чорнобильської АЕС (ТРВ ЧАЕС) за методологією Міжнародного 

агентства з атомної енергії. Для 
90

Sr, 
94

Nb, 
241

Am, 
14

С, 
3
Н та 

235,238
U визначені нові значення КРВ з 

урахуванням введення в дію нового підходу до сортування ТРВ ЧАЕС на потоки. Для ізотопів 

урану 
235,238

U  виявлено високий ступінь кореляційного зв’язку між їхнім вмістом, який 

спостерігається в усіх матеріалах ТРВ незалежно від того, до горючих чи негорючих 

експлуатаційних відходів ЧАЕС вони належать. За результатами тестування із застосуванням t-

статистики Стьюдента встановлено, що для ТРВ, що тимчасово зберігаються у східному та 

західному відсіках сховища ТРВ ЧАЕС, можуть бути застосовані однакові значення КРВ. Відходи 

слід розділяти лише на негорючі чи горючі матеріали. 
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Ольховик Ю. О. Сольовий плав як визначальний чинник розвитку системи 

кондиціонування рідких радіоактивних відходів / Ю. О. Ольховик // Ядерна енергетика та 

довкілля. – 2022. – № 2(24). – С. 37-42.  

Р/830 

 

Розглянуто динаміку щорічного утворення рідких і твердих радіоактивних відходів (РАВ) на АЕС 

України з реакторами типу ВВЕР, нормованого на виробництво електроенергії. Встановлено, що в 

останні десять років показники питомого утворення РАВ не демонструють значних варіацій. 

Зроблено висновок щодо вичерпання можливостей впровадження на АЕС організаційно-технічних 

заходів з метою мінімізації утворення РАВ. Подальша експлуатація енергоблоків із реакторами 

ВВЕР буде призводити до достатньо стабільного рівня утворення РАВ, що дає підстави для 

прогнозування об’ємів їхнього накопичення, планування і реалізації відповідних заходів щодо 

їхнього кондиціонування з подальшим переданням на захоронення. Таким чином, основною 

метою поводження з РАВ на діючих АЕС України має бути створення ефективних ліній 

кондиціонування РАВ із використанням референтних технологій.  
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   Сучасні підходи до аналізу безпеки систем поводження з ядерним 

паливом [Текст]  : монографія / [Євген Білодід, Юрій Овдієнко, Юрій 

Ковбасенко та ін.] ; за ред. Юрія Овдієнка ; Державне підприємство 

"Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки". - 

Київ : [ДНТЦ ЯРБ], 2022. - 110 с. : рис., табл., граф. - Бiблiогр.: с. 98-109 

(162 назви). 

    
   Монографія присвячена розробленню фахівцями Державного 

підприємства «Державний науково-технічний центр з ядерної та 

радіаційної безпеки» підходу до аналізу ядерної безпеки з врахуванням глибини вигоряння палива, 

розроблення моделей і виконання теплогідравличного аналізу систем поводження з 

відпрацьованим ядерним паливом в Україні. 

   Розроблені підходи заклали методологічні основи, які в подальшому були використані 

експлуатуючою організацією для розробки обґрунтувань безпеки систем поводження з 

відпрацьованим ядерним паливом із застосуванням принципу «burnup credit». Реалізована 

методологія нині є передовою, зокрема і щодо застосованих методів розрахунку та розроблених 

розрахункових моделей, та наразі застосовується для обґрунтування безпеки сховищ 

відпрацьованого ядерного палива Запорізької та Чорнобильської АЕС. 
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   Comprehensive radio-ecological monitoring for objects of radioactively 

contaminated areas [Текст]  = Комплексний радіо-екологічний 

моніторинг об'єктів радіоактивно забруднених територій : [monograph] / 

Boris Prister, Tatiana Lev, Anatolii Nosovskyi, Mykola Talerko ; National 

academy of sciences of Ukraine, Institute for safety problems of nuclear 

power plants of the NAS of Ukraine. - Kyiv : Akademperiodyka, 2022. - 286 

p. : fig., tabl. - (Проєкт “Українська наукова книга іноземною мовою”). - 

Додатковий тит. арк.  - Бiблiогр. наприкiнцi глав. 

 
   The principles of forming an optimal network of radioecological monitoring 

of contaminated territories for acute and remote periods after a radiation accident are outlined, which 
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takes into account the ecological features of the territory. A comprehensive system for assessing the 

degree of radioecological criticality of the territory, forecasting the radiation situation, monitoring the 

agrosphere and radiation quality control of products on different spatial scales has been developed. 

 

   У монографії викладено принципи формування оптимальної мережі радіоекологічного 

моніторингу забруднених територій для гострого та віддаленого періодів після радіаційної аварії, 

яка враховує екологічні особливості території. Розроблено комплексну систему оцінювання 

ступеня радіоекологічної критичності території, прогнозування радіаційної обстановки, 

моніторингу агросфери та радіаційного контролю якості продукції у різних просторових 

масштабах. 

 

Розділ 6. Промислові та будівельні відходи 

 
Адаптація процесу адитивного виготовлення моделей для газифікації їх в піщаній формі при 

заливанні металу, а також для утилізації відходів пінополістиролу / О. Й. Шинський, О. В. 

Михнян, О. В. Нейма, В. С. Дорошенко // Процеси лиття. – 2022. – № 4(150). – С. 42-50.  

Р/484 

 

Описано технологічний метод з галузі ливарного виробництва, що поєднує адитивне виробництво 

(АВ) разових ливарних полімерних моделей з утилізацією відходів пінополістиролу (ППС). Його 

створено для переходу на спосіб лиття за моделями, що газифікуються, від нинішнього способу 

лиття за друкованими моделями, що випалюються. Останній спосіб застосовують тому, що сучасні 

друковані моделі мають високу густину і зольність, це погіршує якість металевих виливків при 

застосуванні їх для ЛГМ. Утилізація ППС дає екологічний ефект, а АВ моделей є прикладом 

поширення цифровізації і автоматизації ливарного виробництва. Описано приклади утилізації 

ППС, приклади виливків за випалюваними адитивно виготовленими моделями та виявлений в 

робочих порожнинах форм зольний залишок, що складається з вуглецю, після випалювання таких 

моделей. Показано приклади друку моделей з комірчастою їх серцевиною і вентиляційним 

каналом, невдалий приклад лиття алюмінію способом ЛГМ у вакуумованій піщаній формі, а також 

приклад ЗD-принтера для друку з застосуванням подрібненого пластику або пластикових гранул. 

Розроблений спосіб друку разових ливарних моделей для газифікації у піщаній ливарній формі 

відповідає тенденції поширення АВ у ливарному виробництві. Якщо питома вага друкованої 

моделі надто висока, то застосовують нові способи ЛГМ з виведенням надлишку газів від 

газифікації моделі крізь вентиляційний канал у моделі і трубчастий випор за межі форми і з 

окисленням цих газів, зокрема за розробленим нами способом. Така нейтралізація газоподібних 

відходів при ЛГМ слушно доповнює утилізацію твердих відходів ППС, як сировини для АВ 

ливарних моделей.  
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   Геотехнічна механіка [Текст] = Геотехническая механика = Geo-

Technical Mechanics : міжвід. зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т геотехн. 

механіки ім. М. С. Полякова. - Дніпро : [ІГТМ НАН України].  

   Вип. 158. - Дніпро, 2021. - 163 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст.  Текст укр., англ., рос. 
 

Зі змісту: 

   Бабій К. В., Малєєв Є. В., Ікол О. О., Романенко О. В. Дослідження 

обсягів промислових відходів України і обґрунтування напрямків 

переробки гірської маси відвалів Кривбасу. – С. 55-69. – Текст англ. 

В статті виконано аналіз промислових відходів України і зовнішніх відвалів Криворізького 

залізорудного басейну, що дозволить виділити і класифікувати їх за складом вміщуючих гірських 

порід для обґрунтування і розробки технологічних схем переробки техногенних об'єктів. 

Статистичний аналіз даних державного класифікатора за класифікаційними групами відходів 
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дозволив встановити залежність накопичення відходів гірничодобувної промисловості від 

часового чинника. Гірничо-геометричний аналіз техногенних об'єктів Кривбасу дозволив 

систематизувати місця накопичення розкривних порід (відвали, вироблений простір 

відпрацьованих кар'єрів, дамби) і їх параметри, вантажотранспортне забезпечення та склад порід, 

що вміщуються.  

 

 

 

Гнатуш В. А. Світові тенденції ринку вторинної переробки відходів 

та брухту берилію / В. А. Гнатуш // Процеси лиття. – 2022. – № 3(1499). 

– С. 63-70.  

Р/484 

 

Переробка відходів і брухту металів є важливим компонентом сучасної 

економіки, через те, що природні металеві ресурси є вичерпними. А так 

як метали, в тому числі і берилій, є основою людської цивілізації, то 

аналіз світового ринку вторинної переробки відходів і брухту берилію є 

актуальним в XXI столітті.  

   Звертається увага на екологічні аспекти переробки брухту, який 

містить берилій. Наразі результати обстеження персоналу свідчать про 

те, що переробка електронного брухту з використанням сучасних технологій забезпечує 

мінімальний ризик впливу берилію при диханні. Відзначається, що переробка електричного і 

електронного брухту потребує впровадження певного операційного менеджменту. Особливо це 

актуально для країн, що розвиваються. Показано, що для переробки електронного брухту 

використовуються процеси пірометалургії, гідрометалургії та біометалургії. Відзначається, що 

біометалургійна переробка електронних відходів має низькі експлуатаційні витрати, мінімальний 

об’єм хімічного і біологічного мулу та високу ефективність удетоксикації стоків порівняно з 

процесами піро- і гідрометалургії. Представлено інформацію стосовно виокремлення берилію з 

конструкцій ядерних реакторів шляхом використання електрохімічних, хімічних або термічних 

процесів. 
 
 

Застосування нанофільтрації для регулювання властивостей вторинних продуктів 

переробки тваринної сировини / С. М. Бондар, А. А. Трубнікова, О. Б. Чабанова [та ін.] // Вісник 

аграрної науки Причорномор'я. – 2021. – Вип. 4. – С. 63-74.  

Р/0151 
 

Проблема переробки вторинних матеріальних ресурсів молочної промисловості, зокрема 

маслянки, тісно пов’язана з екологічними питаннями. 

   Нанофільтрація є енергоощадною альтернативою демінералізації методом іонного обміну та 

електродіаліза. Два типи нанофільтраційних мембран ОПМН фірми «Владіпор» досліджено з 

метою виявлення основних залежностей фільтрування.  

   Питома продуктивність та селективність тестованих мембран є головними предметами 

досліджень. Є підстави для висновку щодо широкомасштабного впровадження нанофільтрацїі при 

утилізації маслянки. 
 

 

Пілотне тепломасообмінне обладнання для комплексної переробки рослинних відходів в 

біопаливо і побочні продукти /О. М. Ободович, В. В. Сидоренко, Ю. В. Булій, С. П. Азаров // 

Теплофізика та теплоенергетика. – 2022. – Т. 44, № 4. – С. 81-88. 

Р/517 
 

У статті   представлено пілотне, дослідно-промислове тепломасообмінне обладнання для 

проведення комплексної переробки рослинних відходів сільськогосподарського 

виробництва в тверде (лігнін) та рідке (біоетанол) біопаливо і побічні продукти. Описано 

конструкцію та принцип роботи установки. Представлено результати досліджень  делігніфікації   

соломи пшеничної пілотній дослідно-промисловій установці. 
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   Потенціал енергоефективності огороджувальних конструкцій із 

біосферосумісних матеріалів [Текст]  : монографія / [Ю. С. Бікс, Г. С. 

Ратушняк, О. Г. Лялюк, О. Г. Ратушняк] ; Вінницький нац. техн. ун-т. - 

Вінниця : ВНТУ, 2022. - 133 с. : табл., рис., фот. - Бiблiогр. наприкiнцi 

розд.  
Зі змісту: 

   Розділ 1.3 Еколого-економічні механізми реалізації 

біосферосумісного будівництва з використанням матеріалів відходів 

виробництва. – С. 20-34. 

"Виробники будматеріалів з метою заощадження коштів 

використовують відходи виробництва хімічної та металургійної промисловості та 

сільськогосподарського виробництва [1]. Важливо вибирати для будови та ремонту натуральні 

біосферосумісні матеріали з врахуванням частки екологічно налаштованих споживачів, яка 

становить 10–12%. З метою заміни поведінки споживача будівельної галузі через посилення 

екологічних переваг. Суттєвим механізмом є вдосконалення екологічного маркетингу в 

будівництві [92]". 
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    Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві [Текст] : 

збірник наукових праць / Луцький нац. техн. ун-т ; [голов. ред. Шваб'юк 

В. І.]. - Луцьк : [ВІП Луцького НТУ]. 

   № 18. - Луцьк, 2022. - 216 с. : рис., табл., фот., граф. - Бібліогр. 

наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ. мов. 
 

Зі змісту: 

   Фоменко О. О., Сєдов А. В. Використання зольних відходів при 

будівництві ґрунтових основ автомобільних доріг. – С. 174-182. 

Проаналізована можливість використання відходів, таких як шлаки, 

золи уносу, золошлаки від спалювання різних твердих паливних матеріалів у дорожньому 

будівництві. Запропоновано використання золи, яка виявляє у структурі матеріалу активність і має 

власні в'яжучі властивості. Це дозволяє покращити порову структуру, міцність, водо- та 

зсувостійкість укріпленого ґрунту. 
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   Хімія, технологія речовин та їх застосування [Текст] = Chemistry, 

Technology and Application of Substances : наук. журнал / голов. ред. 

Володимир Скорохода ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - 

Львів : Вид-во Львів. політехніки. 

   Vol. 5, № 1. - Львів, 2022. - 206 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. в кінці 

ст.  Текст укр. та англ. мов. 

Зі змісту: 

   Лудин А. М., Реутський В.В. Використання відходів рослинної та 

сивушної олій. – С. 36-41. 

Запропоновано способи використання відходів від переробки рослинної та сивушної олій – 

розчину гліцерину, амілового та ізоамілового спиртів з метою одержання на їх основі етерів та 

естерів, забезпечення їх комплексного перероблення і створення безвідходної технології цих 
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процесів. Розглянуто технологічні аспекти запропонованих способів із  одержанням цінних 

продуктів, які використовують у багатьох галузях народного господарства, – триацетину та етил-

ізоамілового етеру. 

   Кічура Д. Б., Субтельний Р. О., Дзіняк Б. О. Одержання фенольних сполук з вторинних 

продуктів виноробства. – С. 88-95. 

Досліджено процес вилучення фенольних сполук з різних сортів винограду із  використанням 

екстрагентів різної концентраційної міцності. Показано можливість застосування вичавок різних 

сортів винограду для одержання фенольних сполук, що мають біологічну цінність. Відходи 

виноградарства, придатні для подальшого використання з метою вилучення цінних фенольних 

антиоксидантних біологічноактивних речовин, за належного застосуванні підвищуватимуть 

конкурентоспроможність виноробної галузі. 
 

 

Яровий Р. О. Методичні підходи до розробки бізнес-плану інноваційних проектів зі 

вторинного ресурсовикористання електронних відходів / Р. О. Яровий, О. П. Гнатюк, В.П. 

Чепурний // Економіка і управління. – 2022. – № 4. – С. 45-52.  

Р/1342 
 

В даній статті розглянуто особливості інноваційних проектів зі вторинного ресурсовикористання 

електронних відходів. Нові економічні умови вимагають інтенсивної інноваційної діяльності, 

підвищення уваги до ефективної організації досліджень та розробок, організації нововведень на 

всіх стадіях життєвого циклу продукції, зниження інноваційних ризиків. 

   За результатами теоретичного дослідження управління ресурсозберігаючими інноваціями на 

підприємствах слід зазначити, що інновації являють собою процес постійного оновлення в усіх 

сферах підприємництва. Це обумовлює існування великої кількості інновацій, які можна 

класифікувати за низкою основоположних ознак. Основною ознакою класифікації є, як правило, 

новизна нововведення, його змістовна сутність, вплив на економічні та соціальні процеси. За 

результатами вивчення особливостей інноваційних проектів зі вторинного ресурсовикористання 

електронних відходів встановлено, що електричне та електронне обладнання складається з безлічі 

компонентів, що містять токсичні речовини, які негативно впливають на здоров’я людини та 

навколишнє середовище, якщо їх не обробляти належним чином після терміну їх використання. Ці 

небезпеки відбуваються в основному через неналежну переробку та процес утилізації. 

 

 

Ярощук  Л. Д. Моделювання та керування адсорбційним очищенням 

олив та мастил у режимі зміни сировини / Л. Д. Ярощук, Є. О. Тюріна 

// Вісник Національного технічного університету України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна 

інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2022. – № 3(21). – С. 56-68.  
 

Р/2264 
 

Метою дослідження є підвищення ефективності систем автоматизації 

адсорбційного очищення шляхом визначення зв’язку між властивостями 

кожної нової партії сировини та необхідними умовами її очищення. 

Запропоновано спосіб керування, спрямований на досягнення цієї мети, 

який ґрунтується на використанні бази даних. Спосіб передбачає такі 

етапи: пошук у базі даних речовин-аналогів для нової сировини; статистичні дослідження масиву 

режимних параметрів, знайдених для аналогів; прийняття рішень щодо корегування завдань 

регуляторам; адаптування параметрів саме до нової сировини; внесення фактів про властивості 

нової сировини та відповідні параметри в базу даних. 

   Статистичні дослідження передбачають опис властивостей речовин і процесу очищення в 

декількох формах (видах моделей) та поступову зміну форм залежно від потужності бази даних. У 

статті наведено приклад реалізації алгоритму засобами MS Access. 

   Отримані результати сприятимуть підвищенню ефективності роботи системи керування 

процесами очищення олив і мастил завдяки скороченню часу та підвищенню точності визначення 

необхідних умов переробки різноманітної забрудненої сировини. Їх можна використати в умовах 

переробки інших відходів. 
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Розділ 7. Стічні води 

 
Бузан О. В. Узагальнений баланс матеріальних потоків за компонентами стічних вод 

гальванічного виробництва / О. В. Бузан, Н. В. Ковальчук // Студентський вісник Національного 

університету водного господарства та природокористування. – 2022. – Вип.1(17). – С. 132-135.  
 

Р/611 
 

У статті представлені результати досліджень зі складання загальної балансової схеми 

матеріальних потоків за компонентами стічних вод в системі виробництво – довкілля, на підставі 

оцінки якої визначено, що основний об’єм стічних вод складають стічні води від операцій 

промивання (94%). Основна маса (до 98%) відходів надходить з відпрацьованими технологічними 

розчинами (ВТР) і електролітами. В категорію особливо агресивних рідких відходів слід віднести 

хлоридні та сульфатні ВТР травлення. 

 

 

Кізєєв М.  Визначення температурного режиму стічних вод у каналізаційних мережах за 

допомогою програми "TEMPEST"  з метою рекуперації теплової енергії / М. Кізєєв, М. 

Куницький // Технічні науки та технології. – 2022. – № 2(28). – С. 146-161.  

Р/1125 
 

Розглянуто стічні води систем водовідведення як джерело теплової енергії для потреб гарячого 

водопостачання. Кількість теплової енергії в стічних водах залежить насамперед від їх витрати і 

температури. Застосовано програму «TEMPEST» для аналізу й моделювання процесів 

тепломасопередачі в стічних водах каналізаційних мереж. Проаналізовані математичні моделі 

температурного режиму стічних вод. На основі програми «TEMPEST» проведено моделювання 

температурного режиму стічних вод та розрахунки потенційної кількості теплової енергії, яку 

можна вилучити з стічних вод на різних ділянках внутрішньодворової мережі каналізації за 

допомогою теплових насосних установок. 
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Національний університет водного господарства та 

природокористування. 

   Вісник Національного університету водного господарства та 

природокористування [Текст] : зб. наук. пр / [голов. ред. 

Мошинський В. С., заст. голов. ред. Савіна Н. Б.]. - Рівне : 

НУВГП. - (Технічні науки ). 

   Вип. 3 (95). - Рівне, 2021. - 180 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст.  Текст кн. та  дод. тит. арк. укр., рос., англ. мов. 
 

Зі змісту: 

   Мосійчук Я. Б.  Техніко-економічне обґрунтування використання очищених стічних 

вод та осадів на підприємствах агропромислового комплексу. – С. 104-116. 
Погіршення екологічної ситуації в країні, неекономне витрачання води, застарілі технології 

очищення природних і стічних вод, неефективне їх використання вимагають нових 

концептуальних підходів при вирішенні питань водопостачання та водовідведення на 

підприємствах агропромислового комплексу. Створення замкнених систем водокористування на 

таких підприємствах сприяє зменшенню витрат на підготовку води технічної і питної якості, 

мінімізації забору вихідної води з природних джерел і скиду у неї очищених стічних вод, що 

сприяє раціональному використанню водних ресурсів і захисту довкілля від забруднень. З метою 

підвищення ефективності роботи споруд очищення стічних вод у роботі порівнюються три 
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пропозиції удосконалення технології на підприємствах агропромислового комплексу: будівництво 

нових очисних споруд каналізації з урахуванням сучасних вимог до якісних показників процесу 

очистки води та осаду, будівництво нових вузлів з введенням їх у діючі системи комплексу 

очисних споруд і переобладнання діючих споруд очищення з реконструкцією технологічно не-

доцільних вузлів (такими спорудами можуть бути біофільтри, окситенки, біореактори окремих 

типів, тощо). 
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Національний університет водного господарства та 

природокористування. 

   Вісник Національного університету водного господарства та 

природокористування [Текст] : зб. наук. пр / [голов. ред. Мошинський 

В. С., заст. голов. ред. Савіна Н. Б.]. - Рівне : НУВГП. - (Технічні науки ).  

   Вип. 4 (96). - Рівне, 2021. - 206 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст.  Текст кн. та  дод. тит. арк. укр., рос., англ. мов. 
 

Зі змісту: 

   Ковальчук В. А. Споруди для очистки стічних вод молокопереробних підприємств. – С. 48-

61. 

Молокопереробна промисловість є однією із ведучих галузей харчової промисловості України. 

Зменшення питомої кількості води, що використовується на молокопереробних підприємствах у 

розрахунку на 1 т переробленого молока, призводить до різкого зростання концентрацій 

забруднень стічних вод.  

   В НУВГП розроблена, досліджена і впроваджена на ряді підприємств інноваційна технологія і 

споруди для попередньої і глибокої очистки стічних вод від молокопереробки.  

   У статті наведено особливості розробки і впровадження споруд для очистки стічних вод 

підприємств молокопереробної промисловості із застосовуванням комбінованих відстійників-

флотаторів, аеротенків-відстійників підвищеної гідравлічної висоти, фільтрів з плаваючим 

завантаженням, які виготовляються із металу і монтуються безпосередньо на майданчику очисних 

споруд. 
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   Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки [Текст] = 

Problems of water supply, sewerage and hydraulics : наук.-техн. зб. / 

Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [КНУБА].  

   Вип. 37. - Київ, 2021. - 92 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

Бібліогр. наприкінці ст. Текст кн. укр., англ. Парал. тит. арк. англ. 
 

Зі змісту: 

   Yilmaz М., Öz N., Ҁelebi А. Дослідження знебарвлення стічних вод 

текстильної промисловості комбінованою системою мембранний 

біореактор-активоване вугілля. – С. 18-21. 

   Пахомов Д., Кочетов Г., Самченко Д. Феритизаційна очистка стічних вод від сполук хрому 

(VI) з використанням електромагнітної імпульсної активації. – С. 65-73. 

   Чернишова Л., Мовчан С. Розробка та удосконалення технологічних рішень по очищенню 

стічних вод ремонтних підприємств АПК. – С. 84-92. 


