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Аналіз відомих методик визначення індексу якості води, що 

придатні для прогнозування екологічного стану поверхневих водних 

об’єктів / С. А. Коваленко, Р. В. Пономаренко, О. В. Третьяков, Є. В. 

Іванов // Техногенно-екологічна безпека. – 2023. – Вип. 13(1/2023). – С. 

68-75. 

Р/1513 
 

У статті розглянуто екологічні індекси якості води, які застосовуються 

для планування водоохоронної діяльності, опрацювання водоохоронних 

заходів, здійснення екологічного та еколого-економічного районування, 

екологічного картографування; індекс забруднення води, який 

визначається за гідрохімічними показниками; модифіковані моделі 

індексу якості води Хортона; індекс якості води запропонований 

канадською радою міністрів навколишнього середовища; індекс Саїда, який застосовують для 

оцінки якості води загального використання; індекс якості води в річковому суббасейні в певному 

році; індекс забруднення Немерова, який застосовується для комплексної оцінки якості води, 

опадів або ґрунту та Орегонський індекс якості води. Визначено переваги і недоліки індексів 

якості та забруднення води. 

 

 

Аналіз гідрохімічного режиму дніпровських водосховищ / М. В. 

Яцюк, Я. Б.  Мосійчук,  Є. М. Мацелюк, А. Б. Мосійчук  // Меліорація і 

водне господарство. – 2023. – № 1(117). –  С. 66-74. –Текс англ. 

Р/895  
 

Розглянуто комплекс питань, а саме: гідрохімічне забруднення 

водозбірних ландшафтів донних відкладів річкових басейнів та 

ґрунтових вод, уповільнення підземного стоку внаслідок зарегулювання 

річкової мережі, регіональний розвиток підтоплення, наявність 

забруднених  радіонуклідами ландшафтів, зростання глобальних змін 

клімату, за яким зміна умов формування гідрохімічного режиму та війна 

на території України сприяють зміні кількісних та якісних показників 

водних ресурсів у басейні річки Дніпро та дніпровських водосховищ, як основного джерела 

водопостачання України. Дослідженнями визначено зміни гідрохімічного режиму поверхневих 

вод дніпровських водосховищ упродовж 2016-2022 років для встановлення впливу кліматичних та 

антропогенних чинників на питне водопостачання.   

 

 

Аналіз продуктивності інфільтраційних водозаборів / В. В. Шарков, 

О. В. Нестерова, О. А. Журавльова, В. О. Боженко // Український 

журнал будівництва та архітектури = Ukrainian journal of civil engineering 

and architecture. – 2023. – №  3(015). – С. 122-126. 

Р/1106 
 

Будівництво нових та реконструкція існуючих систем водопостачання з 

метою збільшення витрат води передбачає пошук та аналіз нових 

джерел водопостачання та водозабірних споруд. Особливого значення 

це питання набуває для пошуку додаткових джерел живлення систем 
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водопостачання з відносно невеликими витратами води. Для зменшення навантаження на очисні 

споруди, які обробляють води відкритих джерел, використовуються інфільтраційні водозабори, що 

забирають воду з підземних водоносних шарів, джерело живлення яких – відкрите джерело. 

Інфільтраційні водозабори можуть бути вертикальними та складатися із свердловин, об’єднаних 

збірними трубопроводами, або горизонтальними та мати підземну горизонтальну водоприймальну 

частину – дренажну трубу. Тому виникає задача визначення водозабору, який має найбільшу 

продуктивність за однакових місцевих умов.   

 

 

Безсонний В. Л. Визначення екологічного стану Кременчуцького водосховища на основі 

інформаційної ентропії  / В. Л. Безсонний  // Техногенно-екологічна безпека. – 2023. – Вип. 

13(1/2023). – С. 20-26. 

Р/1513 

  

Встановлено, що вода за усіма показниками крім хлорид-іонів, СПАР та завислими речовинами не 

відповідає верхній межі 1 класу якості за ДСТУ 4808:2007. Спостерігається зниження рівня БСК5 

на посту моніторингу в нижній частині водосховища, що свідчить про надходження до водотоку 

речовин, що пригнічують біохімічні процеси. Також спостерігається тенденція зростання вмісту у 

воді сульфатів, фосфатів, сполук азоту та ХСК для пунктів контролю, що розташовані в межах 

впливу промислових міст, вздовж водосховища. Найбільші значення ентропійного індексу якості 

води характерні для пунктів п2, с. Адамівка, Чигиринського р-ну (0,59) та п3, с. Пронозівка 

Глобинського р-ну, (0,63). Дані пункти контролю знаходяться на значній відстані від промислових 

центрів, то, ймовірно, вирішальне значення у формуванні якості води відіграють забруднення, 

спричинені сільськогосподарським виробництвом (застосування фосфатних та азотних добрив). 

Найменше значення індексу (0,39) характерне для пункту п1 – c. Сокірне, питний водозабір 

м.Черкаси. Значення неторсійного індексу якості води знаходиться в межах від 0,39 (пункт п1) до 

0,63 (пункт п3). 

 

Бєдунков Г. В. Аналіз якості питної води в міській системі 

водопостачання / Г. В. Бєдунков // Студентський вісник Національного 

університету водного господарства та природокористування. – 2023.  –   

Вип.1(19).– С. 29-30. 

Р/611 

 

Проведено аналіз проби питної води, що відібрана з водопроводу 

багатоповерхового будинку системи водопостачання м. Рівне. З’ясовано, 

що бактеріологічними, санітарно-гігієнічними та фізико-хімічними 

показниками вода відповідає допустимим нормативам. Зроблено 

узагальнення, що вживання питної вводи є безпечним для людини. 

 

 

Біляєв М. М. Моделювання гідродинаміки ґрунтових вод на підтоплених територіях / М. М. 

Біляєв, В. В. Козачина // Український журнал будівництва та архітектури = Ukrainian Journal of 

Civil Engineering and Architecture.– 2023. – № 2(014). – С. 36-41. 

Р/1106 

 

Розглядається задача розрахунку динаміки ґрунтових вод на підтопленій території за роботи 

локального дренажу. Складність розв’язання даної задачі полягає в тому, що за наявності забудови 

на підтопленій території неможливо використовувати існуючі нормативні методики для 

розрахунку дренажу. Тому виникає потреба розроблення спеціалізованих математичних моделей 

для оцінювання зміни, з часом, рівня ґрунтових вод на підтопленій території. Мета роботи — 

розроблення чисельної багатопараметричної моделі та створення на її базі комп’ютерного коду 

для прогнозування зміни рівня ґрунтових вод та рівня забруднення підземного водоносного шару 

за роботи дренажу на підтопленій території.   
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Біомоніторинг забруднення озер м. Києва (Україна) важкими 

металами з використанням занурених макрофітів та оцінка їхньої 

фіторемедіаційної здатності / О. О. Пасічна, Л. О. Горбатюк, М. О. 

Платонов [та ін.] // Гідробіологічний журнал. – 2023. – Т. 59, № 3(351). – 

С. 80-95.  

Р/726 

 

Розглянуто можливість використання занурених макрофітів 

Ceratophyllum demersum L., Myriophyllum spicatum L. і Potamogeton 

perfoliatus L. для біомоніторингу забруднення водойм урбанізованих 

територій важкими металами. Проведено визначення рівнів 

накопичення металів (Мn, Pb, Ni, Cd) у зазначених видах вищих водних 

рослин та встановлено їхній взаємозв’язок з концентрацією металів у 

воді озер м. Києва (Україна). Визначено коефіцієнти біологічного 

накопичення металів досліджуваними видами рослин. Встановлено, що найбільшу кількість 

важких металів акумулюють водні макрофіти з озер Мінське, Лугове, Богатирське, Кирилівське та 

Йорданське (система озер Опечень). Найменший вміст важких металів виявлено у водних 

макрофітах з озер Редьчине, Вербне, Синє, Тягле і Тельбін. Рекомендовано використання С. 

demersum, М. spicatum і Р. perfoliatus для фіторемедіації та відновлення екологічного стану 

водойм, забруднених важкими металами. 

 

 

736667 B 

   71 
 

Вадимов, Вадим Митрофанович.  

   Город и река (планировочные аспекты) [Текст]  : [монография] / В. 

М. Вадимов ; Киевский национальный ун-т строительства и 

архитектуры, Полтавский гос. технический ун-т им. Юрия Кондратюка. 

- Киев ; Полтава : Археология, 2000. - 212 с. : ил. - Библиогр.: с. 204-209 

(179 названий). 
 

У монографії розглядаються теоретичні, методологічні і практичні 

питання, пов’язанні з вирішенням проблем урбанізації річкових 

басейнів. Удосконалення екологічного стану річкових систем, 

прирічкових територій, що взаємопов’язане з містобудівельними процесами, вимагає сучасного 

інтегративного  методологічного підходу щодо питань конструктивних змін та поліпшення 

навколишнього середовища.   

 

 

Васильєв Г. С. Застосування корозиметрів для контролю реагентної водопідготовки 

теплових мереж / Г. С. Васильєв, Ю. С. Герасименко // Фізико-хімічна механіка матеріалів = 

Physicochemical Mechanics of materials. – 2023. – Т. 59, №  1.– С. 71-78. 

 Р/437 
 

Реагентний метод водопідготовки з використанням приладів корозійного контролю випробувано 

на районній котельні міста Києва. На прямому та зворотному трубопроводах тепломережі та на 

лінії підживлення встановлено давачі швидкості корозії. Визначено протинакипну ефективність 

реагенту вимірюванням зміни твердості води до та після нагрівального обладнання. Результати 

корозійного моніторингу показали, що швидкість корозії в тепломережі підтримується на рівні 0,1 

mm/year, а на лінії підживлення внаслідок реагентної обробки вона знизилася до 0,03 mm/year у 

недеаерованій воді. Розрахунок економічної ефективності показав, що реагентний спосіб 

підготовки води для теплових мереж на 13% дешевший від традиційного підходу і може слугувати 

альтернативою традиційному, особливо в умовах енергозбереження. 
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Визначення параметрів використання водопідйомного обладнання в умовах тваринницьких 

ферм / Д. В. Бабенко, Н. А. Доценко, І. В. Бацуровська, О. А. Горбенко // Вісник аграрної науки 

Причорномор’я. – 2022. – Вип. 3. – С. 32-46. 

Р/0151 
  
Основним завданням систем водопостачання є розширення технологічних можливостей процесу 

водопостачання, підвищення його надійності, зниження його капітальних і експлуатаційних 

витрат, спрощення проектування. Метою статті є визначення оптимальних параметрів 

використання запропонованого конструктивного рішення водопідйомного обладнання в умовах 

тваринницьких ферм. Дослідження проводилися в лабораторних умовах з подальшим 

використанням методів математичної статистики. До критеріїв оптимізації використання 

запропонованої конструкції водопідйомного обладнання в умовах тваринницьких ферм 

відносяться кількість витрати води та швидкість руху потоку. У статті встановлено найбільш 

оптимальні конструктивно-технологічні параметри водопідйомного обладнання, а саме: висота 

напору; об’єм транзитних резервуарів; діаметр трубопроводу; довжина трубопроводу.     

Використання технології із дотриманням рекомендованих конструктивно-технологічних 

параметрів вирішить проблему підвищення якості водопостачання споживачів в умовах 

тваринницьких ферм, зниження енерговитрат при роботі системи водопостачання та підтримання 

необхідного тиску у водопровідній мережі 

 

 

Вплив фільтраційного руху ґрунтових  вод на теплоефективність 

підземного теплообмінного пристрою   / Б. І. Басок, Б. В. Давиденко, 

А. М. Павленко
 
 [та ін.] //

 
Відновлювана енергетика. – 2022. – № 2(69). – 

С.71-80. 

Р/1908 
 

 Для визначення впливу вимушеної фільтраційної течії ґрунтових вод на 

теплову ефективність U-подібного вертикального ґрунтового 

теплообмінника проведено чисельне моделювання течії ґрунтових вод і 

перенесення теплоти в ґрунтовому масиві при роботі цього пристрою. 

Ґрунтовий теплообмінник є елементом теплонасосної системи "ґрунт – 

вода". Для розрахункових   досліджень застосовується модель Дарсі – 

Брінкмана – Форхаймера, що описує течію рідини в пористому 

середовищі. Теплова ефективність оцінюється за кількістю теплоти, що вилучається з ґрунтового 

масиву, та за коефіцієнтом тепловіддачі на зовнішній поверхні теплообмінника. Визначено вплив 

градієнта тиску в ґрунтовому масиві, а також вплив дисперсності часточок ґрунту на динаміку 

фільтраційного руху ґрунтових вод і теплову ефективність теплообмінника. Бібл. 15, рис. 11. 

 

 

736803 B 

   622 

 

   Геотехнічна механіка [Текст] = Geo-Technical Mechanics : міжвід. зб. 

наук. пр. / НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. - 

Дніпро : [ІГТМ НАН України].     

   Вип. 160. - Дніпро, 2022. - 163 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст.  Текст укр., англ. 
 

Зі змісту: 

Копач П. І., Якубенко Л. В., Мормуль Т. М., Данько Т. Т., Горовець Н. В., 

Гальченко З. С. Наукові підходи щодо вирішення проблеми 

високомінералізованих шахтних вод. –  С. 80-95. – Текст англ. 

На основі аналізу ефектів та явищ природи, існуючих методів демінералізації шахтних вод 

розроблено нову систему технології знесолення з використанням явищ природи. Розроблена схема 

демінералізації шахтних вод і розглянуті всі етапи створення комплексу демінералізації. 
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737183 B 

   55 

 

   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Текст] = Hydrology, 

Hydrochemistry and Hydroecology : періодичний наук. зб. / Київський 

нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Географічний ф-т, Каф. Гідрології та 

гідроекології ; голов. ред. В. К. Хільчевський. – Київ : [Видавець: Київ. 

Нац. Ун-т імені Тараса Шевченка]. -   

   № 2 (68). – Київ, 2023. – 78 с. : граф., іл., табл. – Бібліогр. наприкінці 

ст.  Текст кн. укр., англ. 

Зі змісту: 

Ободовський О. Г. Оцінка вертикальних руслових деформацій річок 

басейну Тетерева. – С. 15-22. 

Проведено дослідження вертикальних руслових деформацій основних річок басейну Тетерева за 

останній 40-річний період за даними 6 гідрологічних постів.  

Христюк Б. Ф., Горбачова Л. О., Розлач В. О.  Дати появи льодових явищ на водосховищах 

Дніпровського каскаду та можливості їх довгострокового прогнозування. – С. 22-32. 

Довгострокове прогнозування дат появи льодових явищ на водосховищах Дніпровського каскаду, 

особливо із завчасністю не менше 1 місяця, має важливе практичне та наукове значення. Так, на 

основі саме цієї характеристики льодового режиму визначають строки та глибини осіннього 

спрацювання кожного з шести Дніпровських водосховищ.  

Лободзінський О. В., Данько К. Ю. Визначення та оцінка зміни типів живлення річок басейну 

р. Горинь. – С. 32-42. 

На прикладі річок басейну річки Горинь визначено алгоритм розчленування гідрографів стоку, 

наведено результати розрахунку величин різних типів живлення та проаналізовано їх багаторічну 

динаміку.  Розглянуто приклади застосування комп’ютерного програмного забезпечення для 

вирішення подібних задач. Метеорологічні характеристики приведено до відповідних водозборів 

за допомогою визначення вагових коефіцієнтів. Для річок басейну оцінено зміни типів живлення 

за два характерні періоди 1961–1990 та 1991–2020 роки. 

 

 

 

Григор’єва Л. І. Тритій у водних об’єктах району Южно-

Української атомної електростанції / Л. І. Григор’єва, А. О. 

Алексєєва, О. В. Макарова // Ядерна фізика та енергетика = Nuclear 

Physics and Atomic Energy. – 2021. – Т. 22, №  3. – С. 263-271.  
 

Р/2108 

 

За результатами радіоекологічних досліджень у водних об’єктах району 

Южно-Української атомної електростанції (ЮУАЕС) проаналізовано 

вміст тритію в технологічних водоймах (водойма-охолоджувач, ставки 

біоочищення, бризкальний басейн) та у прилеглих поверхневих і 

підземних водних об’єктах. Показано, що у воді технологічних водойм 

ЮУАЕС середньорічна об’ємна активність тритію впродовж 2014 –2018 рр. трималася на рівні 

110 – 160 Бк/л з тенденцією до зростання із середньорічним темпом 12 – 13 Бк/л, яка корелює із 

зменшенням об’ємів скиду продувних вод ставка-охолоджувача (близько 8698 тис. м
3
 на рік). 

Більш високі рівні об’ємної активності тритію зареєстровано у воді технічних свердловин, які є 

маркерами протікань у системі технічної води і до того ж підживлюються з басейнів градирень і 

бризкальних установок. Вміст тритію у ставках біоочищення промислово-комунальної каналізації 

ЮУАЕС знизився з понад 1000 Бк/л на початку 1990-х років до 100 – 130 Бк/л у 2017–2018 рр., що 

призвело до зменшення його рівня у Трикратській водоймі і має відобразитися на зниженні його 

рівня в підземних водних джерелах, розташованих нижче за природним стоком. Враховуючи 

фізико-хімічні властивості тритію та висновки відомих науковців щодо надзвичайно швидкого 
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накопичення тритію в навколишньому середовищі, обґрунтовано необхідність моніторингу вмісту 

тритію в поверхневих водоймах, воду яких використовують для зрошення сільськогосподарських 

культур і які гідродинамічно пов’язані з технологічними водоймами ЮУАЕС, а також у джерелах 

питної води, розташованих нижче за природним стоком від технологічних водойм АЕС. 

    

 
Гутнік І. І. Нітрат-іони в поверхневих водах р. Прип’ять / І. І. Гутнік // Студентський вісник 

Національного університету водного господарства та природокористування. – 2023. –  Вип. 1(19). 

– С. 31-33. 

Р/611 

 

Метою наших досліджень був аналіз сезонної динаміки вмісту нітратів у поверхневих водах р. 

Прип’ять на ділянці в межах с. Сенчиці Вараського району Рівненської області. Наведено 

динаміку змін концентрацій нітрат-іонів впродовж 2005–2020 років. Відстежено середні значення 

концентрацій у різні періоди року. З’ясовано, що вміст нітрат-іонів на досліджуваній ділянці річки 

помітно вищий у зимово-весняний період, порівняно з літньо-осіннім періодом року.   

 
 

 

Дослідження використання модифікованого крохмалем хітозану для 

видалення фталатів з водного розчину / С. А. Рахім,
 
Г. О. Адевуї

 
, Е. 

А. Оке
 
, О. А. Олуїнка

  
// Хімія і технологія води = Journal of water 

chemistry and technology. – 2023.– Т. 45, № 1. – С. 63-72. 

Р/516 
   
Фталати – це хімічні забрудники, присутність яких у навколишньому 

середовищі становить серйозну загрозу здоров'ю. Вони вимиваються з 

різних споживчих товарів і забруднюють водойми. Щоб мінімізувати 

ризики для здоров’я, які вони становлять, дослідження щодо дешевих та 

інноваційних способів видалення фталатів із забруднених вод 

вважаються актуальними та важливими.   

 

 

 

Дослідження вилучення фосфатів з води на зворотньоосматичних 

фільтрах / М. Д. Гомеля, І. М. Трус, А. К. Вакуленко, А. С. Тараненко //  

Вісник Національного технічного університету України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Серія: Хімічна 

інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2023. – № 2(23). – С. 60-68.  

 

Р/2264 

 

В роботі досліджено процеси очищення дистильованої та артезіанської 

води від о-фосфатів на зворотньоосмотичній мембрані низького тиску 

Filmtec TW30-1812-50. Було визначено залежності продуктивності та 

селективності мембрани від концентрації фосфатів та ступеню відбору 

перміату. Було встановлено, що залишкові концентрації фосфатів у перміаті зростають із 

збільшенням ступеню відбору перміату. Найнижчі залишкові концентрації фосфатів були за 

вихідної концентрації до 10 мг/дм
3
 . Найвищі – при вихідній концентрації > 900 мг/дм

3
. При цьому 

продуктивність мембрани постійно знижувалась як при підвищенні вихідної концентрації, так і 

при зростанні ступеню відбору перміату, що обумовлено зростанням осмотичного тиску на 
мембрані. Селективність мембрани була найвищою при вихідній концентрації до 10 мг/дм

3
 і дещо 

знижувалась при ступені відбору перміату 20 – 50 % при вихідних концентраціях фосфатів 100 – 

900 мг/дм
3
. При максимальному ступені відбору перміату – 90 % селективність мембрани сягала 

97 – 99 % і знижувалась по мірі зростання концентрації фосфатів, що обумовлено зміною рН 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

 

 

середовища, гідролізом фосфатів, гідратацією іонів та концентраційною поляризацією. Дещо 

нижчою була селективність мембрани по фосфатах у розчинах в артезіанській воді (95 – 99 %), що 

обумовлено конкуруючим впливом хлоридів, сульфатів та гідрокарбонатів, зниженням рН 

розчину до 7,52 – 7,67, що сприяє гідролізу о-фосфатів. 

 

 

 

 

 Еколого-геохімічна характеристика природних вод у межах впливу 

Добрівлянського газоконденсатного родовища (Передкарпаття) / Г. 

Медвідь, О. Чебан, М. Кость [та ін.] // Геологія і геохімія горючих 

копалин. – 2022. – №1-2 (187-188). – С.115-126. 

Р/0118 

 

Упродовж 2017–2021 рр. проведено дослідження природних вод у 

межах Добрівлянського газоконденсатного родовища.  

   Підземні води належать до єдиної гідродинамічної системи і за 

хімічним складом характеризуються однотипними водами – хлоридного 

натрієвого складу. У період дослідження в їхньому складі карбонат-іона 

не виявлено. Мінералізація вод із свердловин карпатій-мезозойського 

комплексу коливається від 67,49 до 100,31 г/дм
3
; густина становить 1047–1063 кг/м

3
; рН − 6,14–

6,97. Вміст Феруму – 5,7–19,0 мг/дм
3
. Води відзначаються підвищеною концентрацією 

мікроелементів: Йоду – 31,2–75,2 мг/дм
3
, Брому – 174,6–188,8 мг/дм

3
, амонію – 62,5–252,7 мг/дм

3
. 

Загальна мінералізація вод із свердловин сармат-баденського комплексу становить 18,32–73,70 

г/дм
3
 за питомої ваги 1023–1058 кг/м

3
; рН − 5,49–7,34. Вміст Феруму – 3,6–40,0 мг/дм

3
. Води 

відзначаються такою концентрацією мікроелементів: Йоду – 19,9–42,3 мг/дм
3
, Брому – 80,2–101,0 

мг/дм
3
, амонію – 16,8–165,4 мг/дм

3
.  

   За якісними характеристиками підземні води із екологічної свердловини та колодязя в с. 

Добрівляни залишаються чистими і відповідають нормативним вимогам до питних вод.  

   Встановлено підвищений вміст органічних речовин у водах криниць с. Райлів, у яких 

перманганатна окиснюваність сягає 1,08–1,24 ГДКВ і відповідно до державних санітарних норм є 

непридатною до споживання. Води р. Колодниця за складом хлоридно-гідрокарбонатні натрієво-

кальцієві (кальцієво-натрієві), натомість води рік Стрий та Жижава є гідрокарбонатні кальцієві.  
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Еколого-енергетичні проблеми сучасності (2023 ; Одеса).  

   Збірник наукових праць за матеріалами  Всеукраїнської науково-

технічної онлайн-конференції молодих учених та студентів 

«Еколого-енергетичні проблеми сучасності"  [Текст]  : 13-14 квітня 

2023 р. / Одеський нац. технологічний ун-т ; Еколого-енергетичні 

проблеми сучасності (2023 ; Одеса) . - Одеса : [Бондаренко М. О.], 2023. 

- 102 с. : граф., рис., табл. - Текст кн. укр. та англ. мов. - Бiблiогр. 

наприкiнцi ст. 

Зі змісту: 

Войницька І. Г., Попова О. О., Гаркович О. Л. Проблеми забруднення водойм синтетичними 

полімерами. – С.10-11. 

Луферова О. М., Кузнецова І. О. Очищення води від органічних забруднювачів. – С.15-16. 

Кононенко А. О., Рязанов А. О., Журавська Н. С. Необхідність комплексного підходу при 

забрудненні водойм. – С.12-13. 
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Зоценко, М. Л.  

   Основи гідрогеології та інженерної геології [Текст]  : [навчальний 

посібник] / М. Л. Зоценко, Ю. Л. Винников ; Національний університет 

"Полтавська політехніка імені Ю. Кондратюка". - Полтава : 

[Національний університет "Полтавська політехніка імені Ю. 

Кондратюка"], 2023. - 259 с. : рис., табл., граф. - Бiблiогр.: с. 251-252. 

 

Подано основні поняття  з гідрогеології та інженерної геології, зокрема, 

про геологічні та інженерно-геологічні процеси, підземні води, основи 

ґрунтознавства,  інженерно-геологічні та гідрогеологічні дослідження та ін. 

 

 

 

Інтерактивна система моніторингу поверхневих вод технологіями 

LoT / Д. Корпильов, А. Здобицький, У. Марікуа [та ін.] // Комп’ютерні 

системи проектування. Теорія  і практика  = Computer Design Systems. 

Theory and Practice. – 2022. – № 1. – С. 5-8. – Текст англ. 

Р/1015 

 
У статті розглядається можливість та пріоритетність використання 

Інтернету речей, особливо їх реалізацію в системі моніторингу 

поверхневих вод. Обґрунтовано доцільність розробки комплексної 

системи інтерактивного моніторингу поверхневих вод технологіями IoT, 

що суттєво покращить систему моніторингу вод в режимі реального 

часу та забезпечить поступове впровадження нових можливостей 

давачів за допомогою яких відбуватиметься збір даних щодо відхилення параметрів від заданих 

нормативних показників якості вод в природних водоймах. Розроблено інтерактивну систему 

інтелектуального моніторингу якості води в природних водоймах з використанням технологій і 

засобів Інтернету речей, зокрема мікроконтролера Node MCU 1.0 Wifi на базі мікроконтролера 

ESP8266, а також низки давачів зокрема, аналоговий давач PH4502с, давач температури води і 

навколишнього середовища DHT-11, давач каламутності води DFRobot та плати перетворення 

сигналу V2.   

 

 

 

Карпенко  М. В. Видалення сполук заліза із механічних фільтрів 

побутових зворотноосмотичних систем очищення води / М. В. 

Карпенко, Я. В.Радовенчик, О. І. Іваненко // Енергетика: економіка, 

технології, екологія.  – 2023. – № 2. – С. 127-132.   

 Р/1432 

 

Сьогодні найбільш зручним та поширеним варіантом очищення та 

доочищення питних вод є встановлення систем зворотного осмосу 

безпосередньо в точках водовідбору. При експлуатації систем 

зворотного осмосу більшість власників не переймаються негативними 
наслідками використання таких систем. Адже після 3-6 місяців 

використання механічних фільтрів першого ступеню обробки води такі 

фільтри викидаються разом з іншим побутовим сміттям. Вони становлять значну загрозу для 

довкілля. На сьогодні в Україні не існує компаній чи організацій, які б займалися збором та 

утилізацією таких фільтрів. Цей напрямок є неосвоєним. Практично відсутні відповідні дані і в 
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науковій літературі. Якщо зважити на те, що лише в м. Києві за нашими підрахунками сьогодні 

експлуатується біля 88 тис. побутових систем зворотного осмосу, то легко порахувати, що 

протягом року в довкілля потрапляє 176 тис. картриджів загальним об’ємом поліпропілену 105 м
3
. 

Загальну шкоду для довкілля від картриджів навіть одного міста важко уявити. Тому питання 

регенерації механічних фільтрів систем зворотного осмосу є достатньо актуальним і важливим на 

сьогодні. Метою даної роботи є розробка екологічно безпечної технології регенерації 

механічних фільтрів з можливістю їх багаторазового використання. У цій статті висвітлюються 

результати досліджень з регенерації механічних фільтрів, наводиться характеристика процесу 

очищення шляхом використання сірчаної кислоти, показуються варіанти екологічно безпечної 

переробки відходів з такої регенерації.  

 

 

Кіока Комаба.    Синтез поліаніліну і композитів поліанілін/волокно в геотермальній воді /  

Кіока Комаба, Хіромаса Гото   // Хімія і технологія води  = Journal of water chemistry and 

technology. – 2023. – Т. 45, № 1. – С.73 -84. 

Р/516 

 

Геотермальна вода, яка містить багато видів мінералів та іонів, є величезним підземним ресурсом. 

Геотермальна вода поки що не використовується в промислових цілях. У пропонованому 

дослідженні синтез поліаніліну та композитів поліанілін/волокно проводили в природній 

джерельній воді. Анілінова сіль може бути одержана із суміші аніліну та геотермальної води, що 

містить іони сірчаної кислоти. Хімічна структура продуктів була оцінена за допомогою 

інфрачервоної (IR) та ультрафіолетової (UV-Vis) спектроскопії. Аналізували дані, одержані 

шляхом перетворення Фур'є інфрачервоних спектрів, отриманих як від бензоїдної, так і від 

хіноїдної структур поліаніліну.    

 

  

Кошляков О. Оцінювання фільтраційної складової водного озера 

Лебедине (Сумська область) / О. Кошляков, О. Диняк, Д. Чомко // 

Вісник Київського національного університету. Серія: Геологія. – 2022. 

– № 4(99). – С. 67-72.  

Р/1276  

 

Представлено кількісний аналіз зв’язку між поверхневими і підземними 

водами на території, прилеглій до озера Лебедине (Сумська область). 

Попередні дослідження не дають пояснення впливу та кількісної оцінки 

величини підземного стоку на коливання рівня озера. Авторами статті 

запропоновано розв’язання проблеми на основі розрахунку водного 

балансу. Наведено результати досліджень гідрологічних умов території 

поблизу озера та результати кількісного оцінювання підземної складової водного балансу.  

 

 

 

Кошлякова Т. О. Еколого-геохімічні особливості поширення 

мангану у підземних водах України / Т. О. Кошлякова // 

Мінералогічний журнал = Mineralogical journal. – 2023. – Т. 45, № 3. – С. 

82-96. 

Р/520 

 

Головною метою дослідження є виявлення особливостей поширення 

мангану в межах умовно чистих і техногенно забруднених територій 

України та оцінка впливу характерних для досліджених підземних вод 

неорганічних лігандів на поведінку мангану залежно від вихідних умов 

водного середовища. 
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Левонюк С. Розроблення заходів для підвищення екологічної безпеки питного 

водопостачання населення Східної України за рахунок використання підземних вод 

бучацько-канівського водоносного комплексу / С. Левонюк, І. Удалов // Вісник Київського 

національного університету. Серія: Геологія. – 2022. – № 4(99). – С. 80-84.  

Р/1276  
 

Розроблено заходи для підвищення екологічної безпеки питного водопостачання населення за 

рахунок використання підземних вод бучацько-канівського водоносного комплексу з міських 

водозаборів Східної України. Оцінено екологічні наслідки техногенного втручання в питні 

підземні води бучацько-канівського водоносного комплексу території робіт. Виявлено основні 

елементи-забруднювачі цих підземних вод. Визначено водозабори (м. Полтава, Карлівка, 

Красноград, Лубни, Хорол, Решетилівка), на яких екологічні наслідки техногенного втручання в 

підземну гідросферу є найбільшими, оскільки тут цільові підземні води частково або повністю не 

придатні для питних цілей.   

 
 

Люта Н. Г. Просторово-часові особливості змін хімічного складу 

вод безнапірних водоносних горизонтів у четвертинних відкладах 

басейну Дніпра / Н. Г. Люта, І. В. Саніна // Геологічний журнал = 

Geological journal. – 2023. – № 2(383). – С. 30-39. 

Р/300 
 

Проаналізовано та узагальнено дані про хімічний склад вод безнапірних 

водоносних горизонтів у басейні Дніпра. Це проведено не лише у 

зв’язку з необхідністю впровадження вимог методичних документів 

Водної Рамкової директиви ЄС у процесі моніторингу підземних вод, а 

передовсім через те, що ґрунтові води широко використовуються для 

водопостачання населення у сільських населених пунктах. Ґрунтові 

води відзначаються складним і неоднорідним хімічним складом, 

обумовленим комплексом природних і антропогенних чинників. На території басейну Дніпра 

яскраво виявляється природна гідрохімічна зональність. Низка хімічних елементів і сполук у воді 

містяться у концентраціях, що перевищують нормативи для питних вод, установлені ДСанПіН 

2.2.4-171-10, у природному стані. Крім того, безнапірні водоносні горизонти зазнають суттєвого 

антропогенного впливу, оскільки є незахищеними від забруднення. Виконане порівняння даних 

щодо мінералізації та аніонного складу ґрунтових вод, отриманих під час гідрогеологознімальних 

робіт у період 1965–1975 і 2009–2013 рр. по трьох аркушах гідрогеологічної карти масштабу 1:200 

000 у різних суббасейнах Дніпра, засвідчило повсюдні великі зміни хімічного складу ґрунтових 

вод. Крім значного антропогенного навантаження, ґрунтові води зазнають суттєвого впливу 

кліматичних чинників. За 40-річний період мінералізація на півночі басейну Дніпра зросла на 50 

%, у центральній і південній частинах – удвічі, за рахунок збільшення вмісту сульфатів і хлоридів. 

У межах проаналізованих територій у суббасейнах Середнього і Нижнього Дніпра відзначається 

практично повсюдне нітратне забруднення ґрунтових вод. На значній території ґрунтові води 

через понаднормовий вміст хімічних елементів і сполук природного та антропогенного 

походження є непридатними для питного водопостачання населення. Тому одним з 

першочергових завдань повоєнної відбудови України повинне стати переведення сільського 

населення на водопостачання із захищених напірних водоносних горизонтів і поліпшення 

санітарних умов у сільських населених пунктах.  

 
Люта Н. Умови формування  якісного стану водоносних горизонтів у басейні річки 

Південний Буг/ Н. Люта // Вісник Київського національного університету. Серія: Геологія. – 2022. 

– № 4(99). – С.73-79.  

Р/1276  
 

Метою статті є аналіз природних і антропогенних умов формування підземних вод. Отже 

особливого значення набуває об’єктивне оцінювання поточного стану підземних вод у межах 

басейну Південного Бугу. 
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Малафаєв  М. Т. Моделювання коливань молекул води за 

допомогою моделі двочастотного маятника в  Ян-Теллерівському 

потенціалі / М. Т. Малафаєв, О. О. Гапонова // Інтегровані технології та 

енергозбереження. – 2023. – № 2. – С. 25-44. 

  Р/1323 

  

 Вода та її фізико-хімічні властивості широко обговорюються у 

літературі.   Для прояснення цих властивостей та їх аномалій 

розглядаються різні теоретичні моделі,   проводяться комп'ютерні 

експерименти з її молекулами. Метод молекулярної динаміки дозволяє 

оцінити взаємодії всередині ансамблю з молекул води. Однак він не 

розглядає обертальні коливання молекул, наявність та причини вигину 

міжмолекулярних водневих зв'язків, що важливо для розуміння причин аномалій властивостей 

води, наявності великої амплітуди коливань протонів молекули у напрямку, що перпендикулярний 

до осі зв'язку. Досі немає моделей, які б задовільно описували всі особливості та аномалії 

властивостей води. Під час комп'ютерного моделювання коливань молекул води застосовуються 

потенціали взаємодії, які за всіх варіантів та поліпшень [3, 4, 6] дають один мінімум потенціалу на 

осі зв'язку, але не при наявності вигинів зв'язку. Використання потенціалу для димерів води  також 

не покращує ситуацію. Наявність вигинів міжмолекулярних зв'язків цими потенціалами 

ігнорується і спеціально не розглядається. 
 
  
 

Метод аугментації текстів про стан масивів вод на основі 

інтелектуальної прив’язки до багатозв’язних геоінформаційних 

систем іменованих сутностей / В. Б. Мокін, К. О. Бондалєтов, Є. М. 

Крижановський, В. О. Караваєв  // Вісник Вінницького політехнічного 

інституту. – 2023. – № 3(168). – С. 55-65. 

Р/0126 
 

Досліджено аугментацію україномовних текстів про стан масивів 

поверхневих вод басейну річки для тренування інтелектуальних моделей 

машинного навчання, які повинні автоматично розмічати ці тексти, 

тобто прив’язувати у просторі й часі та здійснювати їхню класифікацію. 

Охарактеризовано стан створення авторами статті системи «Водна 

інформаційна система з просторовою і часовою прив’язкою для басейну Південного Бугу» 

(«WISEST Southern Bug Basin» — «WISEST-SBB»), яка наповнюється розміченими даними про 

стан масивів вод басейну річки з використанням технологій та алгоритмів, розробленими 

авторами раніше. Зазначено, що досвід показав недостатність інформації для тренування 

інтелектуальних моделей машинного навчання, призначених для автоматизації її розмітки. 

Проведено аналіз сучасних методів аугментації текстової інформації, які можна застосувати до 

україномовних текстів, та відмічено їхні недоліки, передусім – високу ймовірність синтезу 

недостовірної інформації. 

Запропоновано здійснювати аугментацію даних про масиви вод річкової мережі з урахуванням 

поширення достовірної інформації про одні масиви вод на інші, розташовані вище чи нижче за 

течією, або зв’язані з ними в інший спосіб. Для формалізації та автоматизації цього процесу 

запропоновано нову формалізацію річкової мережі у вигляді багатозв’язної геоінформаційної 

системи іменованих сутностей (БГСІС), яка передбачає виділення серед усіх об’єктів саме 

іменованих сутностей, а потім встановлення просторових зв’язків між ними. Охарактеризовано 

приклади БГСІС у вигляді гідрографічної чи екологічної мережі, мережі адміністративних 

утворень тощо. Удосконалено раніше запропонований авторами рекурсивний алгоритм 

прив’язування даних про масиви вод до іменованих сутностей БГСІС та розроблено його 

формалізований опис. Після прив’язування текстів до масивів вод запропоновано здійснювати 
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їхню аугментацію з подальшою верифікацією результатів в напівавтоматизований спосіб, який, 

згодом, теж можна зробити автоматизованішим. 

Охарактеризовано результати апробації запропонованого методу, алгоритму та підходів у 

системі «WISEST-SBB», які довели їхню ефективність. 

Результати роботи можуть бути поширені й на інші типи БГСІС – як на басейни інших річок, 

так і на системи іншого характеру. 

 

 

Морозова Л. П.  Динаміка показників хімічного та біохімічного 

споживання кисню в р. Південний Буг за 2016–2020 р.р. / Л. П. 

Морозова // Збалансоване природокористування. – 2022. – № 1. – С. 90-

99.   

Р/554 
 

Здійснено аналіз сучасних екологічних проблем басейну річки 

Південний Буг, який дозволяє виявити найбільш болючі екологічні 

загрози. Запропоновано шляхи вирішення цих проблем та оптимізацію 

управління екологічною безпекою водних ресурсів Вінниччини. У статті 

досліджено динаміку хімічного та біохімічного споживання кисню в 

басейні р. Південний Буг та її притоках, починаючи з 2016 та 

закінчуючи 2020 роками. Встановлено тенденцію до зростання значення 

БСК5 щорічно на питних водозаборах басейну Південного Бугу в Кіровоградській області, що 

вказує на збільшення забруднення води річок Інгул, Сухоклія та Чорний Ташлик органічними 

сполуками. Показано, що значна частина забруднення органічними речовинами, оціненого за 

показниками БСКп, формується за рахунок трьох найбільших міст: Вінниці,  Хмельницького та 

Кропивницького.   

   

 

Огляд методів видалення фтору з водних розчинів / В. С. Куриленко, 

Н. М. Толстопалова, О. А. Сангінова, Т. І. Обушенко // Вісник 

Національного технічного університету України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна 

інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2023. – № 1(22). – С. 52-69.  
 

Р/2264 
 

Проблема високого вмісту фтору в підземних та поверхневих водах, що 

використовуються для питного водопостачання, актуальна для України, 

оскільки кількість фтору в деяких джерелах перевищує норму у 3–17 

разів. В роботі проведено аналіз 77 літературних джерел стосовно 

методів очищення водних розчинів від сполук фтору. Визначено 

переваги і недоліки методів осадження та співосадження; фізико-електрохімічних, іонообмінних 

та сорбційних методів, які забезпечують вилучення іонів фтору з води підземних та поверхневих 

джерел, а також зі стічних вод. 

 

 

Оцінка впливу коливань рівня ґрунтових вод на трансформацію нафтопродуктового 

забруднення підземного середовища / О. М. Шпак, Р. Б. Гаврилюк, О. І. Логвиненко, І. М. 

Запольський // Геологічний журнал = Geological journal. – 2023. – № 2. – С. 40-57. 

Р/300  
 

Досліджено вплив коливань рівнів ґрунтових вод на трансформацію осередку нафтопродуктового 

забруднення підземного середовища на ділянці складу паливно-мастильних матеріалів аеропорту 

«Бориспіль». В результаті коливань рівня ґрунтових вод відбувались «розмазування» гасу в зоні 

аерації, що призвело до збільшення зони забруднення ґрунтів у вертикальному розрізі. Багаторічна 

амплітуда коливань рівня ґрунтових вод становить 2,4 м, зона забруднення ґрунтів 

нафтопродуктами також знаходиться в цих межах. Найбільша площа забруднення ґрунтових вод 
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розчиненими нафтопродуктами спостерігалась при найнижчих рівнях ґрунтових вод. Найвищі 

концентрації розчинених нафтопродуктів (75,98 мг/дм
3
) зафіксовані в районі лінзи гасу. Поза 

лінзою гасу площинне поширення забруднення ґрунтових вод є обмеженим.  

   Аналіз даних моніторингу свідчить про те, що на даний час забруднення підземного середовища 

нафтопродуктами на ділянці складу паливно-мастильних матеріалів аеропорту «Бориспіль» 

локалізовано, подальше його поширення не прогнозується. Рекомендовано проводити моніторинг 

процесів природного ослаблення осередку нафтопродуктового забруднення. 

 

 

   
Проблема забруднення водних екосистем антибіотиками : (огляд) / В. 

В. Шепелевич, А. Є. Березкіна,  Т. В. Третякова, Н. М. Матвієнко // 

Fisheries Science of Ukraine  =  Рибогосподарська наука України. – 2023. 

– № 1(63). – С. 3-32.  

Р/2155 

 

Мета. Проаналізувати та узагальнити 

інформацію щодо проблеми забруднення 

водних екосистем антибіотиками. 

Результати. Представлена робота описує 

глобальні ризики, пов'язані з присутністю 

антибіотиків у водному середовищі та 

водних організмах, кількісну та якісну 

оцінку забруднення антибіотиками водних ресурсів Світового океану з використанням двостул-

кових молюсків. 
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   Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки [Текст] = 

Problems of water supply, sewerage and hydraulics : наук.-техн. зб. / 

Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [КНУБА].    

   Вип. 42. - Київ, 2023. - 92 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  Текст 

кн. укр., англ. Парал. тит. арк. англ. 
 

Зі змісту: 

Глущенко Р., Ткаченко Т. Збереження, якість та використання 

дощової води після зеленої покрівлі. – С. 4-12. 

У даній роботі розглянуто впровадження та створення «зелених» покрівель для збору, 

накопичення та повторного використання дощових стічних вод.  

   Було проаналізовано хімічний склад води після її проходження через «зелену» покрівлю, а також 

звичайні дощові стоки з покрівлі будівлі житлового комплексу “Республіка”. Забір проб води 

проводився в грудні 2021 р. під час опадів. Показано, що концентрація домішок у стічній воді з 

«зелених покрівель» не перевищує допустимих значень для води питної якості. Окрім цього, було 

представлено фінансові витрати на будівництво звичайної та «зеленої» покрівель. Додаткові 

витрати на створення «зеленої» покрівлі становитимуть 20,89 % до загальної вартості матеріалів 

та 63,49 %  до загальної вартості робіт для будівництва стаціонарної покрівлі.  

   Розглянуто засоби для повторного використання дощової води на «зелених» покрівлях. 

Показано, що завдяки утриманню води шарами  «зеленої»  покрівлі площею 490 м
2
 достатньо 

передбачити бак об’ємом 150...250 дм
3
.  

   Надано дані про обсяги використаної води для технічних потреб (поливання) з ЖК «Файна-

Таун» в м. Києві. Показано, що накопиченої дощової води достатньо для задоволення потреб на 

поливання прибудинкової території. 
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Кравчук А., Кравчук О. Розрахунок розподільчих дренажних трубопроводів, покладених з 

похилом. – С. 35-41. 

В даній роботі представлені досить прості і зручні для застосування аналітичні залежності для 

розрахунку основних гідравлічних і конструктивних характеристик розподільчих дренажних 

трубопроводів, що прокладені з певним похилом. Вони запропоновані на основі аналізу системи 

диференційних рівнянь, яка складається з рівняння гідравліки змінної маси і модифікованого 

рівняння фільтрації, і описує рух рідини у таких трубопроводах.    

Макаренко В., Чепелюк О., Войтович О., Мєшков Ю., Макаренко Ю., Максимов С., Гоц В., 

Савенко В., Аргатенко Т. Методи підвищення корозійної стійкості підземних трубопроводів 

водопостачання.– С. 49-58. 

Основними причинами передчасних руйнувань трубопровідної мережі водопостачання та 

водовідведення в рамках території України є наступні: заводські (металургійні) дефекти труб, 

монтажні (як правило, виникають при виконанні монтажних робіт безпосередньо на об’єкті), 

корозійні ушкодження і руйнування тіла труби і зварного з’єднання, природнє та деформаційне 

старіння металу, зовнішні навантаження та внутрішні надлишкові напруження, відсутність 

якісного антикорозійного захисту,  тривалий (понад нормативний) термін експлуатації 

трубопроводів, які безпосередньо контактують з корозійно-агресивним се6редовищем тощо. 

Аналіз загального стану систем централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення за 2021р. здійснено для 19 областей та м. Київ. На основі проведеного аналізу 

зроблено наступні висновки:  централізованим водопостачанням охоплено 98,7% міст (відсутнє у 

4 містах), 90,3% смт (відсутнє у 46 смт) та 23,5% сільських населених пункти, 67,4% смт та 1,5% 

сільських населених пунктів. Для забезпечення розвитку та реконструкції систем централізованого 

питного водопостачання та централізованого водовідведення населених пунктів України та 

забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості Мінрегіоном розроблено 

Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України», яка передбачає реалізацію понад 

1747 інфраструктурних проектів у регіонах протягом 2022–2026 років.   

Ткачук О., Шевчук О. До розвитку гідравлічних закономірностей турбулентних потоків у 

трубопроводах. – С. 71-83. 

Наведено результати теоретичного аналізу турбулентного руху води у трубопроводах. 

Запропоновано проводити оцінку параметрів турбулентних потоків за показниками молекулярної 

та турбулентної в’язкості із введенням у розрахунки умовної відносної товщини примежового 

шару. Уточнено залежності логарифмічного закону розподілу осереднених швидкостей у 

поперечних перетинах трубопроводів. На відміну від аналогічних формул напівемпіричної теорії 

турбулентного руху вони відповідають крайовим умовам на стінці трубопроводу.  

   Отримано нові теоретичні залежності між основними параметрами турбулентних потоків у 

трубопроводах.  

   Доведено, що величина коефіцієнтів гідравлічного тертя визначається двома параметрами: 

умовною відносною товщиною примежового шару та коефіцієнтом пропорційності, що враховує 

зміну дотичних напружень у турбулентному потоці. Адекватність отриманих залежностей 

підтверджена їхньою відповідністю експериментальним даним гідравлічних закономірностей 

турбулентних потоків, на основі яких було розроблено чинні нормативи для гідравлічних 

розрахунків водопровідних труб. Уряднікова І., Хоружий В. Визначення умов надійності роботи 

систем оборотного водопостачання в теплоенергетиці. – С. 84-90. 

Сьогодні, найбільш важливими питаннями в національному господарстві України є питання 

безперервної, надійної та безпечної роботи систем оборотного водопостачання, а саме 

енергоблоків теплових електричних станцій і теплоцентралей промислових підприємств. 

Безвідмовна та надійна робота систем водопостачання забезпечує нормальну роботу соціально-

побутових та промислових підприємств, а також безпечну роботу протипожежних систем, яка 

може порушуватися при припиненні подачі якісного продукту споживачеві.  

   З метою дослідження визначення умов надійності роботи систем оборотного водопостачання в 

теплоенергетиці, а також впливу ризиків в цих системах на надійність роботи систем оборотного 

водопостачання запропоновано визначити стани, в яких може знаходитися будь-яка система 

водоочищення і ризики в системах водоочищення, які за походженням є техногенними, а за 

наслідками – екологічними.   

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

 

 

 

737258 B 

   628 

 

   Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки [Текст] = Problems of water supply, 

sewerage and hydraulics : наук.-техн. зб. / Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : 

[КНУБА].   

   Вип. 43. - Київ, 2023. - 88 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  Текст кн. укр., англ. Парал. тит. 

арк. англ. 

Зі змісту: 

Урядінова  І., Хоружій В. Оцінка надійності роботи блоків систем водоочищення в перехідних 

режимах. – С. 81-85. 

Забезпечення безперебійності та надійності роботи систем водоочищення є пріоритетним 

завданням промислового комплексу України. Для ефективного управління надійністю в системах 

водоочищення, необхідно провести аналіз потенційних відмовлень та визначити ймовірність їх 

виникнення. З метою дослідження визначення імовірності виникнення ризиків у результаті 

відмовлень різних блоків системи водоочищення на прикладі роботи електорокоагулятору 

колонного типу запропоновано для одержання узагальнених закономірностей використовувати 

структурно-функціональну блок-схему систем водоочищення, що дає можливість звести всю 

систему до декількох взаємозалежних блоків, а саме: 1) блоком фільтрації тонкого очищення; 2) 

блоком очищення від розчинних домішок; 3) блоком очищення від грубодисперсних домішок; 4) 

трубо-насосним блоком. При роботі системи водоочищення, з огляду на ранжирування надійності 

блоків можна стверджувати, що на початку може вийти з роботи 1-й блок, далі 2, 3 і 4 блоки. 

Встановлено, якщо всі блоки системи працюють, система знаходиться в стані S0. При 

відмовленнях інших блоків, у тій же послідовності, система буде в станах S1, S2, S3 і S4. 

Найбільший інтерес представляють стани системи, при яких відмовлення блоків викликають не 

відключення всієї системи, а лише її позаштатну роботу, що виявляється лише в наслідку 

погіршення якості очищуваної води. Аналізуючи отримані результати можна стверджувати, що 

при експлуатації системи водоочищення найбільша ймовірність відмовлення в блоку 1. Після 

відновлення працездатності блоку і при подальшій експлуатації системи, найбільша імовірність 

виходу з ладу блоку 2, потім блоку 4 і блоку 3. Імовірності відмовлення блоків є ймовірностями 

ризиків, причому фізична величина, породжувана цими ризиками (кількість забрудненої води, що 

надійшла у екосистему чи в котлоагрегат) буде тим більшою, чим більше період часу виявлення 

несправності блоку.  

 

 

Реалізація інтегрованої системи моніторингу задля забезпечення екологічної безпеки водних 

ресурсів / А. В. Гєнова, С. А. Бігдан, В. М. Шмандій [ та ін. ] // Техногенно-екологічна безпека. – 

2023. – Вип. 13(1/2023). – С. 27-30. 

Р/1513 

 
Забруднення підземних вод є надзвичайною екологічною проблемою України. Підземні води 

використовуються для питних та промислових потреб, а також для зрошення 

сільськогосподарських угідь. Особливої актуальності набуває відповідність гігієнічним вимогам 

хімічного складу води у воєнний час, адже підземні води є стратегічним джерелом питного 

водопостачання населення. Моніторинг та управління підземними водами є важливими аспектами 

забезпечення екологічної безпеки України. Для вирішення проблеми забруднення водних ресурсів 

доцільно проводити постійний моніторинг якості води, особливо поблизу промислових 

підприємств та полігонів твердих побутових відходів. Існуючі в Україні системи моніторингу не 

завжди ефективні і не дозволяють отримати повну та точну інформацію про стан підземних вод. З 

метою організації комплексного управління водними ресурсами розглянуто можливість створення 

інтегрованої системи моніторингу, яка поєднує різні методи та технології, щоб отримати більш 

повну інформацію про стан водних ресурсів та ефективно управляти ними. Проведено огляд 

проблеми забруднення підземних вод України. Проаналізовано існуючі методи моніторингу 

підземних вод, виявлено їх переваги та недоліки. Розглянуто поточний стан моніторингу 

підземних вод в Україні.   
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Рівноважна адсорбція фенолу з води різними марками активованого вугілля / С. К. Смолін, 

О. В. Забнєва, Л. В. Невинна, А. В. Синельникова // Хімія і технологія води = Journal of water 

chemistry and technology. – 2023.– Т. 45, № 1. – С. 45-53. 

Р/516 

 

Сорбція на активному вугіллі (АВ) є найуживанішим методом для глибокого вилучення 

синтетичних органічних сполук ароматичної природи з їх водних розчинів. Для досягнення 

максимальної ефективності необхідно зробити правильний підбір адсорбента, враховуючи його 

структурно-сорбційні характеристики та хімію поверхні, а також розмір молекул речовини-

забрудника, їхню здатність до іонізації при певному pH розчині.  В даній роботі проведено 

дослідження рівноважного адсорбційного вилучення фенолу в статичних умовах товарними 

сорбентами з різними фізико-хімічними характеристиками (Сибуніт, КАД, Акант, F300, КАУ). 

Ізотерми адсорбції досліджувались за кімнатної температури при концентрації розчиненого кисню 

5-6мг/дм
3
 та pH 5,2-7,2. Досліджено роль пористості, характеру та кількості поверхнево активних 

груп АВ на ефективність адсорбції фенолу з розведених водних розчинів. Показано, що невеликі 

концентрації поверхнево активних груп досліджених товарних сорбентів істотно не впливають на 

ефективність очищення водних розчинів від фенолу. Найбільший вплив мають структурно-

сорбційні характеристики, а саме об’єм найбільш вузьких, але доступних мікропор. Серед до-

сліджених АВ такими сорбентами є Акант, F300 та КАУ. 
  

  
  

Спосіб зниження солей жорсткості води і тепломасообмінне 

обладнання для його реалізації / О. М. Ободович, В. В. Сидоренко, Б. 

Я. Целень, Т. А. Резакова   // Теплофізика та теплоенергетика. – 2023. – 

Т. 45, № 2. – С. 87-94. 

Р/517 
 

 У роботі наведено огляд існуючих технологій та обладнання для 

знесолення води, визначені їх переваги та недоліки. Проведено 

експерименти по використанню роторно-пульсаційного апарата (РПА) 

для знесолення води. Встановлено оптимальні технологічні параметри 

обробки води в РПА і доведено ефективність її очищення. 
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   Сучасні технології і методи моделювання інформаційних процесів 

в галузі водного транспорту з оглядом на морську безпеку [Текст]  : 

монографія / [А. І. Головань, Є. В. Калініченко, І. П. Гончарук та ін.] ; 

Одеський національний морський університет. - Одеса : [НУ "ОМА"], 

2023. - 244 с. - Бiблiогр. наприкiнцi глав. -    

Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та с. 243 

 

  У монографії подано ключові принципи, стандарти, технології та 

методи моделювання інформаційних процесів в системах водного 

транспорту. Розглянуто новітні програмні  технології та алгоритми в розвитку систем водного 

транспорту, а також розглянуто аспекти економічної та екологічної ефективності водного 

транспорту.  

   Монографія охоплює огляд перспектив моделювання інформаційних процесів в системах 

водного транспорту, зокрема, інтеграцію з штучним інтелектом, розвиток імітаційних 

моделей та використання новітніх програмних технологій та алгоритмів. 
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   Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві [Текст] : 

збірник наукових праць / Луцький нац. техн. ун-т ; [голов. ред. Шваб'юк 

В. І.]. - Луцьк : [ВІП Луцького НТУ]. 

   № 19. - Луцьк, 2023. - 266 с. : рис., табл., фот., граф. - Бібліогр. 

наприкінці ст. Текст кн. укр., англ. мов. 

 

Зі змісту:  
Добровольська О. Г.,   Чудновський П. Б.   Застосування ефективних 

технологій відновлення мереж транспортування води у 

післявоєнний період. – С. 58-67.  

 Досліджено гідравлічні та техніко-економічні характеристики мереж транспортування води із 

трубопроводів з різних матеріалів. За результатами досліджень розроблені рекомендації, які 

дозволяють комунальним підприємствам за результатами визначення вузлових тисків з 

урахуванням матеріалу   трубопроводів при проектуванні мереж та при реконструкції окремих її 

ділянок, визначати кількість та місця розташування контрольних вузлів. 
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Тернопільський національний педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка. 

   Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка [Текст] = Scientific Issues of 

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. - Тернопіль : 

[Тернопільський нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка]. - (Серія "Географія").  

   № 1 (Вип. 54). - Тернопіль, 2023. - 285 с. : граф., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст.  Текст укр., англ. 

Зі змісту: 

Царик Л., Царик П., Вітенко І., Царик В. З історії сучасних досліджень геоекологічних проблем 

малих річок Західного Поділля. – С. 4-12.  

Проведено систематизацію й узагальнення досліджень геоекологічних проблем малих річок 

Джурина, Нічлави, Гнізни  впродовж кількох етапів новітніх наукових досліджень (2000 – 2010, 

2011 – 2020, 2021 – по даний час).   

 

  

Трифонова М. Ю.  Вплив сезонної температури на сорбцію додецилсульфату натрію на 

каолініті з природної води / М. Ю. Трифонова,  С. О. Доленко // Хімія і технологія води = 

Journal of water chemistry and technology. – 2023.– Т. 45, № 1. – С. 54-62. 

Р/516 

 

Метою дослідження було визначення впливу температури поверхневих вод в межах сезонних 

коливань на вилучення адсорбцією та осадженням аніонної поверхнево-активної речовини 

(АПАР) додецилсульфату натрію (ДДСNa) на каолініті Глухівського родовища з природної 

слабомінералізованої артезіанської води (та з дистильованої для порівняння) з додаванням 1 

мг/дм
3
 та без додавання гумату натрію (ГNa). Встановлено нетиповий характер впливу 

температури на адсорбцію АПАР, а саме, зменшення адсорбції зі зниженням температури. 

Отримані дані щодо адсорбції та осадження ДДСNа при досліджених температурах свідчать про 
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кардинальну відмінність стану АПАР  та фізико-хімічних процесів, що відповідальні за розподіл 

АПАР у природних водах, при сезонній зміні температур.   

 

Удосконалення процесів функціонування систем електротехнологічної водоочистки за 

критерієм енергоефективності / В. Щепа, Н. Заєць, Н. Луцька, І. Ільперін // Ukrainian Food  

journal. –  2020. –  Vol. 9, № 3. –  С. 677- 690.– Текст англ. 

Р/855 

 

Вступ. Дослідження проводиться з метою обґрунтування та створення наукових основ 

функціонування електротехнологічних систем очистки стічних вод неперервних виробництв, 

функціонування яких відповідатиме вимогам ефективного використання енергетичних ресурсів та 

екологічної безпеки. 

Матеріали і методи. Дослідження базується на методах активного та пасивного експериментів на 

дослідних установках і промисловому обладнанні,  методі  перехресних  впливів  способів 

водоочищення, методів домінуючого динамічного забруднювача, концепції моделювання на 

основі нотацій універсальної мови моделювання UML для ефективної обробки вимірювальної 

інформації. Аналізуються підходи дослідження технологічних регламентів систем очистки стічних 

вод об'єктів неперервних  виробництв з урахуванням критеріїв енергоефективності. 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний 

університет. 

   Вісник Національного технічного університету "Харківський 

політехнічний інститут" [Текст] = Bulletin of the National Technical 

University "KhPI". Series: New solutions in modern technology : зб. наук. 

пр. - Харків : НТУ "ХПІ". - (Нові рішення в сучасних технологіях). 

   № 1(15). - Харків, 2023. - 103 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  

Текст кн. укр., англ. 

Зі змісту: 

Махоніна О. С., Шестопалов О. В., Баранова А. О. Дослідження методів знезараження води. – С. 

83-87. 

Доступ до безпечної води залишається проблемою в районах, уражених конфліктом. Нерегулярне 

водопостачання, яке стає звичним явищем, зумовлене численними факторами, зокрема: 1) 

зношеністю водогонів, які потребують ремонту та були пошкоджені внаслідок бойових дій; 2) 

зниження працездатності важливих насосів через перебої з електропостачанням, обстріли 

електромереж, що постачають енергію насосам; 3) проблеми з доступом через присутність 

озброєних груп, наявність мін або снарядів, що не розірвалися, а також поганий стан доріг, що не 

дозволяє місцевим мешканцям дістатися до колодязів або отримати воду, що доставляється 

автоцистернами; 4) проблеми з доступом, через які працівники не можуть виконувати ремонтні 

роботи або отримати запчастини, необхідні для ремонту водопроводів; 5) нормативно-правові 

акти, які обмежують свободу переміщення та/або постачання товарів чи води через лінію 

зіткнення, що впливає на постачання води з підконтрольних Україні населених пунктів до 

непідконтрольних їй населених пунктів; а також 6) часті перебої з водопостачанням, що сприяло 

погіршенню ситуації. У більшості випадків оптимальним для якісного знезараження води може 

бути використання комбінованої системи. Комбіноване знезараження води здійснюється фізичним 

і хімічним методами одночасно. Забрудненість води визначається за допомогою її 

бактеріологічного дослідження, яке показує загальну кількість бактерій та кількість бактерій-

індикаторів групи кишкової палички (E.coli) в 1 міліграмі води. Основним видом бактерій групи 

кишкової палички є бактерії E.coli, які на практиці найлегше визначаються та мають високий 

рівень коефіцієнта резистентності. Традиційні методи знезараження води, а саме хлорування та 

озонування, утворюють шкідливі побічні продукти дезінфекції. Ультрафіолетове випромінювання 

є безпечною альтернативою, проте досить енергозатратною. В роботі проаналізовано існуючі 
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методи знезараження питної води, розглянуто стан питання та проаналізовано альтернативні 

методи знезараження питної̈ води. 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний 

університет. 

   Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] = 

Bulletin of the National Technical University "KhPI" : зб. наук. пр. - Харків 

: НТУ "ХПІ". - (Системний аналіз, управління та інформаційні 

технології).   

   № 1 (9). - Харків, 2023. - 118 с. : граф., рис., табл. - Текст кн. укр., 

англ. - Бібліогр. наприкінці ст. 

Зі змісту: 

Мельников О. Ю., Закабула О. Ю. Моделювання рівня незадоволення 

потреб мешканців малих міст у системі підтримки прийняття рішень для водопостачання в 

екстремальних випадках. – С. 49-53. 

Розглядається проблема забезпечення водопостачання малих населених пунктів в екстремальних 

випадках. Наведено, що автори раніше сформулювали та розв’язали задачу створення системи 

підтримки прийняття рішень, яка дозволяє при наявності даних про кількість мешканців у 

кожному районі та відстанях між районами розрахувати оптимальний маршрут пересування 

цистерни з водою. З використанням низки параметрів (середній час обслуговування, об’єм 

цистерни, середній відсоток населення, що виходить за водою, обмеження на обсяг видаваної води 

тощо) система дозволяє скласти розклад (графік) руху цистерни, а також дати рекомендації щодо 

збільшення кількості цих цистерн і оптимального їхнього розподілу по районах, визначити місця 

їх найкращого розташування в кожному районі для максимального задоволення всіх його 

мешканців. Наразі розроблено математичну модель для розрахунку спеціального коефіцієнта, 

який дозволяє оцінити рівень незадоволення потреб мешканців в забезпеченні питною водою. 

Пропонований коефіцієнт містить три складові частини, а саме – віднесення об’єму 

рекомендованої видачі максимально можливої кількості літрів на одну людину до розрахункової; 

віднесення реального «часу у дорозі» до оптимально розрахованого; середня відносна віддаленість 

від розрахованого центру району. Створена модель додана як додатковий модуль до наявної 

системи підтримки прийняття рішень, наведено приклади роботи системи під час розрахунку 

маршруту та положення цистерн, що забезпечують м. Торецьк Донецької області. Приклади 

свідчать, що причиною найбільшого незадоволення є недостатня кількість машин, на другому 

місці – їх не дуже вдале розташування; наявний час майже не впливає на результат. Збільшення 

кількості машин до двох знижує першу складову коефіцієнту до одиниці. Результати свідчать про 

можливість зниження показника з 1,305 до 1,087. 
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Хільчевський, Валентин Кирилович.  

   Гідрографія та водні ресурси Європи [Текст]  : навч. посібник / В. К. 

Хільчевський ; Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Географічний ф-т. - Київ : ДІА, 2023. - 308 с. : рис., табл., 

фот. кол. - Список л-ри укр. та англ. мов. - Бiблiогр.: с. 300-303.  

 Додаток Основні міжнар. річкові басейни Європи : с. 304-307.  

 

У першому, виданому в Україні, навчальному посібнику з цієї тематики 

коротко викладено основи водної політика ЄС, охарактеризовано річки, 

озера та водосховища за регіональним принципом (геосхемою ООН – 

Північна, Західна, Південна та Східна Європа), а також моря, що омивають береги Європи. 

Розглянуто проблеми глобальних водних ресурсів, наведено ранжування країн Європи за 
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відновними водними ресурсами та індексом експлуатації водних ресурсів. В контексті всіх 

напрямів розглянуто питання по Україні.   
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Хільчевський, Валентин Кирилович.  

   Гідроекологічні аспекти водопостачання та водовідведення [Текст]  

: навч. посібник / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, В. Ю. Стельмах 

; Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Київ : ДІА, 2023. - 228 с. : 

кол. iл., табл. - Бiблiогр.: с. 223-227.   

 

У навчальному посібнику висвітлено роль компонентів хімічного складу 

води у процесах життєдіяльності людини, охарактеризовано проблеми 

водних ресурсів і водокористування у світі та в Україні, питання цілей 

сталого розвитку (ЦСР-6 «Чиста вода і належна санітарія»), висвітлено основні технологічні 

аспекти систем водопостачання та водовідведення з певною їх ілюстрацією на прикладі міст Києва 

і Луцька. 

 

 

 

Хохлов А. В. Хіміко-фізичні особливості нафтодеструктувального 

сорбента на основі біовугілля / А. В. Хохлов // Хімія, фізика та 

технологія поверхні = Chemistry, Physics and Technology of Surface. – 

2023. – Т. 14, №  2. – С. 255-261. – Текст англ. 

Р/2310 

 

Основним завданням і актуальністю даної роботи є розробка найбільш 

ефективних сорбентів для очищення нафтових забруднень або аварійних 

розливів нафти. Узагальненим критерієм оцінки ефективності сорбента є 

локальна доступність і швидка відновлюваність сировини для 

біовугілля. Описано особливості отримання біовугілля з 

целюлозовмісної рослинної сировини качанів кукурудзи. Досліджено 

вплив умов піролізу відібраної рослинної сировини на фізико-хімічні властивості біовугілля, які 

відповідають за міжмолекулярну взаємодію сорбента з адсорбованою речовиною та за 

іммобілізацію та життєздатність бактерій, які розкладають нафтопродукти, що вказує на 

можливість контролювати властивості нафторуйнівного сорбента на етапі виробництва. 

Розроблено оптимальний режим карбонізації такої сировини для отримання сорбента з пористістю 

та хімічною сумісністю з нафтодеструкторами. Проводили культивування для іммобілізації 

маслорозкладних бактерій на живильному середовищі та готували концентрат. Показано, що 

біовугілля із закріпленими на його поверхні мікроорганізмами-нафтоокиснювачами має значні 

сорбційні та деструктивні властивості. 

 

 

 

Шураєв І. М. Стан геоекосистеми Дністровського лиману як 

складової геоекотону «Чорне море–суходіл» / І. М. Шураєв, Т. Б. 

Кулага, Є. І. Костючик / /Геологія  і корисні копалини світового океану = 

Geology and Mineral Resources of World Ocean. –  2023. – №1(71). – С. 42-

53. 

Р/1963 

 

Дністровський лиман – унікальний природний об'єкт, який утворився та 

існує в межах перехідної ділянки між геоекосистемами Чорного моря та 

суходолу, що визначає його гідрологічний режим, особливості донних 
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відкладів, якісні характеристики води та інші властивості. Його варто розглядати як цілісну 

геоекосистему, складену взаємозалежними субсистемами. На сьогодні великий вплив на стан 

лиману має антропогенна діяльність, особливо зростає роль воєнного фактора, що пояснюється 

бойовими діями та руйнуваннями в регіоні, де розміщена водойма. Для оцінки змін і забезпечення 

ефективного використання ресурсів водойми в майбутньому комплексний аналіз довоєнного стану 

Дністровського лиману є вкрай необхідним. У статті узагальнені відомості про донні відклади 

Дністровського лиману та наведені результати експедиційних досліджень водойми, які були 

проведені авторами у 2020–2021 рр.   

 

 
Щербак В. І. Структурно-функціональна характеристика 

фітопланктону, дерновин-подушок, детрит та якість води за дії 

основних абіотичних чинників ставків міської агломерації (смт 

Гостомель, Бучанський р-н Київської обл., Україна). Повідомлення 

ІІ. Кількісні показники, домінуючі комплекси фітопланктону, 

детрит та якість води міських ставків / В. І. Щербак, Н. Є. Семенюк //  

Альгологія = Algologia. – 2023.– Т. 33, № 2. – С. 65-82.  

                                                                                    Р/620           

 

Представлена характеристика кількісних показників та структури 

домінуючого комплексу фітопланктону ставків смт Гостомель та 

розмірно-морфологічні особливості часток детриту. Дана оцінка якості 

водного середовища ставків за показниками фітопланктону.   

Відмінність структури домінуючих комплексів за чисельністю та 

біомасою є важливим адаптаційним механізмом фітопланктону ставків міської агломерації. 

Показано, що високі продукційні показники фітопланктону повною мірою забезпечують 

енергетичні й трофічні потреби гідробіонтів вищих трофічних рівнів, а неспожита біомаса при 

розкладі водоростевих клітин переходить у водну товщу у вигляді органічного детриту. 
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Явкін, В'ячеслав Григорович.  

   Функціонування річково-басейнових систем під впливом 

природокористування [Текст]  : монографія / В. Г. Явкін, А. А. 

Мельник ; Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича. - Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т імені Ю. Федьковича, 2022. - 432 с. : рис., табл., 

граф. - Бiблiогр.: с. 203-223 (254 назви). 

 

У монографії розглянуто зміни фізико-статистичних властивостей 

ґрунтів Карпат і Поділля. Виконано ландшафтно-гідрологічне 

картування основних фізико-географічних чинників компонентів 

балансу паводка на водозборі. Оцінено граничну стійкість русла й ефект 

руслоформуючої витрати в руслових деформаціях. Розроблено й узгоджено з природними 

особливостями регіону комплекс критеріїв процесу вологопереносу в ґрунті (фільтрації та 

випаровування). На основі аналізу багатолітніх процесів господарювання виявлено ступінь впливу 

рівнів басейнової перетвореності на основні параметри гідрографа паводка. Для викладачів, 

аспірантів та студентів географічних та екологічних спеціальностей, фахівців у галузі гідрології, 

землекористування, а також усіх, хто цікавиться проблемами взаємодії суспільства та природи. 

 

 

 


