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Буркинський, Борис Володимирович.  

   Методичні рекомендації до комплексної оцінки соціально 

відповідального виробництва та споживання на засадах екологізації 

економіки [Текст]  : монографія / Буркинський Б. В., Нікішина О. В. ; 

НАН України, ДУ "Ін-т ринку і екон.-екол. дослідж. НАН України". - 

Одеса : [ДУ "ПРЕЕД НАНУ"], 2022. - 159 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 

134-142 (92 назви).  

 

   Монографія містить результати досліджень, що присвячені 

обґрунтуванню методичного забезпечення комплексної оцінки соціально відповідального 

виробництва та споживання на засадах стійкості й сталого розвитку. Досліджено взаємозв’язок 

між елементами систем національної безпеки та стійкості в контексті екологізації економіки та 

сталого розвитку.  

   Розроблено методичні рекомендації та оціночну систему індикаторів, згрупованих у розрізі 

завдань і Цілей сталого розвитку за п’яти напрямами оцінки: інвестиційно-інноваційне 

забезпечення, соціально відповідальне споживання ресурсів секторами, сфера поводження з 

відходами, екологічна ємність економіки, зайнятість, доходи і витрати населення. 

Використовуючи розроблені методичні рекомендації, проведено комплексну оцінку стану 

соціально відповідального виробництва та споживання в Україні в довоєнний період та визначено 

очікувані тенденції його розвитку в воєнний і повоєнний періоди. На основі результатів 

комплексної оцінки соціально відповідального виробництва та споживання обґрунтовано напрями 

його стійкого розвитку з урахуванням стратегічних пріоритетів повоєнного відновлення 

національної економіки.   

 

 

 

Гаркушенко О. М. Екологічні податки в контексті викликів 

сучасності / О. М. Гаркушенко // Економіка промисловості. – 2023. – № 

3(103). – С. 47-63. 

Р/1252 

 

Метою статті є визначення чинників та особливостей застосування 

екологічних податків, що знижують їх ефективність як інструменту 

екологічного регулювання економіки. 

   У результаті аналізу динаміки надходжень від екологічних податків, 

особливостей їх застосування в деяких країнах світу та динаміки викидів 

забруднюючих речовин у черговий раз підтверджено, що самі по собі 

екологічні податки не можуть вирішити всі екологічні проблеми. Їх слід доповнювати іншими 

інструментами та підходами екологічного регулювання. Окрім цього, підвищити ефективність 
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екологічних податків можливо за рахунок усунення з податкових систем країн пільг, звільнень та 

субсидій, що негативно впливають на довкілля, та здійснювати індексацію ставок екологічних 

податків відповідно до темпів інфляції. В ідеалі також доцільно провести в світовому масштабі 

гармонізацію ставок екологічних податків, проте наразі це навіть у середньостроковій перспективі 

є малоймовірним. 

   Реалізація зазначених рекомендацій на практиці дозволить не лише знизити рівень забруднення 

довкілля, але й отримати додаткові кошти на реалізацію природоохоронних та соціальних 

програм, наприклад у сфері енергозбереження, що має скоротити залежність країн від імпорту 

палива. 
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   Дороги і мости [Текст] = Roads and Bridges : зб. наук. пр. / Держ. 

агентство автомоб. доріг України (Укравтодор), Держ. п-во "Держ. дор. 

НДІ імені М. П. Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ)". - Київ : [ДерждорНДІ]. 

   Вип. 25. - Київ, 2022. - 279 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці 

ст. Текст укр. та англ. 

Зі змісту: 

   Харитонова Н. М., Ярощук О. С. Впровадження нових методів 

оцінки впливу на довкілля при будівництві автомобільних доріг. – 

С. 270-277. 

Мета. Проаналізувати відповідність та коректність існуючих нормативних документів і 

законодавчих актів для визначення та реалізації заходів щодо зниження рівня негативного впливу 

автомобільних доріг на довкілля та недопущення або мінімізацію шкідливих екологічних 

наслідків на різних стадіях діяльності. 

Результати. У роботі представлено нові національні стандарти, які стосуються питань 

екологічної безпеки під час нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту 

автомобільних доріг. 

 

 

 

Карпа М. І. Компетенція органів публічної влади щодо формування 

державної політики у сфері екологічної безпеки України: 

нормативно-правовий аспект / М. І. Карпа, Д. М. Збаровський // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2023. – № 14. – С. 148-154.  

Р/2124 

 

У статті проаналізовано нормативно-правову основу компетенцій 

органів публічної влади щодо формування державної політики у сфері 

екологічної безпеки України.  

   Державна система екологічної безпеки України – це поєднання всіх 

державних заходів (юридичних, економічних, технічних, гуманітарних, 

медичних, соціальних), спрямованих на підтримку рівноваги між її 

екосистемами та здійсненням на них як антропогенного так, і природного навантаження. 

   У статті здійснено аналіз нормативно-правового аспекту компетенцій органів публічної влади у 

сфері екологічної безпеки України.  

   За основу дослідження взято підхід, за яким формування компетенцій органів публічної влади у 

сфері екологічної безпеки України відбувається відповідно до прийнятих та ратифікованих 

міжнародних документів та стандартів, національних доктрин та стратегій, національних, 

регіональних та локальних потреб.  

   Нормативно-правову основу компетенцій органів публічної влади щодо формування державної 

політики у сфері екологічної безпеки України сформовано на основі Цілей сталого розвитку 

України на період до 2030 року, які є орієнтирами для розроблення проектів прогнозних і 

програмних документів, проектів нормативно-правових актів з метою забезпечення 
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збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого розвитку України. 

Іншим стратегічним документом щодо державної екологічної політики в Україні є Закон України 

"Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року”. 

 

 

 

Концепція підвищення енергетичної та екологічної безпеки через 

утилізацію пластикових відходів і відпрацьованих шин / С. Ю. 

Докшина, С. В. Бойченко, В. П. Розен [та ін.] // Енергетика: економіка, 

технології, екологія. – 2022. – № 4(70). – С. 24-34.  

Р/1432 
 

Накопичення неутилізованих пластикових відходів та зношених шин 

становлять велику загрозу для людства. Попри зручності та користь, що 

приносять вироби з даних матеріалів, їх відходи забруднюють ґрунти та 

водойми, атмосферу, та становлять загрозу для здоров’я людей. 

Проблема полягає в тому, що пластик та зношені шини мають досить 

довгий термін розкладу, а їх переробка потребує значних економічних 

ресурсів та налагодженої екологістики. Так, щороку до океанів 

потрапляє більше 8 млн тон пластику, а звалища зношених шин збагачуються на 7 млн тон. Окрім 

цього, внаслідок воєнних дій, енергетична та екологічна безпеки України знаходяться під 

загрозою. Масові пожежі, велика кількість утворених відходів на наших землях, ракетні атаки по 

об’єктах інфраструктури – все це потребує пошуку шляхів підвищення енергетичної та 

екологічної безпеки. Одним з шляхів підвищення останніх, є утилізація небезпечного пластику та 

відпрацьованих шин хімічним шляхом, внаслідок чого можливо отримати паливо. Тому, у статті 

досліджено енергетичний потенціал отримання палива від відходів пластику та зношених шин в 

Україні. За результатами проведеного дослідження, вже наявний потенціал отримання палива від 

пластику та зношених шин, що утворились на спеціально облаштованих звалищах до кінця 2020 

року становить в середньому 11,31 та 2,56 тис. т палива відповідно. Щорічний потенціал 
отримання палива, від залишків пластикових відходів становить в середньому 19,56 тис. т палива, 

а від зношених шин – 6,77 тис. т палива. При налагодженні екологістики зі збору накопичених 

неутилізованих відходів пластику до 2030 року в середньому можливо отримати 275,07 тис. т 

палива, а від зношених шин – в середньому 143,59 тис. т. Отримані значення свідчать про те, що 

налагодження екологістики пластику та зношених шин, сприяє забезпеченню енергоощадності їх 

використання, покращенню здоров'я людей та тварин, а також підвищенню енергетичної та 

екологічної безпеки України та економіки підприємств.  
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   Розвиток України в умовах мілітарного впливу: соціально-

правові, економічні  та екологічні аспекти [Текст] : [зб. мат-в Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Київ, 28 березня 2023 р.); у 2-х томах] / [за заг. ред. 

Устименка В. А.]. - Київ : [ВАІТЕ], 2023.   

   Т.1. - Київ, 2023. - 464 с. : граф., табл. - Дод. тит. арк., зміст та парал. 

назви ст. англ. мов. - Бiблiогр. наприкiнцi ст. 
 

Зі змісту: 

   Плаза К. Право людини на здорове, чисте і стале навколишнє 

середовище та вплив війни на довкілля. – С. 332-342. 

У тезах стисло висвітлюється зв'язок між правами людини та руйнуванням довкілля, пропонується 

короткий огляд розвитку нещодавно проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН права людини 

на чисте, здорове та стале навколишнє середовище, а також ставиться питання про те, яким чином 

його можливо реалізувати у рамках сценарію поточної війни в Україні. 
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Розділ  2. Загальні  екологічні  питання 
 

 

737401 R 

   31 
 

   Безпековий простір: загрози, критерії та індикатори [Текст]  : 

науково-практичний посібник / [упорядники: Вербенський М. Г., 

Криволапчук В. О., Смерницький Д. В. та ін.] ; [ред. О. В. 

Скоробагатько] ; МВС України, Державний науково-дослідний інститут. 

- Київ : [Видавництво Людмила], 2023. - 68 с. : рис., табл. - Бiблiогр.: с. 

64-66 (32 назви) та у виносках. 
 

   Безпековий простір – це комплекс актуальних для певної території 

факторів, що впливають на рівень захищеності людей, соціальних груп і 

держав на цій території, який тісно пов’язаний із концепціями 

національної та міжнародної безпеки, які дають відповідь на питання про інструменти та 

механізми у розпорядженні урядів і міжнародних організацій для забезпечення порядку та 

реалізації інтересів. У науково-практичному посібнику представлено науково-методологічні 

засади створення та функціонування безпекового простору.     
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Бондар, O. І.  
   Сучасні підходи в пост-майнінгу [Текст]  : [за матеріалами наук.-

практ. конф. "Виклики та загрози для критичної інфраструктури"] / 

Бондар О. І., Єрмаков В. М., Лубенська Н. О. ; М-во енергетики, Держ. 

екологічна акад., Centre for Humanitarian Dialogue. - Київ : [ФОП 

Ямчинський О. В.], 2023. - 78 с. : карти, табл., кол. iл. - Бiблiогр. 

наприкiнцi ст. 
 

   Думки, досвід та термінологія, викладені в цій публікації, не повинні 

сприйматись як думки та позиція Ейч Ді Центру гуманітарного діалогу. 

Цей текст містить напрацювання та досвід наукових інституцій чи окремих експертів, що дотичні 

до питання захисту критичної інфраструктури. Роль Ейч Ді Центру гуманітарного діалогу 

полягала у організаційній підтримці проведення конференції, організації участі міжнародних 

експертів у заході та створенні умов для виходу цієї публікації, але не у визначенні змісту 

тональності тексту, викладеному в ній. 

Зі змісту: 

Сучасний стан ліквідації вугільних шахт недержавної форми власності в Україні. – С. 6-11. 

Завдання постмайнінгу в Дослідницькому центрі "пост-майнінг" Бохумської технічної вищої 

школи ім. Г. Агріколи (Technische Hochschule  Georg  Agricola). – С. 11-18.  

Менеджмент шахтних вод в процесі пост-майнінгу. – С. 18-22. 

Boxmodel як інструмент для управління шахтними водами. – С. 22-28. 

Біорізноманіття в Рейнському басейні – шанси на новий ландшафт. – С. 28-34. 

Охорона навколишнього середовища згідно з  міжнародним кримінальним правом. – С. 40-51. 

Вирішення екологічного моніторингу Донбасу на етапі пост-майнінгу та в умовах війни. – С. 52-

59. 

Еколого-геологічні чинники вразливості об'єктів критичної інфраструктури за умови російської 

агресії. – С. 59-65. 

Реструктуризація шахт Донбасу в умовах військових дій. – С. 65-70. 

Загрози стану екологічного хаосу для об'єктів критичної інфраструктури Донбасу і Кривбасу за 

умови російської агресії. – С. 71-77. 
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Вознюк М. Б. Ефективність очищення води від нафти алюмінієвими коагулянтами / М. Б. 

Вознюк, Т. О. Шаблій // Вісник Національного технічного університету України "Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та 

ресурсозбереження. – 2023. – № 1(22). – С. 37-51.  

Р/2264 

 
У даній роботі були досліджені процеси реагентного очищення водних емульсій від нафти із 

використанням алюмінієвих коагулянтів, таких як: сульфат алюмінію, гідроксид алюмінію та 

гідроксохлорид алюмінію.  

   У процесах очищення емульсії застосовували коагулянти окремо, а також у присутності 

сорбентів: бентоніту або активованого вугілля.  

   Показано, що алюмінієві коагулянти в дозах 2-50 мг/дм
3
 окремо або у комбінації з сорбентами 

забезпечують високий ступінь вилучення нафти з емульсій. Ступінь очищення води досягає 97-99 

%. Найбільшу ефективність щодо видалення нафти з води має гідроксид алюмінію, який 

забезпечує максимальне зниження концентрації нафти як в прісній, так і в мінералізованій воді. 

Сумісне застосування алюмінієвих коагулянтів з сорбентами відзначається плинністю 

ефективності, яка залежить від типу коагулянту та сорбенту, їх концентрацій та мінералізації 

вихідної води. 
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   Геотехнічна механіка [Текст] = Geo-Technical Mechanics : міжвід. зб. наук. пр. / НАН України, 

Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. - Дніпро : [ІГТМ НАН України].  

   Вип. 162. - Дніпро, 2022. - 180 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст укр., англ. 

 

Зі змісту: 

   Малєєв Є. В., Левченко К. С. Дослідження впливу відкритих гірничих робіт на земельні та 

водні ресурси в Кривбасі. – С. 135-143. – Текст англ. 

Розглянуто основний вплив та наслідки на земельні та водні ресурси під час розробки родовищ. 

Встановлено, що інтенсивна розробка родовищ корисних копалин відкритим та підземним 

способом призвела до заміни природних ландшафтів новими техногенними об'єктами, які в свою 

чергу вплинули та змінили геоморфологічну і гідрологічну будову регіону.  

   Визначено сучасний стан порушених земельних та водних ресурсів на прикладі Криворізького 

залізорудного басейну.  

   Аналіз показав, що внаслідок гірничотехнічної діяльності в Кривбасі порушено не менше 15–20 

млн га земель, з них 59 % площі використано під різні гірничі виробки, 38 % – під відвали пустої 

породи або відходи збагачення, 3 % – місця осідання, провалів і інших порушень поверхні, 

пов'язаних з підземними розробками. Також щорічно близько 1 км
3
 дренажних вод виймається при 

видобутку корисних копалин. Таким чином відбулася заміна природних ландшафтів новими 

техногенними об’єктами, які в свою чергу вплинули та змінили геоморфологічну і гідрологічну 

будову регіону.  

   Досліджені основні техногенні об’єкти та їх параметри від найбільших підприємств добувної 

галузі Кривбасу. Наведена динаміка накопичення викидів, скидів, розміщення відходів 

підприємствами добувної галузі залізорудного Криворізького басейну.  

   Встановлено, що через валовий викид забруднюючих речовин в середньому у повітря потрапляє 

з пилом біля 235,62 тис. т/рік. Також визначено, що найбільшими гірничодобувними 

підприємствами Криворіжжя скидається в річку в середньому біля 2296,8 тис. м
3
/рік. 

Запропоновано заходи, які сприятимуть зниженню негативного впливу спричиненого відкритою 

розробкою родовищ на зазначені компоненти середовища. Вони спрямовані на дотримування та 

впроваджування ресурсозберігаючих технологій та вдосконалення рекультивації техногенних 

об'єктів. 
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Герцюк М. М. Створення інформаційної системи RESit для 

прогнозування забруднення річок в умовах надзвичайних ситуацій / 

М. М. Герцюк // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2023. – 

№ 2(79). – С. 13-21.  

Р/1921 

 

Дана стаття описує розроблену інформаційну систему RESit, що 

створена, як удосконалення програмного забезпечення RESit. 

Описуються такі частини системи, як база даних, сервер, взаємодія 

серверу з можливими датчиками вимірювання витрат води, утиліта 

навчання, адміністративний додаток та користувацький додаток. 

Приводяться переваги RESit, по відношенню до можливості 

застосування подібних систем в умовах надзвичайної ситуації. Описується практична реалізація 

таких розроблених методів, як: 

• метод коригування результатів прогнозування забруднення, що засновано на нейронній 

мережі, що працює на основі задачі регресії;  

• метод прогнозування рівня забруднення між конкретними точками за допомогою методів 

інтерполяції та рекурсії; 

• метод визначення джерела забруднення на основі алгоритму фільтрації та сортування, що 

працює на основі бази даних фактів; 

• механізм взаємодії інформації системи з датчиками вимірювання поточних витрат води. 

   Таким чином, інформаційна система набуває ознак інформаційної технології прогнозування 

забруднення річок при надзвичайних ситуаціях. 
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   Дороги і мости [Текст] = Roads and Bridges : зб. наук. пр. / Держ. 

агентство автомоб. доріг України (Укравтодор), Держ. п-во "Держ. дор. 

НДІ імені М. П. Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ)". - Київ : [ДерждорНДІ]. 

   Вип. 26. - Київ, 2022. - 300 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці 

ст.  Текст укр. та англ. 

Зі змісту: 

   Зюзюн В. І., Морозова Т. В., Морозов А. В. Оцінювання впливу на 

довкілля при новому будівництві та реконструкції  автомобільних 

доріг. – С. 285-299. 

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – важливий правовий інструмент, який спрямований на 

запобігання/мінімізацію шкоди довкіллю, забезпечення екобезпеки, збалансованого використання 

природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності. ОВД 

є важливим правовим інструментом щодо запобігання наслідків діяльності як підприємств, так і 

планованої діяльності. Цей інструмент максимально наближений до стандартів Європейського 

Союзу. 

   Проблематика. Наразі немає чітких практичних рекомендаційних критеріїв щодо визначення 

шкоди довкіллю планованою діяльністю та підготовки звіту з ОВД. Саме тому, важливо постійно 

удосконалювати існуючі методи та визначення екологічних ризиків з метою формування 

механізму оцінки. Застосуванню одного із таких сучасних механізмів оцінки впливу на довкілля 

присвячене дане дослідження. Апробовано використання методу оцінювання рівня екологічних 

небезпек при здійсненні планованої діяльності в будівництві та при реконструкції об’єктів 

критичної інфраструктури. 

   Результати. Для кількісного визначення взаємодії між видами діяльності (або групами діючих 

чинників) у ході проекту і компонентами (екологічними характеристиками) довкілля 

застосовували комбінований підхід до оцінки впливу за допомогою удосконаленої матриці 

Леопольда. Матриця є таблицею, містить по горизонталі список процесів, які здійснюють вплив на 
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довкілля, при реконструкції (ремонті) автомобільної дороги, по вертикалі – критерії та показники 

впливу на довкілля, як характеристики навколишнього середовища. Оцінювач (аналітик, 

розробник проекту, експерт) може модифікувати матрицю відповідно до конкретних завдань 

проекту будівництва та реконструкції (ремонту) автомобільної дороги. 
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   Екологічний паспорт підприємства [Текст]  : навч. посібник / [П. Г. 

Кирієнко, О. В. Бетін, К. П. Мсаллам та ін.] ; Нац. аерокосм. ун-т імені 

М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2022. - 128 с. : 

рис., табл., фот. - Бiблiогр.: с. 125. Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 
 

   Розглянуто основні вимоги до структури, правових норм, оформлення 

і змісту екологічного паспорта промислового підприємства для 

визначення впливу підприємства на навколишнє середовище і 

дотримання природоохоронного законодавства.   
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Еколого-енергетичні проблеми сучасності (2023 ; Одеса).  

   Збірник наукових праць за матеріалами  Всеукраїнської науково-

технічної онлайн-конференції молодих учених та студентів 

"Еколого-енергетичні проблеми сучасності"  [Текст]  : 13-14 квітня 

2023 р. / Одеський нац. технологічний ун-т ; Еколого-енергетичні 

проблеми сучасності (2023 ; Одеса) . - Одеса : [Бондаренко М. О.], 2023. - 

102 с. : граф., рис., табл. - Текст кн. укр. та англ. мов. - Бiблiогр. 

наприкiнцi ст. 
 

   До збірника включені матеріали сучасних наукових досліджень студентів, магістрів та аспірантів 

різних університетів і академій України.    Розглянуто наступні напрямки досліджень:  

   • Екологія. Технології захисту навколишнього середовища    

   • Теплофізика, наноматеріали та нанотехнології, нетрадиційна  

      відновлювана енергетика, прикладна екологія    

   • Теплоенергетика, нафтогазова інженерія та технології.   

    

 

Жукорський О. М. Використання апііндикації задля покращення 

ефективності державної системи моніторингу забруднених 

територій / О. М. Жукорський, А. М. Атарщикова // Вісник аграрної 

науки. – 2023. – № 7. – С. 51-59.  

Р/601 
 

Результати. Створення досконалої системи екологічного моніторингу 

об’єктів потребує розробки сучасних комплексних методологічних 

підходів до оцінки стану довкілля, зокрема методів біоіндикації 

території. Доведено, що використання бджіл як біоіндикаторів 

забруднення дає змогу створити мережу об’єктів моніторингу, що не 

потребує складного і дорогого обладнання, електропостачання або 

спеціалізованого персоналу. Професійно налаштована система 

апімоніторингу може надавати повний спектр інформації про стан 

навколишнього природного середовища, вказувати на зміни, що відбуваються, та прогнозувати 

нові. 
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Карпенко  М. В. Видалення сполук заліза із механічних фільтрів побутових 

зворотноосмотичних систем очищення води / Карпенко М. В., Радовенчик Я. В., Іваненко О. І. // 

Енергетика: економіка, технології, екологія.  – 2023. – № 2. – С. 127-132.   

 Р/1432 
 

Сьогодні найбільш зручним та поширеним варіантом очищення та доочищення питних вод є 

встановлення систем зворотного осмосу безпосередньо в точках водовідбору. При експлуатації 

систем зворотного осмосу більшість власників не переймаються негативними наслідками 

використання таких систем. Адже після 3–6 місяців використання механічних фільтрів першого 

ступеню обробки води такі фільтри викидаються разом з іншим побутовим сміттям. Вони 

становлять значну загрозу для довкілля. На сьогодні в Україні не існує компаній чи організацій, 

які б займалися збором та утилізацією таких фільтрів. Цей напрямок є неосвоєним. Практично 

відсутні відповідні дані і в науковій літературі. Якщо зважити на те, що лише в м. Києві за нашими 

підрахунками сьогодні експлуатується біля 88 тис. побутових систем зворотного осмосу, то легко 

порахувати, що протягом року в довкілля потрапляє 176 тис. картриджів загальним об’ємом 

поліпропілену 105 м
3
. Загальну шкоду для довкілля від картриджів навіть одного міста важко 

уявити. Тому питання регенерації механічних фільтрів систем зворотного осмосу є достатньо 

актуальним і важливим на сьогодні. Метою даної роботи є розробка екологічно безпечної 

технології регенерації механічних фільтрів з можливістю їх багаторазового використання. У цій 

статті висвітлюються результати досліджень з регенерації механічних фільтрів, наводиться 

характеристика процесу очищення шляхом використання сірчаної кислоти, показуються варіанти 

екологічно безпечної переробки відходів з такої регенерації.  
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Малиновська, Ірина Михайлівна.  

   Мікробіологічні процеси у сірому лісовому ґрунті [Текст]  : 

монографія / І. М. Малиновська, М. А. Ткаченко ; Нац. акад. аграр. наук 

України, ННЦ "ІЗ НААН". - Київ : Аграрна наука, 2023. - Бiблiогр.: с. 

110-119.  
 

   Монографія складається із 8 розділів, в яких викладено літературні 

дані і результати власних досліджень закономірностей перебігу 

мікробіологічних процесів у сірому лісовому ґрунті під впливом 

основних агротехнічних заходів: мінерального удобрення, вапнування, 

заорювання побічної продукції попередника у сівозміні та ін. Розглянуто питання впливу на 

перебіг мінералізаційних процесів типу фітоценозу, виду сільськогосподарської культури; 

закономірності виведення ґрунтів із сільськогосподарського використання і переведення їх у 

перелоговий стан для відновлення вихідного рівня родючості. Цінними з погляду практичної 

мікробіології є дослідження методичного характеру: оптимізування часу відбору зразків ґрунту 

для проведення досліджень, строку та умов зберігання зразків, що дасть змогу надалі уникнути 

розбіжностей під час проведення досліджень різними вченими у різних лабораторіях. 
 
 

Методологічні основи підготовки фахівців з впровадження системи рециклінгу автомобілів 

в Україні / В. П. Волков, Н. В. Внукова, О. І. Позднякова [та ін.] // Вісник Вінницького 

політехнічного інституту. – 2023. –  № 3(168). – С. 90-99. 

Р/0126 
 

Метою роботи є розробка методології та програми підготовки фахівців до організації виробничої 

діяльності у галузі транспортних машин та технологій так, щоби забезпечити раціональніше 

природокористування та мінімізацію наслідків як від виробництва, так і від експлуатації та 

утилізації транспортних засобів на стан довкілля за використання нових ресурсоощадних 

технологій. 
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   Методика викладання дисципліни базується на використанні інноваційних методів навчання та 

освітніх технологій, а саме: методів синектики, багатовимірних матриць, вільних асоціацій, 

евристичних запитань, неімітаційних методах навчання та методу інверсії, який орієнтований на 

пошук ідей для вирішення творчого завдання у нових, несподіваних напрямках. 

   Результати: розроблено силабус вибіркової дисципліни для магістрів спеціальностей «101 

Екологія» та 274 «Автомобільний транспорт». Силабус дисципліни складається з теоретичного 

курсу лекцій та циклу практичних робіт. У лекційному курсі передбачено блок лекцій, який   

знайомить здобувачів другого рівня освіти з екологічними аспектами сучасних технологій 

утилізації металевих деталей автотранспортних засобів, екологічно безпечними методами 

утилізації акумуляторних батарей та каталітичних нейтралізаторів. У другому блоці аналізуються 

сучасні технології утилізації неметалевих деталей автомобілів, а саме полімерів, мастильних 

матеріалів та зношених шин. Особливу увагу приділено аналізу різноманітних засобів 

застосування продуктів рециклінгу автокомпонентів в процесі виробництва промислової 

продукції. Під час розробки циклу практичних робіт використано методи інверсії, багатовимірних 

матриць, комп’ютерних технологій тощо. Для перевірки знань передбачено тестові завдання 

різного рівня та іспит.    Наукова новизна роботи полягає в розробці матеріалів та створенні нової 

дисципліни для підготовки фахівців, спроможних брати участь у створенні нової для України 

галузі промисловості – авторециклінгу. 
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Новіков, Федір Васильович.  

   Безпека життєдіяльності та інноваційні технології виробництва 
[Текст]  : навч. посібник / Ф. В. Новіков, Г. В. Новіков, В. О. Жовтобрюх. 

- Дніпро : [Ліра], 2023. - 220 с. : граф., рис., фот. - Бiблiогр.: с. 211-216. 
 

   Розглянуто загальні поняття та визначення безпеки життєдіяльності. 

Наведено умови забезпечення безпеки життєдіяльності техногенного 

середовища. Встановлено закономірності виникнення небезпек 

життєдіяльності у виробничій сфері під час виготовлення промислової 

продукції та обґрунтовано шляхи їх подолання. Показано можливості забезпечення безпеки 

життєдіяльності працівників металообробної та видавничо-поліграфічної галузей завдяки 

застосуванню інноваційних технологій виробництва, які дозволяють одночасно забезпечити 

конкурентоспроможність виготовленої промислової продукції та суттєво покращити умови праці 

робітників із точки зору охорони праці та збереження їх здоров'я, підвищити культуру, екологію й 

ергономіку виробництва. Розроблено практичні рекомендації щодо створення інноваційних 

технологій виробництва, спрямованих на подолання небезпек життєдіяльності у виробничій сфері. 

 

Розділ 3. Побутові відходи  
 

Березюк О. В. Динаміка потреби у нових полігонах захоронення 

твердих побутових відходів в Україні / О. В. Березюк, М. С. Лемешев 

// Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2023. –  № 3(168). – 

С. 6-10. 

Р/0126 

 

Згідно зі статистичними даними, протягом 2013–2021 років в Україні 

поступово зменшувалась потреба у нових полігонах твердих побутових 

відходів. Тому визначення регресійної залежності, що описує динаміку 

потреби у нових полігонах твердих побутових відходів у нашій країні, з 

метою вирішення проблеми поводження з такими відходами є 

актуальною науково-технічною задачею. Мета дослідження – 

визначення з використанням регресійного аналізу залежності, яка 

описує динаміку потреби у нових полігонах твердих побутових відходів у нашій країні, для 

вирішення проблеми поводження з такими відходами. Для дослідження використано відомий 
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метод регресійного аналізу отриманих результатів проведених однофакторних експериментів та 

інших парних закономірностей з вибором найадекватнішого виду функції із шістнадцяти 

найпоширеніших варіантів за допомогою критерію максимального значення коефіцієнта кореляції. 

Ця регресія проводилась з використанням лінеаризувальних перетворень, що дають змогу звести 

нелінійну залежність до лінійної. Встановлення значень коефіцієнтів рівняння регресії здійснене 

методом найменших квадратів за використання розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", 

захищеної свідоцтвом, яке засвідчує реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватну 

регресійну залежність, яка здатна описати динаміку потреби у нових полігонах твердих побутових 

відходів у нашій країні. Побудовано графічну залежність, яка описує динаміку потреби у нових 

полігонах твердих побутових відходів у нашій країні та дозволяє наочно проілюструвати таку 

динаміку, довести достатню збіжність фактичних і теоретичних результатів. Встановлено, що в 

Україні потреба у нових полігонах твердих побутових відходів у 2013–2021 рр. спадала за 

степеневою залежністю. Спрогнозовано, що, за існуючих темпів спадання, потреба у нових 

полігонах твердих побутових відходів в Україні може зникнути до 2031 року. 
 

 

Дослідження процесу сумісного спалювання природного газу з RDF в модельній камері 

згоряння / С. Г. Кобзар, О. І. Топал, Л. С. Гапонич, І. Л. Голенко // Вісник Національного 

технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Серія: 

Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2021. – № 4(20). – С. 67-73. 

Р/2264 
 

Виробництво та утилізація палива, отриманого з твердих побутових відходів (RDF/SFR), є 

ефективним методом економії викопного палива та зменшення викидів шкідливих речовин та 

парникових газів на полігонах та сміттєзвалищах. Україна має потенціал для виробництва щорічно 

близько 2,5–3,5 млн. тонн палива з твердих побутових відходів з теплотою згорання 10–25 

МДж/кг. У разі залучення цих видів палива в енергетику України можна отримати до 2500 

ГВт
х
год електроенергії та 4500 ГВт

х
год теплоти щорічно. Одним з перспективних варіантів 

залучення палива з твердих побутових відходів до енергетичного сектору є їх спалювання, 

включаючи спільне спалювання з природним газом, спрямоване на виробництво теплоти та 

електроенергії, зокрема на існуючих котлах малої та середньої потужності пари, з дотриманням 

суворих екологічних вимог (Директива ЄС 2010/75 про промислові викиди та ін.). 

   Для проведення цього дослідження ми вибрали газомазутний пальник ГМП-16, встановлений у 

циліндричній камері згоряння. Газомазутні водогрійні котли марки КВГМ, які призначені для 

опалення та гарячого водопостачання, оснащені пальниками цього типу. При комп'ютерному 

моделюванні процесу спалювання було вивчено вплив додавання палива з твердих побутових 

відходів на процес спільного спалювання для визначеної геометрії елементу камери згоряння (з 

пальником теплової потужності 18,6 МВт). Ми отримали розрахункові залежності температур, 

швидкостей, розподілу концентрацій газових компонентів, залишку вуглецю у твердій фазі, а 

також концентрації оксидів азоту та оксиду вуглецю в камері згоряння. Наші розрахунки 

показують, що додавання частки палива з твердих побутових відходів у кількості до 20% (за 

теплом по входу) під час їх спільного з природним газом істотно не змінює техніко-екологічні 

показники роботи камери згоряння. 
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   Наукові проблеми архітектури та містобудування [Текст] = 

Scientific problems architecture and urban planning : збірник наук. праць / 

Одеська державна академія будівництва та архітектури. - Одеса : 

[ОДАБА], 2023 -     .  

   Вип. 1. - Одеса, 2023. - 184 с. : табл., фот. - Текст кн. укр. та англ. - 

Бiблiогр. наприкiнцi ст.  Дод. тит. арк. англ. 
 

Зі змісту: 

   Данильчук С. В. Актуальність дослідження проблеми сміття та його 

переробка у великих містах. – С. 6-12. 
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На сьогоднішній день містобудування розвивається стрімкими темпами, ріст економіки та зміна 

стилю життя, призводить до збільшення міст і збільшення міського населення, що у свою чергу 

призводить до збільшення, та накопичення твердих побутових відходів у цих містах. Тверді 

побутові відходи, це напевно одна з найактуальніших проблем людства, а особливо у теперішній 

час.    Наприклад розглянемо таке явище як “Звалища відходів” або “Сміттєві полігони”, які на 

сьогоднішній день викликають неабияке занепокоєння. В першу чергу це негативний вплив на 

екологію, насамперед це забруднення ґрунту навколо полігону, забруднення ґрунтових вод, що 

несе за собою проблему з прісною водою. 

   Ще один з важливих аспектів це забруднення повітря та неприємний запах який може 

розповсюджуватися на багато кілометрів. Значна частина населення стверджує, що всі проблеми з 

відходами можна вирішити за допомогою переробки. Незважаючи на це, сміттєзвалища 

продовжують представляти собою найбільш поширений варіант утилізації відходів у всьому світі. 

   Існує також поширена думка, що сміттєзвалище є економним засобом утилізації відходів. Так, 

безумовно це найдешевший та найпростіший спосіб позбутися відходів, але чи варта така 

економія, тих екологічних проблем які виникнуть у майбутньому. 
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Рогожин, Олексій Георгійович.  

   Економіка, організація та інформаційно-аналітичне забезпечення 

поводження з твердими побутовими відходами [Текст]  : [монографія] 

/ Олексій Рогожин, Вікторія Трофимчук, Євген Хлобистов ; НАН 

України, Ін-т телекомунікацій та глобал. інформ. простору. - Київ : 

Юстон, 2021. - 230 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 221-229.  
 

   Проаналізовано теоретико-методологічні основи формування і 

реалізації екологічної політики у сфері поводження з відходами, 

визначено вплив економічної динаміки, яка, за певних умов, стає 

визначальним фактором екологізації виробництва, досліджена динаміка 

природоохоронних витрат і інвестицій у розвинених країнах, розглянуто механізми регіонального 

і корпоративного управління у сфері поводження з відходами в державах–членах ЄС. 

Запропонована адаптована до вимог зацікавлених сторін та осіб, що ухвалюють управлінські 

рішення, методика оцінки еколого-економічних втрат від складування і зберігання твердих 

побутових відходів на регіональному та об’єктовому рівнях. Для підтримки прийняття рішень 

визначена принципова архітектура програмного комплексу і розроблено діючий прототип 

інформаційно-аналітичної системи управління звалищами твердих побутових відходів.   
 

 

Розділ 4. Викиди та проблеми навколишнього середовища 

 
Аналіз методів очищення відхідних газів від двооксиду сірки / О. М. Дзевочко, М. О. Подустов,  

А. І. Дзевочко, А. І. Пашко   // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2023. –  № 3. – С. 13-

23. 

Р/1323 
 

Показано, що двооксид сірки є одним з найпоширеніших компонентів шкідливих викидів в 

атмосферу. Наведено, що велика кількість SO2 викидається в атмосферу у виробництвах сірчаної 

кислоти, при спалюванні палива в теплоенергетичних установках, у сучасних виробництвах 

поверхнево-активних речовин. 

   Показано, що двооксид сірки є відповідальним за утворення кислотних дощів, які є однією з 

поширених форм забруднення в усьому світі.  Наведено, що усі відомі методи очищення відхідних 

газів поділяються на три основні групи: аміачні методи, методи нейтралізації SO2 , каталітичні 

методи.    У загальному випадку абсорбційні методи поділяються на розімкнені і циркуляційні 

схеми очищення. 
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   Геотехнічна механіка [Текст] = Geo-Technical Mechanics : міжвід. зб. 

наук. пр. / НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. - 

Дніпро : [ІГТМ НАН України].  

   Вип. 162. - Дніпро, 2022. - 180 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст. Текст укр., англ. 

Зі змісту: 

   Семененко Є. В., Медведева О. О., Біляєв М. М., Русакова Т. І., 

Козачина В. А. Математична модель для експрес-оцінювання 

процесу пилового забруднення повітря біля хвостосховища. – С. 112-

125. – Текст англ. 

Великі площі земель відводяться на хвостосховища гірничозбагачувальних комбінатів. Вони 

стають джерелами інтенсивного пилоутворення після випуску хвостової пульпи і швидкого 

висихання за рахунок висоти укосів понад 40 м та значних швидкостей вітрового потоку на даних 

висотах. Подальший розвиток гірничо-збагачувальної галузі стає неможливим без впровадження 

екологічно-орієнтованих підходів до управління виробництвом та технологіями, що передбачає 

зменшення інтенсивності забруднення повітря. Оцінка зони забруднення є однією із глобальних 

проблем хвостосховищ, оскільки потребує врахування як фізичних, так і природних факторів. В 

даній роботі розроблено чисельну модель для експрес оцінювання пилового забруднення повітря 

при виносі пилу з хвостосховища.  
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   Геотехнічна механіка [Текст] = Geo-Technical Mechanics : міжвід. зб. наук. пр. / НАН України, 

Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. - Дніпро : [ІГТМ НАН України]. 

   Вип. 163. - Дніпро, 2022. - 196 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст укр., англ. 
 

Зі змісту: 

   Біляєв М. М., Біляєва В. В., Берлов О. В., Жовтонога М. М., Вергун О. О. Дослідження впливу 

захисного екрану на зниження рівня забруднення повітря. – С. 61-72. – Текст англ. 

Розглянута задача оцінки зон хімічного забруднення біля автомагістралі, де розміщено захисний 

екран. Захисний екран локально змінює аеродинаміку повітряного потоку біля магістралі, що 

сприяє мінімізації забруднення повітря в робочих зонах біля магістралі. Останнім часом посилився 

інтерес до вивчення ефективності застосування захисних екранів складної форми, що 

розташовуються біля автотрас. Метою роботи є розробка чисельної моделі для розрахунку зон 

забруднення, що утворюється біля захисного екрана, а також проведення лабораторного 

експерименту з аналізу закономірностей формування зон забруднення біля Т-подібного екрана.  
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   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Текст] = Hydrology, 

Hydrochemistry and Hydroecology : періодичний наук. зб. / Київський 

нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Географічний ф-т, Каф. Гідрології та 

гідроекології ; голов. ред. В. К. Хільчевський. – Київ : [Видавець: Київ. 

нац. ун-т імені Тараса Шевченка].   

   № 2 (68). – Київ, 2023. – 78 с. : граф., іл., табл. – Бібліогр. наприкінці 

ст. – Текст кн. укр., англ. 

Зі змісту: 

   Рибчинська В. О., Савенець М. В.  Використання супутникових 

даних забруднення атмосферного повітря для оцінки ефективності перебігу процесів горіння 

на території України. – С. 43-55. 
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У статті представлено методику використання індексу для оцінки ефективності перебігу процесів 

горіння на основі даних дистанційного зондування хімічних складових атмосферного повітря, що 

здійснено вперше для території України.  

   Використано дані супутникового приладу TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) 

супутника Sentinel-5 Precursor, а також даних метеорологічних характеристик із реаналізу ERA5 

для семи відібраних днів, включаючи дні із лісовими пожежами як еталонні для порівняння.     

   Розроблена методика оцінки для території України включає у себе етап перевірки надійності 

даних супутникового зондування, аналіз умов хмарності, висоти граничного шару атмосфери та 

характеристик вітру, визначення фонового вмісту забруднюючих речовин і забруднення над 

джерелом викидів, та безпосередньо обчислення індексу NO2/CO.  

   На основі отриманих значень встановлено можливість розрізняти переважаюче спалювання 

твердого палива над територією від міст із різноманітними джерелами викидів.  

   Перспективним напрямом подальшого використання індексу NO2/CO є перехід до обчислення 

емісійних факторів і можливість встановлення багаторічної зміни у використанні переважаючих 

типів палива у містах. 

 

 
Дерій В. О. Оцінка впливу структурних змін в централізованому 

теплопостачанні України на обсяги викидів  парникових газів / В. О. 

Дерій, Т. П. Нечаєва, І. Ч. Лещенко // Science & Innovation = Наука та 

інновації. – 2023.– Vol. 19, № 4(112). – P. 57-65. – Текст англ. 
 

Р/1928 

 

Найбільшу частку у викидах парникових газів (ПГ) в Україні має 

енергетика – близько 65 % від загального обсягу. Системи 

централізованого теплопостачання (СЦТ), які є одним із підсекторів 

енергетики, є вагомим джерелом викидів ПГ внаслідок спалювання 

викопного вуглецевого палива (природного газу, вугілля, 

нафтопродуктів, торфу тощо). 

   Проблематика. Завдяки своїм очевидним перевагам СЦТ будуть розвиватися з використанням 

нових технологій, що дозволить значно підвищити їхню ефективність, зменшити втрати тепла, 

забезпечити найнижчу вартість теплової енергії для споживачів. Проте на сьогодні не зроблено 

прогнозу щодо зміни паливного балансу СЦТ України, структури їхньої генерації та, відповідно, 

викидів ПГ до 2050 року. 

   Мета. Оцінення впливу структурних змін в СЦТ на обсяги викидів парникових газів. 
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   Дороги і мости [Текст] = Roads and Bridges : зб. наук. пр. / Держ. 

агентство автомоб. доріг України (Укравтодор), Держ. п-во "Держ. дор. 

НДІ імені М. П. Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ)". - Київ : [ДерждорНДІ]. 

   Вип. 27. - Київ, 2023. - 307 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці 

ст.  Текст укр. та англ. 

Зі змісту: 

   Харитонова Н. М. Розрахунковий метод оцінки впливу 

транспортних засобів на повітряне середовище. – С. 289-295. 

Проблематика. Наразі в Україні чинні методології для визначення 

розрахунковим шляхом оцінки впливу на повітряне середовище в зоні впливу автомобільних 

доріг.  
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   Валові викиди забруднюючих речовин та парникових газів від транспортних засобів 

визначаються виключно за статистичними даними щодо споживання палива двигунами 

внутрішнього згоряння автотранспорту юридичних і фізичних осіб. 

   Мета. Уточнити оцінки валових викидів забруднюючих речовин і парникових газів у 

відпрацьованих газах від автотранспортних засобів під час руху на автомобільних дорогах, 

включаючи виконання європейських нормативів EURO V, з визначенням об’єктивного рівня 

негативного впливу на повітряне середовище. 

   Результати. У роботі представлено порядок розрахунків викидів забруднюючих речовин і 

парникових газів при роботі транспортних засобів під час експлуатації автомобільних доріг 

загального користування. 

 

 

 

Дослідження ефективності використання захисних екранів різної 

форми для зниження забруднення повітря / М. М. Біляєв, О. В. 

Берлов, В. В. Біляєва [та ін.] // Український журнал будівництва та 

архітектури. – 2023. – № 4(016). – С. 27-33. 

Р/1106 

 

Постановка проблеми. Розглядається задача оцінювання ефективності 

використання захисних екранів різної геометричної форми для зниження 

рівня забруднення повітря. Такі екрани дозволяють змінити 

аеродинаміку повітряного потоку та перенаправити рух забрудненого 

повітря від робочих зон в інший бік.  

   Мета роботи – дослідження ефективності використання захисних 

екранів різної геометричної форми для зниження рівня забруднення, створення тривимірної 

числової моделі для аналізу ефективності використання захисних екранів.  

   Наукова новизна. Експериментальним шляхом отримано дані щодо ефективності використання 

чотирьох захисних екранів, які відрізняються геометричною формою. Експериментальні дані 

дають можливість здійснити первинне оцінювання впливу різних екранів на зниження рівня 

забруднення в робочих зонах.  

   Розроблена швидкорозрахункова 3D числова модель для розв’язання задач аеродинаміки та 

масопереносу стосовно проблеми оцінювання ефективності використання екранів у зонах, де має 

місце забруднення атмосферного повітря. 
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Дудатьєв, І. А.  

   Засіб контролю концентрації двоокису вуглецю у димових газах 

котельних установок на основі оптико-абсорбційного методу 
[Текст]  : монографія / Дудатьєв І. А., Кучерук В. Ю., Кулаков П. І. - 

Дніпро : Середняк Т. К., 2021. - 121 с. : табл., рис., граф. - Бiблiогр.: с. 

100-113 (201назва). 

 

   В монографії розроблено засіб контролю концентрації двоокису 

вуглецю у димових газах котельних установок на основі оптико-

абсорбційного методу з покращеними метрологічними характеристиками.   

   Дослідження, проведені в монографії, дозволили отримати нові, науково-обґрунтовані  

теоретичні та практичні результати, які є істотними для підвищення точності при необхідній 

швидкодії процесу контролю концентрації двоокису вуглецю у димових газах котельних 

установок на основі оптико-абсорбційного методу з компенсацією впливних факторів оптичного 

перетворювача.   
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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. 

   Вісник Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності [Текст] : зб. наук. праць / Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій. - [Львів] : [ЛДУ БЖД]. 

   № 27. - [Львів], 2023. - 160 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. 
 

Зі змісту: 

   Гринчишин Н. М. Якість атмосферного повітря за вмістом твердих 

мікрочастинок (РМ 2,5) у містах України в умовах карантину та 

воєнного стану. – С. 6-15. 

Забруднення повітря є однією з найбільших екологічних небезпек для здоров'я людини та 

причиною мільйонів смертей і втрачених років здорового життя щорічно. Тверді мікрочастинки 

діаметром 2,5 мікрона та менше (РМ 2,5) визначено основними антропогенними забруднювачами 

повітря, що мають значний ризик для здоров'я людини. Проблема забруднення атмосферного 

повітря РМ 2,5 особливо актуальна для урбанізованих територій. 

   З 12 березня 2020 року в Україні був запроваджений карантин, а з 24 лютого 2022 року, в зв'язку 

зі збройною агресією росії, введений військовий стан. Дослідження якості атмосферного повітря 

за таких умов становить значний науковий інтерес та необхідне для управління його якістю. 

   В роботі вперше представлено результати дослідження якості атмосферного повітря за вмістом 

твердих мікрочастинок РМ 2,5 з оцінкою ризику для здоров’я в умовах карантину та воєнного 

стану в Україні. 

 

 
Мельник С. Г. «Зелена» металургія на етапі переходу до вуглецевої 

нейтральності / С. Г. Мельник // Метал та лиття України. – 2022. – Т. 

30, № 1. – С. 16-27. 

Р/679 
 

Статтю присвячено висвітленню ситуації боротьби з емісією 

парникових газів і наступним глобальним потеплінням. Показано дії 

міждержавних організацій – Європейського Союзу (ЄС), Організації 

Об'єднаних Націй (ООН) з вивчення антропогенної зміни клімату в 

атмосфері Землі і планування реальних дій зі зниження активного 

впливу людини на біогеохімічні процеси в біосфері. У статті із 

застосуванням даних Кілінга показано ситуацію з емісією парникових 

газів, що потрапляють в атмосферу Землі в результаті діяльності людини, зокрема в Україні в 

порівнянні з відповідними показниками в інших країнах. За розрахунками автора, заснованими на 

даних Статистичного Щорічника світової енергетики, найбільшими забруднювачами атмосфери 

Землі є промислово розвинені країни: Китай – 9717 млн т оксидів вуглецю на рік (22,08 %), США 

– 4405 (10,01 %), Індія – 2191 (4,98 %), Росія – 1619 (3,68 %), Японія – 979 (2,23 %), Іран – 619 

(1,41 %), Німеччина – 617 (1,40 %), Південна Корея – 570 (1,30 %), Індонезія – 566 (1,29 %), 

Канада – 516 (1,17 %) та ін. Для порівняння, Україна викидає 186,5 млн т парникових газів у рік, 

що складає 0,39 % усіх викидів в світі. У світі почали діяти, поряд з ООН, ЄС і Міжнародною 

асоціацією водневої енергетики, організації, що мають на меті розробку та впровадження заходів, 

спрямованих на порятунок нашої планети від загрожуючого її знищенню глобального потепління. 

В результаті, обрано шлях відходу від використання викопних джерел енергії – вугілля, 

вуглеводнів і інших матеріалів, які містять С, та перехід на розробку водневої енергетики і 

водневої економіки. Приблизно з 2020 року в світі почався водневий бум. У статті також 

наводяться приклади розробки концепцій, планів і проєктів стосовно декарбонізації різних сфер 

діяльності людини, в тому числі металургії. В металургії це проєкти зі створення підприємств, що 

працюють на металізованій сировині, виробленій прямим відновленням оксидів заліза воднем, 

отриманим за допомогою відновлюваних джерел енергії (вітру, сонцю, води та ін.). На 
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підприємствах SSAB, Nippon Steel, Thyssen Krupp, Voestalpine, Posco, Arcelor Mittal, British Steel і 

інших проєктуються і будуються виробничі лінії, що працюють за технологічними схемами, в 

основі яких лежить пряме відновлення заліза – DRI. В Україні на виробничих ділянках 

Метінвестхолдингу спільно з фірмами Primetals Technologies і К1-МЕТ також планується 

розміщення обладнання для отримання металізованої сировини за технологією DRI з подальшою 

виплавкою сталі в електродугових печах. Разом з тим, у статті зазначається, що ряд фахівців 

попереджає про особливості застосування Н2 як енергоносія, пов'язані з його фізико-хімічними 

властивостями і вказують, зокрема, на підвищену небезпеку водневих технологій. До того ж, 

останні експерименти в США і Європі, де був узятий «швидкий старт» із застосуванням 

поновлюваних джерел енергії, довели необхідність розміркованого скорочення користування 

атомною енергією і копалинами, що містять С. У матеріалах статті наголошується на необхідності 

проведення наукових досліджень і економічних аналізів з метою прискорення виконання робіт зі 

зменшення парникового ефекту і зниження глобального потепління на Землі. 

 

 
 Особливості методу визначення витрати палива та викидів 

шкідливих речовин двигунів транспортних засобів з системами 

подачі бензину і газу (двигун з системами подачі бензину і 

зрідженого нафтового газу) / І. В. Грицук, Д. С. Погорлецький, А. П. 

Полив’янчук [та ін.] // Двигуни внутрішнього згоряння = Internal 

Combustion Engines.  – 2023. – № 2. – С. 45-53. 

Р/1576 
 

Застосування системи теплової підготовки транспортного двигуна на 

основі теплового акумулятора фазового переходу дозволяє суттєво 

знизити витрати палива та викидів шкідливих речовин. В той же час 

використання систем теплової підготовки для транспортних засобів, 

працюючих на бензині і зрідженому нафтовому газі, і оцінювання 

витрати палива та викидів шкідливих речовин в умовах експлуатації не проводилось. В статті 

розглядаються особливості формування методу визначення витрати палива та викидів шкідливих 

речовин двигунів транспортних засобів з системами подачі бензину і газу, які оснащені системою 

теплової підготовки з використанням теплового акумулятора фазового переходу. Виконаний 

аналіз методів оцінювання витрати палива та викидів шкідливих речовин двигунів з урахуванням 

формування в умовах експлуатації теплової підготовки. Розроблений алгоритм визначення та 

оцінювання окремих критеріїв забезпечення в умовах експлуатації теплової підготовки 

транспортного двигуна. Удосконалено метод розрахунку витрати палива і викидів шкідливих 

речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів з двигунами, переобладнаними для роботи 

на газовому паливі, оснащені тепловим акумулятором фазового переходу, саме в процесах 

передпускової і післяпускової теплової підготовки. В результаті реалізації розробленого 

методу визначення витрати палива та викидів шкідливих речовин двигунів транспортних засобів з 

системами подачі бензину і газу підтверджено можливість визначення суттєвого зниження в 

умовах експлуатації часових параметрів теплової підготовки (прогріву) двигуна транспортного 

засобу і зниження витрати палива (бензин / газ) на прогрів.  

 

 

Покращення умов розсіювання шкідливих викидів скловарних 

печей  у разі застосування теплоутилізаційних технологій / Н. М. 

Фіалко, P. O. Навродська, С. І.
  
Шевчук, Г. О. Гнєдаш // Теплофізика та 

теплоенергетика. – 2023. – Т. 45, № 3. – С. 97-106. 

Р/517 
 

Розглянуто шляхи підвищення екологічної ефективності та 

експлуатаційної надійності скловарних печей регенеративного типу за 

умов використання теплоутилізаційних технологій. Запропоновано для 

покращення експлуатаційних показників димових труб їхні 

конструкційні удосконалення та застосування методу байпасування 
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частини димових газів від регенераторів печі повз теплоутилізаційне устаткування. Виконано 

аналіз ефективності пропонованих заходів для поліпшення розсіювання у приземному шарі 

шкідливих викидів печей у разі використання водогрійних та повітрогрійних теплоутилізаторів. 

 

 

 

Савенець М. В. Інтегрований погляд на сучасний стан забруднення 

атмосферного повітря в Україні / М. В. Савенець // Вісник 

Національної академії наук України. – 2023. – № 9. – С. 80-86. 

Р/250 
 

Доповідь присвячено аналізу нинішнього стану забруднення 

атмосферного повітря над територією України, здійсненому на основі 

інтегрованого використання даних наземних спостережень, 

супутникового зондування та чисельного моделювання атмосферних 

процесів з урахуванням аерозольних ефектів. Розглянуто статистичні 

характеристики концентрацій основних забруднюючих речовин на 

постах наземного моніторингу. Показано та обґрунтовано узгодженість 

даних із даними супутника Sentinel-5 Precursor. Продемонстровано можливості онлайн-

інтегрованого чисельного моделювання на прикладі використання моделі Enviro-HIRLAM. 

 

 

 

737379 R 

   53 
 

Скоб, Юрій Олексійович.  

   Моделювання процесів формування і руху газових сумішей в 

атмосфері під час техногенних аварій і в системах промислової 

аеродинаміки [Текст]  : [монографія] / Ю. О. Скоб, М. В. Нечипорук, 

М. Л. Угрюмов ; Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. 

авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2022. - 288 с. : рис., табл. - Бiблiогр.: с. 250-

281. 
 

   Монографію присвячено аналізу й прогнозуванню наслідків впливу 

хімічно-складового, баричного й термічного збурення повітря на 

навколишнє середовище в зоні функціонування техногенного об’єкта під час аварійного викиду 

токсичних і хімічно активних газоподібних домішок на основі математичного моделювання руху 

багатокомпонентних газових сумішей у приземному шарі атмосфери з урахуванням складного 

рельєфу місцевості. Особливу увагу приділено ймовірнісному аналізу наслідків впливу шкідливих 

факторів на людину й промислові конструкції в зоні аварії на основі пробіт-аналізу під час 

оцінювання безпекового стану техногенного об’єкта, де зберігаються, використовуються або 

транспортуються токсичні або вибухонебезпечні гази.  Іл. 190. Табл. 19. Бібліогр.: 348 назв.   

 

 

 

Трегуб О. А. Пільгове оподаткування викидів двоокису вуглецю від 

спалювання біопалива у контексті переоцінки впливу біоенергетики 

на клімат / О. А. Трегуб // Економіка та право. – 2023. –  № 2(69). – С. 

43-51. 

Р/1549 
 

Досліджено проблеми і перспективи пільгового оподаткування викидів 

двоокису вуглецю від спалювання біопалива в контексті переоцінки 

впливу біоенергетики на клімат. Узагальнено наукові підходи, які 

виражають критичний погляд на вуглецеву нейтральність біоенергетики 

та доводять можливість її несприятливого впливу на клімат. 

Запропоновано встановити нульову ставку податку за викиди двоокису 
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вуглецю від установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, без прив’язки до 

критеріїв сталості та скорочення викидів парникових газів щонайменше на короткострокову 

перспективу для активізації інвестиційних процесів у галузі відновлюваної енергетики. 

 

 

 

Хаймет А. Д. Д.  Як малій країні реагувати на зміни клімату? / А. Д. 

Д. Хаймет  // Condensed Matter Physics. – 2023. – Vol. 26, № 3. – P. 33901: 

1-4.  

Z/1768 

 

Говорячи про глобальну кліматичну кризу, часто зосереджуються на 

країнах, які на теперішній час викидають найбільшу кількість 

парникових газів. Однак аналіз показує, що близько третини викидів 

зумовлюють малі країни, на долю кожної з яких припадає від одного до 

двох відсотків загального надлишкового СО2, що викидається в 

атмосферу. Спроби втримати глобальне потепління в межах 1.5°С не 

можуть бути успішними без зменшення викидів цих малих країн. 

 

 

Розділ 5. Радіоактивні відходи 
 

 

 

Гавриленко В. С. Результати діяльності Інституту проблем безпеки 

атомних електростанцій НАН України у 2022 р. / В. С. Гавриленко, І. 

В. Куцина, Д. І Хвалін // Ядерна енергетика та довкілля  = Nuclear Рower 

and the Environment. – 2023. – № 1(26). – С. 64-77. 

Р/830 
 

Наведено найважливіші результати наукової та науково-організаційної 

діяльності Інституту проблем безпеки атомних електростанцій 

Національної академії наук України у 2022 р. Показано, що навіть за 

надскладних умов, у яких перебуває вся країна з причини вторгнення 

російських військ на територію України, співробітники Інституту 

докладали великих зусиль задля виконання запланованих завдань із 

забезпечення ядерної та радіаційної безпеки зруйнованого четвертого енергоблока 

Чорнобильської атомної електростанції, поводження з ядерно небезпечними матеріалами, а також 

підвищення надійності та безпеки експлуатації діючих атомних станцій. Результати цих 

досліджень знайшли впровадження на виробництві, в електроенергетиці та під час навчального 

процесу, а також висвітлені в низці публікацій та наукових заходів. 

 
 

Михайлов О. В. Верифікація коефіцієнтів масштабування, призначених для радіологічної 

характеристики твердих радіоактивних відходів АЕС за методологією МАГАТЕ. Огляд 

сучасних підходів / О. В. Михайлов, В. М. Безмилов // Ядерна енергетика та довкілля  = Nuclear 

Рower and the Environment. – 2023. – № 1(26). – С. 24-34. 

Р/830 
 

Наведено огляд світового досвіду застосування процедури верифікації в системі характеризації 

твердих радіоактивних відходів (ТРВ) АЕС та інших ядерних установок. Виконано оцінку 

сучасного стану застосування методології коефіцієнтів масштабування (КМ) для радіологічної 

характеризації ТРВ, що спрямовуються на захоронення. Визначено необхідність застосування 

обов’язкової епізодичної або систематичної перевірки (верифікації) установлених раніше (діючих) 

КМ для забезпечення надійності визначення паспортної активності радіонуклідів, що важко 

вимірюються, у складі ТРВ. Узагальнено досвід проведення верифікації шляхом валідації КМ із 

застосуванням кількісних критеріїв, за результатами порівняння з якими приймається рішення 
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стосовно подальшого застосування діючих КМ до інших партій відходів або визнання 

необхідності їхнього оновлення. Зроблено висновок про те, що верифікація є необхідним 

елементом забезпечення надійності застосування методології КМ для радіологічної характеризації 

ТРВ, що спрямовуються на захоронення. 

 

 

Наукові розробки Державної установи "Інститут геохімії 

навколишнього середовища НАН України", готові до 

впровадження у промислове виробництво // Світогляд. – 2023. – № 

4(102). – С. 57-67. 

Р/2335 

Із розділів статті: 

 Безпілотна система (БПЛА) автоматизованого радіаційного 

контролю місцевості та об'єктів ядерно-паливного комплексу 

– GS-SMART 

 Станція радіаційного контролю харчових продуктів, рідких та 

сипких матеріалів "FOOD LIGHT" 

 Багатофункціональна портативна станція радіаційного 

контролю та моніторингу "Вектор" 

 Мобільна станція моніторингу радіаційного та метеорологічного стану навколишнього 

середовища "Метеоспектр" 

 Плазмохімічна технологія синтезу наноматеріалів та нанокомпозитів SiO2/Fe3O4 для 

очищення рідких радіоактивних відходів об'єктів ЯПЦ 

 Система дистанційного гамма-спектрометричного сканування земної поверхні з 

літальних апаратів типу "Октокоптер" 

 Плазмохімічна установка "Plasma-Sorb" для очищення радіоактивних відходів зони 

відчуження Чорнобильської АЕС та трапних вод 

 Автоматизований комплекст спектрометрії внутрішнього випромінювання людини 

"SCREENER" 

 Система оперативного радіаційного контролю швидкого реагування на базі літального 

апарату. 
 

 

Остапенко І. А.  Система фізичного захисту при перевезенні джерел іонізуючого 

випромінювання першої категорії / І. А. Остапенко, Д. О. Лейченко  // Енергетика: економіка, 

технології, екологія. – 2023. – № 2. – С. 120-126.     

Р/1432 
 

Відкриття радіоактивності Антуаном Анрі Беккерелем у 1896 році було великим досягненням. 

Сьогодні радіоактивні речовини використовуються в медицині, сільському господарстві, важкій 

промисловості, електроенергетиці. Але хоча радіоактивність має широкий спектр корисних 

застосувань, це відкриття також має протилежний бік – неправильне використання іонізуючого 

випромінювання, яке може призвести до опіків, променевої хвороби, смерті, раку, пухлин і 

генетичних мутацій. Джерело іонізуючого випромінювання (ДІВ) – це фізичний об’єкт, що 

містить радіоактивний матеріал, або технічну установку, яка генерує або здатна генерувати 

іонізуюче випромінювання за певних умов. З метою забезпечення дотримання допустимих меж 

радіаційного опромінення людей, населення та навколишнього природного середовища, як 

зазначено в кодексах, правилах і стандартах безпеки, існує національний регулюючий орган. В 

Україні з 2007 року державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання є частиною 

ліцензійної діяльності у сфері використання ядерної енергії. Ті радіоактивні джерела, які не 

перебувають або ніколи не перебували під регулятивним контролем, або залишені без нагляду, 

втрачені, неправильно розміщені, перенаправлені без належного дозволу уряду або викрадені, 

називаються «покинутими джерелами». Проблема з "покинутими джерелами" полягає в їх 

потенційній небезпеці для здоров'я населення та труднощах виявлення. Як правило, джерела 

іонізуючого випромінювання розташовані в металевих контейнерах з товстими стінками, що 

ускладнює ідентифікацію наявності радіоактивного джерела всередині за допомогою відповідного 

обладнання. Крім того, вони являють собою об’єкти різних форм і розмірів, і як такі вони часто є 
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об’єктами інтересу для різних груп людей з різними цілями. Потрапляння «покинутого джерела» у 

руки простих громадян може мати катастрофічні наслідки. Прикладом подібної ситуації є 

радіоактивне забруднення бразильського міста Гоянія в 1987 році. Після крадіжки зловмисники 

викинули на смітник компоненти обладнання для променевої терапії, що містять радіоактивний 

ізотоп цезію-137. Згодом дане джерело виявив місцевий житель, дії якого, необережне поводження 

призвели до поширення радіоактивного забруднення, внаслідок чого від радіоактивного 

забруднення загинули чотири людини, а територія, на якій знаходиться це джерело, не придатна 

для життя наступні 300 років. 
 

 

Оцінка радіоекологічної ситуації для  території природного заповідника "Древлянський" 

станом на 2023 р. / О. Г. Тищенко, В. П. Ландін, Н. М. Цидик, В. В. Мартиненко  // Ядерна 

енергетика та довкілля  = Nuclear Рower and the Environment. – 2023. – № 1(26). – С. 55-63. 
 

Р/830 
 

Розглянуто технологічні прийоми підготовки геопросторових даних для оцінки радіоекологічної 

ситуації та візуалізації результатів із використанням програмних пакетів геоінформаційної 

системи (ГІС). Розраховано сучасні рівні щільності забруднення ґрунту  
137

Cs в межах сітки 

лісових кварталів природного заповідника "Древлянський". Проведено радіоекологічне зонування 

з визначенням придатності території для проведення лісозахисних заходів із виділенням 

критичних територій, що формують небезпечні рівні дозового навантаження на співробітників 

заповідника. Отримано оцінку просторового розподілу радіаційного забруднення запасів деревини 

та легкозаймистого паливного матеріалу в межах ситуації для території природного заповідника 

"Древлянський" показав ефективність застосування в роботі програмних пакетів ArcGIS та 

MapInfo. 
 

 

 

Скриник О. Я. Чисельне моделювання формування радіоактивного 

забруднення України після Чорнобильської катастрофи: вплив 

вхідних метеорологічних даних на невизначеність результату / О. Я. 

Скриник, С. М. Бубін // Геофизический журнал. – 2023. – Т. 45, № 2. – С. 

77-93. 

Р/299 
 

У статті представлено кількісне оцінювання чутливості результатів 

чисельного моделювання формування поверхневого забруднення 

території України радіонуклідами 
I37

Cs після аварії на Чорнобильській 

атомній електростанції у 1986 році до вхідних метеорологічних даних. 

Для розрахунку атмосферного перенесення, дисперсії та осідання 

(вологого та сухого вимивання) радіоактивних аерозолів було використано моделюючий 

програмний комплекс CALPUFF. Параметризація джерела викидів 
I37

Cs підчас активної фази 

аварії (26 квітня – 5 травня 1986 р.) здійснена на основі раніше опублікованих в науковій 

літературі результатів. Сімнадцять різних версій/реалізацій вхідної метеорології для CALPUFF 

було отримано за допомогою регіональної прогностичної метеорологічної моделі WRF, 

комбінуючи доступні для 1986 р. дані глобальних атмосферних реаналізів (NNRP, ERA-Interim, 

ERA5, CFSR) та фізичні параметризації самої моделі (мікрофізика, радіаційні процеси та фізика 

граничного/приземного шарів). Кількісне оцінювання невизначеності результатів розрахунків 

було проведене двома способами. У першому способі, невизначеність розраховувалась як 

ширина/розмах розподілу значень поверхневих концентрацій 
l37

Cs (у логарифмічному масштабі), 

отриманих при різних версіях вхідної метеорології. Другий підхід базувався на основі 

статистичного порівняння розрахованих значень поверхневого забруднення та відповідних 

виміряних даних, які були отримані під час комплексного оцінювання наслідків катастрофи на 

початку 90-х років минулого століття. Дві статистичні метрики/показники було використано для 

порівняння: геометричні середні відхилення та дисперсія. Результати дослідження демонструють, 

що навіть при використанні різних версій певною мірою уніфікованих метеорологічних даних 

(атмосферних реаналізів), результати розрахунків поверхневої концентрації радіонуклідів в одних 
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і тих же просторових локаціях можуть відрізнятися один від одного на декілька порядків 

величини. Крім того, невизначеність розрахунків залежить не тільки від відстані до джерела 

емісій, але і від фізичного механізму відповідального за формування поверхневого забруднення 

(вологого чи сухого вимивання). 
 

 

Уроки аварії на АЕС Fukushima-Daiichi для безпеки ядерної енергетики України / В. А. 

Кондратюк, Є. М. Письменний, І. А. Остапенко, Д. О. Федоров // Енергетика: економіка, 

технології, екологія. – 2022. – № 3(69). – С. 107-114.      
Р/1432 

 

Основними причинами руйнівних парогазових вибухів з катастрофічними екологічними 

наслідками в процесі аварій на АЕС Fukushima-Daiichi стала втрата герметичності контурів 

пасивних систем безпеки відведення залишкових тепловиділень реактора та критичної для безпеки 

функції відведення залишкових тепловиділень у басейні витримки відпрацьованого ядерного 

палива. Основний урок Фукусімської аварії для екологічної безпеки ядерної енергетики України – 

необхідність передбачити можливість виникнення малоймовірних аварійних подій, що мають 

катастрофічні екологічні наслідки. До таких малоймовірних подій належать: затоплення 

проммайданчика АЕС, повне тривале знеструмлення, парогазові руйнівні вибухи, спільна дія 

зовнішніх екстремальних явищ. Виходячи з цього сформульовані наступні уроки Фукусімської 

аварії для ядерної енергетики України щодо малоймовірних аварійних подій із катастрофічними 

екологічними наслідками: урок 1 – необхідність надійної ізоляції приміщень дизель-генераторів 

зовнішніх екстремальних явищ; урок 2 – необхідність удосконалення стратегій та способів 

керування аваріями з повним тривалим знеструмленням та урок 3 – необхідність визначення умов 

парогазових вибухів. Уроки Фукусімської аварії та відомі результати аналізу умов 

вибухонебезпечності в ядерних енергоустановках із ВВЕР визначають необхідність 

удосконалення методів моделювання умов та наслідків парогазових вибухів на динамічних етапах 

аварійних процесів. Уроки Фукусімської аварії та результати розрахункового моделювання аварій 

з повним тривалим знеструмленням ядерних енергоустановок з ВВЕР визначають необхідність 

удосконалення стратегій та способів запобігання та управління аваріями з повним тривалим 

знеструмленням. Перспективнішим підходом є комплексне застосування додаткових пасивних 

систем безпеки забезпечення функції підживлення парогенераторів турбонасосами (область щодо 

підвищених тисків) та природною циркуляцією (область щодо знижених тисків). 
 

 

Філатов В. І. Зняття з експлуатації АЕС України. Прогнозне визначення типів і кількості 

радіоактивних відходів на окремих етапах зняття з експлуатації / В. І. Філатов,  О. І. Сорока // 

Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2022. – № 4(70). – С. 35-43.  

Р/1432 
 

На сьогодні постає важливе питання збереження навколишнього середовища та покращення умов 

життя людства. Враховуючи це, атомна генерація рахується однією з найчистіших галузей по 

виробітку електроенергії і при цьому виділяється високим рівнем забезпечення безпеки та 

надійності. Разом з процесом виробництва електроенергії утворюється достатня кількість 

експлуатаційних радіоактивних відходів (РАВ) та відпрацьованого ядерного палива, які 

накопичуються на майданчику АЕС і потребують перероблення і захоронення в найближчому 

майбутньому.  Інфраструктура для поводження з РАВ недостатньо розвинена та організована, що 

не дозволяє їх довготривалому зберіганню. Проблема стане вагомою на момент зняття з 

експлуатації перших реакторних установок в Україні. Наведене дослідження, опираючись на 10-й 

фундаментальний принцип безпеки МАГАТЕ "Захисні заходи по зменшенню наявних або 

нерегульованих радіаційних ризиків" та низку нормативних документів й керівництв МАГАТЕ, 

дозволить своєчасно визначити площі й кількості спеціалізованих сховищ, а також впровадити до 

використання новітніх технологій. У публікації аналізується питання поводження з РАВ та 

необхідність планування останнього етапу управління життєвим циклом ядерної установки, 

оскільки цей процес найбільш небезпечний через можливість надмірного опромінення персоналу 

та викиду радіоактивних продуктів розпаду ядерного палива за межі АЕС. Робота містить 

рекомендації щодо прогнозного визначення видів та кількості РАВ на прикладі окремої системи 

важливої для безпеки – системи охолодження активної зони низького тиску ВВЕР-440 (В-213) 
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Рівненської АЕС. У результаті дослідження виділені етапи зняття з експлуатації найбільш 

радіоактивного обладнання та елементів другого каналу вказаної системи безпеки. Отримані 

кількість та типи РАВ системи в кінці зняття з експлуатації створюють підґрунтя для наступного 

поводження з РАВ, що являється позитивною стороною раннього планування зняття АЕС з 

експлуатації. 

 
 

Шабалін Б. Г. Захоронення короткоіснуючих низько- і 

середньоактивних відходів: практика світового досвіду /  Б. Г. 

Шабалін, О. М. Лавриненко, Н. Б. Міцюк // Вісник Національного 

технічного університету України "Київський політехнічний інститут 

імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та 

ресурсозбереження. – 2023. – № 1(22). – С. 75-87.  

Р/2264 
 

В статті узагальнено і проаналізовано основні підходи та практичний 

досвід закордонних країн щодо захоронення короткоіснуючих низько- і 

середньоактивних відходів. Показано їх місце у категорії 

низькоактивних відходів за рекомендованою класифікацією МАГАТЕ, 

для яких передбачено захоронення у приповерхневих сховищах. На 

сьогодні в країнах, які експлуатують ядерні установки і розвивають ядерні технології, відсутній 

єдиний підхід до захоронення таких відходів. Тип сховища та його конструкційно-технологічні 

рішення зумовлені специфікою самих відходів, характером майданчика, державною стратегією в 

ядерній галузі, а також соціальними й економічними чинниками. На теперішній час розроблено 

кілька типів сховищ для захоронення короткоіснуючих низько- і середньоактивних відходів: 

відносно прості приповерхневі сховища траншейного типу; приповерхневі сховища модульного 

типу з ускладненими, порівняно з траншейним типом, системою інженерних бар’єрів і критеріями 

вибору вміщуючих порід (природних бар’єрів); геологічні сховища, які, переважно, будуються в 

гірничих виробках із складною системою тунелів і бар’єрного захисту. В складі елементів 

інженерних бар’єрів широко застосовуються бентонітові глини. В найпростішому випадку 

приповерхневих сховищ бентонітовий шар слугує матеріалом основи сховищ і сприяє зменшенню 

фільтрації та збільшенню сорбції радіонуклідів і інших компонентів. При організації геологічних 

сховищ бентонітовий шар сприяє зменшенню фільтрації води у сховище, збільшенню сорбції 

радіонуклідів, запобіганню руйнування бетонних конструкцій при зсуві вміщуючих порід та, при 

руйнуванні цементно-бетонних конструкцій інженерних бар’єрів, призводить до зменшення 

виносу радіонуклідів із сховищ у навколишнє природне середовище. В роботі наведено приклади 

різних типів сховищ країн світу. 
 

 

Шабалін Б. Г. Стратегія поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними 

відходами малих водо-водяних модульних реакторів / Б. Г. Шабалін // Вісник Національного 

технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Серія: 

Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2023. –  № 2(22). – С. 76-87. 

Р/2264 
 

Енергетична стратегія України на період до 2035 р. передбачає необхідність оптимального вибору 

реакторних технологій для будівництва перспективних атомних енергоблоків нового покоління на 

заміщення потужностей АЕС, які виводяться з експлуатації. На сьогодні як перспективні в Україні 

розглядаються водо-водяні реактори великої потужності АР1000 і малі модульні реактори NuScale 

-iPWR і/або SMR-160, що мають підвищену безпеку та економічність. Серед низки критеріїв 

вибору реакторних технологій АЕС важливе значення відводиться поводженню з відпрацьованим 

ядерним паливом і радіоактивними відходами, що безпосередньо впливають на радіаційно-

екологічну безпеку і на всі етапи існуючого в Україні ядерно-паливного циклу. У статті за 

літературними джерелами узагальнено та проаналізовано перспективи розвитку технологій 

NuScale -iPWR і SMR-160, їх переваги і недоліки, наведено оціночну характеризацію 

відпрацьованого ядерного палива і радіоактивних відходів, що утворюються під час експлуатації і 

зняття з експлуатації, а також проблеми їх захоронення. 
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 Шугайло О.  П. Досвід експлуатації щодо визначення деградації 

(ефектів старіння) і впровадження програм управління старінням 

для сухих сховищ відпрацьованого ядерного палива в Україні / О. П. 

Шугайло // Ядерна та радіаційна безпека = Nuclear & Radiation Safety. – 

2023. – № 3(99). – С. 43-55. –Текст англ. 

Р/1232 
 

Координовані наукові проєкти (КНП) Міжнародного агентства з атомної 

енергії (МАГАТЕ) є потужним інструментом, який дозволяє одночасно 

залучити багато різних країн, що експлуатують установки зберігання 

відпрацьованого ядерного палива, для вирішення важливих питань 

безпеки із залученням відповідного досвіду та практики експлуатації 

таких установок. Одним з питань, яке потребує ґрунтовного 

дослідження, є поведінка і технічний стан збірок відпрацьованого 

ядерного палива та твелів протягом тривалого та довготривалого зберігання у сховищі 

відпрацьованого палива. Цілком зрозумілим є те, що в разі такого тривалого зберігання палива 

постають питання вивчення потенційних, реальних та домінуючих механізмів деградації, ефектів 

старіння та розробки програм управління старінням, які мають бути спрямовані на пом’якшення та 

запобігання впливу механізмів деградації на елементи відпрацьованого палива. Ця стаття описує 

перший крок впровадження нового КНП, започаткованого МАГАТЕ, – «T13019. Виконання 

оцінки систем зберігання відпрацьованого палива при тривалій експлуатації (т.з. PASSED)», до 

реалізації якого із відповідним внеском долучилось Державне підприємство «Державний науково-

технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ) та на першому етапі виконує 

дослідження щодо  «Досвіду експлуатації з розвитку деградації (ефектів старіння) на об’єктах 

сухих сховищ зберігання ядерного палива». Загальною ідеєю проєкту, запропонованого 

ДНТЦ ЯРБ, було накопичення технічних знань, досвіду та розуміння поведінки елементів і 

конструкцій сховищ відпрацьованого палива протягом тривалого часу із застосуванням сучасних 

засобів моніторингу. Водночас однією з ідей залучення ДНТЦ ЯРБ до цього проєкту було не лише 

представлення національного досвіду та практики, а також вивчення наявного досвіду країн-

учасниць, які також долучились до запропонованого від МАГАТЕ проєкту. У статті розглянуто 

наявні системи зберігання відпрацьованого ядерного палива на майданчиках Чорнобильської та 

Запорізької АЕС, наведено приклади системи управління старінням елементів і конструкцій, а 

також приклади питань, для вирішення яких необхідним є розробка, впровадження та підтримка в 

актуальному стані програм управління старінням. 

 

Розділ 6. Промислові та будівельні відходи 
 

 

Дослідження природи кумарон-інден-карбазольної смоли, що 

одержується з рідких продуктів коксування вугілля / Ю. В. 

Присяжний, С. В. Пиш'єв, Ю. Б. Гриценко, Ю. В. Матлах // 

Вуглехімічний журнал. – 2023. – № 4. – С. 18-25.  

Р/1350 
 

Детально вивчено наукові досягнення отримання кумарон-інденової 

смоли (КІС) з позиції застосування її як модифікатора дорожніх бітумів. 

Встановлено її модифікуючі недоліки. Доведено ефективний шлях їх 

усунення, зокрема, введенням карбазолу в кумарон-інденову смолу на 

стадії її синтезу. Методом іонної коолігомеризацїї отримано кумарон-

інден-карбазольну смолу (КІКС), яка при додаванні до дорожніх 

нафтових бітумів проявляє доволі нейтральний вплив на його термопластичні властивості, проте 

суттєво покращує здатність бітуму зчеплюватись з поверхнею мінерального матеріалу (адгезійні 

характеристики). Сировиною для одержання кумарон-інден-карбазольної смоли слугували рідкі 

нецільові продукти коксування вугілля, зокрема, вузькі кумарон-інденові фракції (температурні 

межі википання 140–190 °С), виділені з фракцій «важкого бензолу»; модифікуючим агентом 

кумарон-інденових фракцій був карбазол. Досліджено природу КІКС.  



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

 

Котляр Є. О. Розроблення технології олії з насіння винограду 

Одеського регіону зі збереженням якісних характеристик / Є. О. 

Котляр  // Харчова наука і технологія.  –  2022. – Т. 16, Вип. 1. – С. 83-

90. – Текст англ. 

Р/2247 

 

Досліджено можливість використання насіння винограду Одеського 

регіону сортів Лідія, Молдова, Каберне та суміші Мускат білий+Ноа 

(50:50) як перспективної сировини для отримання олійно-жирової та 

косметичної продукції.  

   У роботі обґрунтовано технологію олій з різних сортів виноградного 

насіння Одещини. Підібрано технологічні режими холодного 

пресування Extra Virgin для насіння різних сортів винограду.  

 

 
Котляр Є. О. Розроблення технології олій  Extra Virgin з ядер кісточок різних сортів 

абрикосів Одеського регіону / Є. О. Котляр  // Харчова наука і технологія.  –  2022. – Т. 16, Вип. 

4. – С. 77-84. – Текст англ. 

Р/2247 

 

Досліджено можливість використання ядер абрикосових кісточок (ендокарпій) Одеського регіону 

сортів Шабловський, Київський ананасний, Ананасний цюрюпінський, Краснощокий як 

перспективної сировини для отримання олійно-жирової та косметичної продукції.  

   Обґрунтовано технологію олій з ядер кісточок різних сортів абрикосів Одещини.  Підібрано 

технологічні режими холодного пресування Extra Virgin для ядер кісточок різних сортів абрикосів.  

 

   

 

Палій О. С. Модель керування рухом космічних розподілених 

енергетичних систем / О. С. Палій, Е.О. Лапханов, Д. С. Своробін // 

Технічна механіка = Technical mechanics. – 2022. – № 4. – С. 35-50. 
 

Р/1348 
 

Метою статті є розробка узагальненої математичної моделі керування 

рухом космічних апаратів розподіленої енергетичної системи космічної 

індустріальної платформи. Індустріалізація космосу є одним із 

перспективних напрямків розвитку промисловості в світі. Розробка 

технологій космічної індустрії дозволить вирішити низку проблем 

виробництва унікальної продукції, що не була доступна в земних 

умовах. До основних типів цієї продукції можна віднести: 

напівпровідникові матеріали, матеріали, які виготовлено за допомогою 3D друку в умовах 

мікрогравітації, космічні модулі системи затемнення поверхні Землі, вироби космічної металургії, 

продукція, що виробляється з переробки космічного сміття та високочисті речовини 

космічної біології. Для виготовлення тієї чи іншої продукції необхідна певна кількість 

електроенергії. З огляду на те, що деякі технологічні процеси космічної індустрії можуть 

споживати значну кількість електроенергії, власних систем генерації енергії космічної 

індустріальної платформи може не вистачати. Так, було запропоновано концепцію застосування 

додаткових енергетичних ресурсів шляхом розробки розподіленої системи живлення космічної 

індустріальної платформи.     

   Розроблена модель дозволяє проводити вибір проєктних параметрів енергетичних космічних 

апаратів на етапі концептуального проєктування систем живлення космічної індустріальної 

платформи. 
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Панов Є. М. Непряме визначення температури розплаву в печах для переплавки 

алюмінієвого брухту / Є. М. Панов, М. Ф. Боженко, М. В. Коржик // Вісник Національного 

технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Серія: 

Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2023. –  № 2(22). – С. 32-38. 

Р/2264 
 

Наведені результати розрахункових досліджень з визначення густини теплового потоку та 

температури зовнішніх поверхонь бокової та торцевої стінок печі для переплавлення алюмінієвого 

брухту в інтервалі температур розплаву 670 – 750 °С; на базі розрахункових даних отримана 

апроксимуюча залежність q = f(tcm), максимальне відхилення яких не перевищує 4,6 %. 

Встановлена залежність температури стінки зовнішньої поверхні стінки від коефіцієнта 

теплопередачі, побудована залежність kp = f ((tcm), максимальне відхилення розрахункових даних 

не перевищує 5,6 %. Надані практичні рекомендації стосовно оперативного визначення 

температури розплаву в печі в циклі плавки алюмінієвого брухту за виміряною температурою 

стінки зовнішньої поверхні. 
 

 

Перспектива переробки і використання овочевих відходів у виробництві харчових продуктів 

/ М. М. Самілик, Н. В. Болгова, Р. В. Цирулик, Т. М. Рижкова // Харчова наука і технологія.  –  

2021. – Т. 15, Вип. 4. – С. 60-68. – Текст англ. 

Р/2247 
 

Метою даного дослідження є обґрунтування доцільності переробки відходів коренеплідних овочів 

(Beta vulgaris, Daucus, Apium graveolens, Pastinaca sativa) у харчові добавки функціонального 

призначення. У статті проаналізовано структуру овочевих порошків та вміст елементів у них (у % 

на суху речовину). Дослідні зразки було виготовлено із основної частини коренеплодів та їх 

шкірок. Для виготовлення порошків подрібнені овочі та їх шкірки спочатку висушували у 

інфрачервоних сушарках протягом 3 годин за температури 45-50°С до масової частки вологи 8-

10%. Висушені частинки подрібнювали на лабораторному млині ЛЗМ-1 (швидкість обертання 

валу 1047 рад/с) до крупності, яка забезпечує повний прохід матеріалу через сито №015 (δ>100). 

Методом електронної мікроскопії досліджено структуру овочевих порошків. Встановлено, що всі 

овочеві порошки мають кристалічну пористу структуру, а відповідно – гідрофільні властивості. Це 

дає можливість їх використання при виробництві харчових продуктів в якості стабілізаторів 

структури, емульгаторів та вологоутримувачів. Дослідження вмісту деяких мінеральних речовин в 

зразках проводили за допомогою детектора SEM та EDS на основі мікроскопа. Встановлено, що 

овочеві порошки містять ессенціальні макроелементи (К, Na, Са, Р, Cl, S, N), незамінні 

мікроелементи (Fe, Mg) та умовно життєво необхідний мікроелемент Si, який виявлено лише в 

порошку, виготовленому із шкірок селери. Дослідження показало, що бурякові порошки багаті на 

залізо (2,16% міститься в коренеплоді та 1,08% у шкірці). У порошку із шкірки моркви міститься 

більше калію (31,38%), ніж у порошку, виготовленому із основної частини коренеплоду (27,1%). 

Порошки із шкірки селери містять найбільшу кількість заліза (5,49%), в порівнянні з іншими 

овочевими порошками. Порошок зі шкіри пастернака за масовим співвідношенням макро- та 

мікроелементів поступається основній частині коренеплоду. Винятком є лише кальцій, який 

міститься тільки в шкірці (6,12%) та залізо (1,27% проти 0,6% у коренеплоді). Шкірка пастернака 

містить найбільшу кількість магнію (0,87%) порівняно з іншими коренеплодами. Такі результати 

свідчать про доцільність переробки відходів коренеплідних овочів (Beta vulgaris, Daucus, Apium 

graveolens, Pastinaca sativa) у харчові добавки функціонального призначення. 
 

 

Сироїд О. О. Перспективи промислового отримання хітин-глюканових комплексів із 

грибних культур / О. О. Сироїд, І. Р. Клечак, О. М. Дуган // Харчова наука і технологія.  –  2021. – 

Т. 15, Вип. 4. – С. 69-76. – Текст англ. 

Р/2247 
 

Даний огляд присвячено проблематиці отримання хітин-глюканових комплексів як альтернативи 

хітину та хітозану. Ці біополімери входять до складу екзоскелету та інших скелетних елементів 

членистоногих, клітинної стінки грибів і водоростей. Хітин-глюканові комплекси широко 
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використовуються в різних сферах медицини, біотехнології, харчовій промисловості (особливо в 

пивоварінні для видалення осаду), косметології, сільському господарстві і промисловості у якості 

сорбентів, наповнювачів, агентів для іммобілізації ферментів. Завдяки своїм фунгіцидним та 

антибактеріальним властивостям вони використовуються в якості засобів захисту рослин та в 

якості біодобрив. Завдяки своїй біосумісності та нетоксичності, хітин-глюканові комплекси 

представляють собою велику потенціальну цінність для регенеративної медицини та тканинної 

терапії. У роботі розглянуто основні методи виділення хітин-глюканових комплексів і особливості 

комерційного отримання хітин-глюкатових комплексів з грибних культур, зокрема, екстрагування 

за допомогою м’якого лужного процесу, та з використанням стадії ферментативної обробки, що 

дозволяє підвищити екологічність виробництва та отримати продукт зі стабільним ступенем 

деацетилювання. Також охарактеризовано потенційні продуценти та оптимальні умови 

культивування, що дозволять отримати максимальну кількість біомаси, яка напряму корелює з 

кількістю напрацьованої біомаси гриба та залежить від штаму, умов культивування та умов 

процесу виділення. Собівартість цих біополімерів в значній мірі залежить від вартості і 

доступності сировини, тому, хітозан і хітин, отримані з грибів є більш екологічними та 

порівняно дешевими, за рахунок можливості культивування на відходах виробництв, 
відсутності фактору сезонності процесів та доступності продуцентів. 
 

 

Cунь Сяодун. Поводження з використаними літій-іонними  батареями в Китаї / Сяодун Сунь, 

В. А. Іщенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2023. – № 2(167). – С. 21-27. 
 

Р/0126 
 

Метою дослідження є аналіз поводження з відходами літій-іонних батарей у Китаї та їхньої 

ресурсної цінності. Літій-іонні батареї широко використовуються в електронному та електричному 

обладнанні, а з розвитком науки і техніки їхні майбутні перспективи стають ще значнішими. 

Сьогодні постає проблема захисту навколишнього середовища та переробки відпрацьованих літій-

іонних батарей. Утилізація ресурсів підвищує ефективність використання матеріалів та енергії. 

Кобальт, літій та інші метали мають значний потенціал відновлення. Базуючись на аналізі наявних 

даних, у статті досліджено поточну ситуацію та наявні проблеми переробки та утилізації 

відпрацьованих літій-іонних батарей у Китаї з погляду вихідних матеріалів для батарей, 

виробничих процесів, технологїї переробки та утилізації. Порівняно сучасні матеріали, які 

використовуються як аноди, катоди та електроліти у літій-іонних батареях. Зокрема, найкращі 

перспективи застосування органічних  сульфідів і їхніх полімерів інтеркальованих літієм, літій 

гексафлуорофосфату в органічних розчинниках тощо. Оцінені ресурси, які можна відновити з 

відпрацьованих літій-іонних батарей: для китайського ринку це 600 тонн/рік кобальту, 560 

тонн/рік міді, 190 тонн/рік алюмінію, 1000 тонн/рік заліза, і 40 кг/рік літію. Технології переробки, 

які використовуються в Китаї, є відносно застарілими, з низьким ступенем автоматизації, що 

призводить до забруднення навколишнього середовища. З позитивних тенденцій варто відмітити 

застосування моделі переробки відпрацьованих літієвих батарей електромобілів, яка передбачає 

джерела фінансування цього процесу виробниками. До того ж, в Китаї активно займаються 

виробництвом гідроксиду нікелю, гідроксиду кобальту та іншої готової продукції з перероблених 

відпрацьованих літій-іонних батарей, що сприяє ефективному використанню ресурсів. 
 
 

Утилізація коксового дрібняку і шламу брикетуванням із зв'язуючою речовиною / С. О. 

Кравченко, Д. В. Мірошниченко, В. В. Деменко [та ін.] // ВуглеХімічний журнал. – 2023. – № 3. – 

С. 11-20.  

Р/1350 
 

Статтю присвячено питанням раціонального використання вторинних вуглець-містких твердих 

продуктів коксохімічного виробництва: коксових шламів, пилу аспіраційних установок і 

коксового дрібняку. Ці питання набувають особливої актуальності в умовах повсюдного 

погіршення сировинної бази і особливо – дефіциту коксівного вугілля, що призводить до 

погіршення показників як виходу коксу, так і його якості. Подібний стан вугільної сировинної 

бази має тривалу перспективу. Тому, для коксохімічних заводів проблема безвідходності, 
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раціональної утилізації дрібної продукції виробництва доменного коксу набуває особливої 

актуальності. 

   У статті наведено результати досліджень коксового дрібняку, аргументовано основні напрямки 

його кваліфікованого використання. Розглянуто технології та схеми проектних рішень щодо 

кваліфікованої утилізації твердих дрібних відходів коксової продукції та перетворення їх на 

високоліквідну товарну продукцію. Проведено огляд сучасних способів «холодного» 

брикетування на водорозчинних зв’язуючих матеріалах – лігносульфонаті, мелясі, крохмалі, 

рідкому склі, карбамідоформальдегідній смолі та ін. 

 
 

 

Четверик Г. О. Двостадійне зброджування харчових відходів / Г. О. 

Четверик // Відновлювана енергетика. – 2022. – № 2(69). – С. 90-98. 
 

Р/1908 
 

Кабінет Міністрів України схвалив Національну стратегію управління 

відходами до 2030 року. У зв'язку з цим актуальним є перероблення 

відходів, що біологічно розкладаються, зокрема й харчових відходів, з 

використанням керованих біотехнологічних процесів, під час яких 

відбувається перетворення органічних речовин у біогаз. Стаття 

присвячена визначенню метанового потенціалу харчових відходів 

при їхньому зброджуванні у дві стадії та уточненню математичної 

моделі динаміки виходу біогазу. Виконано тест із визначення метанового потенціалу харчових 

відходів за умови, що процес анаеробного метанового зброджування був розділений на дві стадії – 

гідролізу і метаногенезу. Наведено результати експериментів з метанової анаеробної переробки 

модельного зразка харчових відходів. Оцінено метановий потенціал харчових відходів. Уточнено 

математичну модель динаміки виходу біогазу з урахуванням отриманих експериментальних 

даних, що дало змогу визначити тривалість стадій гідролізу і метаногенезу, біогазовий потенціал 

органічного субстрату, інтенсивність виходу біогазу. Основною проблемою, що вирішувалась у 

цьому дослідженні, було забезпечення стабільності виходу біогазу за умови швидкого розпаду 

органічної речовини при зброджуванні харчових відходів. Проблему було вирішено шляхом 

розділення процесу зброджування на дві стадії. Пояснюється це тим, що у такий спосіб знизився 

ступінь інгібування процесу метаногенезу продуктами розпаду на стадії гідролізу. Практичне 

значення отриманих результатів полягає в їхньому використанні для проектування промислових 

біогазових станцій, комплексів або заводів, в яких зброджують харчові відходи. Тривалість стадій 

для зброджування харчових відходів дає змогу визначити співвідношення між об'ємом реакторів 

гідролізу та метаногенезу для промислових біогазових станцій. З'ясовано, що для безперервного 

режиму зброджування харчових відходів об'єм ємності для зберігання підготовленої добової дози 

завантаження і реактора гідролізу однакові. Показано, що харчові відходи є перспективним 

органічним субстратом для отримання біогазу. В Україні щорічно утворюється до 500 млн тон 

відходів, значну частину яких складають харчові відходи (від 35 до 49 %) з вмістом органічної 

речовини від 20 до 25 %. Біогазовий потенціал харчових відходів становить понад 500 м
3
 біогазу з 

тони органічної речовини. Бібл. 20, табл. 6, рис. 2. 

 

 

 

Чіков І. А. Екологічна збалансованість та інновації: роль 

біотехнологій у сучасних реаліях / І. А. Чіков, Д. В. Тітов // АгроСвіт. 

– 2022. – № 14. – С. 37-45. 

Р/2114 

 

В сучасному світі глобальні проблеми забруднення довкілля, 

використання невідновлюваних ресурсів та змін клімату потребують 

негайних заходів для забезпечення екологічної стабільності та 

збалансованого розвитку людства. У цьому контексті, біотехнології 
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мають великий потенціал для вирішення екологічних проблем і покращення стану довкілля. 

Стаття присвячена вивченню можливостей використання біотехнологій для розв'язання проблем 

забруднення довкілля та збереження біорізноманіття. Метою даної статті є аналіз можливості 

використання біотехнологій у забезпеченні екологічної збалансованості в епоху глобалізації, 

визначення їх переваг та недоліків, а також розгляд можливості їхнього використання у різних 

сферах економіки та національної політики. Було проаналізовано динаміку ВВП та питома вага 

аграрного сектору економіки у ВВП України, а також обсяги утворення відходів сільського 

господарства (рослинництва і тваринництва) за останнє десятиліття. Було виділено шляхи 

екологічної модернізації економіки, які допомогли б зменшити негативний вплив на довкілля та 

забезпечити сталий розвиток. Встановлено, що модель екологічної збалансованості 

функціонування підприємства передбачає реалізацію трьох цілей: забезпечення соціальної 

справедливості, економічної ефективності та екологічного імперативу. Запропоновано перелік 

принципів, котрих слід дотримуватися для досягнення екобезпечного аграрного виробництва у 

реалізації стратегії "озеленення" економіки. В підсумку було охарактеризовано основні категорії 

біотехнологій, актуальні напрямки їх використання та приклади реалізації. 

 
Розділ 7. Стічні води 

 
 

Використання гетерогенної системи фентона для очищення 

органовмісних стічних вод / О. Г. Курилець, О. Ю. Макідо, Г. І. 

Хованець, В. О. Васійчук // Інтегровані технології та енергозбереження. 

– 2023. –  № 2. – С. 3-14. 

Р/1323 

 
Зі зростанням населення Землі проблема дефіциту чистої води стає 

глобальною. І для виживання людству необхідно суттєво зменшувати 

обсяги шкідливих стічних вод, які забруднюють довкілля. Великої 

шкоди навколишньому середовищу завдають стоки, забруднені 

органічними речовинами, зазвичай утворені виробництвами барвників 

та харчовою промисловістю. 

   Теоретично обґрунтовано доцільність каталітичного окиснення для очищення органовмісних 

стоків. Як каталізатори запропоновано використовувати нові наноструктуровані композити типу 

«ядро-оболонка» на основі оксидів перехідних металів (CoFe2O4/SiO2/CuO) для системи Фентона. 

Окисником у цій системі обрано Н2О2, який використовують у «зелених технологіях». 

   Досліджено, що ступінь деструкції барвника метиленового синього (МС) залежить від складу 

каталізатора, співвідношення концентрацій каталізатора і барвника та наявності попередньої стадії 

адсорбції барвника. 

   Досліджуваний каталізатор апробований на імітатах молочних стоків. 

 

 

Математична модель статики процеса нейтралізації сірчанокислих залізовмісних стічних 

вод / А. І. Жученко, Р. А. Осіпа,  Л. В. Осіпа,  Д. О. Ковалюк // Вісник Національного технічного 

університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна 

інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2021. –  № 4(20). – С. 15-21. 

Р/2264 

 

Розглянуто особливості процесу нейтралізації сірчанокислих залізовмісних стічних вод. Виділення 

етапів процесу нейтралізації стічних вод з даним видом забруднення дозволило отримати 

математичні залежності pH від дози реагенту і таким чином побудувати математичну модель 

статики даного процесу, після аналізу якої була розроблена структурно-параметрична схема 

системи керування процесом нейтралізації сірчанокислих залізовмісних стічних вод. 
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Національний університет водного господарства та 

природокористування. 

   Вісник Національного університету водного господарства та 

природокористування [Текст] : зб. наук. пр. / [голов. ред. Мошинський 

В. С., заст. голов. ред. Савіна Н. Б.]. - [Рівне] : НУВГП. -  (Технічні  

науки ).      

   Вип. 1 (101). - Рівне, 2023. - 250 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст.  Текст кн. та  дод. тит. арк. укр., англ. мов.  
 

Зі змісту: 

   Филипчук Л. В. Регулювання рН при осадженні важких металів шляхом імпульсного 

дозування реагентів в автоматизованих установках очищення води. – С. 54-67. 

Під час реагентного осаджування іонів важких металів характерною особливістю процесу є 

виникнення пилкоподібності зміни pH розчинів, яка спостерігається на ділянці кривої титрування 

водного середовища. Тривалість стабілізації pH залежить від концентрації лугу і становить у 

середньому 15–20 с.  

   На водоочисних станціях для регулювання pH промислових стічних вод використовують 

системи автоматизованого введення реагентів з постійною дозою, незалежною від pH стічної води 

і постійною дозою, залежною від pH. Внаслідок пилкоподібності не завжди забезпечуються 

оптимальні для осадження металів величини pH, які коливаються у вузькій області значень. Це 

призводить до погіршення ефективності осадження важких металів. Для покращення ефективності 

очищення води доцільно застосовувати системи автоматизації на базі ПІД-регулятора, які 

передбачають імпульсне дозування реагентів та стабілізацію pH стічної води після введення 

кожної порції реагенту. 

 

 

 

Носков Ю. В. Поліанілін, галуазитні нанотрубки та їх 

нанокомпозит як адсорбенти органічних барвників / Ю. В. Носков, 

В. М. Близнюк, О. А. Пуд // Полімерний журнал. – 2023. – Т. 45, № 

3(179). – С. 221-231. 

Р/1392  
 

Робота присвячена вивченню ефективності адсорбції метиленового 

синього та метилового оранжового на поліаніліновій основі (ПАНІ), 

галуазитних нанотрубках (ГНТ) та їх нанокомпозиті (ГНТ/ПАНІ). 

Поліанілін і нанокомпозит були отримані шляхом хімічної 

окиснювальної полімеризації аніліну за відсутності та наявності ГНТ, з 

подальшим дедопуванням полімеру аміачною водою. Досліджено 

морфологію отриманих адсорбентів і встановлено їх термостабільність. 

Зокрема методом ТЕМ показано, що нанокомпозит складається з практично неагломерованих 

наночастинок з морфологією «ядро-оболонка». Частинки чистого полімеру досить агломеровані та 

формують масивні агрегати. Методом електронної спектроскопії вивчено зниження концентрації 

розчинів барвників при їх контакті з порошками адсорбентів. Встановлено, що нанокомпозит 

ГНТ/ПАНІ поглинає обидва барвники з дещо вищою ефективністю, ніж ПАНІ основа, що 

пов’язано з його більш розвиненою поверхнею. Обробка отриманих результатів адсорбції обох 

барвників на досліджуваних адсорбентах за різними кінетичними моделями (псевдопершого і 

псевдодругого порядку та внутрішньочастинкова дифузія) показала, що у всіх випадках цей 

процес найкращим чином описується моделлю псевдодругого порядку, що вказує на хімічну 

природу цього процесу. Розрахована адсорбційна ємність отриманих матеріалів виявилася досить 

близькою до встановленої експериментально. Отримані зразки можуть бути використані як 

ефективні адсорбенти для очищення стічних вод від органічних барвників. 
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Проблема забруднення водних екосистем антибіотиками : (огляд) / 

В. В. Шепелевич, А. Є. Березкіна,  Т. В. Третякова, Н. М. Матвієнко // 

Fisheries Science of Ukraine = Рибогосподарська наука України. – 2023. –  

№ 1(63). – С. 3-32. 

Р/2155 
 

Мета. Проаналізувати та узагальнити інформацію щодо проблеми 

забруднення водних екосистем антибіотиками. 

Результати. Представлена робота описує глобальні ризики, пов'язані з 

присутністю антибіотиків у водному середовищі та водних організмах, 

кількісну та якісну оцінку забруднення антибіотиками водних ресурсів 

Світового океану з використанням двостулкових молюсків. 
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   Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки [Текст] = 

Problems of water supply, sewerage and hydraulics : наук.-техн. зб. / 

Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [КНУБА].   

   Вип. 42. - Київ, 2023. - 92 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  Текст 

кн. укр., англ. Парал. тит. арк. англ. 
 

Зі змісту: 

   Ємчура Б., Кочетов Г., Самченко Д., Пахомов Д., Пузанов А. 

Дослідження кінетики процесу вилучення іонів цинку зі стічних вод 

феритизацією. – С. 13-18. 

З огляду на актуальність проблеми очистки стічних вод від іонів важких 

металів, та зокрема від іонів цинку, необхідно вивчити закономірності перебігу процесу. Одним із 

ключових аспектів є кінетика процесу – залежність ефективності вилучення іонів від тривалості 

процесу очистки. Зменшення часу процесу дає змогу знизити затрати електричної енергії на 

технологічні процеси, зокрема на активацію реакційної суміші нагрівом або електромагнітними 

імпульсами. 

   На основі отриманих результатів експерименту побудована математична модель кінетики 

вилучення іонів цинку зі стічних вод методом феритизації з термічною та електромагнітною 

імпульсною активацією. Для обробки даних застосовано регресійну модель та запропоновано 

алгоритм розрахунку залежності ступеня очистки від часу перебігу процесу. Визначено ступінь 

очистки стічних вод від іонів важких металів при різних значеннях тривалості процесу. 

Обґрунтовано доцільність проведення процесу феритизаційної очистки тривалістю 10-15 хв. 

   Сорокіна К., Юрченко В., Телюра Н. Підвищення ефективності процесу ферментації 

органічних субстратів для інтенсифікації метаногенерації. – С. 59-70. 

Розглянуто перспективи підвищення ефективності процесу ферментації органічних субстратів для 

забезпечення максимального виходу біогазу та підвищення економічної ефективності переробки 

органічних осадів стічних вод. Біогаз, як аналог природного газу, знаходить використання під час 

виробництва теплової та електричної енергії, як транспортне моторне паливо, як сировина  для  

хімічної  промисловості. 

   Проведено аналіз тенденцій інтенсифікації процесів метанового зброджування. Перспективним 

напрямом підвищення продуктивності процесу метаногенерації під час переробки органічної 

речовини є збільшення енергетичної насиченості органічного субстрату та його попередня 

обробка. Одним з підходів, спрямованих на інтенсифікацію продукування метану, є використання 

органічних відходів як допоміжного субстрату для зброджування осаду стічних вод – процес, 

відомий як спільне зброджування. 

   Досліджено осади первинних і вторинних відстійників комплексу біологічного очищення 

стічних вод.  
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   Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки [Текст] = Problems of water supply, 

sewerage and hydraulics : наук.-техн. зб. / Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : 

[КНУБА].    

   Вип. 43. - Київ, 2023. - 88 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  Текст кн. укр., англ. Парал. тит. 

арк. англ. 

Зі змісту: 

    Кравченко М., Ткаченко Т., Мілейковський В. Модифікація "зеленої" покрівлі з 

використанням технічних рішень для зменшення негативного впливу зливових вод у 

міських умовах. – С. 16-28. 

Проаналізовано ефективність та недоліки «зеленого» даху в управлінні дощовими водами в 

міському середовищі. Показано схему конструкції типового «зеленого» даху та його класифікацію 

з точки зору типів. Обґрунтовано пропозицію підвищення ефективності управління зливовими 

стоками з допомогою «зелених» покрівель,  шляхом їх інтеграції з іншими системами, тобто 

створення та впровадження «гібридних зелених» дахів (Hybrid Green Roofs). Проаналізовано 

можливість «блакитного» даху, як технології управління дощовими стоками без рослинності, яка 

дозволяє ефективно утримувати дощову воду. Наведено схему конструкції та принцип роботи 

«зелено-блакитного» даху, а також зроблено порівняльний аналіз його ефективності в управлінні 

зливовими стоками з традиційними та «зеленими» покрівлями. Представлено результати 

досліджень, які показали, що виміряний відтік дощового стоку з «блакитного» даху становить біля 

0,45 дм
3
/с у порівнянні зі звичайним дахом з об’ємом стоку 1,55 дм

3
/с. З іншого боку, стік із 

«зелено-блакитної» покрівлі становить біля 0,1 дм
3
/с, порівняно з контрольною покрівлею (0,3 

дм
3
/с). Обґрунтовано, що «зелено-блакитний» дах є більш ефективним в утриманні дощового 

стоку під час довготривалих опадів, ніж «блакитний» дах. Однак обидва варіанти можуть бути 

застосовані до міських будівель – як ефективні методи управління стоком опадів у міських 

районах. Наведено схему конструкції та принцип роботи «фіолетового» даху – як виду покрівлі, 

яка включає в себе губчастий шар з гідрофільної мінеральної вати, щільний шар поліефірної 

тканини, і може включати додатковий стільниковий шар для збільшення обсягу дощової води, яку 

можна утримувати, зменшуючи тим самим піковий стік до 95 %. Наведено результати 

дослідження, що підтверджують технічну можливість технології «фіолетового» даху щодо 

уповільнення стоку та зменшення обсягу зливової води під час опадів різної інтенсивності. 

«Фіолетовий» дах, заснований на концепції «зберігання», концептуально і технічно відрізняється 

від «зеленого» даху і може ефективно затримувати пік дощових опадів, що дозволяє знизити тиск 

на місцеву систему управління зливовими водами. На відміну від «зелено-блакитного» даху, 

«фіолетова» покрівля має пасивний характер – вода стікає без будь-яких механічних дренажних 

точок для відведення води. Представлено діаграму, що характеризує ступінь утримання дощового 

стоку, в залежності від інтенсивності опадів, різними типами покрівель. Авторами запропоновано 

порівняльний аналіз управління дощовим стоком за допомогою традиційних дахів, «зелених» 

покрівель та модифікованих з іншими системами «зелених» покрівель. 

   Макаренко В., Войтович О., Макаренко Ю., Гоц В., Савенко В., Владимиров О., Стогній О., 

Азутов В. Дослідження впливу корозійного середовища на тривалу втомленість сталевих 

каналізаційних конструкцій. – С. 36-44. 

В роботі проводили експериментальні дослідження тривалої втомленості (міцності) сталевих 

конструкцій каналізаційних підземних споруд Встановлено, що тривала втомленість 

(міцність) сталевих конструкцій каналізаційних підземних споруд значно зменшується при 

тривалій експлуатації (особливо при перевищенні терміну 20 років і більше) в хімічно-

агресивних середовищах побутово-господарських стоків, що приводить часто до корозійно-

механічних руйнувань. Показано, що в процесі тривалого терміну експлуатації суттєво 

знижуються показники тривалої втоми арматурних сталевих стрижнів залізобетонних 

конструкцій, що спричиняє утворення тріщин в з’єднанні «арматура-бетон», яке приводить, як 

правило, до руйнувань залізобетонних труб та конструкцій в цілому. 

   Проценко С., Кізєєв М., Новицька О. Вплив воєнних дій на умови роботи міських очисних 

споруд водовідведення м. Харків. – С. 53-63. 
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Події, що пов’язані з воєнною агресією проти України, мали істотний вплив на умови роботи 

міських очисних споруд водовідведення м. Харків. Через скорочення чисельності населення міста 

та зменшення його промислового потенціалу суттєвих змін зазнали кількісні та якісні показники 

стічних вод, що надходили на міські очисні споруди водовідведення № 1 і № 2 – комплекси 

біологічного очищення «Диканівський» (МОСВ-1) та «Безлюдівський» (МОСВ-2). Добові 

навантаження за забрудненнями стічних вод на очисні споруди у період з березня 2022 року по 

березень 2023 року включно зменшилися майже удвічі порівняно з довоєнним часом. Фактичні 

добові витрати стічних вод становили: на МОСВ-1 – 216,8 тис. м³/добу (або 54,2% від 

розрахункової пропускної спроможності згідно з Проєктом реконструкції очисних споруд та лінії з 

обробки осаду); на МОСВ-2 – 69,0 тис. м³/добу (або відповідно 43,2%). Фактичні добові 

навантаження за забрудненнями стічних вод під час воєнного стану у середньому становили (у 

відсотках від проєктної величини): на МОСВ-1 за ХПК – 60%; за БПК5 – 52%; за завислими 

речовинами – 51%; за азотом амонійним – 66%; за фосфатами – 27%; на МОСВ-2 за ХПК – 52%; 

за БПК5 – 51%; за завислими речовинами – 30%; за азотом амонійним – 64%; за фосфатами – 43%. 

У статті також розглянуті негативні наслідки припинення у зв’язку з воєнними діями розпочатих 

робіт з реконструкції очисних споруд на умови їхньої експлуатації. Зроблений висновок про 

необхідність внесення коректив у проект реконструкції споруд з очищення стічних вод та обробки 

осадів у разі його відновлення з урахуванням ситуації, що склалася. 

   Пузанов А., Самченко Д., Кочетов Г., Соседко А., Ємчура Б. Дослідження очистки промивних 

стічних вод від іонів цинку магнітними сорбентами. – С. 64-73. 

Розглянуто перспективи підвищення рівня екологічної безпеки промислових підприємств в 

результаті використання новітніх феромагнітних сорбентів для очистки промивних стічних вод від 

сполук важких металів. Гранулометричним методом та ренгенофазовим аналізом досліджено 

структуру отриманих порошкових сорбентів. Розроблено лабораторну установку для дослідження 

впливу параметрів сорбційного процесу на ступінь вилучення токсичних речовин із стічної води. 

Порівняно сорбційні властивості порошків, які отримані співосадженням полівалентних сполук 

феруму, електроерозійним диспергуванням сталевої стружки та флотаційного концентрату 

залізної руди. Досліджено вплив ультразвукової обробки реакційної суміші співосадження та 

швидкості перемішування сорбційної суміші на якість очистки стічної води від іонів цинку. 

Найкращі результати сорбційної очистки води були досягнуті із застосуванням свіжоотриманої 

пастоподібної суспензії феритизаційного співосадження при швидкості перемішування сорбційної 

суміші в 1200 об/хв. Встановлено, що при таких умовах забезпечується високий ступінь вилучення 

іонів Zn
2+ 

 ̶  98 %, а отриманий очищений розчин відповідає нормативам води щодо вмісту іонів 

цинку для повторного використовувавання в операціях промивки деталей на гальванічному 

виробництві. Використання результатів дослідження на підприємствах дозволить запобігти 

забрудненню довкілля токсичними важкими металами, замінити неефективні виробничі 

технології, забезпечити раціональне використання води та сировини в системі промислового 

виробництва. 
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Проведено дослідження та розроблено ефективний метод вилучення і 

перетворення компонентів стічних вод кондитерських підприємств. 

 

 

 

 


